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Fcophon Solo™ Baittle

Ecophon Solo™ Baffle to mocowane pionowo
panele wolnowiszgce. Panele Solo Baffle sq
dostepne w réznych rozmiarach oraz bogate|
kolorystyce i mozna je wykorzysta¢ do tworzenia
wyraznych linii. System moze by¢ stosowany w
wyposazonych w okna dachowe pomieszczeniach

oswietlonych naturalnym $wiattem.

FORMATY
— Format, mm
1200x200 1200x300
Specjalne mocowanie . .
Grubos¢ (d) 40 40
Szkice montazowe. M414, M491 M414, M491
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M414, M491

1800x200

40
M414, M491

'dioppjooH soluonup|d

Z
o
E
@
Q
E]
a
o

1800x300 1800x600
40 40

M414, M491  M414, M491
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Solo Baffle Solo Baffle /kotwa Solo Baffle/montaz przy pomocy Solo Baffle/ Spirala kotwigca z
kotwy haczykiem

Pochtanianie dzwieku:

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354:2003 UWAGA: Podane wyniki nie sq poréwnywalne z
wartoéciami wg starszej wersji normy ze wzgledu na rozbieznosci w mefodach badan. Klasyfikacja zgodnie z normg EN
ISO 11654, pojedyncze wartoéci wspdtezynnika redukeji szumu NRC oraz $redniej pochtaniania dzwigku SAA zgodnie z
ASTM C 423.

o, Praktyczny wspotezynnik pochtaniania dzwigku

----Solo Baffle 1200,/1800x200, spacing 600mm,

direct mounting
08 --- Solo Baffle 1200,/1800x300, spacing 600mm,
BT R direct mounting

0.6 P U PR
// e — Solo Baffle 1200,/1800x600, spacing 600mm,

04 paZeera direct mounting
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02 - o.d.s = cwk. = catkowita wysokos¢ konstrukeyjna

0.0

125 250 500 1000 2000 4000 Czestotliwose,
Hz

Acq Réwnowazna chtonnos¢ akustyczna na panel (m?)

- Solo Baffle 1200x200
— Solo Baffle 1200x300
15 ---- Solo Baffle 1200x600
- Solo Baffle 1800x200

—  Solo Baffle 1800x300
05 I o e : . Solo Baffle 1800x600

o.d.s = c.wk. = catkowita wysokos¢ konstrukeyjna

0.0

125 250 500 1000 2000 4000 Czestotliwos¢,
Hz
d 0, Praktyczny wspotezynnik pochtaniania dzwigku
cwk. mm
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
c600 | 40 200 0.10 0.35 0.40 0.55 0.55 0.55 0.50
c600 | 40 300 0.20 0.40 0.40 0.65 0.70 0.65 0.50
c600 | 40 600 0.35 0.35 0.65 0.90 0.85 0.80 0.65
d Acq, Réwnowazna chtonnos¢ akustyczna na panel (m?)
cwk. mm
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
1200x200c600 40 200 0.1 0.2 03 04 04 04
1200x300c600 40 300 0.2 03 0.3 0.5 0.5 0.5
1200x600c600 40 600 0.3 0.2 04 0.6 0.6 0.6
1800x200c600 40 200 0.1 04 04 0.6 0.6 0.6
1800x300c600 40 300 0.2 04 04 0.7 0.7 0.7
1800x600c600 40 600 04 04 0.7 1.0 0.9 0.9
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Warunki wewnatrz pomieszczenia

Cert\/fl kat / Znak ﬂ [EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR] ppc,s\“” 044%4
A . 3 curofins, EM 1)3

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC W o Y

French VOC A

Finnish M1 .

& Slad weglowy
kg CO2 equiv/m2 Cykl zycia kalkulowany dla etapéw od A1 do C4, zgodnie
z1SO 14025 / EN 15852
Solo Baffle 10,11

Mozliwosci przetworzenia

Minimalna zawarto$¢
materiatéw z recyklingu

57%

W petni nadaie sie do
powtérnego przefworzenia

Bezpieczenstwo pozarowe

Krai S Klesa Plyty sq materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN
o e ISO 1182.

Europa EN 13501-1 A2s1,d0

Odpornosé na wilgoé

Mozliwosci przetworzenia

Testowany dla Klasy C, wilgomnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014

White Frost 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85%. Potysk < 1.

Utrzymywanie w czystosci

f Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

AN\ Dosfep

/
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Plyty sq demontowalne.

- .
Montaz
(" Zgodnie ze szkicem monfazowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat
minimalnej catkowite] wysokosci konstrukcyjnej umieszczone sq pod szkicem montazowym w specyfikacii ilosciowe.
—— Ciezar systemu

Ciezar systemu - ok. 2-4 kg/mb
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Obchodzenie sie z ptytami i wytrzymatosé mechaniczna

a Dodatkowe obcigzenia uzytkowe zaleca sie mocowad do stropu osobnymi zawiesiami.

CE

c € Sufity Ecophon udostepnione sq ze znakiem CE, zgodnie z Europejskq normg zharmonizowang EN'13964:2014. Na
wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia sie Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych (DWU), co pozwala
uzytkownikowi tatwo poréwnaé whasciwosci produkiow dostepnych na rynku Europeiskim.
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SZKIC MONTAZOWY (M414): ECOPHON SOLO BAFFLE/KOTWA

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

1200x200 1200x300 1200x600 1800x200 1800x300 1800x600
1 Solo Baffle z kotwq, co 300 mm 2,.8/m? 2.8/m? 2.8/m? 1.9/m? 19/m? 19/m?
2 Connect Profil Baffle, mocowany co 300 mm 3,3m/m? 3,3m/m? 3,3m/m? 3,3m/m? 3,3m/m? 3,3m/m?
3 Connect $ruba, mocowana co 1200 mm 28/m? 2.8/m? 2,8/m? 2.8/m? 2,8/m? 2,8/m?
4 Connect tqcznik profili, mocowany co 2400 mm 1,4/m?2 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m?2 1,4/m?2
5 Connect Bolec prowadzgcy, mocowany co 1200/1800 mm 2,8/m? 2,8/m? 2,8/m? 1,9/m? 1,9/m? 1,9/m?2
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Mocowanie Connect Szyny montazowej Baffle sq zabezpieczone zaciskiem Connect Bolec prowadzqcy, stosowany do Wyrazna szczelina 6 mm miedzy panelami,
ustawienia dysfansu i poziomu miedzy uzyskana dzigki Connect Bolcowi
panelami prowadzqgcemu
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SZKIC MONTAZOWY (M491): ECOPHON SOLO BAFFLE/SPIRALA KOTWIACA Z HACZYKIEM

MA491

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

@ © Ecophon Group

Format, mm

1200x200 1200x300 1200x600 1800x200 1800x300 1800x600

1 Solo Baffle ze spiralq kotwigeq z haczykiem, co 600 mm 1,4/m?2 1,4/m? 1,4/m? 0,9/m2 0,9/m? 0,9/m2
2 Connect Regulowany wieszak ciegnowy (Alf 1) 2/panel 2/panel 2/panel 3/panel 3/panel 3/panel
3 Connect T24 Profil gléwny, co 600 mm (Alt 2| 1,7m/m2 1,7m/m?2 1,7m/m?2 1,7m/m?2 1,7m/m2 1,7m/m2
4 Connect Profil poprzeczny T24, =600 mm, co 1800 mm (Alt 2) 0,6m/m2 0,6m/m2 0,6m/m? 0,6m/m? 0,6m/m? 0,6m/m?
5 Connect Wieszak regulowany co 1200 mm (Alt 2) 1,4/m?2 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m?
6 Connect Uchwyt do wieszaka co 1200 mm (Alt 2) 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m? 1,4/m?
7 Connect Klips Baffle C3 (Al 2) 2,8/m? 2,8/m? 2,8/m? 2,8/m? 2,8/m? 2,8/m?
8 Connect Bolec prowadzqcy, mocowany co 1200/1800 mm 2,8/m? 2,8/m? 2,8/m? 0,9/m2 0,9/m? 0,9/m2
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Podwieszenie przy uzyciv Connect
Regulowanego wieszaka ciggnowego

Connect Bolec prowadzqcey, stosowany do
ustawienia dystansu | poziomu migdzy
panelami

Podwieszenie przy uzyciu wieszaka
regulowanego i uchwytu

Detal zawieszenia
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