Instrukcja Techniczna A
Numer produktu 6500
] remmers

Color PA

- Betonacryl -
Wysokiej jakosci czysto akrylowa farba elewacyjna

Kolor Formy dostawy
1loS¢ na palecie 48 32
Jedn. opak. 51 12,51
Rodzaj opakowania wiadro plastikowe wiadro plastikowe
Kod opakowania 05 13
Nr art.:
biaty 6500
Kolekcja koloréw wtasnych Remmers 6530
(RFK)
Kolory niestandardowe (wytacznie z 6529 u |

palet RAL, NCS itd., nie dotyczy
kolorow z palety RFK)

Tylko po uzgodnieniu - nie ma mozliwoSci wyprodukowania materiatu o intensywnych barwach

Zuzycie W zaleznosci od wtasciwosci podtoza 200 ml/m?2 na jednag warstwe

Zuzycie jest uzaleznione od nasiakliwoSci podtoza

Doktadne zapotrzebowanie nalezy okreslic wykonujac odpowiednio duza powierzchnig probna.
W przypadku systemow ochrony powierzchni OS 2 i OS 4 patrz odpowiedni raport z badan

200 ml

||

1m?

Obszary stosowania B Powierzchnie elewacji i betonu
B Systemy ochrony powierzchni betonu zgodnie z DIN EN 1504/DIN V 18026
system Remmers 0S-B / 0S 2:
Podktad H (Impragniergrund ) + Kolor PA (Betonacryl)
system Remmers 0S-C / OS 4 :
Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA (Betonacryl)
system Remmers OS-C / OS 4 :
Betofix Fill (Betofix -Spachtel) + Color PA (Betonacryl)

Wtasciwosci Hamowanie karbonatyzacji s4 CO2 : > 252 m

Silna hydrofobowosé: w < 0,1 kg/(m?2 - h°s)

Przepuszczalno$c pary wodnej sq < 0,3 m

0dpornos¢ na czynniki atmosferyczne

Bardzo dobra zdolnosc¢ krycia

Stabilne kolory

Produkt znajduje sie na liscie BASt (niemiecki Federalny Instytut Drogownictwa)

Materiat przebadany wg normy DIN EN 1504-2

H,0

2
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Instrukcja Techniczna Color PA

Numer produktu 6500
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Dane techniczne produktu B W stanie dostarczanym

Spoiwo
Gestosc
Lepkosc

Pigmenty

Wypetniacz
Odczyn pH

B W stanie przereagowanym

Przepuszczalnosc¢ pary wodnej
(DIN EN ISO 7783-2)

Wspotczynnik nasigkliwosci
(DIN EN 1062-3)

Przepuszczalnos¢ CO2
(DIN EN 1062-6)

Stopien potysku
Struktura powierzchni

0Odpornosc na zwietrzanie

100 % czystego akrylu
ok. 1,3 g/cm3
ok. 3000 mPa-s

odporne na alkalia Swiattotrwate pigmenty tlenkowe, lub dwutlenek
tytanu

wypetniacze mineralne
9,0

Sg<03m*

w < 0,1 kg/(m2 - hod) *

Sg2252m*

mat jedwabisty
gtadka

bardzo dobra

* Podane wartosci dotycza dwukrotnego malowania i suchej warstwy o grubosci 140 pm.

Wskazane wartosci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wiazaca specyfikacje wyrobu.

Certyfikaty

vVvVVVVVVVYY

BASt Oberflachenschutzsysteme 0S-B (Remmers-System OS 2)
BASt Oberflachenschutzsysteme 0S-C (Remmers-System OS 4)
Priifbericht Remmers-System OS 2 (0S B)

Priifbericht Bodycote Brandverhalten

Priifbericht P 7910_0S Concre-Fill_Kiwa EN 1504-2 - OS 4
Priifbericht P 8450-2_Betofix-Spachtel_Kiwa EN 1504-2 - OS 4
Ubereinstimmungszertifikat OS 4 - 0S Concre-Fill
Ubereinstimmungszertifikat OS 4 - Betofix-Spachtel
Konkordanzerklarung

Informacje dodatkowe

» Angaben zur Ausfiihrung DIN V 18026 - Color PA und Color PA Fill (0S4)

v

Angaben zur Ausfiihrung DIN V 18026 - Color PA und Betofix Fill (0S4)

> Angaben zur Ausfiihrung DIN V 18026 - Primer H und Color PA (0S2)

Produkty do opcjonalnego > Primer H (0642)
stosowania w systemie > Betofix Fill (1008)
> Color PA Fill (6490)
> Primer HF (6438)
> Systemy Remmers do ochrony i naprawy betonu
> Srodki czyszczace marki Remmers
Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza
Nosne, suche, czyste, wolne od pytow i rys (za wyjatkiem rys wtosowatych)
Nie zawiera szkodliwych soli.
B Przygotowania

Stare powtoki , ktore utracity nosnos¢, nalezy catkowicie usunac.
NosSne podtoza mineralne nalezy zagruntowac SrodkiemPrimer H.
Piaszczace, podtoza o trwatej przyczepnosci zagruntowac srodkiem Primer HF lub Primer Hydro HF.
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Sposob stosowania

s+30°C W‘

>]‘-

z+5°C

B Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do maks. 25 °C.

Materiat starannie rozmieszac.

Powierzchnie pokry¢ materiatem, uzywajac odpowiedniego narzedzia.
Zaleznie od wtaSciwosci podtoza materiat naktadac 2 - 3-krotnie.

Miedzy poszczegdlnymi aplikacjami zachowac przerwe co najmniej 8 godz.

Wskazowki wykonawcze

Sasiadujace elementy budowlane i materiaty, ktore nie maja wejS¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow.

Na powierzchniach sasiadujacych ze soba nalezy stosowac wytacznie materiat pochodzacy z jednej partii
produkcyjnej.

Intensywne barwy, np. z6tta, czerwona, moga z uwagi na pigmentacje wykazywac niewielka zdolnosc¢ krycia. W razie
potrzeby natozy¢ kolejng warstwe.

Powierzchnie Swiezo po zabiegu nalezy chronic przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezposrednim nastonecznieniem
oraz powstawaniem kondensatu.

Wskazowki

Odstepstwa od obowiazujacych aktualnie przepisow nalezy ustali¢ oddzielnie.

Zarowno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac sie do obowigzujacych przepisow,
dostepnych Swiadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Zawsze wykonywac powierzchnie probne!

Narzedzia / czyszczenie

2

>]1

v VvVVVVY

pedzel, tawkowiec, watek typu "jagnieca skorka", urzadzenia natryskowe typu airless
Narzedzia i ewentualne zabrudzenia czysci¢ natychmiast w stanie Swiezym woda.

Narzedzia z oferty Remmers
Pedzel tawkowiec (4540)
Farbrolle FC (4913)

Raczka do watka (4449)

Watek do epoksydow (5045)
Nylon-Rolle Standard (5066)
Heizkorperpinsel (4541)
Mieszadto Collomix® LX (4296)

Przechowywanie / trwatosc

000

)
| T4

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt
mozna przechowywac przez co najmniej 12 mies.
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Bezpieczenstwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i postugiwania sie tym produktem
oraz jego utylizacji zawarte sa w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne Srodki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbedne jest noszenie ochrony drog oddechowych z filtrem czasteczkowym P2 i
okularow ochronnych. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazowka dotyczaca utylizacji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac¢ w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Catkowicie oproznione opakowania przekazac do recyklingu. Nie usuwac ze strumieniem odpadow komunalnych. Nie
dopuscic do przedostania sie do kanalizacji.

Zawartosc LZO wg dyrektywy
Decopaint (2004/42/EG)

vOoC

Kat. Ale
2010: 40g/
max.: 40g/l

Wartos¢ graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/c): maks. 40 g/1(2010).
Ten produkt zawiera < 40 g/[ LZO.

Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

> 6500 Leistungserklarung
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Znak CE

C€

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D - 49624 Loningen

09

GBI F 020-3
EN 1504-2:2004

6500

Produkt do ochrony powierzchniowej betonu
EN 1504-2: ZA1d und ZAle

Ciecie kratowe:

Przepuszczalno$é CO2

Przepuszczalnosc pary wodnej:

Nasiakliwos¢ kapilarna i przepuszczalnosé wody:
0Odpornos¢ na zmiany temperatury:

Proba odrywania w celu okreslenia przyczepnosci:
Reakcja na ogien:

Sztuczne postarzanie:

<GT2

S¢>50m

Klasa |

w < 0,1 kg/(m? x h®3)
>1,0(0,7) " N/mm2
>1,0(0,7) " N/mm?

Klasa E

brak widocznych usterek

) warto$¢ w nawiasach stanowi najmniejsza dopuszczalng wartos¢ z pojedynczego odczytu

Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane / informacje zostaty
okreslone podczas zastosowan praktycznych lub w laboratorium i
dlatego z zasady nie maja wigzacego charakteru.

W zwigzku z powyzszym informacje maja jedynie charakter
ogoblnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja nasze produkty oraz
informuja o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Nalezy przy tym
uwzglednic, ze z uwagi na réznorodnosc i wielostronny

charakter warunkéw pracy, stosowanych materiatow i sytuacji na
placu budowy z natury rzeczy nie da sie uwzglednic kazdego
odosobnionego przypadku. W zwigzku z powyzszym w watpliwych
przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prob, albo konsultacje
z nasza firma.

0O ile nie potwierdzimy wyraznie na pismie przydatnosci lub
wiasciwosci produktéw do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowan sa maja
charakter niewigzacy, w pozostatej zas czesci obowigzujg nasze
0gblne Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwilg publikacji nowego wydania tej Instrukeji Technicznej
poprzednia wersja traci waznos¢
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