2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta

LA 35TBS

Rysunek wymiarowy
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Legenda do rysunku — patrz nastepna strona
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LA 35TBS

2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta

Rysunek wymiarowy / plan fundamentu — legenda

1 Przylacza hydraullczne

11 Zasilanie ogrzewama
............ 1.2 Powrdt ogrzevvama
............ 111 Zasilanie ogrzevvama (opc] ona\me)
............ 1.21  Powrdt ogrzewania (opcjonalnie)
............ 1.8  Zasilanie cﬁep%ej wody uZytkoWej
............ 1.4 Powrdt C|ep}ej wody uzytkowej
............ 1.5  Zasilanie do\nego Zrodta mep%a
............ 1.6 Powrdt dolnego Zrédta ciepta
............ 1.7 Zawor mape niajgcy i spustovvy
............ 1.8 Kombmowan\/ powrét ogrzewama/mep}e wody uzytkovvej

2.1 Poprowadzeme przewodow kondensatu
""""""" 29 Poprowadzeme przewodow elektrycznych
............. 211 Poprowadzenie przewodéw kondensatu (opc) ona\me)
............ 2.21  Poprowadzenie przewodow elektrycznych (opcjonalnie)
""""""" 25  Odplyw koundensatu H H
"""""""" Przewdd kondensatu

2.6

2.7

Rura elektromstalaoyma

2.8

Rura pre\zolowana

3.1 Sruby DIGFSC\GHIOWS do transportu dzwigiem
............ 3.2 Tunel transportowy
............ 3.3  Otwor transportowy do rury vvsporczeJ
............ 8 4 Strona obslugl

4.1

Kierunek przep}ywu povwetrza

4.2

Gtowny k\erunek wiatru przy mstalacN wolnostoj aoe

4.3 Zasysame povwetrza

4.4 Wydmuch povvletrza

4.31 Zasysame povvletrza (opcj onalme)

4.41  Wydmuch powietrza (opcjonalnie)

4.5  Ostona przeciwdeszczowa (opcjonalnie)

5.1 Fundament

5.2 Trawa

53 Grunt

5.4 Warstwa zwiru

5.5  Granica zamarzania

Wskazowki:

5.6 Povvierzchnia przylegania ramy podstawy (na catym obwodzie)

Rure kondensatu nalezy poprowadzi¢ az do kanalizacji. Granica zamarzania moze wahac sie w zaleznosci od regionu klimatycznego.
Nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w danym kraju. W przypadku nieostonietej instalacji wolnostojgcej nalezy ustawi¢ pompy ciepta

bez kierownic powietrza poprzecznie do kierunku wiatru.

W zaleznosci od typu pompy ciepta, nie wszystkie punkty z legendy przedstawione sg na rysunku.
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2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta

Model

LA 35TBS

Dane techniczne

' LA 35TBS

Efektywnosc energetyczna

Efektywnosc energetyczna / klasa efektywnosci energetycznej (temperatura zasilania 35°C)

152% <M

Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci energetycznej (temperatura zasilania 55°C)

125% €M

SCOP - klimat umiarkowany, temperatura zasilania 35/55°C

3,8873,20

SCOP - klimat chtodny, temperatura zasilania 35/55°C

3,60/ 3,03

Konstrukcja

Zrédio ciepta

Powietrze zewnetrzne

Wykonanie

Budowa uniwersalna

Sterownik

WPM Econ Touch (montaz scienny)

Pomiar wytworzonej energii cieplnej (c.o. / c.w.u.)

Zintegrowany

Miejsce ustawienia

Na zewnatrz

Stopnie mocy 2

Limity pracy

Maksymalna temperatura zasilania ” 64°C
Dolna/gdrna granica zastosowania zrodta ciepta (tryb ogrzewania) -22 / +35°C

Natezenie przeptywu / dzwiek

Maksymalny przeptyw nosnika ciepta zrodta gérnego/ opory hydrauliczne

3,2 m¥h /11300 Pa

Minimalny przeptyw nosnika ciepta Zzrédta gérnego / opory hydrauliczne (skraplacz)

1,6 m¥h / 2500 Pa

Maksymalny / minimalny przeptyw nosnika ciepta Zrédta dolnego

5700 / 3700 m¥/h

Poziom mocy akustycznej urzadzenia tryb normalny @ / obnizony © 919

61 /56 dB (A)

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 10 m tryb normalny / obnizony 2 1©

34 /31 dB (A)

Wymiary / masa / pojemnos¢é

Wymiary (szer. x wys. x gt) 9

1070 x 1815 x 765 mm

Masa catkowita urzadzenia

324 kg

Krédee przytgczeniowe gérnego Zrédta ciepta

GZ 1"

Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego

R407C / 5,6 kg

Rodzaj / pojemnos¢ oleju

Polyolester POE RL32-BMAF / 3,78 |

Pojemnosé wodna urzadzenia

501

Przytacze elektryczne

Napiecie zasilania sprezarek / zabezpieczenie

3/N/PE ~400V, 50 Hz / C 256 A

Napiecie zasilania sterownika / zabezpieczenie

1/N/PE ~230V, 560 Hz / C 6,3 A

Stopien ochrony IP 24

Uktad tagodnego rozruchu (ang. ,soft starter”) Tak

Prad rozruchowy (ukfad tagodnego rozruchu) 30A

Prad znamionowy dla A2/W35 "/ cos ¢ 81A/08
Czujnik kontroli faz Tak
Znamionowy / maksymalny pobdr mocy przy A2/W35 " 7,7 /12,6 KW
Pobdér mocy grzatki karteru sprezarki 70 W

Pobdér mocy wentylatora 300 W

Pozostate cechy modelu

Sposdb odszraniania

Odwrdécenie obiegu

Woda w urzgdzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem 4

Tak

Spetnia europejskie przepisy bezpieczeristwa

Patrz deklaracja zgodnosci CE

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Tak
Wspdtczynnik GWP czynnika chiodniczego 1774
Ekwiwalent CO» 9.9
Produkt zamkniety hermetycznie Tak
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LA 35TBS 2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta

Dane techniczne

Moc grzewcza / wspétczynnik wydajnosci (COP) EN 14511

Ogrzewanie 1 sprezarka W35 W45 W55

AT 12,50 KW / 3,33 : :

A2 1410 KW / 3,56 : 3

A7 17,60 KW / 4,33 18,0 KW /3,70 17,4 KW / 311
A10 19,80 KW / 4,80 ' 5

A2 20,80 KW/ 5,10 : :

A20 2173 KW/ 5,35 23,5 KW/ 3,90
Ogrzewanie 2 sprezarki W35 W55

A15 18,50 KW / 2,78

A7 22,30 KW / 3,10 21,8 KW/ 2,34
A2 23,70 KW / 3,35 : 3

Dane te charakteryzujg wielkos$¢ i wydajnos¢ urzadzenia wedtug EN 14511, Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzgledni¢ punkt biwalentny i regulacje. Wartosci te mozna
uzyskac wytacznie z czystymi nosnikami ciepta. Wskazdéwki dotyczace konserwacii, uruchomienia i eksploatacji mozna znalez¢ w odpowiednich czesciach instrukcji montazu i obstugi

Np. A2/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego Zrddta ciepta 2°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.

Podany poziom cisnienia akustycznego odpowiada odgtosom eksploatacji pompy ciepta w trybie grzania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom cisnienia akustycznego przedsta-
wia poziom pola swobodnego. W zaleznosci od miejsca instalacji mierzone wartosci moga sie rézni¢ do 16 dB (A).

9 Prosimy pamietac, ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce na przytaczenie rur oraz dla obstugi i konserwacii.

N

Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepta musza by¢ zawsze gotowe do pracy.
9 Zgodnie z EN 12012,
' W trybie obnizonym nastepuje zmniejszenie wydajnosci grzewczej/chtodzacej o ok. 6%.

W zaleznosci od typu pompy ciepta i stosowanego czynnika chtodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania moga spadac wraz ze spadkiem temperatury dolnego Zrédia ciepta.
Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitéw pracy pompy ciepta.

W przypadku zastosowania nézek regulacyjnych poziom hatasu moze sie zwigkszy¢ do 3 dB (A).
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2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta LA 35TBS

Moc grzewcza w [kKW]
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LA 35TBS 2-sprezarkowe powietrzne pompy ciepta

Temperatura wody grzewczej [°C]
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* W przypadku powietrznych pomp ciepta minimalna temperatura wody grzewczej jest minimalng temperaturg powrotu
Maksymalne temperatury zasilania sg osiagane przy wymaganym minimalnym przeptywie wody grzewczej
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