
- wymiar istotny
- możliwe pasy term.

- pow.dekoracyjna - prowadzenie po wybiegu
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( ) - wymiar wynikowy

- 3,0mm
- 2,0mm

aokrągleń:

- 0,5mm
- 0,2mm

- 0,7mm

EN 12020-2

Uwagi:

EN AW-6060 T66

Klient:

C3930Data rys.:
Profil (nr.rys.):Masa:

Tolerancja:
Materiał:

202108 02

data rys.:

OCD: 72 mm
Ob ód

0.42 kg/m BFFGrupa Kęty S.A.

PL 32 650 Kęty
ul. Kościuszki 111

lp. opis zmiany rysunkowej: data zm.
a
b
c

r.detal/rys.:

187 mm 21Sk l

Kreśl.

A4A k

BSP BRACKET - Warszawa
ZATWIERDZAM

pieczęć:
data:
podpis:

Z1/
www.bspsystem.com

BracketSystem
Polska

®

Z�ALUZJE ALUMINIOWE
Z�aluzje aluminiowe BSP  to  elegancki i nowoczesny system 

pro

produktów.

klimatyzacji są nieodłącznym elementem budynku, jednak z 

puu

każdego nowo powstałego i istniejącego obiektu. 

aaaa

We współczesnym budownictwie instalacje wentylacji oraz 

nieopunktu widzenia estetyki są postrzegane jako produkt 

niechcian
niechciany. Dlatego na potrzebę ich ukrycia przy 

równoczesnymstworzyliśmy ażurowe obudowy żaluzji aluminiowych. 

aaaaaaa

równoczesnym zapewnionym dostępie powietrza 

stworzyliśmyNasze produkty stanowią doskonały element wizualny 

każdego Podstawową zaletą i funkcją naszych żaluzji jest 

funk
osłona, dlatego mogą być mocowane również 

j
jako odwrócone. Punkt patrzenia jest z 

dd czemu zostaje praktycznie 

niez

dolnego poziomu, pod kątem, dzięki

niezauważalny.



- wymiar istotny
- możliwe pasy term.

- pow.dekoracyjna - prowadzenie po wybiegu
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EN 12020-2

Uwagi:

EN AW-6060 T66

Klient:

C3930Data rys.:
Profil (nr.rys.):Masa:

Tolerancja:
Materiał:

2021-08-02

data rys.:

OCD: 72 mm
Obwód:

0.42 kg/m BFFGrupa Kęty S.A.

PL 32-650 Kęty
ul. Kościuszki 111

lp. opis zmiany rysunkowej: data zm.
a
b
c

nr.detal/rys.:

187 mm 2:1Skala:

Kreśl.

A4Ark.:

BSP BRACKET - Warszawa
ZATWIERDZAM

pieczęć:
data:
podpis:

Z1/

www.bspsystem.com

BracketSystem
Polska

®

ZALETY:
Możliwość stosowania różnych rozstawów

Zmienne rozstawy

Niejednolita wysłona

Prosty, szybki montaż

Idealna praca w zmiennych warunkach

Podwyższona sztywność lameli

w zależności od kąta obserwacji

temperaturowych

®

®

®

®
®

®

® Funkcja osłonowa


