Fcophon Solo™ Rectangle

Ecophon Solo™ Rectangle to wolnowiszqce panele
oferujqce szerokie mozliwosci projektowe. Trzy rézne

systemy podwieszenia pozwalajq na uzyskanie wielu

warstw oraz na montaz pod réznymi kgtami.

Doskonate rozwigzanie, gdy niezbedne jest
zachowanie kubatury pomieszczenia lub gdy nie ma

mozliwosci montazu sufitu od $ciany do $ciany.

FORMATY

Format, mm

Specjalne mocowanie
Grubos¢ (d)

Szkice montazowe.

1800x1200

40
M404, M506

2400x600
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M405
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Solo Rectangle Connect Regulowany wieszak Podwieszenie przy uzyciu Mocowania
ciegnowy z Connect Mocowaniem bezposredniego i Mocowania
kotwigcym kotwigcego

Wartosci w diagramie odnoszq sie do pojedynczej ptyty. W przypadku rozmieszczenia ptyt w grupach, z
odlegtosciami mniejszymi niz 0,5m, warto$¢ Aeq na jednostke bedzie nieznacznie nizsza.

Pochtanianie dzwieku:
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354.

Acq Rownowazna chfonnos¢ akustyczna na panel {m?)

---- Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.
8.0
o T - Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.
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4. ’ - -
3.0 d :, 5 I
20 et
10 :'"'
0.0 .
125 250 500 1000 2000 4000 CZQSTO”lWOS’C,
Hz
d Acq, Réwnowazna chtonnose akustyczna na panel (m?)
cwk. mm
mm 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
2400x1200 40 200 1.3 2.8 3.5 4.1 4.1 3.9
2400x1200 40 400 1.2 24 3.3 4.7 4.9 4.7
2400x1200 40 1000 1.1 2.2 3.7 55 56 53
1800x1200 40 200 0.6 2.0 2.9 3.4 3.3 3.1
1800x1200 40 400 0.8 1.9 2.6 3.7 37 3.6
1800x1200 40 1000 0.8 1.7 2.9 4.3 4.2 4.3
2400x600 40 200 0.5 14 2.0 24 2.3 2.3
2400x600 40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 27 27
2400x600 40 1000 0.4 1.1 2.0 29 29 2.8
3000x1200 40 200 1.1 3.3 4.4 5.1 5.1 50
3000x1200 40 400 1.2 3.0 4.2 58 5.8 57
3000x1200 40 1000 1.1 2.8 4.8 6.8 6.8 6.7

Warunki wewnatrz pomieszczenia

Certyfikat / Znak =y

Eurofins Indoor Air Comfort® AC -G W m

Francuski VOC
Firiski M1 . .
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@ Slad weglowy

Kg COz2 equiv/m?

Solo Rectanal 9,12 [Solo Family EPD, zgodnie z ISO
olo reclangie 14025 / EN 15804)

5,32 (Solo Rectangle/Plant EPD, zgodnie
z1SO 14025 / EN 15804)

Solo
Rectangle/Plant

Mozliwosci przetworzenia

Minimalna zawartosé

.y : 57%
materiatéw z recyklingu

W petni nadaje sie do

Mozliwosci przetworzenia , .
powtdrnego przetworzenia

Bezpieczenstwo pozarowe

Kraj S Wlesa Plyty sq materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN
ISO 1182.

(]
0

Europa EN 13501-1 A2-1,d0

Odpornosé na wilgoé

Zgodnie z EN 13964:2014

Standard Klasa C, RH 95% przy 30°C
Plant | Klasa A, RH 70% przy 25°C

White Frost 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85%. Potysk < 1.

Utrzymywanie w czystosci

f Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

AN Dos[ep

Y

Plyty sq demontowalne.

Montaz

Zgodnie ze szkicem montazowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat
minimalnej catkowite] wysokosci konstrukeyinej umieszczone sq pod szkicem montazowym w specyfikacji ilosciowe;.

e

Ciezar systemu

Cigzar - ok. 6,5-17,5 kg

Obchodzenie sie z ptytami i wytrzymatosé mechaniczna

ﬁ Plyta moze przenosi¢ obcigzenia uzytkowe punkiowe oraz réwnomiernie roztozone. Patrz: Wymagania funkcjonalne,
Wiasciwosci mechaniczne na www.ecophon.pl
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CE

c € Sufity Ecophon udostepnione sq ze znakiem CE, zgodnie z Europejskq normg zharmonizowang EN'13964:2014. Na
wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia sie Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych (DWU), co pozwala
uzytkownikowi tatwo poréwna¢ wiasciwosci produkiéw dostepnych na rynku Europeiskim.
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M404

SZKIC MONTAZOWY (M404): ECOPHON SOLO RECTANGLE 1800X1200

S
|

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

1800x1200

1 Solo Rectangle 2,16m2/panel
2 Connect Regulowany wieszak ciggnowy (Alt 1) 6/panel
3 Connect Osfona maskujgea (All 1, opcjonalnie) 6/panel
4 Zestaw Connect wieszaka ciggnowego (Alt 1, opcjonalnie) 6/panel
5 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 1) 6/panel
6 Connect Mocowanie bezposrednie (Al 2) 6/panel
7 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 3 6/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyjna: A1 140 mm / A2 90 mm

- \ g

Aj

Patrz: Specyfikacja ilosciowa Dwie mozlioéci podwieszenia z Wieszakiem Panele mogq by¢ podwieszone jeden pod Panele mogq by¢ podwieszone pod kqtem
ciegnowym drugim
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MA405

SZKIC MONTAZOWY (M405): ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400X600

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

2400x600

1 Solo Rectangle 1,44m?/panel
2 Connect Regulowany wieszak ciggnowy (Alt 1) 6/panel

3 Connect Osfona maskujgea (All 1, opcjonalnie) 6/panel

4 Zestaw Connect wieszaka ciggnowego (Alt 1, opcjonalnie) 6/panel

5 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 1) 6/panel

6 Connect Mocowanie bezposrednie (Al 2) 6/panel

7 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 3 6/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyjna: A1 140 mm / A2 90 mm
- \ g
Aj
Patrz: Specyfikacja ilosciowa Dwie mozliosci podwieszenia z Wieszakiem Panele mogq by¢ podwieszone jeden pod Panele mogq by¢ podwieszone pod kqtem
ciegnowym drugim
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MA406

SZKIC MONTAZOWY (M406): ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400X1200

OO,

()

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

2400x1200
1 Solo Rectangle 2,88m2/panel
2 Connect Regulowany wieszak ciggnowy (Alt 1) 6/panel
3 Connect Ostona maskujgea (Alf 1, opcjonalnie) 6/panel
4 Zestaw Connect wieszaka ciggnowego (Alt 1, opcjonalnie) 6/panel
5 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 1) 6/panel
6 Connect Profil glowny 724 (Alt 2) 2/panel
7 Connect Mocowanie kotwigce (Al 2) 14/panel
8 Connect Regulowany wieszak ciggnowy (Alt 2| 4/panel
Q A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyjna: A1 130 mm / A2 130 mm 4/panel
10 Connect Sruba montazowa BR (Alt 2) 4/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukcyjna: AT 140 mm / A2 200 mm

;

Patrz: Specyfikacja ilosciowa Dwie mozlioéci podwieszenia z Wieszakiem Panele mogq by¢ podwieszone jeden pod Montaz z profilem gtéwnym T24
ciegnowym drugim

AR

A, A,
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M4a07

SZKIC MONTAZOWY (M407): ECOPHON SOLO RECTANGLE 2400X1200

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

2400x1200
1 Solo Rectangle 2,88m2/panel
2 Connect Mocowanie bezposrednie (Al 1) 6/panel
3 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 1) 6/panel
4 Connect Regulowany wieszak ciegnowy (Alf 2) 4/panel
5 Connect Mocowanie stropowe 1-punkiowe 2/panel
6 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 2) 8/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyjna: A1 90 mm / A2 500 mm

A
A,
Patrz: Specyfikacja ilosciowa Detal Mocowania stropowego 1-punkiowego Detal Mocowania bezposredniego.
Catkowita wysokos¢ konstrukeyjna 90-130
mm
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SZKIC MONTAZOWY (M408): ECOPHON SOLO RECTANGLE 3000X1200

M408

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

3000x1200

1 Solo Rectangle 3,6m2/panel
2 Connect Regulowany wieszak ciggnowy (Alt 1) 8/panel

3 Connect Ostona maskujgea (Alf 1, opcjonalnie) 8/panel

4 Zestaw Connect Wieszak ciggnowy (Al 1, opcjonalnie) 8/panel

5 Connect Mocowanie kotwigce (Alt 1) 8/panel

6 Connect profil T24 (Alt 2 ) 2/panel

7 Connect Mocowanie kotwigce (Al 2) 16/panel

8 Connect Regulowany wieszak ciggnowy 6/panel

Q Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (Alf 2) 6/panel

10 Connect Sruba montazowa BR (Alt 2) 6/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukcyjna: AT 140 mm / A2 200 mm
‘ bl8
A Ay
Patrz: Specyfikacja ilosciowa Dwie mozlioéci podwieszenia z Wieszakiem Montaz z profilem gtéwnym T24 Montaz uchwytéw do wieszakéw

ciggnowym
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SZKIC MONTAZOWY (M506): ECOPHON SOLO RECTANGLE

M506

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

1800x1200 2400x1200

1 Solo Rectangle 2,16m2/panel 2,88m2/panel
2 Connect Wieszak ciggnowy (w zestawie)
3 Connect Mocowanie kotwiqce (w zestawie)

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyina: A 140 mm

Przy instalacji nalezy uzy¢ bitu do mocowan Connect .
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300600
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007

006
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1200
300 600
 — —

008

009

009

0081

Patrz: Specyfikacja ilosciowa Podwieszenie z mocowaniem kotwigcym,

format 2400x1200
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Podwieszenie z mocowaniem kotwigcym,

format 1800x1200

Panele mogq by¢ podwieszone pod kqtem
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