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RSP-WFV
RSP-CUSTOM
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Budownictwo energooszczedne jest absolutna koniecznoscia czaséw, w
ktorych zyjemy. Potrzeba ograniczenia wzrostu zuzycia energii

w budownictwie wynika bezposrednio z rosnacych kosztéw jej produkcji oraz
ograniczonych zasobow jej pozyskania i dystrybucji. Kluczowym aspektem w
tym wymiarze jest ograniczenie strat ciepta, czyli mozliwie najlepsza izolacja
termiczna budynkow. Na tym polu ciagle istnieje potencjat do ograniczania
kosztow biezacej eksploatacji budynkow.




RSP-WF

SYSTEM MOCOWANIA OKIEN
W SCIANACH DWUWARSTWOWYCH

RSP-WFV

SYSTEM MOCOWANIA OKIEN W SCIANACH
TRZYWARSTWOWYCH | OKEADZINACH WENTYLOWANYCH

RSP-CUSTOM

SYSTEM MOCOWANIA OKIEN
PROJEKTOWANY NA ZAMOWIENIE

www.rubbersystem.eu



RSP-WF

System RSP-WF zapewnia prosty, zaawansowany technicznie,
energooszczedny (pasywny) montaz okien bez wzgledu na materiat ramy

okna (PVC, aluminium, drewno, stal). System RSP-WF przeznaczony jest do

zastosowania w scianach dwuwarstowych.

Zgtoszenie wzoru uzytkowego: W.126187

cool, temperate climate
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RSP-WFV

System RSP-WFV zapewnia prosty, zaawansowany technicznie,
energooszczedny (pasywny) montaz okien, bez wzgledu na materiat ramy
okna (PVC, aluminium, drewno, stal). System RSP-WFV przeznaczony jest do

zastosowania w scianach tréjwarstwowych i wentylowanych.

Parametry oraz mocowanie analogiczne do systemu RSP-WF. System zostat
wzbogacony o uszczelnienie zewnetrzne utatwiajace koordynacje i wykonanie
prac, a jednoczesnie poprzez wentylacje przestrzeni przegrody zapewniajacy

maksymalne parametry techniczne przez wiele lat.

Zgtoszenie wzoru uzytkowego: W.128186

RSP-CUSTOM

System RSP-CUSTOM zapewnia prosty,zaawansowany technicznie,
energooszczedny (pasywny) montaz okien, bez wzgledu na materiat ramy
okna (PVC, aluminium, drewno stal). System RSP-CUSTOM projektowany
jest indywidualnie, obiektowo, w celu jak najlepszego dopasowania do

konkretnych wymagan projektu.

www.rubbersystem.eu



Regulacje prawne na terenie Unii Europejskiej oraz w
Polsce zobowigzuja inwestoréw do spetniania coraz
bardziej rygorystycznych wymogow zachowania
izolacyjnosci termicznej budynkow. Obowigzujace w
Polsce Warunki Techniczne definiujg, ze od 1 stycznia
2021 roku konstrukcje okien i drzwi balkonowych
stosowane w pomieszczeniach ogrzewanych

do temperatury =16 stopni Celsjusza powinny
charakteryzowac sie wspdtczynnikiem przenikania
ciepta Uw na poziomie 0,9 W/(m>*K). W zwigzku

Z powyzszym, wychodzac naprzeciw potrzebom
rynkowym, firrna Rubber System Polska Sp. z 0.0.
proponuje kompleksowe podejscie do zagadnienia
mozliwie najbardziej szczelnego systemowego sposobu
montazu okna do konstrukcji budynku.

www.rubbersystem.eu

CO MOZNA ZROBIC SZCZELNIEJ?



Winst < 0,05 [W/(m*K)]

Przepuszczalnosc¢ powietrza KLASA 4 (PN-EN 12207:2001)
Wodoszczelnosé KLASA 9A (PN-EN 12208:2001)

www.rubbersystem.eu
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PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMOW
ZGODNE Z BADANIAMI PRZEPROWADZONYMI
W INSTYTUCIE TECHNIKI BUDOWLANEJ]

www.rubbersystem.eu



ZAKRES BADAN

KLASA/POZIOM WYMAGAN NORMA KLASYFIKACYINA

WLASCIWOSCE METODA BADANIA

Spetnione w zakresie wspodtczynnika infil-
tracji powietrza dla

a <0,3m3/(m h daPa??) (1000 Pa)

PN-EN 12114:2003
Przepuszczalno$é powietrza** Uzyskana W badqniach przepuszczalnosé
powietrza wynosi:

0,13 m3/(m h daPa??)

PN-EN 1026:2001 Klasa 4 PN-EN 12207:2001

Spetnione jak dla klasy

JP ) : B .
Wodoszczelnosé PN-EN 1027:2001 Klasa 9A (600 Pa) PN-EN 12208:2001
BADANIA WYTRZYMALOSCIOWE
Odp. na obcigzenie wiatrem Spetnione dla klasy C5 (2000 Pa)
PN-EN 12211:2001 PN-EN 12210:2001
Badanie bezpieczenstwa +3000 Pa

Zmienne cykle obcigzeniowe parcie/

ssanie (+1000 Pa; 200 cykli) Procedura wiasna ITB Spetnione

Badanie sita liniowa

) . Procedura wiasna ITB Spetnione
(napér cztowieka)

Obcigzenie wysoka temperatura od
zewnetrznej strony probki Procedura wiasna ITB Spetnione
(+65 °C +5°C; 10 cykli)

Wytrzymatos¢ mechaniczna: Spetnione jak dla klasy:
Dziatanie sity pionowej (Racking) PN-EN 14608:2006 Klasa 4 (800 N) PN-EN 13115:2002
Skrecanie statyczne PN-EN 14609:2006 Klasa 4 (350 N)

Odpornosé na uderzenie ciatem

. L L PN-EN 13049:2004 Spetnione jak dla klasy 5 (950 mm) PN-EN 13049:2004
miekkim i ciezkim

** przed i po badaniu odpornosci na obcigzenie wiatrem, po krétkotrwatych cyklach obcigzeniowych, po dziataniu wysokiej temperatury i wytrzymatoéci mechanicznej

www.rubbersystem.eu
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cool, temperate climate
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Mounting System Timber/PVC
integral

Uy = 013W/(M %K)

"

q’l’nsta\l W/( m K)
Top -0.011
Side -0.0n
Bottom 0.030

talled = 0.79 W/(M?K)

Mounting System Timber/PVC
with shading

Uyail = 013 W/(m 2 K)

Wostal W/(mK)
Top 0.051
Side 0.017
Bottom 0.030

0.88 W/(m?K)

Mounting System Timber/PVC

with shading
Uyan = 013W/(mM 2 K)

‘Hnstel\
Top

Side

Bottom

Mounting System Timber/PVC
not covered by insul

wall =013 W/(m K)

mes(al\ W/(m K)
Top 0.030
Side 0.030
Bottom 0.030

; = 0.89 W/(m?K)

Mounting System Timber/PVC
complely not covered by insul

Uupan = 013W/(M 2 K)

.

q’\'nsta\l W/( m K)
Top 0.010
Side 0.010
Bottom 0.030

4 = 0.80 W/(m?K)

Mounting System Timber/PVC
partially covered by insul

Uy = 013W/(m2K)

LHnstaH W/( m K)
Top 0.021
Side 0.021
Bottom 0.030

= 0.87 W/(m?K)

www.rubbersystem.eu
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CO NAM PROPONUJE BRANZA OKIENNA
W ZAKRESIE SZCZELNOSCI KONSTRUKCIJI?

Okna i drzwi w konstrukcjach budynkow
wplywaja na ich komfort uzytkowania.
Zapewniaja potrzebne uzytkownikom

oswietlenie oraz moga wptywac pozytywnie

na bilans energetyczny. Okna i drzwi to takze

najstabszy element konstrukgcji budynku z

punktu widzenia izolacyjnosci termicznej.

Producenci okien i drzwi, reagujac na potrzeby

rynku, projektuja konstrukcje o podwyzszonych

parametrach szczelnosci. Ramy okienne
zbudowane sa z wielu szczelnych komor.

W ramach osadzane sg nowoczesne pakiety

szklane, sktadajace sie z trzech szyb oraz dwadch

/
WE:VA7 y

Rama - Uf

zamknietych komor, znacznie zwiekszajace
izolacyjnosc catego wypetnienia. Multiplikowanie
warstw, z ktorych sktadaja sie poszczegdlne
elementy okna i drzwi, ma za zadanie
podwyzszenie izolacyjnosci termicznej ram,
wyrazone we wspotczynniku Uf oraz pakietow
szybowych wyrazone we wspotczynniku Ug.
W ztozonej konstrukcji okiennej zapewniaja
podwyzszong izolacyjnosc termiczna catego
zestawu, wyrazonag we wspotczynniku Uw
oraz maja pozytywny wpltyw na zwiekszong

rowniez koszty ich produkcji i zaku-pu. W

tym kontekscie bardzo istotny jest odpowie-
dni montaz nowoczesnych okien i drzwi.
Nierozsadne jest montowanie konstrukgcji

0 znacznie zwiekszonych parametrach izolacji
termicznej i dzwiekowej, do konstrukcji budynku
W sposob niezapewniajacy odpowiedniej
szczelnosci potaczenia. Zapewnienie jak
najwiekszej szczelnosci przy jednoczesnej
prostocie uzytkowania jest gtéwna misja firmy
Rubber System Polska Sp. z o.o.

izolacyjnos¢ hatasu. Konstrukcje okien i drzwi

staja sie coraz bardziej zaawansowane, wzrastaja

ZEWNATRZ

Szkto ramka - Psi g

Szkio - Ug

Okno - Uw

—

www.rubbersystem.eu
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wspétczynnik przenikania ciepta dla okna [W/m2K]

wspétczynnik przenikania ciepta dla okna z uwzglednieniem sposobu mocowania [W/m2K]
wspdtczynnik przenikania ciepta dla szkta [W/m2K]

wspétczynnik przenikania ciepta dla profili okiennych [W/m2K]

powierzchnia okna

powierzchnia szklenia

powierzchnia profili okiennych

obwdd szyby

obwdd okna

liniowy wspétczynnik przenikania ciepta na potaczeniu szyba/rama [W/mK]

liniowy wspotczynnik przenikania ciepta na potaczeniu okna z konstrukcja [W/mK]



OKNO W SCIANIE DWUWARSTOWE?J

RSP-WF



4% |

MOCOWANIE GORA | BOK

Tynk zgodnie 7 projektem

zolacja termiczna zqodnie 7z projektem

Konstrukeja Sciany zgodnie z projektem

Paroizolacja = EPDM 0,7mm

Dybel mocujqcy zgodnie ze statykg

RS 50001- EPDM

DIN 7981 6,3x19 A2 co 250mm

RS 10001- aluminium ciggfe

Rama okienna — PCV, ALU, Drewno

Wykoriczenie wewnetrzne zgodnie z projektem

Kotwa okienna rozstawy zgodnie z IFT RAL

Sznur butylowy #4mm

Niniejszy rysunek stanowi wiasno$c¢ firmy Rubber System Polska Sp. z 0.0. i nie moze by¢ zmieniany, kopiowany, wypozyczany ani przekazywany stronom trzecim bez zgody firmy Rubber System Polska Sp. z 0.0.

Uwaga: Rozwigzanie chronione prawem patentowym zgodnie z Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U 2013. 1410).

www.rubbersystem.eu



MOCOWANIE DOt

Rama okienna — PCV, ALU, Drewno
DIN 7981 3,9x13 A2 co 300mm
Sznur butylowy $4mm

RS 10001- aluminium ciggfe

DIN 7981 3,9x13 AZ co 300mm
RS 10005~ aluminium ciggfe

RS 50001- EPDM

DIN 7981 6,5x19 AZ co 250mm

AVANEL. .
Parapet okienny zgodnie 7 projektem
\/ \/ \/ \/ \/W lzolacjo termiczna

Paroizolacjo— EPDM 0,7mm

Sznur butylowy #4mm

Podkonstrukeja aluminiowa - ciggfa
DIN 7981 6,3x25 A2

Podkonstrukeja aluminiowa zqodnie ze statykg

77777777 N

C St enrdbewinn
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DA
Paroizolacja — EPD

0,7mm

Konstrukcja sciany zgodnie z projektem

min.

Tynk zgodnie z projektem

lzolacja termiczna zgodnie 7 projektem

RSN SN
100mm

—

27N

Niniejszy rysunek stanowi wiasno$c¢ firmy Rubber System Polska Sp. z 0.0. i nie moze by¢ zmieniany, kopiowany, wypozyczany ani przekazywany stronom trzecim bez zgody firmy Rubber System Polska Sp. z 0.0.
Uwaga: Rozwigzanie chronione prawem patentowym zgodnie z Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U 2013. 1410).

www.rubbersystem.eu



16 |

WARIANTY MATERIALOWE

4’}] Paroizolacja = EPDM 0,7/mm

Dybel mocujgey zqodnie ze statykg
i RS 50001 EPDM
X DIN 7981 6,5x32 A2 co 250mm
RS 10001 dluminium ciggte

WA

Kotwa okienna rozstawy zgodnie z IFT RAL

q
Sznur_butvlowy #4mm ﬁ‘h“_-f]m

Rama okienna — PCV

u
]
/

Paroizolacja = EPDM 0,/mm

Dybel mocujgey zgodnie ze statykg

RS 50001- EPDM
_— DIN 7981 6,3x32 A2 co 250mm
RS 10001=_aluminium cigafe

min_100mm
/
J
By -ﬁﬁ%«&

Kotwa okienna rozstawy zgodnie z IFT RAL TR ."-

Rama okienna — Drewno

Niniejszy rysunek stanowi wiasno$c¢ firmy Rubber System Polska Sp. z 0.0. i nie moze by¢ zmieniany, kopiowany, wypozyczany ani przekazywany stronom trzecim bez zgody firmy Rubber System Polska Sp. z 0.0.
Uwaga: Rozwigzanie chronione prawem patentowym zgodnie z Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U 2013. 1410).

www.rubbersystem.eu



OKNO W OKLADZINIE WENTYLOWANEJ

RSP-WFV
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MOCOWANIE GORA | BOK

A R
j\ \ Okfadzina wentylowana zqodnie z projektem
‘ ~ Izolacja termiczna zqodnie 7 projektem
/ L

/\ ¥ Konstrukeja Sciany zqodnie 7 projektem

/ 43 -
/ | ™ s Paroizolacjo — EPDM 0,7mm
| 1 R Dybel mocujgcy zgodnie ze statykg

§—1§ —

v

Wetna mineral

Izolacjo przeciwwilgociowa — EPDM 0,/mm

RS 50001- EPDM

Wykonczenie wewnetrzne zqodnie z projektem

Kotwa okienna rozstawy zqodnie z IFT RAL

Sznur butylowy #4mm

DIN 7981 6,3x19 AZ co 250mm

DIN 7981 5,9x13 A2 co 500mm

RS 10001- aluminium ciggfe

RS 10002~ aluminium ciggfe

Rama okienna = PCV, ALU, Drewno

Niniejszy rysunek stanowi wtasno$c¢ firmy Rubber System Polska Sp. z 0.0. i nie moze by¢ zmieniany, kopiowany, wypozyczany ani przekazywany stronom trzecim bez zgody firmy Rubber System Polska Sp. z 0.0.

Uwaga: Rozwigzanie chronione prawem patentowym zgodnie z Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U 2013. 1410).

www.rubbersystem.eu
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Budownictwo energooszczedne jest absolutng koniecznoscig czasow, w
ktdrych zyjemy. Potrzeba ogra nic&enia Wzrostu zuzycia energii

w budownictwie wynika bezposrednio z rosnacych kosztow jej produkcii
oraz ograniczonych zasobévvjej‘pozyskania i dystrybucii.

'

Kluczowym aspektem w tym jarze jest ograniczenie strat ciép’ra, czyli l‘
: 44 &,

mozliwie najlepsza izolacja ter udynkow. Na tym polu ciagle istnieje

potencjat do ograniczania kosztow biezacej eksploatacji budynkow.

Im szczelniej tym lepiej!




oo RSP

Rubber System Polska

ul. Swietego Bonifacego 92/18
02-940 Warszawa

+48 22 404 49 61
+48 22 404 02 O]

+48 694 421 639
info@rubbersystem.pl

www.rubbersystem.pl




