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- Verbundmortel -

Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojona

Kolor Formy dostawy
IloS¢ na palecie 36
Jedn. opak. 25 kg
Rodzaj opakowania worek papierowy
Kod opakowania 25
Nr art.:
0517 |

Zuzycie okoto 1,2 kg/m?/mm grubosci warstwy
0 Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ wykonujac odpowiednio duzg powierzchnie
v ‘“‘;K"eis probna.

1m?

Obszary stosowania M Zaprawa klejowa i zbrojaca
B Renowacja spekanych elewacji tynkowych i zespolonych systemow izolacji termicznej
? B Tynk cokotowy
3K
Wtasciwosci W Dziata hydrofobizujgco
B Przepuszcza pare wodna
B Wykazuje dobrg przyczepnosc
B Odpornosc na wode i czynniki klimatyczne, w tym mroz
B Mozliwosc naktadania maszynowego

Dane techniczne
produktu

GestoSc nasypowa okoto 1,4 kg/dm3

Zapotrzebowanie wody 5,8-6,0 /25 kg

Nasigkliwos¢ kapilarna w = < 0,2 kg/(m2ho3)

Dyfuzja pary wodnej sd = 0,5 m (2 mm grubosci warstwy)

WytrzymatosSc na Sciskanie >5 N/mm?2
po 28 dobach

Najwieksze ziarno <0,5mm

Wskazane wartosci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzaca
specyfikacje wyrobu.
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Produkty do > VM Fill rapid (0519)
opcjonalnego ) » Tex 4/100 (3880)
stosowania w systemie » Color SH (0630)
> Color PA(6500)
% Color Flex (2976)
9 Color LA (6400)
Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza
NosSne, czyste i wolne od pytu.
B Przygotowania
Podtoze nalezy zwilzy¢ do stanu matowo wilgotnego
Przygotowanie materiatu B Mieszanie
Do czystego pojemnika wlac¢ wode i dodac suchg zaprawe.
7 f Za pomocga odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszac przez ok. 3 minuty do uzyskania
a 60! . jednorodnej, konsystencji nadajacej sie do uzycia.
Sposob stosowania B Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesciC w przedziale od min. +5
30° V4
e (S| °C do maks. +30 °C.
c Niskie temperatury wydtuzajg, wysokie temperatury skracaja czas przydatnosci
' wymieszanego materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.
B Czas zdatnosci do obrobki / zywotnosci mieszanki (w temp. +20 °C)

okoto 3 godzin

[VA1_M_715]

Produkt naktadac odpowiednimi narzedziami jako warstwe kontaktowa.

Warstwa zbrojgca

Materiat naktadac za pomoca pacy zabkowanej, warstwa o grubosci 3 mm.

Tkanine zbrojaca nalezy wbudowac na gtebokosci rownej jednej trzeciej grubosci tynku.
Pasy tkaniny powinny sie naktadac na szerokosci okoto 10 cm.

Wykanczanie powierzchni za pomoca zaprawy zespolonej

Druga warstwe naktadac Swieze na Swieze.

Sciggnac na gtadko za pomocg odpowiedniego narzedzia.

Po zwigzaniu powierzchnie wykonczy¢ za pomocg pacy ggbkowane;j.

Wykanczanie powierzchni za pomocg Verbundmortel S

Produkt naktadac za pomocg odpowiedniego narzedzia na stwardniatg powierzchnie.
Sciggnac na gtadko za pomocg odpowiedniego narzedzia.

Po zwigzaniu powierzchnie wykonczyC za pomoca pacy ggbkowane;j.

Klejenie ptyt termoizloacyjnych

Klejenie metoda punktowa lub uktadania na profilowanej warstwie kleju.

Wskazowki wykonawcze

Zaprawy, ktora zaczeta wigzac, nie wolno ponownie urabiac ani poprzez dodanie wody, ani
poprzez dodanie Swiezej zaprawy.

Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawg nalezy przez co najmniej 4 dni chronic przed zbyt
szybkim wyschnigciem, mrozem i deszczem.
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Rysy wtoskowate/skurczowe nie sg brane pod uwage i nie moga by¢ uznawane za usterke,
poniewaz nie obnizaja technicznej wartosci materiatu.

W naroznikach otworow budowli nalezy wbudowac dodatkowe zbrojenie przekatne.

Nie nalezy przerywac pracy podczas aplikacji powtoki na jednej powierzchni

Dla unikniecia powstawania Sladow taczenia na wiekszych powierzchniach ztozonych z
kilku pol aplikacje nalezy prowadzi¢ na wszystkich polach rownoczesnie.

W przypadku aplikacji natryskowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Wskazowki

Nie stosowac na podtozach zawilgoconych od spodu.

Kolor, jaki stabilizuje sie po wyschnieciu i stwardnieniu jest uzalezniony od panujacych
warunkoéw otoczenia i wybranej metody aplikacji. | tak na przyktad powierzchnia
wygtadzona w stanie Swiezym sprawia wrazenie jasniejszej, niz wygtadzona pozniej lub
uszorstniona. Rozne uziarnienia tego samego artykutu moga prowadzic¢ do powstania
nieznacznych roznic koloru. Podtoza zawilgocone od spodu moga powodowac
przebarwienia.

Na powierzchniach sgsiadujacych ze sobg nalezy stosowac materiat pochodzacy z tej
samej partii produkcyjnej.

Sasiadujace elementy budowlane i materiaty, ktore nie majg wejs¢ w kontakt z produktem,
nalezy zabezpieczyc poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow.

Produkt moze zawierac sladowe iloSci pirytu (siarczku zelaza).

Nie stosowac na podtozach zawierajgcych gips!

Woda zarobowa musi miec jakoS¢ wody pitne;j.

Zawartos¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (VI) w odniesieniu do
catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002%.

Zawsze wykonywac powierzchnie probne!

Odstepstwa od obowigzujgcych aktualnie przepisow nalezy ustalic oddzielnie.
Zarowno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac sie do
obowigzujacych przepisoéw, dostepnych Swiadectw oraz zasad sztuki budowlane;j.

Narzedzia / czyszczenie

Sl

&)

vYVVvVVVVVYVVVVVVVVY

Mieszarka, paca stalowa, kielnia, kielnia zabkowana, paca gabkowa, paca filcowa,
odpowiednie maszyny

Narzedzia w stanie Swiezym myc woda.

Narzedzia z oferty Remmers

Messeimer (4241)

4292 (4292)

Collomix WK 90/500 S (4448)
4282 (4282)

HEXAFIX® Nachriistadapter (4283)
Abdeckpapier (5019)

Glattkelle (4004)

Glattkelle (4117)

Glattkelle duo (4118)

Putz- und Glattspachtel XXL Coating knife (4437)
4233 (4233)

Schwammbrett gelb (4936)

4548 (4548)

MischgefaB (4030)
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Przechowywanie /
trwatosc

OO0

Nienaruszone opakowania, sktadowane w suchym miejscu, mozna przechowywac przez ok.

12 miesiecy.

Bezpieczenstwo /
przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i
postugiwania sie tym produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie

Charakterystyki.

Wskazowka dotyczaca
utylizacji

Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane /

Wieksze resztki produktu nalezy usunac w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Catkowicie opréznione opakowania przekazac do recyklingu.
Nie usuwac ze strumieniem odpadow komunalnych. Nie dopuscic do przedostania sie do

kanalizacji.

charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i

informacje zostaty okreslone podczas zastosowan sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W

nie maja wigzacego charakteru.

W zwiazku z powyzszym informacje maja jedynie

zwiazku z powyzszym w watpliwych przypadkach
zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
konsultacje z nasza firma.

charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja 0O ile nie potwierdzimy wyraznie na piSmie
nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i przydatnosci lub wtasciwosci produktow do celu
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z wskazanego w kontrakcie,

uwagi na réznorodnosc i wielostronny

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
zastosowan s3 maja charakter niewiazacy, w
pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0golne
Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji
Technicznej poprzednia wersja traci waznosc
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