Fcophon Hygiene Protec™ Ds

Ecophon Hygiene Protec™ Ds posiada ukrytq
konstrukcje nosnqg oraz jest odporny na przywieranie
brudu w czystych pomieszczeniach wymagajqcych
regularnej dezynfekcji i/lub czyszczenia. Plyty
zapewniajqce szczelnos¢ charakteryzujq sie niskim
poziomem emisji, co zapewnia wysokg jakosé
powietrza w pomieszczeniach. Sq odporne na
rozwdj plesni i bakterii.
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Format, mm
T | 600x600 1200x600
‘ 724 . .
Grubosé (d) 20 20
Szkice montazowe. M468 M468
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Plyta Hygiene Protec Ds Przekréj Hygiene Protec DsCl z Uszczelnione polqczenie ze $ciang System Hygiene Protec Ds C1
Connect Klipsem dociskajgeym Ds

Akustyka

Pochtanianie dzwieku:
Pomiary przeprowadzane zgodnie z EN ISO 354. Klasyfikacja zgodnie z EN ISO 11654.

oL, Praktyczny wspstczynnik pochtaniania dzwigku

— Hygiene Protec Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.
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Warunki wewnatrz pomieszczenia
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Slad weglowy

kg CO2 equiv/m2 Cykl zycia kalkulowany dla etapéw od A1 do C4, zgodnie
z1SO 14025 / EN 15804

Hygiene Protec Ds 7,10

Mozliwosci przetworzenia

Minimalna zawartos¢
materiatéw z recyklingu

47%

W petni nadaie sie do

Mozliwosci przetworzenia ! )
powtdrnego przetworzenia

Bezpieczenstwo pozarowe

Ser Plyty sq materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN
ISO 1182.

&

Europa EN 13501-1 A2s1,d0
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Odpornosé na wilgoé

Testowany dla Klasy C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014

Bialy 500, najblizszy kolor NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 84%.

Utrzymywanie w czystosci
f Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

Zaawansowane czyszczenie

Czyszczenie parq. Odpornose na czyszczenie parg nadtlenku wodoru.

Odpornosé¢ powierzchni

Produkt testowany zgodnie z ISO 11998. Wytrzymuje 200 cykli czyszczenia.

Odpornosé chemiczna/Dezynfekcja

Srodek . ~ Testowany zgodnie z ISO 11998 i jest odporny na
chemiczny Substancja akiywna S dictanie nastepujqcych érodkéw chemicznych.
Etanol Etanol 70%
Chlorine Podchloryn sodu 2,5%
Virkon S Peroksodisiarczan dipotasu, kwas 1%

sulfamowy
Isopropanol | Alkohol izopropylowy 70%

Odpornosé na plesn i bakterie

\/ Standard/Metoda badania

SO 846 A 0
SO 846 C |o

Czystosé powietrza

wAi Standard  Standard/Metoda badania Klasa
l]SASSAA Klasa czystosci ISO 3
NF S 90- | Klasa odporosci na rozwdj M1 /strefa
351 mikrobilogiczny 4
3N;S 70 Szybkosé usuwania czgstek CP(0,5) 1

AN Dosfep

Plyty sq demontowalne.
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Montaz

Zgodnie ze szkicem montazowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz pomocniczymi rysunkami. Przeciete panele muszq
by¢ zabezpieczone Farbg do krawedzi Connect.

Ciezar systemu

Cigzar systfemu (fgcznie z konsfrukejg) - ok. 3-4 kg/m2.

Obchodzenie sie z ptytami i wytrzymatosé mechaniczna

o N o] J€U

Informacje dotyczqce maksymalnego obcigzenia uzytkowego, minimalnej no$nosci oraz innych wiasciwosci funkcjonalnych
i mechanicznych dostepne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.

CE

N
m

Sufity Ecophon udostepnione sq ze znakiem CE, zgodnie z Europejskq normg zharmonizowang EN'13964:2014. Na
wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia sie Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych (DWU), co pozwala
uzytkownikowi tatwo poréwnaé wiasciwosci produkiéw dostepnych na rynku Europeiskim.
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SZKIC MONTAZOWY (M468): ECOPHON HYGIENE PROTEC™ DS

M468

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

© Ecophon Group

Format, mm

600x600 1200x600
1 Hygiene Profec Ds 2,8/m? 1,4/m?
2 Connect 124 Profil gtéwny HD, co 600 mm 1,7m/m?2 1,7m/m2
3 Connect Mocowanie $cienne profila T 1/podwieszony rzqd Profila gtéwnego
4 Connect Profil dystansowy, co 1500 mm (maks. odlegtos¢ od sciany 300 mm) 0,7m/m?2 0,7m/m?
5 Connect Mocowanie $cienne profila dystansowego, =700 mm 1 na kazdy rzqd Profila dystansowego
6 Connect 724 Profil poprzeczny, 1=600 mm 2/rzqd Profila gtéwnego
7 Connect Zatyczka, 1szt. na fgczenie Connect Profil gtéwny,/Connect Profil dystansowy 1,4/m2 1,4/m?
8  Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odlegtos¢ od sciany 600 mm) 0,7/m?2 0,7/m?
@ Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego [nie stosowac w halach basenowych) 0,7 /m?2 0,7/m?
10 Opcjonalnie Connect Listwa Frieze, mocowana co 300 mm wg obmiaréw wg obmiaréw
11 Connect Blaszka Frieze, mocowana co 500 mm. Minimalny przeswit: 150 mm 2/przycieta plyta z jedng krawedzig nosng 3/przycieta plyta z jednqg krawedzig nosng
12 Connect Klips podirzymujgcy Ds 2/plyta, 50-100 mm od naroznikéw 3/plyta, 50-100 mm od naroznikéw
13 Uszczelniacz (niedotqczony) wg obmiaréw wg obmiaréw

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyjna: 170 mm

& Najmniejszy przeswit umozliwiajgcy demontaz: 30 mm

600x600 1200x600

=

ﬂ%%

Formal,mm  Maks. obcigzenie  Min
uzykowe (N)  nognosc
(N)
600x600x20 50 160
1200x600x20 50 160

Rozmieszczenie klipséw
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Demontaz plyty od dotu

Obcigzenie uzytkowe/ nosnos¢
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