Fcophon Akusto™ One

Ecophon Akusto™ One to panel do zastosowar
sciennych dostepny w ksztafcie kwadratu, prostokgta
lub kota. Réznorodnos¢ form i bogata kolorystyka
przektadajq sie na duze mozliwosci projekfowe.
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‘BioqBuisel
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FORMATY
--—7  Format, mm
Ulﬁ 2592 592x592 @792 21192 1192x292 1192x592
m Spec]o|ne mocowanie . . . . . .
Grubosé (d) 40 40 40 40 40 40
Szkice montazowe. M372 M371 M372 M372 M371 M371
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Akusto One panell

Akustyka

Montaz przy uzyciu Szyny

montazowe| Connect™ One oraz

Mocowania kotwigcego Connect™

One.

Montaz przy uzyciu Zaczepu
Connect™ One

Pochtanianie dzwieku:
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354.

Acq Rownowazna chfonnosc¢ akustyczna na panel (m?]
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Wartoéci w diagramie odnoszq sie do pojedynczej ptyty. W przypadku montazu w grupach, z odstepem
miedzy ptytami mniejszym niz 0,5 m, warto$¢ Aeq na panel bedzie nieznacznie nizsza.

—  Akusto One @592, 48 mm o.d.s.
.- Akusto One @792, 48 mm o.d.s.
- Akusto One @1192, 48 mm o.d.s.

o.d.s = c.wk. = catkowita wysokos¢ konstrukeyjna

Czestotliwos¢,

Hz
Acq Rownowazna chfonnos¢ akustyczna na panel (m?)
T —  Akusto One 592x592, 48 mm o.d.s.
10 = BERETS
/ == —  Akusto One 1192x292, 48 mm o.d.s.
” - Akusto One 1192x592, 48 mm o.ds.
o¢ % o.d.s = c.wk. = catkowita wysokos¢ konstrukeyjna
o4 |/
0.2 !
0.0
125 250 500 1000 2000 4000 Czestofliwosg,
Hz
D592 40 48 0.0 0.2 0.5 0.6 0.4 0.4
792 40 48 0.1 0.4 0.8 0.8 0.7 0.6
21192 40 48 0.3 0.9 1.5 1.6 1.4 1.4
592x592 40 48 0.1 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5
1192x292 40 48 0.1 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5
1192x592 40 48 0.2 0.6 1.0 1.1 1.0 0.9
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Warunki wewnatrz pomieszczenia

Certyfl kat / Znak [EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR] J\g,s\“” 044%
o 5 “ O o

Eurofins Indoor Air Comfort® IAC W L

French VOC A

Finnish M1 .

Slad weglowy

kg CO2 equiv/m2 Cykl zycia kalkulowany dla etapéw od A1 do C4, zgodnie
z1SO 14025 / EN 15804
Akusto One - Akutex FT 7,35
Akusto One - Texona 942

Mozliwosci przetworzenia

Minimalna zawartoé¢

materiatow z recyklingu ol

W petni nadaie sie do

Mozliwosci przetworzenia ) .
powtdrnego przetworzenia

Bezpieczenstwo pozarowe

Sisnalerd Plyty sq materiatem niepalnym wg badar i klasyfikacji EN
ISO 1182.

Europa EN 13501-1 A2s1,d0

Odpornosé na wilgoé

Testowany dla Klasy C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014

Akusto Wall w kolorze biatym majq wysoki stopied odbicia $wiatta. Informacje na temat wspétczynnikéw odbicia $wiatta i
kolory NCS paneli sciennych w Palecie Koloréw Ecophon.

Utrzymywanie w czystosci

Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu {powierzchnia Akutex FT).
Mozliwe odkurzanie reczne i maszynowe raz w tygodniu {powlfoki Texona).

Dostep

Pyty sq fatwo demontowalne.

Montaz

Zgodnie ze szkicem montazowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. Informacje na temat
minimalnej catkowite] wysokosci konstrukeyinej umieszczone sq pod szkicem montazowym w specyfikacji ilosciowe;.

—— Ciezar systemu

Ciezar systemu (w zaleznosci od formatu oraz podkonsirukeii) - ok. 2,0 - 4,5 kg.
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Obchodzenie sie z ptytami i wytrzymatosé mechaniczna

a Nie dopuszcza sie dodatkowego obcigzenia uzytkowego.

CE

c € Sufity Ecophon udostepnione sq ze znakiem CE, zgodnie z Europejskq normg zharmonizowang EN'13964:2014. Na
wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia sie Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych (DWU), co pozwala
uzytkownikowi tatwo poréwnaé whasciwosci produkiow dostepnych na rynku Europeiskim.
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M371

SZKIC MONTAZOWY (M371): PANELE SCIENNE ECOPHON AKUSTO ONE
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SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

Format, mm

592x592 1192x292 1192x592
1 Akusto One 2,8/m? 2,8/m? 1,4/m?
2 Alt. 1 Szyna montazowa Connect One 1/panel 1/panel 1/panel
3 Al 1 Mocowanie kolwigce Conneci One 2/panel 2/panel 2/panel
4 Al 2 Zaczep Connect One 2/panel 2/panel 2/panel

A Catkowita wysokos¢ konstrukeyjna: A1 48 mm / A2 44 mm

48 44
Pairz: Specyfikacja ilosciowa Szyna montazowa Connect One moze by¢ Mocowanie kotwigce Connect One

dzielona na 2 osobne czesci stosowane razem z Szyng monfazowq
Connect One
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Zaczep Connect One
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\

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

SZKIC MONTAZOWY (M372): PANELE SCIENNE ECOPHON AKUSTO ONE

M372
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Format, mm

2592 2792 21192
1 Akusto One 3,5/m? 2/m?2 0,9/m?2
2 Alt. 1 Szyna montazowa Connect One
3 Alt. 1 Mocowanie kotwigce Connect One
4 Alt. 2 Zaczep Connect One
5 Mocowanie wspronikowe Connect One 1/panel 1/panel 1/panel

A Min. catkowita wysokos¢ konstrukeyjna: 40 mm

Pairz: Specyfikacja ilosciowa
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Nasadka mocujgca Connect One dostepna
w 4 kolorach

Ty

Montaz przy uzyciu Mocowania
wspronikowego Connect One
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