Fcophon Focus™ Levels

Ecophon Focus ™ Levels to kreatywny system o
réznych grubosciach, rozmiarach i kolorach. System
jest przeznaczony do klejenia pfyt na styk,
bezposrednio do istniejgcego stropu, sufitu lub
sciany. Stuzy do tworzenia unikalnego designu

poziomdw i wzordw.

FORMATY
D::H Format, mm

600x600  600x600  600x600  1200x300 1200x300 1200x300 1200x600 1200x600 1200x600

Montaz . . . . . .
bezposredni

Grubogé (d) 20 30 40 20 30 40
Szkice M488, M488, M488, M488, M488, M488,
monfazowe. M489 M489 M489 M489 M489 M489
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20 30 40

M488, M488, M488,
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Plyta Focus Levels

System

Focus Levels

Pochtanianie dzwieku:
Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354.

Przekroj systemu Focus Levels

Klasyfikacja zgodnie z normq EN ISO 11654, wartosci wspétczynnika redukeji szumu NRC i éredniej pochtaniania dzwieku
SAA zgodnie z ASTM C 423.
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d 0, Praktyczny wspotezynnik pochtaniania dzwigku
cwk. mm

mm 125Hz  250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz
40 43 0.25 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00
30 33 0.10 0.55 0.90 1.00 1.00 1.00
20 23 0.05 0.30 0.75 1.00 1.00 1.00

0 43 0.15 0.55 0.90 0.95 1.00 1.00

d
cwk. mm NRC SAA
mm
20 23 0.75 0.78
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... Focus Levels 40 mm, 43 mm o.d.s.

--- Focus Levels 30 mm, 33 mm o.d.s.

— Focus levels 20 mm, 23 mm o.d.s.

o.d.s = c.wk. = catkowita wysokos¢ konstrukeyjna

— Focus levels 20/30/40 mm (M488, M489), 23-

o.d.s = cw.k. = catkowita wysokos¢ konstrukeyjna

1.00
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Klasa pochtaniania dzwieku
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Warunki wewnatrz pomieszczenia

Cer'yflkclf/ ZnGk ﬂ [EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR «}*\ES\GNCL4"»°_“
Eurofins Indoor Air Comfort® IAC 4 @ ML
urotins Indoor Air Comfort AC W s c OGS
French VOC A
Finnish M1 .
@ Slad weglowy
kg CO2 equiv/m2 Cykl zycia kalkulowany dla etapéw od A1 do C4, zgodnie
z1SO 14025 / EN 15804
Focus Levels 20mm 5,03
Focus Levels 30mm 6,23
Focus Levels 40mm 744

Mozliwosci przetworzenia

Minimalna zawarto$¢
materiatéw z recyklingu (20 58%
mm)

Minimalna zawarto$¢
materiatéw z recyklingu (30 62%
mm)

Minimalna zawartos¢
materiatéw z recyklingu (40 64%
mm)

W petni nadaje sie do

Mozliwosci przetworzenia . ,
powtdrnego przetworzenia

Bezpieczenstwo pozarowe

Krai S lssa Plyty sq materiatem niepalnym wg badar i klasyfikacji EN

N ISO 1182.
Europa EN 13501-1 A2s1,d0

Odpornosé na wilgoé

Testowany dla Klasy C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014

White Frost 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85%. Potysk < 1.

Utrzymywanie w czystosci

f Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.
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Montaz

Zgodnie ze szkicem montazowym, przewodnikiem instalacyjnym oraz pomocniczymi rysunkami. Patrz: Specyfikacja
ilosciowa, aby uzyska¢ wiecej informacii nt. minimalnej catkowite] wysokosci konstrukeyjnej. W celu zapewnienia solidnego
podtoza mocowanych ptyt, klejona powierzchnia musi zapewnia¢ odpowiedniq wytrzymatosé. W razie watpliwosci,
nalezy przeprowadzi¢ test na przyczepno$¢ podtoza. Powierzchnia powinna by¢ sucha i czysta. Do osiggniecia
najlepszego efekiu, powierzchnia powinna by¢ réwna.

Obchodzenie sie z ptytami i wytrzymatosé mechaniczna

Dodatkowe obcigzenia uzytkowe zaleca sie mocowad do stropu osobnymi zawiesiami.

CE

Sufity Ecophon udostepnione sq ze znakiem CE, zgodnie z Europejskq normg zharmonizowang EN'13964:2014. Na
wyroby budowlane znakowane znakiem CE wystawia sie Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych ([DWU), co pozwala
uzytkownikowi tatwo poréwnaé whasciwosci produkiow dostepnych na rynku Europeiskim.
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MA488

SZKIC MONTAZOWY (M488): ECOPHON FOCUS LEVELS, INSTALACJA Z UZYCIEM KLEJU AKUSTYCZNEGO
CONNECT
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SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYACZAJAC ODPADY)

Format, mm

600x600 1200x300 1200x600
1 Focus levels 2,8/m? 2,8/m? 2,8/m?
2 Connect Klej akustyczny (0,25 |/m2 - 0,4 |/m? w zaleznosci od warunkéw montazowych) wg obmiaréw wg obmiaréw wg obmiaréw

A Minimalna catkowita wysokosé¢ konstrukeyjna: 23mm

& Phyty nie sq demontowalne

Widoczne przyciete krawedzie powinny by¢ pomalowane

Formai,mm  Maks. obcigzenie  Min
uzykowe N)  nognosc
(N)
600x600x20 . .

§ 600x600x30
B9 600x600x40

1200x300x20

1200x300x30

1200x300x40

Sposéb naktadania kleju Obcigzenie uzytkowe/ nosnos¢
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M489

SZKIC MONTAZOWY (M489) DLA ECOPHON FOCUS LEVELS Z UZYCIEM CONNECT KLEJU AKUSTYCZNEGO

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (WYtACZAJAC ODPADY)

© Ecophon Group

Format, mm

600x600 1200x300 1200x600
1 Focus levels 2,8/m? 2,8/m? 2,8/m?2
2 Connect Klej akustyczny (0,25 |/m2 - 0,4 |/m? w zaleznosci od warunkéw montazowych) wg obmiaréw wg obmiaréw wg obmiaréw
A Minimalna catkowita wysokosé konstrukeyjna: 23mm
& Phyty nie sq demontowalne
Widoczne przyciete krawedzie powinny by¢ pomalowane
Formal,mm  Maks. obcigzenie  Min
uzykowe [N]  nosnosé
N)
600x600x20 -
L § 600x600x30
| L#A 600x600x40
1200x300x20
1200x300x30
1200x300x40

Sposéb naktadania kleju

Obcigzenie uzytkowe/ nosnos¢
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