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Siatka zbrojaca z wtokna szklanego w otulinie polimerowej

Formy dostawy
IloS¢ na palecie 1650
Jedn. opak. 50 m
Rodzaj opakowania rolka
Kod opakowania 01
Nr art.:
3880 |
Zuzycie okoto 1,1 m2/m?2
1 1}
Obszary stosowania M Do przejmowania ruchéw podtoza
B Do naprawy rys
B Jako element systemow izolacji termicznej
> € M Jako zbrojenie w systemach iQ-Top SP, iQ-Top SLS oraz Power Protect [eco]
¥ ¥

Wtasciwosci Trwata elastycznosé

Materiat odporny na gnicie
Materiat odporny na alkalia
OdpornoS¢ na osuwanie sie

S:1m/D:50m

Dane techniczne Srednica oczek 4 X 4 mm
produktu
Ciezar powierzchniowy Ca. 160 g/ m?
Wytrzymatosc na zerwanie min. 2100 N
- tancuch

WytrzymatoSc na zerwanie min. 2200 N
- strzat

Wskazane wartoSci przedstawiaja typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wiazaca
specyfikacje wyrobu.

Produkty do VM Fill (0517)

>
opcjonalnego . » iQ-Top SLS (0230)
stosowania w systemie » PP Fill (0261)
>

MB 2K TX (3004)
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Sposob stosowania

Zamocowac takerem

Tkanine mocuje sie zszywkami z takera do oszlifowanego i oczyszczonego z pytu podtoza z
desek po natozeniu i wyschnieciu powtoki gruntujacej aufgetackert, zuzywajac okoto 6
sztuk na m2,

Zaktadka w kierunku wzdtuznym i poprzecznym powinna miec szerokos¢ 10 cm.

Klejenie
Tkanine nalezy cata powierzchnig wcisng¢ w mase powtoki.
Zaktadka w kierunku wzdtuznym i poprzecznym powinna miec szerokos¢ 10 cm.

Wskazowki

Odstepstwa od obowiazujacych aktualnie przepisow nalezy ustali¢ oddzielnie.
Zaréwno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac sie do
obowigzujacych przepisoéw, dostepnych Swiadectw oraz zasad sztuki budowlane;j.

Przechowywanie /
trwatosc

0o

Przechowywac w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w pozycji stojacej.

Prosimy wzia¢ pod uwage, ze powyzsze dane / charakter warunkow pracy, stosowanych materiatow i to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
informacje zostaty okreslone podczas zastosowan sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da sie zastosowan s3 maja charakter niewiazacy, w
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady uwzglednic kazdego odosobnionego przypadku. W pozostatej zas czesci obowiazuja nasze 0golne

nie maja wigzacego charakteru.

W zwiazku z powyzszym informacje maja jedynie
charakter ogélnoinformacyjnych wskazéwek i opisuja 0O ile nie potwierdzimy wyraznie na piSmie

zwiazku z powyzszym w watpliwych przypadkach Warunki Sprzedazy i Dostaw.
zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
konsultacje z nasza firma. Z chwila publikacji nowego wydania tej Instrukcji

Technicznej poprzednia wersja traci waznosc

nasze produkty oraz informuja o ich zastosowaniu i przydatnosci lub wtasciwosci produktow do celu
sposobie aplikacji. Nalezy przy tym uwzglednic, ze z wskazanego w kontrakcie,

uwagi na réznorodnosc i wielostronny
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