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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 9-27

0101-01
Zabezpieczenie osprzętu elektrycznego i stolarki folią - montaż folii m2

26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000

2 KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie folią - usunięcie m2

poz.1 m2 26,000
RAZEM 26,000

3 KNR 4-01
0701-02

Odbicie uszkodzonych i zwietrzałych tynków m2

0,15*poz.6 m2 22,500
RAZEM 22,500

4 KNR 4-01
0715-01

Uzupełnienie tynków. m2

poz.3 m2 22,500
RAZEM 22,500

5 KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

6 NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000

7 KNR AT-38
0403-01
analogia

Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ścianach i
ościeżach, wraz z wykonaniem warstwy podkładowej

m2

poz.6 m2 150,000
RAZEM 150,000

8 KNR AT-38
0405-03
analogia

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami akrylowymi w kolorze uzgodnio-
nym z Zamawiającym.

m2

poz.7 m2 150,000
RAZEM 150,000

9 KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

10 NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.9 m2 55,000
RAZEM 55,000

11 NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o
pow. ponad 5 m2

m2

poz.9 m2 55,000
RAZEM 55,000

12 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów,
biegów i spoczników w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

m2

poz.9 m2 55,000
RAZEM 55,000

13 KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi i okien m2

25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000

14 KNR 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.9 m2 55,000
RAZEM 55,000

15 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na stopniah i podestach. m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

16 KNR AT-24
0102-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.15 m2 55,000
RAZEM 55,000

17 KNR-W 4-01
0819-02

Przymocowanie płyt OSB na podestach i stopniach biegów schodowych m2

poz.15 m2 55,000
RAZEM 55,000

18 KNR 2-02
1114-03

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW
- grub. 2mm
[ biegi i podesty ]

m2

poz.17 m2 55,000
RAZEM 55,000

19 KNR 2-02
1114-08
analogia

Montaż nosków ochronnych na stopniach biegów schodowych. m

54*1,20 m 64,800
RAZEM 64,800
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 KNR 4-01

0815-08
Wymiana, lub uzupełnienie drewianych listew przyściennych. m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

21 KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm w
kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

m

poz.20*1,5 m 75,000
RAZEM 75,000

22 KNR 4-01
1206-01
analogia

Pomalowanie farbami olejnymi elementów drewnianych schodów i policzków bie-
gów schodowych schodów w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym

m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

23 KNR 4-01
1212-05
analogia

Pomalowanie balustrady i poręczy schodow z usunięciem starej farby w kolorze uz-
godnionym z Zamawiającym.

m2

30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000

24 KNR 4-01
0205-07

Naprawa i zamocowanie drewnianych okładzin stopni biegów schodowych. szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

25 KNR 4-01
0417-06

Wymiana lub uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne szt.

3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000

26 KNR 4-01
1209-10
analogia

Przygotowanie do malowania i pomalowanie farbą olejną drzwi do pomieszczeń
wspólnych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

m2

16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000
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