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ZAL ACZNIK:

1. Symulacja pokrycia sieci bezprzewodowej,

SPIS RYSUNKOW:

1. SYSTEM ODDYMIANIA EN-01 1:100
2. SYSTEM SSP. RZUT PIWNICY | PARTERU EN-02 1:100
3. SYSTEM SSP. RZUT BITRA 1 EN-03 1:100
4, SYSTEM SSP. RZUT BITRA 2 EN-04 1:100
5. SYSTEM SSP. RZUT BITRA 3 EN-05 1:100
6. SYSTEM SSP. RZUT FITRA 4 EN-06 1:100
7. SYSTEMY BEZPIECZENSTWA. POMIESZCZENIE -1.36 EN-07 1:100
8. SYSTEMY BEZPIECZENSTWA. RZUT PIETRA 1 EN-08 1:100
9. SYSTEMY BEZPIECZENSTWA. RZUT PETRA 3 EN-09 1:100
10. | SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. POMIESZCZENIE -B6 | EN-10 1:100
11. | SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. RZUT PIETRA 1 EN-11 1:100
12. | SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. RZUT PIETRA 3 EN-12 1:100
13. | SYSTEM KD. SCHEMAT EN-13 -
14. | SYSTEM ODDYMIANIA. SCHEMAT EN-14 -
15. | SYSTEM RTV. SCHEMAT EN-15 -
16. | SYSTEM PRZYZYWOWY. SCHEMAT EN-16 -
17. | SYSTEM SSP. SCHEMAT CENTRALI NR1 EN-17 -
18. | SYSTEM SSP. SCHEMAT CENTRALI NR2 EN-18 -
19. | SYSTEM SSP. SCHEMAT SIECIOWANIA CENTRAL EN-19 -
20. | SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. SCHEMAT EN-20 -
21. | SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. WIDOK SZAF EN-21 -
22. | SYSTEM CCTV. SCHEMAT EN-22 -
23. | INSTALACJA TELEFONICZNA. SCHEMAT EN-23 -
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1. PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu wykonawczegpisstalacje elektryczne na potrzeby tematu:

NADBUDOWA CZESCI ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZE N BUDYNKU ODDZIALU CHOROB
WEWNETRZNYCH | CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ W SAMODZIELNY M PUBLICZNYM
SZPITALU KLINICZNYM IM. ANDRZEJA MIEL ECKIEGO SUM W KATOWICACH w Katowicach
przy ul. Reymonta 8

Inwestorem przedsivziccia jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny.idndrzeja Mietckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego; ul. Francuska 20/24, 40-Katowice.

W zakres niniejszego opracowania projektowego weiiod

» System sygnalizacji garu,

» Instalacja oddymiania,

» Instalacja okablowania strukturalnego, oraz teliefoma,

* Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,

* Instalacja RTV,

» Instalacja kontroli dogpu,

» Instalacja systemu przyzywowego

Podstawa opracowania:

1. Wizja lokalna

2. Wytyczne Inwestora

3. Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.PrBwdowlane, z pa zm;

4. Dz.U.02.75.690 ROZPORYMDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia @2 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaae budynki i ich usytuowanie, z p6zm.

Niniejsze opracowanie projektowe wykonano w opacciu

» Rzuty architektoniczne;

« Uzgodnienia z Inwestorem;

» Aktualne przepisy prawa i normy.

Warunki ogélne:

Wykonawca jest zobowzany do:

- Wykonania kompletnych instalacji opisanych w nismjm projekcie wykonawczym.

- Zrealizowania brakgcych i pomingtych w niniejszym opracowaniu elementéw instalagjiaz z
dostarczeniem koniecznych materiatow iagizan dla kompletnego wykonania instalaciji.

Rysunki i czes¢ opisowa g w dokumentacji wzajemnie uzupetniajcymi sie. Wszystkie elementy ugte w

czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokaaa na rysunkach, a nieugte w opisie winny by

traktowane jak by byly ujete w obu.

Przywotanie w dokumentacji projektowej i specyfikamrmy, aprobaty, atesty itp. Dokumenty &twytacznie

do okrdlania cech jakéciowych, parametréw technicznych oraz estetyki widma —Kazdorazowo

Zamawiajacy dopuszcza rozwgzanie rownowane, pod warunkiem zachowania parametréw technicziych

wszelkich innych cech jakoiowych oraz estetycznych zawartych w dokumentac;ji.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE KLASY ODPORNGCI NA OGIEN

ZGODNIE OBOWI AZUJACYM NORMAMI OKABLOWANIE WSZYSTKICH INSTALACJI
WCHODZ ACYCH W ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NALE ZY WYKONA € W KLASIE
B2CA.
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2. SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU

2.1 Wstep

Pomieszczenia wchogeze w zakres przebudowy w stanie istiigjm nie § wyposaone w instalagi SSP. Na

etapie budowy naly sprawdzé funkcjonalnd¢ istniejacej w obszarze portierni centrali SSP, w przypadku

stwierdzenia nieprawidtowei nalezy wymienic centrale na now

Do zabezpieczenia przeciwjmowego przestrzeni pierwszegoetph przewidziano system sygnalizacji

pozarowej z central SSP umieszczanwv pokoju pie¢gniarskim. Centrala tacdzie obstugiwata ¢gtle dozorowe

remontowanej przestrzeni oraztlg sygnalizacyjn. Centrala bdzie wspétpracow@az istniepcym systemem

SSP. Centrala tachzie obstugiwata dodatkowoetbe na potrzeby pomieszazezlokalizowanych na poziomie

piwnicy. Dodatkowo na poziomie 3gbia zostanie zlokalizowana centralazamwa na potrzeby instalacji SSP

przebudowywanego poziomu. Centrale te zaspaczone z istniejca na portierni na parterze centraluzaca
do calodobowej obstugi systemu. Istagj centrale naley doposayé w akumulatory i niezédne moduty
komunikacyjne, ktére uniiwi a integracje z nowoprojektowanymi instalacjami.

System sygnalizacji paru kydzie oparty na uegdlzeniach posiadagych certyfikaty zgodnii do stosowania w

ochronie przeciwpmarowej, a w przypadkach okienych w rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie sprawie wykazu wyrobéw stcych zapewnieniu

bezpieczéstwa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia

tych wyrobéw do #@ytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 zm. Dz. U. z @01 Nr 85 po0z.553), rownie
swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefourzdzenia sygnalizacyjno - alarmoweda
pofaczone z Komengdpoprzez centralsygnalizacji paaru.

¢ Projekt instalacji SSP musi byzgodniony z rzeczoznawdo spraw zabezpieaz@rzeciwpagarowych.

* Firma dostarczafa sprzt i montupca uradzenia powinna posiad@oswiadczenie w tego typu instalacjach. Wykonanie
instalacji powinno nagpi¢ z rownoczesnym zi@niem deklaracji dotyezej sprawowania serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego.

« Wiasciciel, Zaradca lub Wytkownik uzgodni z wiéciwym miejscowo komendantem powiatowymnB&vowej Stray
Pazarnej spos6b posttzenia urgdzer sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacfigsowej z obiektem komendy
Paistwowej Stray Pazarnej lub obiektem wskazanym przez komendanta.

¢ Centrale systemu sygnalizacji powinny ¢byasilone z projektowanych rozdzielnic zaoowych, z wydzielonych
obwodow instalacji elektrycznej 230VAC. Obwody pomgrby¢ wyraznie oznakowane.

« Instalacja elektryczna budynku powinna lzgbezpieczona przegiowo.

* Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnflipa¢aru musi posiadaaktualny dokument odniesienia
(certyfikat zgodnéci) wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrongdgpazarowej w Jozefowie.

Centrala powinna liyzasilona z projektowanych rozdzielnizaoowych (opracowanie silnaggtowe), obwédd oznaczony. Do

tego obwodu nie wolno przgza innych odbiornikdw energii elektrycznej nieawanych z systemem wykrywaniazaou.

Rozdzielnica pgarowa zasilona powinna bykablem o odporni PH90 z przed wyktznika gtéwnego pdu rozdzielnicy

gtownej RG.

W warunkach pgaru centrala p@arowa poprzez moduty kontrolno-stercg i UTA zapewni:

¢ Uruchomienie urgdzer oddymiajcych i zapewniajcych naptyw powietrza uzupetnigego do oddymiania w klatkach
schodowych oraz szybu windowego, (windalezy doposay¢ w urzdzenia umeliwiajace wysterowanie z modutu
kontrolno-sterujcego, aby w przypadku paru zapewrd automatyczny zjazdzsvigu na poziom parteru oraz otwarcie i
pozostawienie otwartych drzwi do odwotania alarmu),

* Wysterowanie przeciwparowych klap odcinagych zabudowanych w kanatach wentylacj;

e Zaalarmowanie os6b przebyweych w obiekcie o zaistniatym zagemiu poprzez uruchomienie sygnalizatoréw;

¢ Przekazanie sygnatu alarmu do najttiej Komendy PSP;

* Wytaczenie urzdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

¢ Zwolnienie kontroli dosfpu;

¢ Wysterowanie wind;

System sygnalizacji paru monitorowat bdzie prae nastpujacych uradzei:

« Klapy pazarowe;

¢ Centrala oddymiania;

e Zasilacze poarowe;

Do sterowania i monitorowania wdzei wykorzystano moduty kontrolno-stegep. Moduly naley instalowd w

dedykowanych obudowach.

Schematy oraz szczegétowy opis zamieszczono whmiejevykonawczym.

2.2, Zalozenia ogélne

e Firma dostarczaga sprzt i montupca uradzenia powinna posiadadoswiadczenie w tego typu
instalacjach. Wykonanie instalacji powinno ngg&t z réwnoczesnym zieniem deklaracji dotyezej
sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

» Wiasciciel, Zaradca lub Wytkownik uzgodni z whéciwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) Pastwowej Stray Pazarnej spos6b pogitzenia uradzea sygnalizacyjno-alarmowych systemu
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sygnalizacji paarowej z obiektem komendy fawowej Stray Pazarnej lub obiektem wskazanym przez
komendanta.

» Centrale systemu sygnalizacji powinnykaasilone z projektowanych rozdzielniczacowych, z
wydzielonych obwodow instalacji elektrycznej. Obwqgabwinny by wyraznie oznakowane.

» Instalacja elektryczna budynku powinna lmgbezpieczona przegiowo.

» Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizaiaru musi posiadaaktualny dokument
odniesienia (certyfikat zgodsoi) wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochramg&wpaarowej
w Jozefowie.

2.3. Okablowanie

Instalacje przewodoavsystemu sygnalizacji paru naley wykona certyfikowanymi kablami, dedykowanymi

dla systeméw sygnalizacji parowej z podziatem na:

» Petle dozorowe: niepalny kabel typu HTKSHekw 1x2x0B2nPHO;

» Wskaniki zadziatania: niepalny kabel typu HTKSHekw 2028mm2 PHO;

» Linie sterujce: niepalny kabel typu HTKSHekw 1x2x0,8mm2 PHI0GH P x1,5mm2 PH9O0;

» Linie monitorupce: niepalny kabel typu HTKSHekw 1x2x0,8mm2 PHO;

Instalacg kabli PH90 nalgy prowadzé w sposdb zapewnigy klas odporndci pazarowej E90. Kable

prowadzé w dedykowanych korytach E90, pod tynkiem lub béppdnio po stropie mocag je za pomaog

certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm.

Nie dopuszcza sitaczenia kabla poza elementami systemu. Trasa ioftalpgnalizacji paaru powinna

przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami i wdzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degna dla

prawidtowej konserwaciji oraz remontéw. Wskazang sy przebiegata w liniach poziomych i pionowych:

= Wszystkie przeicia obwodow instalacji przeiany i stropy musgby¢ chronione przed uszkodzeniami za
pomoa przepustéw rurowych / oston PCV;

= Przefcia przezsciany i stropy hdace granicami stref parowych naley uszczelni mas ognioochrona o
takiej samej odporroi ogniowej jak odporrit sciany lub stropu, przez ktéry wykonany jest przépus

= Nie wolno prowadzi przewodoéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sfgcych i monitorujcych z
przewodami elektrycznymi o nagiu > 60 V w tym samym przegcie, korycie kablowym lub rurce;

= Przy trasowaniu ggéw instalacyjnych naly dazy¢ do jak najmniejszej ikei skrzyzowan i zblizen z
ciagami instalacji elektroenergetycznej i innymi idatgami, jak siea wodochgows i kanalizacy,
centralnego ogrzewania, kanatami wentylacji itp.;

= Dopuszczalne odlegdoi przy skrzyowaniach i zblteniach z innymi instalacjami zgodnie z narm

2.4, Organizacja alarmowania

Centrala sygnalizacji parowej powinna sygnalizowaalarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej

z czujek paarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personelobstuga) powinien zidentyfikowa(odczytd&) miejsce wysfpienia alarmu, wyciszy

sygnalizac wewrgtrzna w centrali poprzez wenigcie przycisku POTWIERDZENIE, zawigsiogloszenie

alarmu o czas na zweryfikowanie zagFpnia paarowego (prawdziwe lub fatlszywe) np. na 180 sekuivd.
przypadku zweryfikowania alarmu, jako fatszywy, rata w centrali nalgy skasowd, w przypadku
potwierdzenia prawdziwgi alarmu naley bezzwilocznie zainicjowa alarm Il stopnia przez wdiiccie

przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowalarm Il stopnia w przypadku:

» przekroczenia kryterium czasowego podanego pejyy

* wecisnigcia przez wytkownika przycisku ROP,

» zadziatania dwoch lub wtej detektoréw,

* przyjecia alarmu pgarowego z urmzen kontrolno-sterujcych, przygtego od innych uegzen
przeciwpaarowych, lgdacych w stanie aktywnym, np. od central automatygengaszenia czy sterowania
oddymianiem

W czasie normalnej pracy stan systemu sygnalizowjasy na panelu centrali za pomoodpowiednich

kontrolek oraz wywietlacza LCD oraz na panelu wskaZzCD.

W chwili zadziatania czujki wywotany zostaje alapozarowy | stopnia, ktéry sygnalizowany jest akustyezn

optycznie na panelu centrali przez czas Tl (zalea@as T1l = 30 sekund). W czasie T1 obstuga jest

zobowhzana do potwierdzenia przgja alarmu wdinieciem przycisku wyciszenia. d&i w czasie T1 alarm |
stopnia nie zostanie potwierdzony centrala autoozaiy wejdzie w Il stopigealarmu.
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Potwierdzenie przygia alarmu powoduje rozpogze odliczania czasu T2 (zalecany czas T2=180 sbkun
przeznaczonego na dokonanie rozpoznania czy alesinuzasadniony. Po czasie T2 centrala wejdzie w |l
stopier alarmowania chybage wczdéniej alarm zostanie skasowany.

Istnieje maliwo$¢ natychmiastowego wywotania alarmu poprzezsmiecie jednego z przyciskéw parowych
ROP rozmieszczonych w obiekcie.

Wejscie centrali w stan alarmu Il stopnia powoduje, zostan uruchomione sygnalizatory akustyczne oraz
nashpi wysterowanie modutéw sterngych powodujce przestanie sygnatu do jednostki PSP.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chroniongh przez system sygnalizacji pa@aru, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stef nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni z projektantem wymagany sposob ich zabezpieczeniab odstgpienie od
zabezpieczenia.

2.5. Montaz urzgdzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposaenia powinien zostawykonany zgodnie z dokumentaciechniczno-ruchow

urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montau uradzer nalezy przestrzeganasgpujacych zasad:

e czujki wraz z gniazdami natg instalowa& na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentaciji
projektowej,

» odlegla¢ instalowania czujek nie powinna dynniejszej nt 0,5 m od przeszkodician, przewodow
energetycznychsarowych opraw éwietleniowych,

e czujki powinny by instalowane w taki sposéb, aby widoczna byta dioEB sygnalizujca zadziatanie,

* W pomieszczeniach, gdzie wyptija podchgi, belki lub przebiegajpod stropem kanaly wentylacyjne, w
odlegtaici nie mniejszej ri 25 cm od stropu, odlegio instalowania czujek

od tych elementéw nie powinnadsnniejsza ni 0,5 m,

» odlegtad¢ instalowanie nie powinna Bymniejsza ni 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

+ sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzaowietrze do pomieszczenia powinnycbgakryte w
promieniu min. 0,6 m wokot czuijki,

» czujek nie nalgy instalow& w atmosferze korozyjnej, zawiegagj gazy i oparyrace oraz zapylenie,

» dodatkowe wskaniki zadziatania powinny hkiyinstalowane w najbtszej maliwej odlegiaici czujki, w
miejscach gdziedula dobrze widoczne,

» w uzasadnionych przypadkach istniejeziwos¢ przesungcia punktowej czujki w stosunku

do polaenia przedstawionego na planie. Nglgednak wowczas przag ogolm zasad,

by odlegité¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego fuig@go pomieszczenia nie bylagkéza ni
maksymalne zaggi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla &tugiepta,

» dopuszcza sizmiarg kolejndsci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wskie zmiany naley
umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

* reczne ostrzegacze parowe nalgy instalowa& na s$cianach, na wysokei od 1,2 m do 1,6 od poziomu
podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widocznesigbne, oraz mdiwa byta ich obstuga techniczna,

e przewody instalacji SSP nale uktada w odlegt@dci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegOlnéci zasilajcych i biegacych réwnolegle. Przegiia zespotdw kablowych, ktérych nie ima
unikm¢, wykona pod katem 90 stopni,

e taczenie przewodow natg wykonyw& tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutdwalery
unika¢ dodatkowych palczer w puszkach instalacyjnych. Prgeip przezsciany winny by wykonane w
rurkach instalacyjnych, lub za pompeertyfikowanych przepustow przeciwgaowych,

» ekran przewoddéw musi Bypolaczony medzy soly w poszczegolnych punktach moitavych(np. w
gniazdach, w specjalnym arzizu). Przed instalagjczujek paarowych nalgy sprawdzé ciagtosé¢ zyt i
ekranu oraz opors6 i pojemnd¢ kabli linii dozorowej, ktére nie magprzekroczy wartasci wiasciwych
dla systemu,

» przewody instalacji sygnalizacji parowej naley prowadz¢ w bruzdach wykutych vicianach, sufitach
lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z ohougcymi przepisami,

e przed montaem zweryfikowé i potwierdzé u Inwestora szczeg6lowe rozplanowanie tras kabdbtwy
innych instalaciji,

e wszystkie przecia kablowe midzy strefami poarowymi uszczeldi zgodnie z obowizujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpadri@gniowej, zgodnej z wymagaklas PH.
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2.6. Zasilanie systemu

Centrale nalgy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnegtacznika przeciwpgarowego
pradu, do ktérego nie natg podhcza® zadnych innych urmzer. Na wypadek awarii zasilania gtownego
system zostanie wypasany w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw.

Pojemnd¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSPipoavumaliwi ¢ utrzymanie instalacji w stanie
pracy, przez co najmniej 72 h, po czym pojesénta musi by wystarczajca do zapewnienia alarmowania
jeszcze, co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie dnizie natychmiast zgltaszane e serwisowej przez nadzér nad instalagy w zawartej
umowie o konserwae¢jzapewnia s dokonanie naprawy w czasie krotszymi 84 h, minimalna pojemrsé
baterii akumulatoréw zasilania rezerwowegozmdy¢ zmniejszona do warfoi odpowiadajcej zmniejszeniu
czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas temmalalej skroci az do 4 h, jeeli przez cat doke na miejscu s
do dyspozycji cgsci zamienne, stiby serwisowe i awaryjny zespot gqoiotworczy lub zapasowa bateria
rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojeméc baterii zasilania rezerwowego nafesprawdzé, czy uradzenie tadujce
gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowdndggj kaicowego napicia roztadowania, do co najmniej
80% jej pojemnéci znamionowej w eigu 24 godzin, Zado jej pojemnéci znamionowej w eigu nastpnych 48
godzin.

Do akumulatoréw nie mmma przyhczy¢ innych odbiornikbw energii, ni€dacych elementem sytemu
sygnalizacji paaru.

Centrala pozarowa nr 1:

OBLICZENIA WYMAGANEJ POJEMNO SCI AKUMULATOROW WEZEL 1

Pojemnd¢ akumulatoréow przy maksymalnym obeéniu petli

dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA rtg) 72h -> 81 Ah

Pobor padu w stanie dozorowania przy maksymalnym ebeniu ptli
dozorowych (20mA nagtle)

Pojemndé¢ akumulatoréw - przy obgieniu p:tli dozorowych obliczonym
w arkuszu "Kalkulator gli"

dla tli 20 mA 884 mA

72h -> 72 Ah

Pobér padu w stanie dozorowania przez elementy liniowt dozorowej| tylko elementy

- 25,5 mA

wezta liniowe
Pobor padu w stanie dozorowania przez moduty i elementiplire, wynik z obliczé 789 mA
wynikajacy z obliczé w arkuszu "Kalkulator gli" kalkulatora ptli
Sumaryczny pob6r pdu przez urgdzenia zewn. z LS [mA]
Max. prad tadowania akumulatoréw [A] 70A
Centrala pozarowa nr 2:

OBLICZENIA WYMAGANEJ POJEMNO SCI AKUMULATOROW WEZEL 1
Pojemnd¢ akumulatoréow przy maksymalnym obeéniu petli 72k -> 62 Ah

dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA rtg)

Pobér padu w stanie dozorowania przy maksymalnym ebemiu ptli
dozorowych (20mA nagtl¢)

Pojemnd¢ akumulatoréw - przy obgieniu ptli dozorowych obliczonym

dla ptli 20 mA 678 mA

w arkuszu "Kalkulator gli" 72h -> 59 Ah
Pobér padu w stanie dozorowania przez elementy liniowt dozorowej| tylko elementy 47 mA
wezta liniowe '
Pobor padu w stanie dozorowania przez moduty i elementipiire, wynik z obliczé 643 MA
wynikajacy z obliczé w arkuszu "Kalkulator gli" kalkulatora ptli
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Sumaryczny pob6r pdu przez urgdzenia zewn. z LS [mA]

Max. prad tadowania akumulatoréw [A] 35A
2.7. Parametry dobranych urzadzen:
. Centrala pozarowa

Centrala sygnalizacji parowej, przeznaczona do :

— wykrywania i sygnalizowania zagrenia paarowego po odebraniu informacji od wspotpracygh z ni
czujek i kcznych ostrzegaczy parowych,

— koordynowania pracy wszystkich adzen w systemie oraz podejmowania decyzji 0 zainicjowaalarmu
pozarowego,

— wysterowaniu urgdzeh sygnalizacyjnych i przeciwgarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru,

- ochrony przeciwpgarowej rénego rodzaju obiektow, zwlaszcza zgich lub rozlegtych np. hotel,
biurowcéw, magazynéw, obiektow zabytkowych, ingelntnych” budynkéw z dua liczba
wspotpracuyjcych uradzen automatyki pa@arowej.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcjadzenia modutowego o architekturze rozproszonejadkist z

wielu zunifikowanych modutéw whych typoéw, umieszczonych w standardowych obudowaktdre

pojedynczo lub paktzone w zestawy (tzw. ezty), mog by¢ rozmieszczone w pfiych punktach chronionego

obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Goéegpomidzy weztami centrali mog wynosi do 1200 m

w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15 kitvdw w przypadku stosowanidwiattowodu

jednomodowego. Wszystkie moduty, w ebie pojedynczego gzta oraz wzly pomidzy sol, pokczone g

wspolra, podwojra (redundants) cyfrowa magistrad komunikacyjm.

Centrala sklada siz:

— paneli sterujcych z wygwietlaczem dotykowym 10",

- modutéw funkcjonalnych:

linii dozorowych

kontrolno-sterujcych

wyjs¢ przekanikowych

wyj$¢ potencjatowych

wyjs¢ przekanikowych wysokonagiciowych

wejs¢ kontrolnych

zasilania

drukarki

Panele sterage oraz moduty, zamontowangw obudowach o standardowych wymiarach, ktéremaae solp

taczy¢ mechanicznie. Patzone mechanicznie obudowy twaravezel centrali. Kady wezet musi by

wypos&ony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centralesi posiadéprzynajmniej jeden gzet, w ktérym

zamontowany jest gtéwny panel o numerze 1. Jestvo wezet gléwny centrali i mge by tylko jeden w

instalacji. Pozostate wypasanie centrali tworzy tzw. gzly wyniesione, ktére mugzy¢ podhczone do wzta

giébwnego centrali. Komunikacja pogdizy weztami odbywa s za pomog zdublowanego patzenia
kablowego (RS-485) lub zdublowanej pawmyiattowodow. W kadym wezle centrali (oprécz zasilacza) mpg
znajdowa sie moduly funkcjonalne realizage podiczenie linii dozorowych, lub do bezfpedniego sterowania
lub kontroli uradzen automatyki pearowej. W kadym wezle wyniesionym mge znajdowa sie panel
sterupcy petnicy funkcg dodatkowego terminala obstugowego oraz redundgotk@ntrolera w przypadku
awarii wezta Master.

. Reczny ostrzegacz pgarowy

Jest przeznaczony do przekazywania informacji owaaonym paarze poprzez eczne uruchomienie.

Ostrzegacze wyposane § W wewrgtrzne izolatory zway, przewidziany jest do instalowania wesnz

obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C lgetncsci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szcze#do

obudowy IP 30.

VVVVVVYVYY

Typ adresowalny
Szczelngéé obudowy IP 30

Pobér padu w trybie dozorowania < 135pA

Zakres temperatur pracy od -25°C do 70°C
Kolor obudowy czerwony
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. Element kontrolno-sterujacy

Elementy kontrolno-sterage przeznaczone do uruchamiania (stykami przekéw) na sygnat z centrali,
urzadzer przeciwpaarowych i alarmowych. Umitiwiaja kontrolowanie sprawrssi sterowanych uegzen i
poprawndci ich zadziatania. Maog tez kontrolowa& stany dowolnych uetizer niezwhzanych z ich
wysterowaniem. Wypogany w 4 wejcia niskonapgiciowe, 4 wyjgcia.

Napkcie pracy 16,5+246 V

Pobér padu w stanie dozorowanip< 240 pA

przez elementy

Obciazalnaé¢  stykow  przekanika | 2 A/30 V DC (max 60 W)

NO/NC 0,27 A/230 V AC (max 62,5 VA)
Napkcie  zasilania  sterowanego6 + 220V DC,

urzadzenia 230V AC

Stan bezpieczny w§gia sterujycego: bez zmiany, wysterowany, niewysterowany
Inicjacja wegcia kontrolnego: stykbezpotencjatowy NO lub NC
Zakres temperatur pracy od -40°C do +85°C

Szczelné¢ obudowy IP 66

. Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywaniaziainego dymu, towarzysezego powstawaniu
wigkszasci pazarow, umdliwia wykrycie pazaru w jego pocztkowym stadium, gdy materiat jeszcze 8i, co
nastpuje na ogot dlugo przed wybuchem otwartego plomaien zauwaalnym wzrostem temperatury.
Charakteryzuje siznaczm odporndcia na wiatr, na zmiany énienia i kondensa¢jpary wodnej, ma dia
czutas¢ na dym widzialny. Mée pracowéa w adresowalnychgilowych liniach dozorowych central sygnalizaciji
pozarowej. Czujka wypos@na jest w wewgtrzny izolator zwaé. Instalowana jest w gnidzie. Wykrywa
pozary testowe od TF2 do TF5. Czujka maziwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Typ adresowalna, punktowa

Kategoria do pracy w warunkach typowych

Rodzaj dymu

Napiecie pracy 16,5 VDC - 24,6 VDC

Pobér padu w trybie dozorowania < 150 pA

Wykrywane testy pzarowe TF2 do TF5

Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z central
Zakres temperatur pracy od -25°C do 55°C

Wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C

Kolor obudowy biaty

2.8. Odbiér prac

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykoagswinien przekaza

» dokumentag powykonawcza zawierajca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonavest

» wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefma zastosowane wuadzenia lub
certyfikaty,

» protokoty z pomiaréw oraz dokoé@arébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiagcy powinien sprawdziczy:

» sposob wykonania instalacji jest zadawsggj

* metody, materiaty i elementy zostalyyte zgodnie z obowrzujacymi przepisami,

» dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisygodne z instalagj

e wszystkie czujki i €czne ostrzegacze parowe § sprawne,

» informacje przekazywane przez CSPpsawidiowe i spetniajwymagania zawarte w dokumentaciji,

» wszystkie patczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PgPrawidtowe,

e wszystkie urzdzenia alarmowe dzialaggodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

2.9. Zalecenia dla uytkownika

W pomieszczeniu ochrony lub pomiesztzgdzie zostata zainstalowana centrala sygnaliza@jarowej lub
wyniesiony panel obstugi natg umiesci¢:

» instrukcg obstugi centrali,

» instrukcg postpowania w przypadku wysgpienia alarmu pzarowego lub uszkodzenia,
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» plan sytuacyjny z zaznaczeniem @ojlo pomieszcze

» ksiazke przeghdow okresowych,

» wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowé& aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolergéb obstuguagcych
oraz zajmujcych sg systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nyaldecic stah konserwagj urzadzea i instalacji, wymaog taki jest
zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54:2006.

2.10. Konserwacja i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS-134 poniej przedstawiono warunki eksploatacji

systemu SSP. Wymagania te dka@g ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnycde mbstugi

technicznej. Jaki spos6b konserwacji zostanie gjlanstalacji przewidziany powinien byuwzgkdniony w

podpisanej umowie o konserwagystemu.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wigciciel powinien zapewidij aby codziennie bylo sprawdzane:

» czy kada centrala, tablica i panel wskagujtan dozorowania lub, czy 4@de odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w dégie pracy i, czy we wkgiwy sposOb zostata zawiadomiona firma
prowadaca konserwagej

e czy przy kadym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnijgpmodpowiednie dziatania,

e czy jeli instalacja byla wyiczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostatawstmona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwaona nieprawidtow&t powinna by odnotowana w ksice pracy i maliwie szybko usurita.

Obstuga miesczna:

Co najmniej raz w miestu wytkownik lub wigciciel powinien zapewij aby:

» zapasy papieru, tuszu lugmay dla kadej drukarki byty wystarczage,

» przeprowadzono préby rozruchuzkego awaryjnego zespotuapdiotworczego, ktdry powinien spetdia
oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzebiyupetniono,

e przeprowadzono test wskaikéw a kady fakt niesprawnéei wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwaona nieprawidtow&t powinna by odnotowana w ksice pracy i maliwie szybko usunita.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz nat@e 3 miesice, uytkownik lub wiaciciel powinien zapewii aby specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w kgice pracy i podjt niezkedne dziatania, aby doprowadzi

do prawidtowe] pracy instalaciji,

» spowodowalt zadziatanie, co najmniej jednej czujki tzcznego ostrzegacza zayowego w kadej strefie,
w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacjigvowej prawidiowo odbiera i wiyvietla okrglone sygnaty,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie iuradzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

» sprawdzit, czy monitoring uszkodzeentrali sygnalizacji parowej funkcjonuje prawidtowo,

* w miarg mazliwosci spowodowat zadziatanie kdego hcza do stray pozarnej lub do zdalnego centrum
statej obserwacji,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, ckoee przez wykonawg dostawe lub producenta,

» dokonat rozpoznania, czy w budynku gl jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére
mogly by wptyrié na rozmieszczenie czujek ¢cznych ostrzegaczy parowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych i — jdi tak — dokonat ogidzin.

Kazda zauwaona nieprawidtow&t powinna by odnotowana w ksice pracy i maliwie szybko usurita.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w rokuzytkownik lub wigciciel powinien zapewij aby specjalista:

» przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziermesicznej i kwartalnej,

» sprawdzit kada czujke na poprawng dziatania zgodnie z zaleceniami producenta, (@idazda czujka
powinna by sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcgzasiawdzanie kolejnych 25% czujek przy
przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

» sprawdzit zdolné& centrali sygnalizacji p@arowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocrich,

» sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pokenia kablowe i spet sa sprawne, nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,

» dokonat ogtdzin, czy w budynku nagpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére
mogltyby wplyraé na rozmieszczenie czujek ¢cznych ostrzegaczy parowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych. OgHziny powinny take potwierdzt, czy pod kada czujka jest utrzymana wolna
przestrzé co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czgzystkie ¢czne ostrzegacze parowe §
dostpne i widoczne,
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» sprawdzit i przeprowadgiproby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwaona nieprawidtowt powinna by odnotowana w ksice pracy i meéliwie szybko usunita.
Dokumentacja:

Po zakaczeniu przegldu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzjalre przeprowadzenie préby
powinna dostarczy osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbigpoptokét stwierdzajcy, ze proby
wymienione w instrukcji zostaly wykonane #e o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.
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3. SYSTEM ODDYMIANIA

Gléwne zadania systemu oddymiania to:

» Otwarcie klap oddymiagych;

* Wykrycie awarii sytemu;

» Przekazanie sygnatu o zadziataniu, awarii oraz miwlap do centrali SAP;

Oddymianie klatki schodowej znajdagj st w zakresie projektu idulacej drog ewakuacyja odbywa& sie
bedzie za pomaog centrali oddymiana zlokalizowanej na napsyej kondygnacji klatki. Oddymianie zostanie
zrealizowane za pomad&lap dymowych, napowietrzanie&zaa pomog drzwi wegciowych na klatk schodow
na parterze oraz okna napowietizaigo. Klapa dymowa oraz drzwi napowietiza keda otwierane
automatycznie. Na klatce schodowefd® umieszczone czujki dymu oraz przyciski alarmowelpzzone do
centrali oddymiania.

Dodatkowo przewiduje sioddymianie szybu windowego. Oddymianie zostangalizowane za pomamkna
dymowego.

Gléwne zadania systemu oddymiania to:

» Otwarcie okien/klap oddymiagych;

» Otwarcie drzwi napowietrzagych;

»  Wykrycie awarii sytemu;

Kazda z funkcji ma inny priorytet. Najwgzy priorytet ma funkcja oddymiania PPONajnizszy —
przewietrzanie. Funkcja o virlgzym priorytecie blokuje dziatania azazym priorytecie.

Wszystkie urzdzenia instalacji oddymiania klatki schodowej mugmsiadéa certyfikat dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwgaowej wydany przez CNBOP. Instaladjabli PH90 nalgy prowadzé w
sposob zapewnigty klas: odporndci pozarowej E90. Kable prowadziw dedykowanych korytach E90 , pod
tynkiem lub bezpg&rednio po stropie mocag je za pomog certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm. Nie
wolno prowadzt przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sfgcych i monitorujcych z przewodami
elektrycznymi o nagciu >60V w tym samym przegcie, korycie kablowym lub rurce. Przy wyznaczaniu
ciagéw instalacyjnych naly dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzgwan z innymi instalacjami. Wskazane jest
zachowanie odlegoi min. 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji rowndéeg instalacj elektryczm przewody
instalacji oddymiania powinny przebigg@owyzej. Przewody midzy elementami systemu nie modyc¢
przedizane — musgto by przewody jednoodcinkowe. Centrale ngleasilié kablem niepalnym HDGs PH90
z rozdzielnicy paarowej z przed wykznika gtéwnego pdu rozdzielnicy giéwnej RG.
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4. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

4.1. Przyjete zalazenia projektowe

Zgodnie z wymaganiami Inwestora o#lmo wykonanie instalacji teleinformatycznej (w s okablowania
strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasitagj w postaci punktow elektryczno-logicznych tzvieLP (lub w
postaci punktéw LAN), w skitad ktérychetla wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6 pactone za pomagckabli
minimum U/UTP kat 6 do Punktéw Dystrybucyjnych wkitaposéb aby calea¢ze — tzw. Permanent Link
tworzyt klags EAA— gwarantujca na odcinku maksimum 90 metréw przepustéivbGb, 10Gb.

4.2 Ogédlna struktura okablowania

Idea uniwersalnego rozgdania okablowania.

Gléwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 501731182fla systemu okablowania @ymienione poriej:
» Okablowanie poziome;

» Okablowanie pionowe - budynkowe;

* Roboczy obszar okablowania

» Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, BudynkowyD BPigtrowy - FD);

* Administracja.

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowstnigturalnego:

Okablowanie
sowe

Okablowanie
pionowe
2000 m

wanie
90 m

TO |TO TO |TO |TO

—_——— = kable opcjonalne
CD - Campus Distribution - Punkt Dystrybucyjny Kampusowy
BD - Building Distribution - Punkt Dystrybucyjny Budynkowy
FD - Building Distribution - Punkt Dystrybucyjny Pigtrowy
CP - Consolidation Point - Punkt Konsolidacyjny
TO - Telecommunication Outlet - Punkt koficowy UZytkownika

Ponizszy rysunek przedstawia przypadkowanie par kabla U/FTP do stykow gniazd RJ45,

3 Nr pinu Nr zyly
5 m 4 gniazda kabla Kolor zyty
RJ45 4UTP
|_| |_| |_| 5 1 biato-niebieski
112|3|4|5|6|7]|8 4 2 niebieski-biaty
1 3 biato-pomaréaczowy
2 4 pomaraczowo-biaty
—L__ N 3 5 biato-zielony
6 6 zielono-biaty
7 7 biato-bmzowy
568B 8 8 brazowo-biaty

Oplot kabla oraz metalizowaroli¢ stanowica ekran poszczegélnych par najev sposéb przewidziany przez
producenta podtzy¢ do ekranu gniazda RJ45/NL4P oraz do uziemienistiomie punktu dystrybucyjnego.

4.3. Punkty dystrybucyjne

Pdsrednie Punkty Dystrybucyjne LPD1.1 i LPD1.2 zogtamieszczone odpowiednio w szafach 18U wadgzh
Pomkdzy szaj LPD1.1 a LPD1.2 zostarutozone kableswiattowodowe 8 widknowe singlemode. Dodatkowo
pomigdzy zostanie wykonane pgizenieswiattowodowe z szafna 3 pétrze.
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Pokczenia przedstawia schemat ideowy.

4.4. Okablowanie poziome

Do Punktéw PPD naky doprowadz kable minimum F/UTP kat 6 z poszczeg6lnych Punkidgicznych PL
(PL jest czscia PEL — Punkt Elektryczno Logicznyttacym zestawem gniazd logicznych typu RJ45 i gniazd
elektrycznych wedtug projektu branelektrycznej). W okablowaniu poziomym paehzy gniazdem i punktem
dystrybucyjnym maksymalna dtugfoprzebiegu kabla wynosi 90 m (dla okablowania kigasy.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomycllecaane diuggi linii.

B C
) [D000000000000000000000¢C o @ o= )
pr— | | —
A ==
A [CECEEEEEEEEEEEEG6666EEEE] ;
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentow kabli.
Maksymalna diugg

A nie wiecej niz 6 m
A+C facznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Nalezy szczegolnie zwrééiuwag; na optymalizag tras kablowych do najdalej pafonych PL, tak aby nie
przekroczy¢ maksymalnej diugi 90 m.

llos¢ i lokalizack stanowisk roboczych prayp na podstawie aktualnych dla daty wykonywaniawuog&ntacii i

projektu aramacji wretrz.

w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i pzgma lokalizacja gniazd logicznych powinnachystalona
miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawgw trakcie realizacji;

4.5, Podstawa merytoryczna. Wykaz norm

Technika informatyczna - Systemy okablowania strtddhego - Cegs¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 50173-1:2018 . . . .
Information technology - Generic cabling syster®art 1: General requirements

Technika informatyczna - Systemy okablowania strthego -- Cgi¢ 2: Pomieszczenia biurowe
PN-EN 50173-2:2018 ) ) ) )
Information technology - Generic cabling systerfart 2: Office spaces

Technika informatyczna - Systemy okablowania streddhego - Cgi¢ 6: Rozproszone ustug

PN-EN 50173-6:2018 | budynkowe
Information technology - Generic cabling systerart 6: Distributed building services

Technika informatyczna - Instalacja okablowania ¢$€zl: Specyfikacja instalacji i zapewnieljie
PN-EN 50174-1:2018 |Jakosci

Information technology - Cabling installation - Partinstallation specification and quality assuen

Technika informatyczna - Instalacja okablowania €$22: Planowanie i wykonywanie instalag;ji
wewnatrz budynkéw

Information technology - Cabling installation - P&t Installation planning and practices insjde
buildings

PN-EN 50174-2:2018

PN-EN Technika informatyczna - Instalacja okablowania e&@@e zainstalowanego okablowania
50346:2004/A2:2010, . N . . .
PN-EN 50346:2004 | Information technology - Cabling installation - Tiegtof installed cabling

PN-EN 61280-41 Procedury badaswiattowodowych podsystemow telekomunikacyjnych €&z4-2: Zainstalowan
2:2014-11 okablowanie - Pomiary ttumienia i ttumienfoo odbicia w przypadkéwiattowodow jednomodowych

%

Sieci pohczer wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach buldowch z instalacjani
PN-EN 50310:2016 | telekomunikacyjnymi
Telecommunications bonding networks for buildingd ather structures

Rodzina norm - przewody wietgtowe stosowane w cyfrowej i analogowej techniczepytu danych,

PN-EN 50288 dedykowane azci dla kabli UTP, STP w zakacici od czstotliwaici; kable typu drut i linka

Rodzina norm - Zicza do urzdzen elektronicznych, dedykowane dlaa@ ekranownych i nig¢

PN-EN 60603 ekranowanych w zal®osci od czstotliwosci;

14z 41



PN-EN 60332-1
2:2010/A1:2016-02,

PN-EN 60332-3
24:2009, PN-EN
60332-3-22:2009, PN-Normy migdzynarodowe zvgzane z palngia powtoki kabla.
EN 60754-1:2014-11,
PN-EN 60754-2:2014
11, PN-EN 61034}
2:2010

ISO/IEC 11801-1:2017] Information technology - Géneabling for customer premises - Part 1: Genmgliirements

ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology - Gémeabling for customer premises - Part 2: Officempises

ISO/IEC 11801-6:2017| Information technology - Géneabling for customer premises - Part 6: Distigloubuilding serviceq

ISO/IEC 14763-2:201Information technology - Implementation and opematiof customer premises cabling - Parf
+AMD1:2015 Planning and installation

ISO/IEC 14763-3:2014tInformation technology - Implementation and openatdf customer premises cabling - Part 3: Teg
+AMD1:2018 of optical fibre cabling

ISO/IEC 30129:2015 Information technology - Telecaminations bonding networks for buildings and otsteactures

Katalogi i wytyczne projektowania producentow olasnia lub Inwestoréw.

Uwaga: W przypadku powaia normatywnych niedatowanych obawilje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowkek wykong instalacg okablowania zgodnie z wymaganiami norm ob@wjacych w
czasie realizacji zadania, przy uwadhieniu wymaga minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.

4.6. Wymagania dla instalatora

Instalacja okablowania strukturalnego musi zéstaykonywana przez instalatora posiag&go wane
uprawnienia i certyfikat wydany przez producentald&wania (certyfikowany instalator systemu). Ckkit
instalatora, ktéry posiada wykonawca instalacji imog dokumentem terminowym wydawanym na okres
maksymalnie dwéch lat. Po tym czasie instalatorimagprzedtazy¢ na kolejny okres, uczestnigzw szkoleniu
realizowanym przez producenta. Zaleca &by wykonawca posiadat rownievazny status certyfikowanego
projektanta systemu ze wedlu na procedgrgwarancyjm — projekt powykonawczy.

Uprawnienia certyfikowanego instalatora sytemu mauskejmowa wszystkie stopnie/poziomy kwalifikaciji:
instalacg, nadzor, serwis i kwalifikowanie do aigja gwarangj niezawodnéci. Certyfikat musi by
wystawiony przez producenta systemu okablowani@ @opuszcza si certyfikatu wystawionego przez
dystrybutora, reselera, czy innego przedstawicielabxdacego producentem. Certyfikat powinien ¢by
wystawiony w ¢zyku polskim, posiadanazw instalatora (firmy), nazwisko instalatora, zakoggsawnié oraz
dat wystawienia certyfikatu.

Wykonawca autoryzagy system okablowania strukturalnego musi posiadgrawnienia do obgia
zainstalowanego systemu, co najmniej 25-fetsiystemow gwarancy niezawodnéci, udzielam przez
producenta okablowania.

4.7. Dobdr urzadzen WIFI

Access Point to ugdzenie zapewniage hostom dogp do sieci komputerowej za pomgoezprzewodowego
nosnika transmisyjnego jakimpdale radiowe.

Punkt dostpowy jest zazwyczaj mostenpckacym bezprzewodoavsiet lokaln (WLAN) z siech lokalm
(LAN). W zwiazku z tym punkt dogpowy musi posiadaco najmniej dwa interfejsy sieciowe:

» Bezprzewodowy dziatagy w oparciu o standard IEEE 802.11 (Wi-Fi)

» Przewodowy shncy pokczeniu PD z siegistandardu IEEE 802.3 (Ethernesdb modem standardu DSL
W konfiguracji uwzgédniono odlegtéci minimalne wg tabeli B.1 PN-EN50173-6 w zaiesci
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Tabela B.1 - Wspierane aplikacje bezprzewodowe B.2.11.1 EN 50173-6:2018 (E)

Typowy zasieg wewnatrz
(promienri)

Aplikacja Opis standard

WLAN (Wireless Local Area Networks)

IEEE 802.11
(2 Mbits/s na 2,4 GHz lub podczerwien)

30m

WLAN (Wireless Local Area Networks)
(54 Mbits/s na 5 GHz)

WLAN (Wireless Local Area Networks)
(11 Mbits/s na 2,4 GHz)

WLAN (Wireless Local Area Networks)
(54 Mbits/s na 2,4 GHz)

IEEE 802.11a 12m

IEEE 802.11b 30m

|EEE 802.11g 12m

WLAN (Wireless Local Area Networks)

IEEE 802.11n {600 Mbits/s na 2,4GHz i/lub 5GHz)

12m

WLAN (Wireless Local Area Networks)
(7 Gbits/s na 5 GHz)

Digital European Cordless
Telephony (1 Mbits/s na 1,8GHz)

Bluetooth Il ISM Band 1Mbits/s na 2,4GHZ do 10m

IEEE 802.11ac 12m

DECT 50m

W celu prawidtowego dobrania wdzen sieci WLAN, zostata przeprowadzona wizualizacj&rpoia sieci
WIFI kondygnacji budynku wraz z sisygnatu.

Wymagane jest, aby podczas prowadzenia prac ingfalech zweryfikowé zakresy obszaréw propagacii
poszczegoélnych ugelzeh przewidzianych do instalacji i ewentualnej korekigytuowania miejsca prazyzenia
punktu AP. Po zakmzeniu prac wykona odpowiednie pomiary dokumenigg spetnienie wymaganych
parametréw dla sieci bezprzewodowej WiFi. Pomiamywinny zosté wykonane za pomac zestawu
pomiarowego ( Spet i oprogramowanie) opartego o rozganie niezalene od producentéw spitz aktywnego
sieci bezprzewodowych. W przypadku sieci WiFi, gdsniki pomiaréw powykonawczych wyka niezgodnéc¢

z projektowanym zasgu i/lub sity sygnatu dla danego pasma ( 2,4 GHr3uGHz), Wykonawca zobogdany
jest dodé niezlkedm liczbe punktow AP w celu osgnigcia wskazanych przez Zamawieggo obszardw pracy.
UWAGA: projekt rozmieszczenia i doboru adzer WIFI/WLAN zostat przygotowany w oparciu o konkretn
urzadzenia wg ich parametréw technicznych azminych z obszarem pokrycia sieci bezprzewodowej z
uwzglkdnieniem elementéw architektonicznych. Zmianaadzen sieci bezprzewodowej me spowodowa
koniecznd¢ wykonania nowego projektu sieci teleinformatycznejickszenia iléci punktéw i uradzea.
Nalezy w tym wzgkdzie dokona koordynacji m¢dzybrartowej.

Symulacg zamieszczono w zgdznikach.

4.8. Instalacja okablowania strukturalnego

4.8.1. Wymagania ogoélne

Wymaga si, aby producent systemu okablowania strukturalrsgggnial wymagania jalkkoiowe potwierdzone
certyfikatem np. ISO 9001: 2015 zar6éwno w zakrediatalngci handlowej jak i produkcyjnej oraz
1SO14001:2015.

Wszystkie zastosowane kable teleinformatyczne naeézi swiattowodowe na state zwiane ze struktar
budynku musz by¢ zgodne z rozpounzizenie PE i RUE nr 305/2011 oraz posiadaipowiedni stopi@
klasyfikacji kabli pod wzgidem paarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typuektoi zgodnie z
klasyfikach pozarowa budynkéw wynikajca z Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem poseego jest
przedstawienie przez wykonagvodpowiedniej deklaracji wiasko uzytkowych DoP a sam produkt (kabel)
musi posiadaoznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2@I5402016-11.

W celu optycznej identyfikacji wymagaesiaby wszystkie elementy okablowania (w szczeg@inganele
krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, pityty caetagniazd, prowadnice kablowe) byly oznaczone takim
samym logiem systemu lub nazwego samego producenta. Zastosowanie kgavijednego producenta dla
sieci LAN musi by w takim stopniu, w jakim pozwoli to na uzyskaniénm25 letniej gwarancji systemowej
oraz zapewni dopasowanie i kompatybfhelektromagnetycznwszystkich elementéw systemu okablowania
strukturalnego.

Wydajna¢ systemu okablowania musi dyotwierdzona certyfikatem przynajmniej jednegozaleznego,
akredytowanego laboratorium, np. GHMT, Force Tetboy itp.; certyfikaty musz obejmowé wszystkie
aktualne normy okablowania {ISO/IEC 11801-1:201/K, ®0173-1:2018} .

4.9, Minimalne parametry techniczne gtéwnych elementéwystemu
Szafy wiszce — wymagania konstrukcyjne szafy
Minimalne parametry szafy wiszej:
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- Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struéju

- Szafy spetniaj wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PEE-®8106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie
dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczeyka),

- Szafy przeznaczone do zastosowaewratrz pomieszcze,

- Szeroki zakres asortymentu wypgesaia dodatkowego (potki, panele wentylacyjnayietleniowe i zasilajce,
elementy do prowadzenia i uktadania kabli),

- W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystesoe do montau modutu wentylacyjnego 1-2
wentylatorowego do szaf wigzych,

- Mozliwo$¢ otwarcia tylnej czsci szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,

- W czsci gornej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wpadzania wizek kablowych (250 x 70 mm) - 1 x
cze$¢ gorna, 1 x cgs¢ dolna, 2 x cgs¢ tylna,

- Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej §j25 mm,

- Sciana tylna z blachy stalowej gr . 1,5 mm, mocowarzy pomocy zawiaséw unliwiajacych otwieranie
szafy o 180 st,

- Drzwi przednie z wklejogiszyly hartowan o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, zamontosvaa
zawiasach umdiwiajacych otwieranie o 180 st (opcjonalnie peine draaicwve),

- Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkejayskiwana przez nitiwos$¢ dowolnego zawieszania (gora
- dét) szafy nacianie,

- W standardzie para pionowych profili 19” z blaagynkowanej mocowanych na poziomych trawersach z
rastrem 25 mm,

- Minimalna odlegté¢ od drzwi przednich 31,5 mm (rdovos$¢ dodawania kolejnych profili montawych).
Maksymalny rozstaw profili montawych w szafie na gbokas¢:

- szafy gébokasci 500 mm - 435 mm,

- szafy gébokasci 600 mm - 535 mm.

Wymaga si aby wszystkie szafy byly jednego producenta.

Produkcja szaf musi odbywaig zgodnie z systemami jakd ISO9001 oraz 1ISO 14001;

Producent szaf musi spetdiwymagania dotyece normy jakéci w spawalnictwie DIN EN ISO 3834 poprzez
posiadanie wanego certyfikatu potwierdzagego petne wymagania (poziom drugi): DIN EN I1SO &3
Odpowiednie potwierdzenia mushy¢ zahczone do oferty.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dlafsamiejscowionych w pomieszczeniach biurowych
nalezy zachowa wymagania normy PN-N-01307:199BDla pomieszczé gdzie jest wykonywana bardzo
intensywna koncepcyjna praca umystowa nie aal@rzekracza poziomu 40dB, a w standardowych
pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65dB.

Kabel instalacyjny minimum kategorii 6 U/UTP ECA

Okablowanie miedziane ma dyprowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typWT® Kkat.6
(wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonanechn@ogii trudnopalnej (LSZH FR— Low Smog Zero
Halogen Flame Retandant) zgodnie z nptEC 60754-2.

Kabel musi posiadatrwate rozrénienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi b§ naniesiony (na catej diuga) indeks producenta, doktadny opis kategorii osapsobu
ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiadainimum jeden certyfikat niezaleego instytutu badawczego (GHMT,
3P, DELTA) w zgodnéci z normami ISO/IEC 11801-1:2017, EN 50173-1:2018.

Kable teleinformatyczne na stale zmane ze struktarbudynku musz by¢ zgodne z rozponzizeniem PE i
RUE nr 305/2011 oraz posiadadpowiedni stopi@ klasyfikacji kabli pod wzgidem paarowym (Euroklasa)
przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z yKlkacja pazarows budynkéw wynikajca z Prawa
Budowlanego. Potwierdzeniem poiggzego jest przedstawienie przez producenta odpoiejedieklaraciji
whasnaci wzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi poséadanaczenie CE zgodnie z normami PN-EN
50575:2015-03/A1:2016-11. Kabel musi posiadanimum euroklasB2ca sla,d1,al.

Instalacja ma bypoprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcjiThHU ekranu w kablu. Dla
poprawniejszego rozdziatu par zastosowany plastykseparator par.

Charakterystyka kabla ma uwezdhiac odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne paramgfgsmisyjne do
min. 400MHz dla kabla kat.6.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego

Opis konstrukgciji:

Opis: Kabel U/UTP 405 MHz

Zgodna¢ z normami: EN 50173-1,ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC %3-b, EN 50288-
6-1, TIA/EIA 568.2, EN-50399, IEEE 802.,af/at/btGEB0332-
1, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2; IEC 61034
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Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,56 mm)
Liczba par kabla 4 (8 przewodow)
Maksymalnarednica zewetrzna kabla 6,1 mm

Minimalny promiex gigcia 24,4mm

Minimalna waga Cu 46,0 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C
Temperatura podczas instalacji 0°C do +50°C

Ostona zewetrzna: LSHF, kolor niebieski
Ekranowanie par: brak

Og0Iny ekran: brak

Przekroj kabla U/UTP

Charakterystyka elektryczna — waitotypowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz

Pasmo przenoszenia max. 405MHz
Impedancja 1-100 MHz: 100 +5 Ohm

NVP 67%

Op&nienie <535ns/100m
Thumienie: 41,7dB przy 400MHz;
NEXT 39dB przy 400MHz
PSNEXT 36dB przy 400MHz,
PSACR-F 28dB przy 400MHz;
Rezystancja izolacji <5 GOhm min. /km
Pojemnd¢ wzajemna 48 nF/km dla 800 Hz
Thumienie sprzzeniowe >40 dB

Energia spalania 527MJ/km [/ 0,146kWh/m
Klasyfikacja oddzielenia wedtug EN 501742 . b”

Modut nieekranowany RJ45 kategorii 6

Modut RJ45 musi by wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwal@manonta w kazdym dostpnym
osprzcie elektroinstalacyjnym. Modut RJ45 powinien zap@&wniwersalnéé rozwiazania (taki sam modut po
stronie gniazda i po stronie panela krosowego nadebo). Modut RJ45 musi posi@danozliwosé
zakaczenia kabla sktkowego beznartiziowo i narzdziowo. Dodatkowo musi kywielokrotnego aytku -
pozwal& na demontaz kabla skstkowego, a nagpnie powtdrne zaterminowanie (minimalnasdaykli 20x).
Typ modutu RJ45 musi lytaki sam dla wszystkich natwych w danym systemie kategorii (kat5e, kat6 649t

i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — gledtandard, jeden typ dla rozménia nieekranowanego i
ekranowanego bez wzglu na kategog).

Modut RJ45 musi posiad&olorystyczne wyrénienia kategorii dla ktorej jest dedykowany.

Modut RJ45 musi umdiwi ¢ wprowadzenie kabla teleinformatycznego od tyhd boku modutu.

Modut RJ45 musi posiadatrwate oznaczenie kategorii, dla ktérej jest demlyliny, logo producenta oraz
posiada zalepke przeciw pytow, ktdéra ochroni piny zicza przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem.

Modut RJ45 musi posiaddrwate oznaczenie kategorii, dla ktérej jest demlyliny, logo producenta

oraz posiadazalepke przeciw pytow, ktdra ochroni piny zicza przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem. Nad
zlaczem RJ45 modut musi posi@dgole pozwalajce na monta zalepki przeciw pylowej lub trwate
oznakowanie (za pomacznacznikow) rodzaju aplikacji dla ktorej ma mhieastosowanie (np. Voice, Data,
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WIFI, CCTV, itp.). Producent musi zapewnninimum 4 kolory znacznik6w. Znaczniki muashy¢ jednolite
zaréwno dla modutéw RJ45 jak i adapteréw 45x45matewliwosci ich przenoszenia pogazy elementami.
Modut RJ45 Keystone JACK musi posigdainimum jeden certyfikat notyfikowanego instytutadawczych
(GHMT, 3P, FORCE Technology) w zgodwd z normami {ISO/IEC 11801-1, -2:2017(Ed. 1.0), ®#N73-1,-
2:2018, ANSI/TIA-568-2.D:2018, |IEC 60603-7-4:2010(R.0), |IEC60512-99-002:2019, potwierdza
kompatybilng¢ z transmisj Power over Ethernet Plus (PoE+) oraz 4PPOE.

Certyfikat musi potwierdzg iz produkt bierze udziat w programie utrzymywaniatyficacji poprzez audyt
jakosci procesu produkcji i zaktadu produkcyjnego. Audyisi s¢ odbywa minimum raz w roku.

Modut RJ45 musi posiadakolorowa etykiet wskazujca rozprowadzeniezyt skretki w ztaczach IDC wg
schematu T568A lub T568B diaednicy zyty AWG 22-26. Podczas instalacji najezastosowéa schemat
T568B.

Modut RJ45 musi umdiwia¢ monta na kablu skgtkowym typu drut i linka.

Maksymalne wymiary modutu RJ45: (wys. x szer. X gt20,4mm x 16mm x 38mm

Modut RJ45 musi posiadavytrzymalaé:

Gniazdo RJ45: min 750 cykli paizeniowych

Blok IDC: nie mniej nk 20 terminacji dla kabli o AWG 22-26

Modut ekranowany RJ45 kategorii 6A

Modut RJ45 musi by wykonany w standardzie KeystoneJack aby zapewronta w kazdym dostpnym
osprzcie elektroinstalacyjnym. Modut RJ45 musi zapewmiwersalnéé¢ systemu(taki sam modut po stronie
gniazda i po stronie panela krosowego modularndgojlut RJ45 musi posiadanozliwos¢ zakaczenia kabla
skretkowego bez-nakdziowo i narzdziowo. Musi by wielokrotnego iytku - pozwalé na demontaz kabla
skrgtkowego a nagpnie powtdrne zaterminowanie (minimalnasda@ykli 20x)

Typ modutu RJ45 musi ldytaki sam dla wszystkich miwych w danym systemie kategorii (kat5e, kat6 64t
8.1-klasa 1) i technologii (ekranowanej i nieekraamej) — (Jeden standard, jeden typ dla rezania
nieekranowanego i ekranowanego bez wdglna kategog).

Modut RJ45 musi posiad&olorystyczne wyrdnienia kategorii dla ktorej jest dedykowany.

Modut RJ45 musi umdiwi ¢ wprowadzenie kabla teleinformatycznego od tyhd boku modutu.

Modut RJ45 musi posiadatacze typu faston unidiwiajace bezpérednie uziemienie kalego modutu osobno.
Modut RJ45 musi posiaddarwate oznaczenie kategorii dla ktérej jest dedy&ny, logo producenta.

oraz posiadazalepke przeciw pytow, ktdra ochroni piny zicza przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem. Nad
zlaczem RJ45 modut musi posi@dgole pozwalajce na monta zalepki przeciw pylowej lub trwate
oznakowanie (za pomecznacznikéw) rodzaju aplikacji dla ktérej ma khieastosowanie (np. Voice, Data,
WIFI, CCTV, itp.). Producent musi zapewnhinimum 5 koloréw znacznikéw. Znaczniki masay¢ jednolite
zaréwno dla modutéw RJ45 jak i adapteréw 45x45matewliwosci ich przenoszenia pogazy elementami.
Modut RJ45 KeystoneJACK musi posigdainimum jeden certyfikat notyfikowanego instytutadawczych
(GHMT, 3P, FORCE Technology) potwierdzey zgodnd¢ z normami {ISO/IEC 11801-1,-2:2017(Ed. 1.0),
EN50173-1,-2:2018, ANSI/TIA-568-D:2018, IEC 6060&7:2010, IEC60512-99-002:2019 oraz
kompatybilng¢ z transmisj Power over Ethernet Plus (PoE+) oraz 4PPoE.

Certyfikat musi potwierdzg iz produkt bierze udziat w programie utrzymywaniatyfiitacji poprzez audyt
jakosci procesu produkcji i zaktadu produkcyjnego. Audydsi s¢ odbywa minimum raz w roku.

Modut RJ45 musi posiadakolorowa etykiet wskazujca rozprowadzeniezyt skretki w ztaczach IDC wg
schematu T568A lub T568B diaednicy zyty AWG 22-26. Podczas instalacji najezastosowa schemat
T568B.

Modut RJ45 musi umdiwia¢ monta na kablu skitkowym typu drut i linka.

Maksymalne wymiary modutu RJ45: (wys. x szer. X gt20,4mm x 16mm x 38mm

Modut RJ45 musi posiadavytrzymalaé:

Gniazdo RJ45: min 750 cykli paizeniowych

Blok IDC: nie mniej nk 20 terminacji dla kabli o AWG 22-26

Adapter katowy 2XRJ45 (45/45)

Punkt logiczny naley zbudowa w oparciu o phg czotowy katowa. Plyta czotowa ma posiaél&lapki/ostonki
przeciw kurzowe oraz (w celach opisowych) w géreeefci, widocznej dla gytkownika, pole pozwalage na
wprowadzenie opisu kdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czysisy musza by¢ zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami (chroacymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Plytacszatma by zgodna
ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), cglomajwiekszej uniwersalnii i mozliwosci adaptacii
do dowolnego systemu i linii wzorniczej osgiitz elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Adaptery musz by¢ dostpne w wersji 1xRJ45 i 2xRJ45 oraz posiadazliwosé zastosowanie modutdw RJ45
z bocznym wprowadzeniem kabla teleinformatycznego.
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Nad portami RJ45 adapter musi posiagela pozwalajce na trwale oznakowanie (za pormamacznikow)
rodzaju aplikacji uruchomieniowej w danymaatu np. Voice, Data, WIFI, CCTV, itp.). . Producanusi
zapewnd minimum 4 kolory znacznik6w. Znaczniki mashy¢ jednolite zaréwno na modutéw RJ45 Keystone
jak i adapteréw celem mtiwosci ich przenoszenia pogdzy elementami.

Modularny panel krosowy 48XRJ45 1U.

Kable naley zakaiczy¢ na 19" panelu, modularnym wypagsaym w 48 porty na moduty RJ45 w standardzie
Keystone. Panele modularne 48xRJ45 pozwahtg maksymalne wykorzystanie (upakowanie) przesirae
szafie RACK na wysoka&i 1U. Pozwalaj na monta modutéw ekranowanych i nieekranowanych od katégori
5e do 8. 1i 8.2 oraz adapteréwiattowodowych lub gniazd/insertdw typu F (roawénie otwarte niezatee od
kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacjgp pozwala uzyskazwickszone upakowanie &z w szafie
RACK w szczegolnéci zastosowania pojedynczych pegen $wiattowodowych. Panele krosowe masz
utatwia® zaradzanie infrastruktur sieci dz¢ki zastosowaniu kolorowych p6l opisowych dostepnycimin. 5
kolorach.

Panele krosowe musposiada trwate oznaczenie logo producenta oraz pole oms®anel musi posiaéipola
opisowe w goérnej e&ci zabezpieczone oslenprzezroczyst zabezpieczafa oznaczenie opisowe przed
zamazaniem. Panel musi posiéditegrowana potkkablows umazliwiajaca przymocowanie kabli za pomoc
opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwanicotgcpenie z ekranami modutéw. Kolor czarny RAL 9005.
Parametry produktu

- Modularny panel 19" o wysokoi 1U do zabudowy nagdziowymi i beznargdziowymi modutami RJ45

- Mozliwo$¢ umieszczenia do 48 ekranowanych i nieekranowamuadutéw RJ45

- Mozliwo$¢ instalacji insertéw i innego osgite w standardzie montawym keystone

- Wymienne etykiety dogpne w 5 kolorach

- Zintegrowana poétka kablowa urwiajaca przymocowanie kabli za pompopasek kablowych

- Metalowa konstrukcja zapewnagp galwaniczne patzenie z ekranami modutow

- Przewdd uziemienia

- Kolor czarny RAL 9005

Zgodnosé z normami:

PN-EN 50173-1, PN-EN 50173-2, PN-EN 60297-3-100, BN 73-1, EN 50173-2:2018, EN 60297-3-100,
ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, IEC 60297-3-1A8SI/TIA-568.2-D

Kabel krosowy kat.6 U/UTP; 0,5; 1,0; 2,0, 3,0 lulwiecej

W celu zapewnienia wysokiej jakm pofaczeh koncowych do portu w ueglzeniu aktywnym w szafach

teleinformatycznych oraz dla pragkenia uradzenia kécowego po stronie gniazda abonenckiego (np.

komputer PC, telefon, itp.) wymaga giastosowania kabli krosowych U/UTP Kat.6 (1GbibREHZ).

Parametry minimalne

» Ziacze RJIA5, ekranowane, TIA/EIA 568B.

» Kolor kabla: szary, zielony, niebieskipiy, czerwony, czarny

» Kolor ostonki: transparentna

e Elektryczne parametry pracy: 1,5A, 150V

*  Wytrzymalai¢ elektryczna: 1000 V 60Hz

e Czestotliwos¢ pracy — min. 250 MHz.

» Materiat wykaiczenia PINOw — fosforohe pokryty ztotem

e Kabel tylu linka - U/UTP kat. 6, AWG 26/7 LSOH X@,16mm), 100% Miezl

W celu rozrénienia podsysteméw naie zastosowardzne kolory kabli krosowych:

+ ZOtte — AP -przy gnigdzie 5m, SKO, SSWiN i system parkingowy,

* Czerwone - DECT — przy gnidzie 5m, CCTV — wtyki do kamer,

» Zielone - Kolejkowy i przyzywowy,

* Niebieskie — LAN - DATA

» Szare — LAN - Voice

e Czarne — Windy, BMS, inne systemy

Wymagane standardy

* PN-EN 50173-1, PN-EN 50288-6-2, PN-EN 61935-2, AWN@P332-1-2, ISO/IEC 11801, IEC 61935-2, IEC
60332-1-2, ANSI/TIA-568.2, RoHS 2011/65/EU.

Wityk RJ45 kat. 64, AWG 22-26, ekranowany, beznargdziowy
Wtyk RJ45 kat. §, bez nargdziowy musi umeliwi¢ zakaiczenie kabla instalacyjnych kaf,67, 7 LR, & i
wyzszych dlazyt 0 AWG 22-26 bez konieczioi wykorzystania specjalnych nadzi instalacyjnych.
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Musi zapewni pelne ekranowanie 360 stopni gaizy parami oraz metalowa konstrukcja odporna na
uszkodzenia mechaniczne.aZte IDC musi gwarantowamin 20 krotra terminacg dla kabli instalacyjnych
(linka, drut).

Wtyk musi posiadazalepke anty-kurzovg chronica front wtyku ( piny zewntrzne) przed zabrudzeniem
Parametry minimalne:

- Kategoria @,

- Transmisja z midkoscia do 10Gb/s

- Ztacze szczelinowe typu IDC

- Zgodne sekwengjkoloréw wg. T568A/B ( nadruk na organizerzd)

- Laczenie kabla instalacyjnego o AWG 22-26

- Sita wtyku: max 30N

- Temperatura pracy: -10°C do 60°C

- lloé¢ cykli wtyku RJ45: 750

- Obudowa wtyku: odlew cynku niklowany

- Obudowa zicza: PC, UL 94-V2z6ita (RAL 1021)

- Piny zhcza: materiat: fosforolae pokryty 2,5 um niklu

- wykonczenie: obszar kontaktu pokryty 1,25 um zfota

- Stopier ochrony: IP20

- Wymiary (wys. x szer. x gt.) 14,47mm x 55,7mm38mm

Zgodnosé ze standardami:

PN-EN 50173-2, PN-EN 50173-2, PN-EN 60603-7-51, BOlL73-1, EN 50173-2, EN 60603-7-51:2010,
ISO/IEC 11801-1:2017, ISO/IEC 11801-2:2017, IEC @®&®§-51:2010, I|IEC 60512-99-002:2019,
ANSI/TIA-568.2-D:2018

Wtyk mazna terminowé na kable typu linka i kable state typu drut. Terawane kable z wtykiem STP
gwarantuj najwyzsz jakos¢ polaczenia co mee zosté potwierdzone wykonaniem pomiaru certyfifcggo.

UNIWERSALNY KABEL OPTYCZNY 8 WEOKNOWY JEDNOMODOWY, WtOKNO OS2, G652D,
B2CA

Okablowanie szkieletowéwiattowodowe, w budynkachadzace punkty dystrybucyjnecdzie realizowane
kablemswiattowodowym uniwersalnym jednomodowym (8 wiéknokgbelswiattowodowy o klasie reakcji na
ogien wg CPR- B2, s1, d1, al w powloce LSZH z wiéknami jednomogmivo rdzeniu 9/12pm). Aby
zapewné mazliwo$¢ przesytania nie tylko aktualnie stosowanych protéw transmisyjnych, ale réwniedtugi
okres dziatania sieci z odpowiednim zapasem pasmenpszenia jako medium transmisyjne maleastosowa
kabel $wiattowodowy jednomodowy 9/12%n z widknami kategorii OS2 zalecanymi do transmisli 10-100
Gigabitowych.

Kable teleinformatyczne na stale zmane ze struktyrbudynku musz by¢ zgodne z rozposdzeniem PE i
RUE nr 305/2011 oraz posiadadpowiedni stopi& klasyfikacji kabli pod wzgidem paarowym (Euroklasa)
przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z Klkacja pazarows budynkéw wynikaica z Prawa
Budowlanego. Potwierdzeniem poigzego jest przedstawienie przez producenta odpoiejedieklaracji
wlasnaci uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi postadanaczenie CE zgodnie z normami PN-EN
50575:2015-03/A1:2016-11.

Zgodnie z norm N SEP -E-007 Instalacje elektroenergetyczne itdeteniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodow ze wzgllu na ich reakejna ogié. Wg Tabeli 1 i Tabeli 2 przywotanej normy — w elhie
drég ewakuacyjnych dla okdlenych budynkéw naley stosowa kable o klasie odpordoi pozarowej B2ca. W
budynkach kategorii ZLIl nalsy w obrbie drog ewakuacyjnych utgé swiattowdd o klasie reakcji na odievg
CPR- B2ca.

Kabel do zastosowiawewrgtrzno-zewrtrznych(uniwersalny), catkowicie dielektryczny, zhoora przeciwko
gryzoniom w postaci wtokien szklanych.

Powtoka zewstrzna odporna na promieniowanie UV

Nalezy wykona odpowiednie uziemienie elementéw metalowych.

Wibknaswiattowodowe E9 OS2 z zerowym pikiem wodnym G652.D:

Zgodnd¢ z normami:

ISO 11801-ED2, PN-EN50173-1, PN-EN60793-1-1, PN@DS8793-2, PN-EN603794-2, PN-EN603794-3, PN-
EN62949, PN-EN60332-1, PN-EN60332-3-24, PN-EN60TZ5BN-EN60754-2, PN-EN61034-2-, 1SO4892-3.

Metodyka
Wiasna¢ badania Wart&t
Srednica zewetrzna 224 wiékna: 9,4 mm
Waga nominalna 224 widkna: 112 kg/km,
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3000 N (napgzenie wiokien<
Maksymalna sita naggju El 0.6%)
1000 N (napgzenie wiokien<
Sita naciagu ( statyczna) El 0.2%)
Odporna¢ na zgniatanie E3 2000 N/dm
Uderzenie E4 20 Nm
Skrecanie E7 5 cykli + 1 obrét
Minimalny promie zginania (statyczny,
dynamiczny) E1l1l R=90 mm, R=180 mm
Przenikanie wody F5B Brak wody narawu odlegtym
Przechowywania: —40°C +70°C
Zakresy temperatur F1 Instalacji: —15°C +40°C
Pracy: —40°C +70°C

Parametry minimalne wiékna OS2 G.652D

Thumienna¢ dla diugdci fali

1310 nm <0.36 dB/km
1550 nm <0.23 dB/km
1625 nm <0.25 dB/km
Zmiana ttumiennéci vs promié gigcia

100 ptli dla r=25mm @1310/1550nm <0,05dB
100 gtli dla r=30mm @1625nm <0,05dB
Srednica ptaszcza 125 + 0.7um
wg IEC/EN60793-1-20

Niecentrycznéc ptaszcza <0.7%

wg IEC/EN60793-1-20

Niecentryczné¢ rdzenia <0.5um

wg IEC/EN60793-1-20

Poziom odksztatcenia wiékna >0,7GPa% 1 %)
wg IEC/EN60793-1-30

Sita stripowania (max) w N >1,2<8,9
wg IEC/EN60793-1-32

PRZEt ACZNICA SWIATEtOWODOWA WYSUWALNA 1U/19"

Panel krosowywiattowodowy musi skltadasie z dwoch elementéw: szuflady momtavej i ptyty czotowej
wymiennej 1U 24xSC simplex gwarartogj monta adapteréw SC Duplex.

Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala ngnaig w przyszigci do r&nych typdw oraz iléci ztacz
optycznych. Producent musi dysponéwa swojej ofercie ptytami pozwakggymi na zakaczenie od 12
wiékien do 96 widkien na 1U. Kolor przgiznicy musi by zgodny i jednolity z cakzia systemu okablowania
w czesci miedzianej.

Przehcznica musi posiadadwie ptaszczyzny wysuwania, 5 wejkabla od tytu, maiwos¢ instalacji dtawnic
kablowych oraz organizeréw przednich kabla. Pareekapewni zamontowanie 4 kaséiattowodowych.
Producent musi posiaélav swojej standardowej ofercie kompletne ragainiaswiattowodowe obejmujce caty
tor transmisji tj. kabel krosowy o dowolnym intgdie (w tym hybrydowe), adaptery i pigtadeviattowodowy
(SC, LC, LCQUAD, ST, MTRJ, E2000, FC); tacki i oskh spawdw oraz elementy @epiajace porty
przehcznicy optycznej.

Zgodnag¢ z normami: ISO/IEC 11801-1:2017(Ed. 1.0), ISO/IE@801-2:2017(Ed.1.0), EN50173-1:2011,
ANSI/TIA-568-C.2:2009

POZIOMY ORGANIZATOR KABLI 1U 19" Z TWORZYWA SZTU CZNEGO O PODWYZSZONEJ
ELASTYCZNO SCI

W celu zapewnienia aytkownikowi komfortowego dogpu do kadego hcza tak, aby mogt w peni
kontrolowa wszystkimi elementami pasywnego systemu okabloavaniz zachowaporzdek utaenia kabli
nawet w trakcie reorganizacji, ktOrea sczeScia uzytkowania sieci, projekt uwzelinia zastosowanie
dodatkowych elementdéw organizacyjnych. Zastosowsdementy prowadge, gwarantwj minimalny promié
zagkcia zainstalowanych kabli pgizeniowych (miedzianych luBwiattowodowych), ktowa konstrukcja
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naranych prowadnic redukuje nagenia kabli i ich zagszczenie oraz pozwala na lepsze zdzanie kablami z
uwzgkdnieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje #e, m@na znacznie ograniczy potrzely

stosowania wieszakow i organizatoréw poziomych rgktfabieraj wysoka¢ montaowa ,U” w szafie), a tym
samym znacgo podni&¢ pojemndc¢ i gestas¢ polaczen w punkcie dystrybucyjnym.
Zgodna¢ z normami: ISO/IEC 11801-1:2017(Ed. 1.0), 1SO/IA@801-2:2017(Ed.1.0), EN50173-1:2011,

ANSI/TIA-568-C.2:2009

WYTYCZNE DLA BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ- ZASILANI | UZIEMIENIE SZAF

TELEINFORMATYCZNYCH

. Zasilanie szaf.

Szafy dystrybucyjne

Do kazdej szafy dystrybucyjnej nalg doprowadzi:

- dla szaf wiszcych 1 obwdd 1 fazowy (250V) o olgalndsci min. 16 A, zakéczone gniazdem pozwasaym
na podiczenie wtyku DIN 49441 (unischuko) 16A/250V,

. Uziemienie szaf.

Przekroje przewodoéw ochronnych powinnylgobierane zgodnie z nosnPN-HD 60364-4-444 :2012, punkt
444.5.7.Z1 oraz PN-EN 50310 : 2016, punkt 7.5.2.1

Przekréj tego przewodu nie powinienchyniejszy ni:
4 mm2 w przypadku szafy nie gliszej niz 21U,
16 mm2 w przypadku szafy gkszej niz 21U.

25 mm2 w przypadku szyny uziemiagj szafy wielokrotnie.
W sytuaciji, kiedy wysipuje wiele szaf, kada z nich powinna kiyoddzielnie uziemiona.

SWITCH 48 PORT

Cechy zaradzania
Typ przehcznika Zarzadzany
Przehcznik wielowarstwowy L2
Obstuga jakét serwisu (QoS) Tak
Zarzdzanie przez stranwww Tak

t acznaosé
Podstawowe przgtzanie RJ-45 Liczba portéw Etherd8t
Podstawowe przg¢zania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethern81300/1000)
Liczba zainstalowanych modutéw SFP 4
Porty i interfejsy
Podstawowe przgtzanie RJ-45 Liczba portow Etherd8t
Podstawowe przg¢zania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethern81300/1000)
Liczba zainstalowanych modutéw SFP 4
Sied

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3,IEEE 802.3abHBB2.3u

Obstuga 10G

Nie

Technologia okablowania Copper Ethernet

10BASE-OBABE-TX,1000BASE-T

Obstuga sieci VLAN

Tak

Przesylanie danych

Przepustow& rutowania/przeiczania 104
Pamkci bufora pakietow 3
Ochrona
Funkcje DHCP DHCP server
Lista kontrolna dogpu (ACL) Tak
obstuguje SSH/SSL Tak
Konstrukcja
Mozliwosci montowania w steja Tak
Produkt stackowalny Tak
Uktad 1U
Wydajnosé
Procesor wbudowany Tak
Typ paméci DDR3-SDRAM
Pojemndé¢ pamkici wewrgtrznej 256

23z41



Wielkos¢ pamici flash |128

Moc
Zasilacz dadczony Tak
Napiccie wegciowe AC 100 - 240
Czgstotliwos¢ wejsciowa AC 50 - 60
Pobdr mocy 59,5

Warunki zewnetrzne

Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 70

Dopuszczalna wilgotrig wzgledna 15-90
Warunki pracy

Zakres temperatur (eksploatacja) 0-45

Dopuszczalna wilgotrig wzgledna 15-90

Emisja ciepta 203

\Waga produktu 3,08

SWITCH 48 PORT z POE

Cechy zaradzania
Typ przehcznika Zarzadzany
Przehcznik wielowarstwowy L2
Obstuga jakét serwisu (QoS) Tak
Zarzdzanie przez stranwww Tak
t acznaosé
Podstawowe przgtzanie RJ-45 Liczba portéw Etherd8t

Podstawowe przgtzania Ethernet RJ-45 porty typ

Gigabit Ethern81300/1000)

Liczba zainstalowanych modutéw SFP

4

Siet

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3,IEEE 802.3abHBB2.3at,IEEE 802.3u

Obstuga 10G

Nie

Obstuga sieci VLAN

Tak

Przesylanie danych

Przepustow& rutowania/przeiczania | 104
Ochrona
Funkcje DHCP DHCP server
Lista kontrolna dogpu (ACL) Tak
obstuguje SSH/SSL Tak
Design
Mozliwosci montowania w steja Tak
Produkt stackowalny Tak
Uktad 1U
Wydajnosé
Procesor wbudowany Tak
Typ paméci DDR3-SDRAM
Pojemnd¢ pamkici wewrgtrznej 256
Wielkos¢ pamkci flash 128
Moc
Zasilacz dadczony Tak
Napiccie wegciowe AC 100 - 240
Czgstotliwos¢ wejsciowa AC 50/60
Pobdr mocy 476
Zasilanie przez Ethernet
Obstuga PoE Tak
Catkowita Power over Ethernet (PoE) betli 382
Warunki zewnetrzne
Zakres temperatur (eksploatacja) 0-45
Dopuszczalna wilgotrig wzgledna 15-90
Emisja ciepta 236
\Waga produktu 4,72
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PUNKT DOSTEPOWY WIFI

Standard \Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Rodzaj scienny
Przeznaczenie biznesowe
Obstugiwane protokoty IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3az
Typ modulacji 16-QAM
256-QAM
64-QAM
CCK
DBPSK
QPSK
Czestotliwosé 2.4 GHz
5 GHz
Predkos¢ transmisji 1600 Mbps
LAN 10/100/1000 Mb/s tak
Tryby pracy Access Point
Zasilanie zasilacz | PoE
Szerokgé 165 mm
Wysokasé 165 mm
Glebokas¢ 38 mm
Waga 460 g
Dodatkowe zicza USB | Bluetooth

4.10. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny lByoznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak aghgtgniazda, jak i od strony
szafy montaowej. Te same oznaczenia naleimieici¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w purktac
przytaczeniowych aytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo naly sporadzic dokumentagj instalacji kablowej uwzgbniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmiesn@& punktow przyiczeniowych w pomieszczeniach. Do
dokumentacji naley dofaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

4.11. Odbiér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbiorukmmowego instalacji przez Inwestora jest uzyskaniargwciji systemowej

producenta potwierdzge] weryfikacg wszystkich zainstalowanych toréw na zgoéingparametrow z

wymaganiami norm minimum Kategoriv@y obowazujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloewlery spetné nastpujace warunki:

Wykona komplet pomiaréw — opis pomiaréweszi miedzianej §wiattowodowe;.

Wydajna¢ toréw transmisyjnych zbudowanych w oparciu o komgrdy kat. 6 wedlug norm EN50173,

ISO11801, ANSI/TIA-568 naley okresli¢ stosujc wiasciwa konfiguracje pomiarow

Wydajna¢ toru kablowego zakazonego w punkcie dystrybucyjnym, przy adzeniu dystrybucyjnym,

zlaczem w formie gniazda oraz na drugimrmko, przy urzdzeniu kaicowym, zhczem w formie wtyku, nafsy

okresli¢ stosujc konfiguracg Modular Plug Terminated Link (MPTL) stogugjlimity wydajndici klasy D/E/EA

wedtug norm EN50173, 1SO11801 lub limity wydagobkat. 5E/6/6 A wedtug norm ANSI/TIA-568.

Wydajnai¢ toru kablowego zakazonego w punkcie dystrybucyjnym, przy agdzeniu dystrybucyjnym, oraz na

drugim kacu, przy uradzeniu ka@icowym, zhczem w formie gniazda, nale okresli¢ stosujc konfiguracg

Permanent Link (PL) stosig limity wydajndici klasy D/E/EA wedtug norm EN50173, ISO11801.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw muharakteryzowéa sie przynajmniej IV klag

doktadnaci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane adzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER -

WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary naflewykona& w konfiguracji pomiarowej gcza statego (ang.

.Permanent Link") — przy wykorzystaniu odpowiedni@dapteréw pomiarowych specyfikowanych przez

producenta spetu pomiarowego

Pomiary naley skonfrontowd z wydajnacia klasy E ( | )specyfikowanej wg. ISO/IEC11801 lub EN50173.
Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegolimen zawierd:

v Attenuation — (Insertion Loss)
v NEXT - Near-End X-Talk
v ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;
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PS NEXT - PowerSum NEXT
PS ACR-N - PowerSum ACR-N
ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawri FEXT — Equal Level FEXT
PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT
RL — Return Loss
Dla wykonanej linii kablowej zdefiniowanej dla pokea End-to-End (E2E) lub Modular Plug Terminated Link
(MPTL) dla klasy EA (lub kategorii 6A) wg limitdwdefiniowanych ISO/IEC TR 11801-9902:2017, EN50173-
1,-2:2018 oraz TIA-568.2-D:2018 dla toru transmiggo Permament Link z wykorzystaniem wtykéw RJ45
nalezy mierzy¢ w konfiguraciji linii E2E wg normy ISO/IEC 147632018.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw Ha@& MPTL musi charakteryzowssie przynajmniej llle
klasa doktadndci pomiaru wg IEC 61935-1/Ed.3.
Proponowane unzlzenia to mierniki firmy: SOFTING model WireXpert5@d0 lub 500 z odpowiednim
zestawem pomiarowym 0 numerze katalogowym 228128123, 228154, 228162, 228080; FLUKE model
DSX-8000 lub DSX-5000 wraz z odpowiednim zestawermiarowym o numerze katalogowym DSX-PCS5E,
DSX-PCS6.
Tlumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego umo by wyznaczone za pomgamiernika spadku mocy
optycznej lub reflektometru.
Niezaleznie od uytego sprztu pomiarowego wykoriakompletny pomiar ttumienia kdego dupleksowego toru
transmisyjnego, powinien Byprzeprowadzony w dwie strony w dwoch oknach trasgimych dla dwéch
wiékien (chybagze typ zhcza uniemgliwia taka procedut):

od punktu A do punktu B w oknie 1310nm i 1550nm {SM

od punktu B do punktu A w oknie 1310nm i 1550nm {SM
Na raportach pomiaréw powinna znalesig informacja opisujca wielkd¢ marginesu (inaczej zapasu, tj.
réznicy pomedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wgna w jednostkach odpowiednich dla
kazdej mierzonej wielkéci).
Zastosowa sig do procedur certyfikacji producenta systemu okahlaa strukturalnego.
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyingoziomych,

- Oznaczenia poszczegélnych szaf, gniazd, kaldridev w panelach krosowych,

- Lokalizacg przebt przezsciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnycalery zawrzé w dokumentacji powykonawczej i
przekaza inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Draigopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nale
przekazé producentowi okablowania w celu udzielenia inwesto (Uzytkownikowi koicowemu) bezptatnej
gwaranciji.
4.12. Ogolne zasady pracy zéwiattowodem.
Ze wzgkdu na fakt, ze transmisja realizowana jest ¥npa niewidzialnym dla ludzkiego oka, wskazane jest
zachowanie szczegdlnej ostnméci w trakcie pracy z systemami telekomunikacji jediodowej.
Niewlasciwa obsluga urmzer S$wiattowodowych mae przyczynt sig do uszkodzenia ugdzen
zainstalowanych w torzéwiattowodowym oraz spowodowauszczerbek na zdrowiu oséb obstugyrh oraz
postronnych.
W odniesieniu do ochrony infrastruktugwiattowodowej naley przyja¢, ze podstawow zasad powinna by
eksploatacja spetu zgodnie z procedurami producenta oraz niedokamy@vmodyfikaciji we wlkasnym zakresie.
W odniesieniu do bezpieazstwa 0s6b pracagych z systemamiwiattowodowymi naley przede wszystkim
zapewné whasciwe przeszkolenie pracugym oraz ograniczydostp doswiattowodu uradzei transmisyjnych i
infrastruktury osobom niedopuszczonym do pracymai tyystemami. Zasady depu powinny by skorelowane
z klag optyczr, jak zdefiniowano w normie PN-EN 60825-1.
Uzytkowanie laserow wize st z maziwoscia uszkodzenia oczu lub skéry przez ich promieniowaMaze
istnie¢ potrzeba zabezpieczenia oczu pracownika przediprmowaniem odbitym i rozproszonym.
Poniewa promieniowanie laserowe pojawiag siylko na wygciu urzdzenia transmisyjnego, zalecane jest
odpowiednie oznakowanie kahiwiattowodowych, a przede wszystkim elementéw irtfidgury optycznej,
ktére stanowj ostony poiczen swiattowodowych.
Znak ostrzegawczy przed promieniowaniem laserowydefisiowany w normie PN-EN 60825-1 i

zaprezentowany na rysunku pagji

Rysunek ostrzesnia przed promieniowaniem laserowym

ANENENENEN
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Dodatkowo zwgkszenie mocy optycznej transmitowanej Vwiattowodzie jednomodowym grozi
w krytycznym przypadku nawet zapalenieme¢ sranieczyszcae a w konsekwencji uszkodzeniem
mechanicznym ztza.

Inspekcja wizualna opisana jest w normie PN_EN 61335 <4>. W normie zdefiniowano trzy techniki
inspekcji wizualnej:

- mikroskopy z bezpwednim torem optycznym

- mikroskopy z kamerwideo

- mikroskopy z systemami automatycznej detekcjieaayszczé

W celu zachowania odpowiedniego stanaczy swiattowodowych nalgy przeprowadz&inspekcg wizualm
jakosci czota wtykdw oraz , w razie potrzeby, éei¢ je zgodnie z odpowiednimi procedurami.

4.13. Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powsttarzej w postaci elektronicznej
jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logiegni elektrycznej cal® procedury jest opisana w
dokumencie ,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany &ysOkablowania Strukturalnego .

Po zakaczeniu instalacji, Wykonawca wygti z wnioskiem do Producenta Okablowania o cerfdik
instalacji kategorii 6 i po pozytywnie zakeronym audycie, dostarczy ,Certyfikatz\tkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System OkadohdavStrukturalnego obejmuije:

A. Gwarancg produktows Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okabhia Strukturalnegoeda
wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod w&iem ich prawidtowego monta i eksploatacji.

B. Gwarang wydajnagci Parametry dcza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu @kednia
Strukturalnego &da spetnid wymogi okrglone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 701,
TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnéci, dla ktorej 4cze byto zaprojektowane.

C. Gwarangj na pra¢ aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzefinibbwane z gory poszczegoélnych
protokotow transmisji mdiwych do zastosowania przezzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego &dzie umaliwiat transmisg sygnatow w oparciu o protokoly i aplikacje siecmwdefiniowane
przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIAraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w
oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 501P8I;EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

4.14. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny Impwe, nieaywane, najnowszych aktualnych wzoréw,
winny réwniez uwzgkdniat wszystkie nowoczesne rozwania techniczne.

Réznice pomédzy wymienionymi normami w projekcie a proponowamyrarmami zamiennymi mugayc w
petni opisane przez Wykonawé przedizone do zatwierdzenia przez Zamawiggo W przypadku, kiedy
ustali sg, ze proponowane odchylenia nie zapewniapsadniczo rownogdnego dziatania, Wykonawca
zastosuje gido wymienionych w dokumentacji projektowej.

4.15. Alternatywne propozycje.

1. Zgodnie z zasadami zamowiipublicznych mana zastosowamateriaty i rozwizania rownowane, to
jest wzadnym stopniu nieob#éjace standardu i nie zmienage zasad oraz rozydan technicznych przytych

W niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powaghgj koniecznéci przeprojektowania jakichkolwiek
elementéw infrastruktury ani nie pozbawieg Uzytkownika zadnych wydajnéci, funkcjonalndci i
uzyteczndci.

2. Jeeli wykonawca zaproponuje zastosowanie r@zamia zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawd Projektantowi list zamienionych materiatdw (wraz z zaprojektowanyapawiednikami w formie
tabeli — nr katalogowy producenta, opis produkiog¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty
wystawione przez akredytowane niezake laboratoria testowe i inne dokumenty pozvweagkjZamawigcemu
(Inwestorowi) ocerdi zgodn@¢ proponowanego rozeZania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji
projektowej. Jeeli taka propozycja dulzie sktadana przez oferenta na etapie przed oewvarofert, oferent
powinien dostarczay wszystkie w/w dokumenty, jako zaknik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej
informacji dla Zamawiajcego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innydarentéw, biogcych udziat w
tym postpowaniu.
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5. MONITORING CCTV

W obiekcie zostanie zaprojektowany oraz wykonarsteay telewizji dozorowej CCTV w wersji IP, obejracy
swym zasigiem pomieszczenia sal chorych.

Okablowanie toru wizyjnego kamer najewvykona kablem F/UTP kat.6.

W projekcie przewidziano zastosowanie kamer zagilarpo PoE/PoE+. Wszystkie elementy, ich lokalizacj
oraz sposOb pogitzenia zostaly przedstawione na rzutach, schematazhw zestawieniu materiatéw.

W projekcie przewidziano zastosowanie 22 kamer vegwnych wandaloodpornych (2 MPX). Archiwizacja
obrazu przy zaleeniu rejestracji aigtej ze wszystkich kamer przy petnej rozdziekidkamery i kompresji
H.264 w 25kl/sek. przy archiwizacji przez 30 dnizy? powyzszych zataéeniach wymagane jest okoto 34TB
wolnej przestrzeni dyskowej. W celu archiwizacjngleh przewidziano 4 dyski po 14TB co w sumie w raexy
RAID 5 daje 42B wolnej przestrzeni. Strumizapisu dla jednej kamery wynosi 2,36Mbps (51,868bfa 22
kamer).

5.1. Minimalne parametry urz adzen
Rejestrator IP

. kanaty wideo i audio: 32,
. obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP,
. nagrywanie do 960 kl/s w rozdzieléod 3840 x 2160,
. obstugiwane rozdzielcZoi do 3840 x 2160,
. wielko$¢ nagrywanego strumienia: 256 Mbds#nie ze wszystkich kamer,
. monta dyskow wewntrz: 8,
. wyjécia monitorowe: 3 (HDMI (4K UltraHD), HDMI, VGA),
. RAID zabezpiecza nagrany materiat,
. rozpoznawanie twarzy,

Kamera IP wewnetrzna wandaloodporna
. rozdzielczéé¢ 2 MPX,
. obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.85,
. funkcja dzié/noc - filtr IR,
. zaawansowane funkcje analizy obrazu,
. obstuga kart microSD,
. czutas¢ od 0.12 Ix (0 Ix z wdczonym IR),
. oswietlacz IR, zasig do 20 m,
. Zasilanie PoE,
. pobdr mocy 3W, 6W (wi. IR),
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6. INSTALACJA TV
6.1. Wstep
Sygnat z anteny telewizyjnej doprowadzony zostadoezespotu urgdzer znajdujcych s w szafce RTV.
ZespOt uradzen powinien s¢ sktad& ze wzmacniacza oraz odpowiedniej liczby rozgakow, zapewniajce]
wihasciwy wolumen wyj¢ abonenckich stosownie do zaé projektowych, zapewniag sygnat w odpowiedniej
liczbie gniazd kécowych.
Dla zapewnienia odbioru programu telewizyjnego m&zozegdolnych salach chorych zostaminstalowane
odbiorniki telewizyjne. W tym celu projektuje ¢signiazda RTV. Rozdziat sygnalu do poszczegélnych
pomieszczeé bedzie realizowana z wykorzystaniem wzmachiacza wadtoesowego oraz rozgahikow.
Urzadzenia te zostanumieszczone we wspolnej szafce RTV zlokalizowagegdnie z planami instalaciji.
Na etapie wykonawstwa w porozumieniu z projektanteabezy ustalt sposéb integracji projektowanej
instalacji z istnigjca instalacy TV. W przypadku braku niiwosci wykorzystania istniejcej instalacji
antenowej projektowany system ngleloposay¢ w nowa anter wraz z wymaganymi ugglzeniami, co zostato
ujete w zestawieniu materialowym.
. Okablowanie

Kabel RG 6 czarny
Wysokiej, jakdci kabel, zzyta wewrgtrzna wykonary, z miedzi. Kabel koncentryczny jedinydowy izolowany
materialem dielektrycznym i otoczony przewodnikielykorzystywany jest do budowy instalacji RTV/SAT
oraz instalacji kablowych, zwtaszcza do instalabjorowych.
Parametry techniczne:
Elektryczne
. Tlumienie, dB/100m
50 MHz Db 4,77 dB
200 MHz Db 8,25 dB
400 MHz Db 13.10 dB
800 MHz db 19,94 db
1000 MHz db 26,74 db
2150 MHz 29,96 db
. Wymiary:
Ostona ,mm: 7.05*2 £ 0.10 PVC (RoHS PVC)
Zyta srodkowa, mm: 1.02 + 0.01 czysta mied
Izolacja, mm: 4.57 + 0.10 Piana P.E.
Ekranowanie, mm: aluminiowa folia (T-0.051, W-18)
Oplot, pokrycie 0.12 X 5X 16 AL (pokrycie: > 77%)

. Dodatkowe ekranowanie, mm Al / PET (T-0.025,W-20)
. Ekranowanie > 100 db

. Impedancja 75 + 3 Ohm

. Zakres pracy temperatur -40°C + +70°C

. Pojemnd¢ nominalna 50+/ 3,0 pF

. Przewodnik wewetrzny, Ohms/km — 21 Ohms/km

. Przewodnik zewgtrzny, Ohms/km 38 Ohms/km

. Certyfikaty

A89/336/EEC (CE)
2002/95/EC (RoHS)
2005/618/EC (RoHS
Kabel RG 6 bialy
Wysokiej jakaci kabel, zzyta wewrgtrzma wykonar z miedzi. Kabel koncentryczny jedinydowy izolowany
materialem dielektrycznym i otoczony przewodnikielykorzystywany jest do budowy instalacji RTV/SAT
oraz instalacji kablowych, zwtaszcza do instalabjorowych.
Parametry techniczne:
Elektryczne
. Ttumienie, dB/100m
50 MHz Db 4,77 dB
200 MHz Db 8,25 dB
400 MHz Db 13.10 dB
800 MHz db 19,94 db
1000 MHz db 26,74 db
2150 MHz 29,96 db
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. Wymiary:
Ostona, mm: 7.05*2 £ 0.10 PVC (RoHS PVC)
Zyta srodkowa, mm: 1.02 + 0.01 czysta mied
Izolacja, mm: 4.57 + 0.10 Piana P.E.
Ekranowanie, mm: aluminiowa folia (T-0.051, W-18)
OpIot pokrycie 0.12 X 5X 16 AL (pokrycie: 61%)
Dodatkowe ekranowanie, mm Al / PET (T-0.025,W-20)

. Ekranowanie > 100 db

. Impedancja 75 + 3 Ohm

. Zakres pracy temperatur -40°C + +70°C

. Pojemnd¢ nominalna 50+/ 3,0 pF

. Przewodnik wewegtrzny, Ohms/km — 21 Ohms/km
. Przewodnik zewgtrzny, Ohms/km 38 Ohms/km

. Certyfikaty

A89/336/EEC (CE)
2002/95/EC (RoHS)
2005/618/EC (RoHS)
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7. SYSTEM KONTROLI DOST EPU

System kontroli dogpu jest jednym z systemow zabezpiggz&tory ogranicza dogb os6b do stref
/pomieszczé objetych szczegdlna ochran Zastosowanie systemow elektronicznych eliminugmigczndé
posiadania przez keda osole duzej ilosci kluczy oraz dodatkowo unitiwia rejestracy wszystkich zdarze
zwiazanych z wchodzeniem do pomieszcz€zytniki systemu kontroli dogbu zostam umieszczone przy
drzwiach obgtych kontroh dostpu. Otwieranie drzwi okfych kontroh dostpu maliwe bedzie przez
nastpujace elementy:

- czytniki kart;

- przycisk wyfcia;

Pomieszczenia okte systemem kontroli dagiu zostaty pokazane na planach instalacji nisiagawych.

7.1 Eksploatacja systemu

Eksploatacja systemu powinnag sbdbywa zgodnie z instrukcjami obstugi i dokumentacjamthigiczno
ruchowymi uradzeh, ktére zostamdostarczone podczas odbioru technicznego i szieot#stugi.

Wymagane jest, aby system byt serwisowany przeawmpionego instalatora, co jest warunkiem utrzymania
gwaranciji.
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8. SYSTEM TELEFONOW

Na potrzeby instalacji telefonicznej przebudowywgmektra projektowane szafy LPD nale wyposayé w
urzadzenie Gateway 24 porty (20 portéw analogowych @ramorty cyfrowe), na ktérym zakozone zostan
gniazda telefoniczne z poziomu 1.

Zgodnie z schematem blokowym systemu telefonicznegiery wykona integracg istniejcej centrali
telefonicznej z nowo projektowanymi odbiornikamiefenicznymi. Ponadto na etapie budowy w porozuimien
z projektantem oraz inwestorem ngleustalt doposaenie istniejcej centrali telefonicznej lub w przypadku
braku maliwosci rozbudowy instalagj doposay¢ o nows centra¢ umazliwiajaca obstug dodatkowych
numerdw, co zostaly efie w zestawieniu materiatowym.

32z41



9. SYSTEM PRZYZYWOWY

System jest catkowicie zgodny z ner@IN VDE 0834 i mae z powodzeniem ldyinstalowany w szpitalach,
klinikach, hotelach, sanatoriach oraz innych olziektzwizanych z medycynoraz opiek.

Systemy przywotawcze to element wyposasia umaliwiajacy w kazdej sytuacji wezwanie personelu
medycznego. O wezwaniu pomocy natychmiast inforrmywgest wizualnie i édwickowo personel, co
gwarantuje natychmiastowe udzielenie pomocy.

Gléwny punkt systemu to centrala stangoei jednostk sterujpca dla systemu przyzywowego. Do central
poprzez magistrale pagizane g poszczegdlne usdzenia. Do magistrali korytarzowej padta s¢ urzadzenia
zainstalowane na g¢trze/oddziale, takie jak terminale pokojowe, terahinoddzialowe lampki z modutami
elektroniki. Najniszym poziomem jest magistrala pokojowa, do ktémejsystemu podtzone § moduty
t6zkowe, moduty z wywietlacze.

Terminal pokojowy shay, jako interfejs midzy nadrzdna magistrad korytarzows a przynaléna magistrad
pokojowa. Poprzez wbudowany dinik i mikrofon manna prowadzi rozmowy typu poétduplex a tak
otrzymywa komunikaty.

W obszarze fazienki przewidziana jest aiwos$¢ przyzywania poprzez waéznik pocigowy ze sznurem o
diugdsci 2m i galla. Poprzez poagniecie za gatk pacjent wywotuje przyzywanie z fazienki, ktére askwane
jest na sygnalizatorzavietinym. Przyzwania z obszaru tazienkiwytaczane zasadniczo tylko poprzez osobny
wiacznik przyzywowy (kasownik).

Poprzez modut &kowy przygotowywaneswymagane przy téku pacjenta funkcje przyzywowe i stercg. Do
modutu mog zost& podhczone urzdzenia eczne pacjenta, jak réwrievtacznik gruszkowy czy wielokrotny.
Dla pacjentéw o mocno ograniczonej zdgakticouchowej maliwe jest zastosowanie pneumatycznegecahika
gruszkowego.

Reczne urzdzenia pacjenta pozwadajwywotywat przyzywania, wybiera swoje programy telewizyjne, i
komunikowa sig z personelem w trybie rozmowy dyskretnej. ddizenie podiczone jest do modutu
t6zkowego samowypinaga wtyczka.
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10. UWAGI KO NCOWE

Poniej przedstawiono uwagi, zalecenia ogolne i wymamastligatoryjne zwizane z wykonaniem robét

instalacyjnych oraz montawych zgodnie z niniejazdokumentagj projektova:

» Projektant instalacji elektrycznych imdnym wypadku nie ponosi odpowiedzialciow razie uycia zapisow
zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym wsfib niegodny z jego przeznaczeniem;

» Projekt architektoniczny stanowi opracowanie nadine w stosunku do pozostatych, wszelkigphwosci,
rozbieznosci lub kolizje naley na biezaco konsultowd i rozwiazywaé w porozumieniu z projektantem
gtéwnym (generalnym);

e Przed przysipieniem do realizacji rob6t generalny wykonawcat jesbligowany do szczegétowego
zapoznania 8i z trescia wszystkich dospnych opracows ekspertyz, dokumentéw dotyazxch
planowanego zamierzenia budowlanego, w tyradmy innymi: decyzj o warunkach zabudowy, decyzp
pozwolenie na budogy warunkami przyjczenia do sieci elektroenergetycznej, w przypadistpienia
watpliwosci lub niejasnéci konieczne jest zadanie pytev formie pisemnej;

* Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera razefi szczego6towych, ktdre bezfrednio wynikaj z
dokumentacji araracji wretrz, rozwink¢ scian lub detali architektonicznych;

» Generalny wykonawca ma obawek do realizacji wszystkich robét instalacyjnyajodnie z niniejszym
opracowaniem projektowym, obagujacymi przepisami prawnymi, dokumentami normatywnymi
zasadami wiedzy technicznej;

* Roboty budowlane oraz prace momee musz by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzgédnie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

* Rysunki zawarte w dokumentacji (rzuty instalacyjrsehematy ogdlne, strukturalne, mamae) opis
techniczny oraz zestawienia materialdw gtownycinetéa spojra catas¢ oraz g elementami wzajemniecsi
uzupetniagcymi, informacje, dane techniczne, wymagania ord®ci materialdw wysipujace lub
wyszczegolnione w jednym z nicly sbligatoryjne oraz obowzujace dla generalnego wykonawcy w taki
sposoOb, jakby zostaty ¢if w pozostatych, podstawwyceny robot instalacyjnych stanawivszystkie
elementy hdace czscia dokumentacji wykonawczej wymienione paxgy oraz inne dokumenty przekazane
przez zamawiagego w trakcie pogpowania przetargowego;

» W przypadku wysipienia rozbienosci lub niecistosci w ktérymkolwiek z elementéw wchoglzych w skiad
calasci dokumentacji w stosunku do pozostatych koniecasy kontakt z projektantem w celu wéfgenia
problemu lub niécistosci;

e Generalny wykonawca nie m® wykorzystywa ewentualnych kldéw, uchybi@, opuszczé w niniejszej
dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obeéob konieczne jest bezzwloczne powiadomienie
projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowigtamian;

» Generalny wykonawca ma obazek wykonania wszystkich elementéw i aglizer instalacyjnych oraz
robot montaowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w gjiosapewniajcy prawidtowe dziatanie i
petry funkcjonalnd¢ instalacji elektrycznej obiektu;

» Generalny wykonawca jest w petni odpowiedzialny wektii przestrzegania oboyziujacych przepisow na
terenie RP, jego obowikiem jest zapewnienie ochrony wifascio publicznej i prywatnej w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych, jest rOwhiezobligowany do wykonania prac zwanych ze
szczegblowym oznaczeniem elementdw instalacji lahdzer oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

» Projekty instalacyjne whych bran stanowsi koherenta catas¢, realizacja prac montawych musi by
wykonywana zgodnie z opracowanym przez generalnggkonawe harmonogramem zapewriaym
mozliwo$¢ dostpu wszystkich podwykonawcéw do danego frontu rdiex probleméw;

» W fazie poprzedzagej gtébwne roboty instalacyjne generalny wykonawea obowizek do doktadnego
zapoznania giz dokumentagj projektova, szczegdlnie w kwestii miejsc wspoélnych stykarmgch instalacji
oraz skrzyowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kbliglementdw ranych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantéwelu wyjanienia powstatych probleméw, samodzielne
dziatania w sensie wykonania prac demeotaych bez stworzenia planu koordynacyjnego oranszginia
problemu obcizaja finansowo generalnego wykonasyc

» Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpeddialny za zmiany wprowadzone w trakcie robét iaayp
budowy przez przedstawiciela inwestora po zAgkeniu procesu projektowego, zrice wynikajce z
uszczegotowienia poszczegoinych ragaeih uzytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych;

* Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie ngzwtasne, nazwy producentéw, marki handlowe
elementéw wyposania instalacyjnego, ospitzi lub uradzeh technicznych zostaly efie jedynie jako
okreslenia referencyjne s#ace w celu wiaciwego i jednoznacznego okfenia odpowiedniego standardu
jakosci wykonania materiatow;
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Ewentualna m#iwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do romeh szczegdlowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi dygkonsultowana z projektantem instalacji elektrycinoraz zatwierdzona
w sposob pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlaneywane w trakcie realizacji rob6t musgosiadé znak CE, deklaragj
zgodndci do stosowania na terenie UE oraz atesty,Zmqpdne z PN;

Urzadzenia staace do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwal@gnizaru lub ograniczania jego
skutkbw musz posiada swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochroniecpwpazarowej wydane
przez CNBOP w Jézefowie k/Otwocka;

Materialy instalacyjne zawarte w dokumentacji pktgevej (na rysunkach lub w zestawieniu materiatdw
giéwnych) naley traktowa& jako wzorcowe, préba ewentualnej zmiany na rowrimwaodpowiedniki
zaproponowane przez generalnego wykoramcisi zostd zaakceptowana przez projektanta, wykonawca
ponadto jest zobowzany do przedstawienia do oceny odpowiedniej dokuawgi technicznej zamiennikow,
konieczna jest szczegotowa weryfikacja parametrdaz cewentualne wprowadzenie korekcji w kwestii
zasilania w energielektryczra, zaproponowane zmiany nie mpdotyczy w zadnym wypadku zmiany
przedmiotu zamowienia. W przypadku zatwierdzeniaiammgeneralny wykonawca ma obawnek
wykonania kompletnej dokumentacji budowlano-wykoona&jy razem ze stosownymi uzgodnieniami,
pozwoleniami i implikacjami finansowymi, ponadto sfe zobowizany do realizacji koordynacji
miedzybrartowej w porozumieniu z projektantami innych bran

Dane lub parametry udzen zawarte w opracowaniu projektowym najepotraktowa jako informacje
opisupce minimalny standard techniczny pod vertgim jakdciowym;

W przypadku zastosowania elementéw moowaych, osprztu instalacyjnego oraz wdzeh
elektroenergetycznych niezgodnych z zapisami orgiycznymi zawartymi w opisie technicznym oraz
zestawieniu materiatldw gtownych Generalny Wykonawedzie obcizony kosztami prac zwranych z
demontaami, a w konsekwencji zakupem, robotami instalagyjn i montazem materialdw
wyszczegolnionych w dokumentacji projektoweyj;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywaniladt w kwestii prowadzenia tras lub przebiegu
sieci nie mace wplywu na parametry techniczne zastosowanychmexi®dw naley uzgodné jedynie z
inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczcia wykonywania robét instalacyjnych na placu bugawokresie 12 miescy od daty
opracowania dokumentacji projektowej konieczna jgjstveryfikacja w zakresie zastosowanych matewiato
osprztu, uradzen oraz rozwizan technicznych;

Generalny wykonawca jest zobligowany do wykonanikuinentacji warsztatowej przed rozpecem
rob6t montaowych (bez wpltywu na harmonogram) unadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, ktéra winna kyprzedi@zona do weryfikacji (nie naly myli¢ opracowania warsztatowego z
dokumentaej wykonawca opracowan przez projektanta);

Generalny wykonawca jest zobagany do realizacji opracowania dokumentacji powykecee;.

35z41



11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

SYSTEM PRZYZYWOWY

L.p. Nazwa j.m. ilo§¢
1. Kontroler systemu przyzywowego Kpl. 1
2. Multimedialny terminal pokojowy Kpl. 23
3. | Terminal oddziatowy/pielgniarski Kpl. 3
4. | Sygnalizator optyczny z modutem elektronicznym Kpl. 28
5. Przycisk wywotawczo - kasagy Kpl. 23
6. Przycisk przywotania z mechanizmem pogwym Kpl. 34
7. Przycisk przywotania Kpl. 3
8. | Modut t6zkowy* Kpl. 39
9. | Manipulator z audio Kpl. 39
10. | Integracja z istnigcym system przyzywowym Kpl. 1
11. | Kabel U/UTP kat.6 B2CA Mb. 1560
12. | Kabel YDY 2x2,5 Mb. 935
13. | Rurka elektroinstalacyjna (peszel) fi18 Mb. 1000
14. | Materialy dodatkowe - 3%
*moduty wydawane w komplecie z panelami na#ldwymi w brarty budowlanej.
SYSTEM KONTROLI DOST EPU

L.p. Nazwa j.m. ilo§é
1. Kontroler przej¢ z zasilaczem Kpl. 17
2. | Czytnik kart magnetycznych Kpl. 17
3. | Przycisk wyjcia Kpl. 17
4. |Elektrozaczep Kpl. 17
5. Czujka magnetyczna (kontaktron) Kpl. 17
6. | Karty zblizeniowe, breloki zblieniowe Szt. 100
7. | Interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programatandzeh Kpl. 1
8. | Czytnik USB Kpl. 1
9. |Kabel YTDY 4x0,5mm mb 255
10. | Kabel YTDY 8x0,5mm mb 101
11. | Rurka elektroinstalacyjna (peszel) fil8 mb 360
12. | Materiaty dodatkowe - 3%
*Kabel kat 6 zostat wydany w okablowaniu struktagah

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
L.p. Nazwa j.m. ilosé
1. Kamera IP wewetrzna koputkowa z adapterem mamaym, 2MPX Kpl. 22
2. Rejestrator IP Kpl. 1
3. Dysk twardy 14TB Kpl. 4
4. Monitor LCD Kpl. 2
5. Materiaty dodatkowe - 3%
6 Elementy montzowe Kpl. 1

*Kabel kat 6 zostat wydany w okablowaniu struktagah
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SYSTEM ODDYMIANIA

Lp. Wyszczegolnienie Jgdnostka llos¢
miary
1. |Centrala oddymiania z akumulatorami (kompletna) .Kpl 1
2. |Czujka optyczna dymu Kpl. 7
3. |Czujka optyczna dymu ze wskakiem zadzialania Kpl. 5
4. | Gniazdo do czujek Kpl. 12
5. | Przycisk przewietrzania Kpl. 1
6. |Rgczny przycisk oddymiania aluminiowy (pomacaowy) Kpl. 6
7. |Puszka instalacyjna parowa rozgaizna Kpl. 2
8. |Kabel HDGs 3x2,5 PH90 mb 100
9. | Certyfikowane obejmy E90 Kpl. 300
10.|HTKSHekw 4x2x0,8 PHO mb 102
11.|HTKSHekw 1x2x0,8 PHO mb 150
12.| Certyfikowane obejmy EO mb 756
13.| Materiaty dodatkowe - 3%
*klapy domowe oraz sitowniki zostaly wydane w hirgmarchitektonicznej.
SYSTEM RTV/SAT
Lp. | WyszczegOlnienie Jgdnostka llos¢
miary
Urzadzenia
1. |Wzmacniacz wielozakresowy Kpl. 1
2. | Odgatznik 1/3 Kpl. 1
3. | Odgatznik 1/8 Kpl. 2
4. | Gniazdo RTV/SAT podtynkowe Kpl. 14
5. | Ramka + suport gniazda Kpl. 14
6. |Puszka podtynkowa 2MOD Kpl. 14
7. | Rezystor zakiczeniowy 75 Ohm Kpl. 9
8. |Zlacze typu F Kpl. 50
9. | Doposaenie istniejcej instalacji RTV Kpl. 1
10 Antena, maszt z zestawem momtarym, szafka z zestawem 9 ochronnikéw Kpl 1
" | przed przepiciami, wzmaciacz ’
Okablowanie
11. | Kabel RG 6 biaty wewgtrzny mb 470
12. | Kabel RG 6 czarny zewtrzny mb 80
13. | Przewod LGY 6mm2 mb 150
14. | Rurka elektroinstalacyjna / peszel mb 150
15. | Materiaty dodatkowe - 3%
SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU
Lp. Wyszczegolnienie Je_dnostka llos¢
miary
1. | Centrala sygnalizacji parowej- kompletna Kpl. 2
2. | Akumulator 90Ah/12v, bezobstugowy, AGM Kpl. 2
3. | Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 90Ah Kpl. 1

37z41



4. | Akumulator 90Ah/12v, bezobstugowy, AGM Kpl. 2
5. |Pojemnik akumulatoréw rezerwowych max. 90Ah Kpl. 1
6. |Optyczna czujka dymu Kpl. 153
7. | Wskanik zadziatania Kpl. 88
8. | Czujka termiczna nadmiarowostdiczkowa Kpl. 1
9. | Gniazdo do czujek Kpl. 154
10.| Reczny ostrzegacz ppoadresowalny Kpl. 12
11.|Ramka do montai natynkowego Kpl. 12
12| Modut 4 wefcia/4 wyjscia z obudow Kpl. 25
13| Sygnalizator optyczno-akustyczny Kpl. 11
14 | Elektrotrzymacz drzwi ppo Kpl. 4
15.| Zasilacz 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory 18Ah pl.K 14
16.| Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V Kpl. 28
17| Czujka zasysata Kpl. 1
18.| Zasilacz do czujki zasysggej, 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory 40Ah Kpl. 1
19.| Akumulator bezobstugowy 40Ah/12V Kpl. 2
20| Kabel HTHSHekw 1x2x0,8 PHO mb 1786
21.|Certyfikowane obejmy kablowe EO Kpl. 5358
22| Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 mb 1943
23 | Certyfikowane obejmy kablowe E90 Kpl. 5829
24 | Elementy montzowe Kpl. 1
25.| Elementy doposania istniegcej windy Kpl. 1
26.| Integracja z istniejca instalacy SSP. Kpl. 1
27| Materiaty dodatkowe - 3%
SYSTEM TELEFONOW
Lp. | Wyszczegolnienie Je_dnostka llos¢
miary
1. | Gateway modut 20 port analogowy + 4 port cyfrowy Kpl. 2
2. | Patchcord RJ45 Kpl. 2
3. | Telefon systemowy IP Kpl. 16
4. | Doposé&enie istniejcej instalacji telefonicznej wraz z integracj Kpl. 1
5. | Centrala telefoniczna Kpl. 1
6. | Elementy montzowe Kpl. 1
7. | Materialy dodatkowe - 3%
SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Lp. Wyszczegolnienie Jedrlostka llosé
miary
1. | Demonta istniepcej sieci LAN wchodacej w zakres przebudowy Kpl. 1
LPD1.2
Szafa wiszaca dwuczsciowa, 18U, 600/600 RAL 7035 Kpl. 1
3 Modut wentylacyjny 1-went montowany w szafach wiszch + termostat 1HE Kpl, 1
czarny
4 Kabel zasilajcy - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441 (uniwersg|8 x 1mm2 Kpl. 1
czarny 2m
5. | Termostat 10A230VAC-NO, -10°C/+80°C Kpl. 1
6. |Przepust szczotkowy do szaf amjch 1 Kpl. 90/450mm Kpl. 1
7. | Kompletsrub montaowych ( 20 xsruba M6 + podkiadka + nastka koszykowa) Kpl. 3
8. |Listwa uziemiajca Kpl. 1
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Listwa zasilagca 19” 7x DIN49440, wtyk DIN49441 (uniw), wy + madprzeciw,

9. 2 5m Kpl. 1

10. | Czujnik temperatury i wilgotriei Kpl. 1

11. | Czujnik dymu Kpl. 1

12. | Czujnik otwarcia drzwi Kpl. 1

13 Poziomy organizator kabli 19" -z plastikowymi uszanpodwyzszonej elastyczrioi Kpl. 3
RAL 9005 czarny 1U

14. | Przehcznicaswiattowodowa Kpl. 1

15. | Piyta czotowa 1U 24xSC + adaptery SCD Kpl. 1

16. | Adapter SC SM duplex Kpl. 8

17 KASETA swiatltowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 12 ostonek teromgkliwych >
(biata) Kpl.

18. | Blachowkgt do adaptera SC Kpl. 16

19. | Ostonka spawo6w (45mm) termokurczliwa Kpl. 16

20. | Przepust kablowy PG 13,5 Kpl. 1

21. | Pigtail SC/UPC OS2 (9/128n) easy strip 2m Kpl. 16

22. | Patchcord LC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m Kpl. 8

23. | Zaslepka otworu SC duplex Kpl. 16

24 Panel krosowy 19", modularny na 48xRJ45, ekranowably czarny, wymienne pol >

" | opisowe Kpl.

25. | Modut RJ45 kat.6, nieekranowany, keystone, bezudaiawy Kpl. 96

26. | Patchcord U/UTP kat.6 LSOH wtyk RJ45, zalewany Kpl. 96

Urzadzenia aktywne LPD 1.2

27. | Przehcznik sieciowy 48 porty z POE wypaosmy w wkiadki SFP/SFP+ Kpl. 1

28. | Przehcznik sieciowy 48 porty bez POE wypasay w wktadki SFP/SFP+ Kpl. 1

29. | UPS 1000VA Kpl. 1

LPD1.1

30. | Szafa wisaca dwuczsciowa, 18U, 600/600 RAL 7035 Kpl. 1
Modut wentylacyjny 1-went montowany w szafach wiszch + termostat 1HE

31. Kpl. 1
czarny

30, Kabel zasilajcy - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441 (uniwersg|r8 x 1mm?2 Kpl. 1
czarny 2m

33. | Termostat 10A230VAC-NO, -10°C/+80°C Kpl. 1

34. | Przepust szczotkowy do szaf gmjch 90/450mm Kpl. 1

35. | Kompletsrub montaowych ( 20 x$sruba M6 + podktadka + nastka koszykowa) Kpl. 4

36. | Listwa uziemiagca Kpl. 1
Listwa zasilagca 19” 7x DIN49440, wtyk DIN49441 (uniw), wy + matiprzeciw,

37. Kpl. 1
2,5m

38. | Czujnik temperatury i wilgotrizi Kpl. 1

39. | Czujnik dymu Kpl. 1

40. | Czujnik otwarcia drzwi Kpl. 1

a1, Poziomy organizator kabli 19" -z plastikowymi uszanpodwy.szonej elastyczrici Kpl. 4
RAL 9005 czarny 1U

42. | Przehcznicaswiattowodowa Kpl. 1

43. | Plyta czotowa 1U 24xSC + adaptery SCD Kpl. 1
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44. | Adapter SC SM duplex Kpl. 8
45, KASETA swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 12 ostonek teromgkliwych >
(biata) Kpl.
46. | Blachowket do adaptera SC Kpl. 16
47. | Ostonka spawdw (45mm) termokurczliwa Kpl. 16
48. | Przepust kablowy PG 13,5 Kpl. 1
49. | Pigtail SC/UPC OS2 (9/12n) easy strip 2m Kpl. 16
50. | Patchcord LC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m Kpl. 8
51. | Zaslepka otworu SC duplex Kpl. 16
52 Panel krosowy 19", modularny na 48xRJ45, ekranowably czarny, wymienne pol 3
" | opisowe Kpl.
53. | Modut RJ45 kat.6, ekranowany, keystone, bezsipwy Kpl. 144
54. | Patchcord U/UTP kat.6 wtyk RJ45, zalewany Kpl. 144
Urzadzenia aktywne LPD1.1
55. | Przehcznik sieciowy 48 porty z POE wypaosmy w wkiadki SFP/SFP+ Kpl. 1
56. | Przehcznik sieciowy 48 porty bez POE wypasay w wktadki SFP/SFP+ Kpl. 2
57. | UPS 1000VA Kpl. 1
Istniejaca szafa GPD (3 gitro)- doposazenie
1. | Przehcznicaswiattowodowa Kpl. 1
2. | Pliyta czotowa 1U 24xSC + adaptery SCD Kpl. 1
3. | Adapter SC APC SM duplex Kpl. 8
4 KASETA swiatltowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 12 ostonek teromgkliwych >
(biata) Kpl.
5. |Blachowket do adaptera SC Kpl. 16
6. | Ostonka spawow (45mm) termokurczliwa Kpl. 16
7. | Pigtail SC/UPC OS2 (9/128n) easy strip 2m Kpl. 16
8. |Patchcord LC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m Kpl. 8
9. | Kompletsrub montaowych ( 20 xsruba M6 + podktadka + nastka koszykowa) Kpl. 1
10. | Modut RJ45 kat.6, nieekranowany, keystone, bezioaiawy Kpl. 6
11. | Patchcord U/UTP kat.6 wtyk RJ45, zalewany Kpl. 6
12. | Wktadka SFP+, 10G Kpl. 2
Punkty koncowe
Punkty elektryczno-logiczne
13. | Puszka podtynkowa 2 MOD Kpl. 87
14. | Modut RJ45 kat.6, nieekranowany, keystone, bezadaiawy Kpl. 129
15. | Adapter lstowy 2xRJ45 (45/45) Kpl. 87
16. | Ramka z suportem 2MOD M45 (81 x 81 x 9) Kpl. 87
17. | Patchcord U/UTP kat.6 LSHF wtyk RJ45, zalewany Kpl] 129
Wypusty pod urzadzenia
18. | Wtyk RJ45 kat.6a beznamziowy | Kpl. | 57
Urzadzenia
19. | Punkt dosgpowy WiFI (AP) | Kpl. | 7
Okablowanie
20. | Kabel FO 8E 9/125 LSOH B2CA | mb. [ 80
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21. | Kabel U/UTP LSOH kat.6 B2CA mb 6020

22. | Rurka elektroinstalacyjna/peszel fil18 mb 2000

23. | Materiaty dodatkowe - 3%

SYSTEM KORYT KABLOWYCH

L.p. Nazwa j.m. ilg¢
Koryto kablowe o szerokoi 200mm i wysokéci 60mm Mb. 80

2. | Materialy dodatkowe - 3%

UWAGA:

1. Zestawienie materiatow gtéwnych najdaraktowa jako wzorcowe oraz rozpatryw#cznie z opisem
technicznym oraz &#cia rysunkowva projektu, elementy nie ¢tie w niniejszym opracowaniu, a obecne w innych

dokumentach naky w odpowiedni sposéb skalkulowaprzyja¢ jako wystpujace w dokumentacji

wykonawczej;

2. Ewentualna mdiwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozzeih szczegotowych zawartych w

niniejszym opracowaniu musi bgkonsultowana z projektantem instalacji elektrycimoraz zatwierdzona w
sposOb pisemny.
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