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SPIS RYSUNKOW:

Rys. nr A-0 Fragment piwnic i parteru- wyburzenia, demaata

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr A-1 Fragment piwnic i parteru- wyburzemamontae

nr A-2 Fragment piwnic i parteru

nr A-3 Fragment piwnic — sufity podwieszane

nr A-4.1 Nadbudowa pomieszaze pierwszym girze, strop nad agl
Stan pierwotny (hipotetycznie) — otwor w stropie

nr A-4.2 Nadbudowa pomieszaza pierwszym girze, strop nad agl
Stan pierwotny (hipotetycznie) — rzut tarasu

nr A-4.3 Nadbudowa pomieszazsa pierwszym girze, strop nad agl
Stan pierwotny (hipotetycznie) — rzut zadaszenia

nr A-4 Rzut pierwszegogbia — wyburzenia, demoria

nr A-5 Rzut pierwszegogia

TN 3.
e 3.

TS S....
.......... 7

........... 7
.......... 11

1:500

1:100
1:100

1:100

1:50
501:
1:50

1:100
1:50

nr A-6 Rzut pierwszegogbia- przebicia pod kanaty wentylacji mechaniczneil 0D

nr A-7 Rzut pierwszegogbia — sufity podwieszane
nr A-7.1 Rzut pierwszegogfria — oktadzinycienne

nr A-8 Rzut drugiego ¢ra- wyburzenia, demonta
nr A-9 Rzut drugiego ¢gra

nr A-10 Rzut drugiego gira — sufity podwieszane

nr A-11  Rzut trzeciegogtra- wyburzenia, demonta
nr A-12  Rzut trzeciegogtia

nr A-13  Rzut trzeciegogtra — sufity podwieszane
nr A-13.1 Rzut trzeciegogpia — oktadzinycienne

nr A-14  Rzut czwartegogbia- wyburzenia, demonita

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr A-15 Rzut czwartegogpia 1:100

nr A-16  Rzut czwartegogia — sufity podwieszane 1:100
nr A-17 Rzut dachu- wyburzenia, demaata 1:100
nr A-18 Rzut dachu 1:100
nr A-19  Przekréj A-A- wyburzenia, demoiga 1:100
nr A-20  Przekrgj A-A 1:100
nr A-21  Przekréj B-B, wyburzenia, demamta 1:100
nr A-22  Przekroj B-B 1:100
nr A-22.1 Oddymianie szybuwligowego 1:50
nr A-23  Elewacja zachodnia od dzieédai, przekroj C-C

— wyburzenia, demonia 1:100
nr A-24  Elewacja zachodnia od dzieédai, przekroj C-C 1:100
nr A-25 Elewacja pétnocna od dzied=s, przekréj D-D,

wyburzenia, demonte 1:100
nr A-25.1 Przekréj D.1-D.1 — szczegoty wyburzdemontay 1:50
nr A-25.2 Przekroj D.2-D.2 — szczegoty wyburzdemontay 1:50
nr A-26  Elewacja pétnocna od dzied=s, przekréj D-D 1:100
nr A-26.1 Elewacja potudniowa od dzieds, przekroj D1-D1 1:100
nr A-26.2 Fragment przekroju D.1-D.1 (planazspolna: wyburzenia,

stan projektowany) 1:50
nr A-26.3 Fragment przekroju D.2-D.2 (planaspolna: wyburzenia,

stan projektowany) 1:50
nr A-27  Przekr¢j lokalny 2-2, przekrdj lokalBy3, przekroj lokalny 3.1-3.1 1:50
nr A-28  Przekrdj lokalny 4-4, przekroj lokalsyb 1:50
nr A-29  Elewacja wschodnia 1:100

nr A-30 Zestawienie stolarki, przeszklgomny odpornéci ogniowej ~ -------

nr A-31 Zestawienie stolarki, okna odpdei@gniowej -

nr A-32  Zestawienie stolarki drzwiowej i ok zewrtrznej 0000 -

nr A-33  Zestawienie stolarki drzwiowej westnanej odpornéci ogniowej ~ -------

nr A-34 Zestawienie stolarki drzwiowej weskmanej ~ —-mee-

nr A-35 Zabudowa zewtnznych kanatdw wentylacji mechanicznej, detale 011520
nr A-36  Zadaszenie zegtrenych kanatow wentylacji mechanicznej, detale  01:2
nr A-37  Obrobki blacharskie, detale 1:10



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projeit,

1.2. Szczegobtowa inwentaryzacja wielokix@ma wykonana przez PUP ,UTEX” sp. z.0.0.
1.3. Wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna,

1.4. Projekt budowlany.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy,psadbudowa czesci oraz przebudowa po-
mieszcz@é budynku Oddziatu Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej w Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach”.

Lokalizacja inwestyciji: ul. Reymonta 8,10,12 , 40-027 Katowice, dziatk@409.

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. AndraéylieleckiegoSlaskiego Uniwersyte-
tu Medycznego, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmujeeéziowa przebudow pomieszczeé Oddzialu Wewntrznego i Che-
mioterapii Onkologicznej na pierwszymepre, remont klatki schodowej K1 z¢gzia korytarza na
trzecim petrze oraz dachu.

W zakres opracowania wchodzigdky innymi:

- czsciowa rozbiorka tarasu na pierwszymtpie,

- zabudowa weki na pierwszym pitrze,

- przebudowa pierwszegogfria ,

- czsciowa przebudowa trzeciegospia,

- remont klatki schodowej nr 1,

- wymiana poszycia dachowego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest przy zbiegu ulic: ReymantDabrowskiego. Znajduje siw scistej zabu-
dowie srodmiejskiej. Naley do Gminnej Ewidencji Zabytkdéw oraz @bj jest ochroa konserwator-
ska.

4.2. Stan istniejcy zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki poza obiektem etyym opracowaniem, znajdujic wewrgtrzny utwardzony plac,
do ktorego wjazd zlokalizowany jest od strony ulidgbrowskiego. Plac przewidziany dla karetek
pogotowia oraz transportu zyganego z dziatalrégia szpitala.

Infrastruktura techniczna

Teren jest uzbrojony. Na terenie inwestycji znagds nastpujaca infrastruktura techniczna:
zewretrzna instalacja wodoggjowa, gazowa, elektryczna, teletechniczna, kar@iiganitarnej, desz-
czowej i cieplna.

4.3. Funkcja budynku.

Budynek petni funkaj szpitalry. W obiekcie znajduje siOddziat Chorob Wewgtrznych i Chemiote-
rapii Onkologicznej.

Piwnica

Piwnica posadowiona jest na trzech poziomach. Pogierwszy dogpny jest z zewstrz od strony
dziedzica i nie jest palczony komunikag z pozostatymi poziomami. Poziom drugiAgii od pozio-
mu pierwszego) dogbny jest klatki schodowej nr 1, z tego poziomu siigk do poziomu trzecie-
go. Poziom pierwszy i drugi obstugiwang mzez wing szpitalry. Dodatkowo na poziom pierwszy
mozna dosta sie mak windg osobows. Pomieszczenia piwnic zlokalizowane podaanie s pofaczo-
ne komunikacj z pozostat czscia piwnic. W piwnicy znajduj Sic szatnie personelu z tazienkami,
pomieszczenia archiwum,gaet cieplny, hydrofornia, pokéj socjalny, brudownic dla oséb niepet-
nosprawnych, pro morte, magazyny, depozyt, pracventasferez, pracowniazynierii szpiku i
banku komérek.




Parter

Na parterze znajdujeecsizba przyg¢ do szpitala, gabinety lekarskie, krotkotrwata &ph pacjenta
oraz aula z osobnym wéejem od strony ul. Bbrowskiego. Do auli mma dosta sie réwniez za po-
moa schodow zlokalizowanych za portiegni

1i2 pietro
Na obu pitrach zlokalizowany jest Oddziat Choréb Westranych i Chemioterapii Onkologicznej.
Na pierwszym pitrze znajduj si¢ odcinki: I, Il i HIA. Na drugim pgtrze, odcinek IlIB. Z poziomu

pierwszego gitra dosta sig mazna na zewetrzny taras zlokalizowany od strony dziatta.
3 pietro
Na trzecim pitrze znajduje sipracownia RTG, pracownia cytostatykow, kaplichplatorium hema-
tologiczne, gabinety diagnostyczno- zabiegowe, quaxia USG, poradnie onkologiczne, poradnie
chemioterapii, magazyn lekow.
4 pietro
Na czwartym pitrze znajduje si odcinek t@kowy dla pacjentéw po transplantacji szpiku oraz po
mieszczenia laboratorium hematologicznego ( tynmza}.
Na fragmencie dachu znajduje sientylatornia.
Na wszystkich kondygnacja znajdugic dodatkowo: pokoje socjalne, brudowniki, pomiesnize
porzadkowe oraz WC personelu i dla odwiedzgich.
4.4. Dane architektoniczno-budowalne.
Budowa obiektu rozpoeia w latach 30, zakmzona po wojnie. W latach 60- tych dokonano zmian
budowlanych. Na przestrzeni czasu dobudowanetdopizlikwidowano niektére schody wewtrnzne.
Wejscie gldbwne zlokalizowane jest od ul. Reymonta i@gnego holu prowadzi do izby pray na
gtéwn klatke schodowy oraz do windy.
Dodatkowe wejcie znajduje s od ul. Dybrowskiego i prowadzi do auli, przez kiGnazna dosta sig
do pozostatej egci budynku.
Obiekt posiada dwie windy; pierwsza - szpitalnakal@owana przy klatce gtdbwnej, druga — mata,
osobowa zlokalizowana przy drugiej klatce schodowe;j
Obie klatki schodowe i windy obstugupiwnice. Druga klatka schodowa prowadzi do poziosman-
tylatorni i ma wygcie na dach.
Elementy budowlano-instalacyjne:
* Fundamenty — fawyelbetowe
» Stropy — Ackermana, ¢& elementow nénychzelbetowa.
W pomieszczeniu kottowni orazma cieplnego stropy wzmocnione konstruksjalovs.
« Sciany zewrtrze murowane z cegty petne;.
« Sciany wewntrzne néne i cz$¢ dziatowych murowane z cegly pelnejgé¥ scian dziatlowych w
systemie szkieletowym z plyt gk.
» Klatki schodowe — konstrukcjzelbetowa, wykaczenie z lastriko, balustrady kute z drewnianymi
pochwytami.
» Dach z ptytzelbetowych grubgi 8 cm — stropodach dwuwarstwowy niewentylowangicby po-
kryte stalova blachy ocynkowan na nbek.
» Stolarka zewetrzna:
- od strony ulic - drzwi aluminiowe, od strony ddzca - PCV oraz drewniane,
- okna PCV.
» Stolarka wewantrzna:
- drzwi drewnopodobne, PCV, aluminiowe stare i ahiowe nowe.
- okna PCV.
» Parapety zewgirzne: od strony ulic — kamienne i stalowe, odrsgrdziedzhca — stalowe.
» Parapety wewgtrzne: lastriko, PCV oraz z ptytek ceramicznych.
» Elementy budowlane zazane z zabezpieczeniem przeci‘g@wym:
- stolarka drzwiowa: drzwi EI 30 jako wydzielerkkatki schodowej nr 2, drzwi El 30 oraz EI 60
jako podziat drog ewakuacji na korytarzach gsézkondygnacji) oraz jako wydzielenie klatki
gtownej ( czs¢ kondygnacii).



- oddymianie klatek schodowych: klatka gtéwna adéhna za pomecokien na najwgszym
spoczniku, klatka nr 2 oddymiana za pomklapy oddymiaicej.
» Instalacje wewetrzne: c.o., wody, kanalizacji sanitarnej, elekamya, odgromowa, teletechniczne,
ppaz. (hydranty), klimatyzacji/wentylacji mechaniczrigpiejscowo) i instalacja kontroli dagtu
(miejscowo).

4.5. Zestawienie gtdbwnych danych budynkéw.

lloé¢ kondygnaciji — 7 (w tym podpiwniczenie ipikondygnacji nadziemnych i wentylatornia)

Powierzchnia zabudowy — 1024,57 m
Powierzchnia gytkowa — 4306,11 f

Kubatura budynku — 21,577°m
Wysokai¢ budynku — 24,24 m
4.6 Zestawienie istniegcych pomieszczé objetych opracowaniem.

Piwnica
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. w m?
-1.36 | Magazyn OC lastriko 7,69
-1.37 | Magazyn OC lastriko 3,11
1 pietro
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. w m?
101 | Pokdj lekarzy ptytki ceramiczne 16,65
102 | Pokdj socjalny personelu wyktadzina PCV 11,09
102A | tazienka ptytki ceramiczne 2,83
102B | Przedsionek wyktadzina PCV 1,66
103 | Sala chorych wyktadzina PCV 13/84
103A | Prysznic ptytki ceramiczne 1,47
103B | Przedsionek wykladzina PCV 3,38
104A | WC piytki ceramiczne 1,87
104 | Sala chorych wyktadzina PCV 1444
105 | Sala chorych wyktadzina PCV 1387
105A | WC piytki ceramiczne 1,45
105B | Przedsionek wyktadzina PCV 3,34
106A | Prysznic ptytki ceramiczne 1,58
106 | Sala chorych wyktadzina PCV 14|68
107 | Sala chorych wyktadzina PCV 20/18
107A | Przedsionek wyktadzina PCV 4,30
107B | Lazienka ptytki ceramiczne 3,87
108 | Sala chorych wyktadzina PCV 14/44
108A | Lazienka piytki ceramiczne 3,17
109 | Sala chorych wyktadzina PCV 17/01
109A | Przedsionek wyktadzina PCV 3,19
110 | Sala chorych wyktadzina PCV 1485
111 | Sala chorych wyktadzina PCV 1620
12 | Kuchnia oddziatlowa ptytki ceramiczne 16,87
114 | Pokdj bada piytki ceramiczne 8,40




115 | Pokoj zabiegowy ptytki ceramiczne 10,04
Punkt pietgniarski z pokojem
116 |przygotowawczym plytki ceramiczne 10,08
117 | tazienka os6b niepetnosprawnych ptytki ceramecz 7,60
117A | Pomieszczenie paidkowe ptytki ceramiczne 1,30
118 | Brudownik plytki ceramiczne 7,88
118A | Przedsionek ptytki ceramiczne 3{71
118B | WC ptytki ceramiczne 1,30
119 | Sala chorych wyktadzina PCV 15/93
120 |Swietlica wyktadzina PCV 14,58
Punkt pie¢gniarski z pokojem
121 | przygotowawczym wyktadzina PCV 15,93
122 | Pokdj zabiegowy wyktadzina PCV 1638
123 | Pracownia lekarska piytki ceramiczne 15,74
123A | Pracownia lekarska ptytki ceramiczne 9,34
124 | Sala chorych wyktadzina PCV 19|09
125 | Sala chorych wyktadzina PCV 16/00
126 | Winda osobowa 1,60
126A | Klatka schodowa K2 ptytki ceramiczne 14,20
127 | Sala chorych wyktadzina PCV 28/63
127A | WC ptytki ceramiczne 1,79
127B | Prysznic ptytki ceramiczne 1,78
128 | Sala chorych wyktadzina PCV 28/37
128A | Prysznic piytki ceramiczne 1,77
128B | WC ptytki ceramiczne 1,80
129 | Sala chorych wyktadzina PCV 29/06
129A | WC piytki ceramiczne 1,718
129B | Prysznic ptytki ceramiczne 1,80
130 | Pokoj lekarski ptytki ceramiczne 17)16
piytki ceramiczne, ptyty ka-
131 | Korytarz mienne 70,63
132 | Korytarz ptyty kamienne 32,10
133 | Klatka schodowa K1 lastriko 35,38
134 | Winda szpitalna 3,04
135 | Korytarz ptyty kamienne 67,40
136 | Korytarz wyktadzina PCV 11,01
137 | WC plytki ceramiczne 1,60
138 | Prysznic ptytki ceramiczne 1,64
139 | Magazyn wyktadzina PCV 1,85
140 | Przedsionek ptytki ceramiczne 2|93
141 | WC plytki ceramiczne 1,25
142 | Prysznic ptytki ceramiczne 1,21
Razem: 748,51




3 pietro

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. w m3
302 | Przedsionek ptytki ceramiczne 4142
302A | WC ptytki ceramiczne 4,48
323 | Korytarz ptytki ceramiczne 15,87
324 | Korytarz plytki kamienne 30,00
325 | Korytarz plytki kamienne 50,11
326 | Klatka schodowa K1 lastriko 33,82
Razem: 138,70

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. Dane ogélne.
Prace projektowe w budynku dotycz
» Przebudowy pomieszciev zakresie pierwszegoghia z dostosowaniem do obagiujacych prze-

pisow.
» Czsciowej przebudowy pomieszazérzeciego pitra.
* Remontu gtéwnej klatki schodowej ( K1).
*  Wymiany pokrycia dachowego.
5.2. Zagospodarowanie terenu.
Zakres projektu nie przewiduje zmian w ¢iie zagospodarowania terenu.
5.3. Rozwigzania funkcjonalne w ramach przebudowy pomieszcxepierwszego pgtra

i fragmentu trzeciego.

Piwnica
Na trzecim poziomie piwnic w pomieszczeniu nr —61@Bojektuje si pomieszczenie z agregatem
prézni dla potrzeb oddziatu zlokalizowanego na pierwspictrze.
1 pietro
Pierwsze pitro stanowi czs¢ Oddziatu Choréb wewgtrznych i Chemioterapii Onkologicznej, sktada
sie z trzech odcinkéw (| i Il po lewej stronie klatkthodowej oraz IlIA po prawej stronie). W ramach
przebudowy pomieszciagierwszego pitra projektuje si czesciowa zabudow istniegcego tarasu. W
zabudowanej wgte budynku zlokalizowanegtla dwa pomieszczenia: gabinet zabiegowy oraz pokdj
bada, dostpne z korytarza, dwietloneswiattem dziennym. Obok gabinetu zabiegowego, w haro
korytarza projektuje sipunkt pieégniarek z pomieszczeniem przygotowawczym, obokegorzloka-
lizowane lgdzie WC dla personelu. Na keu ,skrzydia” od strony dziedica projektuje s kuchnig
oddziatowa. Od strony ulicy @browskiego projektuje sisale chorych z tazienkami, przyjmaojjedry
tazienke na jedn sak chorych. Projektowaness3 sale dwuosobowe oraz dwie sale trzyosobowe. W
drugim ,skrzydle” petra od strony dziedaca projektuje s dwie sale jednoosobowe ze wspoélnym
przedsionkiem i rozdzielonymeatem sanitarnym ( pomieszczenia z prysznicem osaiohd/C). W
ramach tego oddziatu nagpize znajdowa sic bedzie 39 t@ek, z czego 20 #ek znajdowa sie be-
dzie na odcinku | i Il, natomiast pozostate 12eldna odcinku IlA.
3 pietro
W ramach trzeciego ¢ra projektuje s przebudow pomieszczé WC dla personelu. Powkszone
WC zlokalizowane obok gtéwnej klatki schodowej. &kh st z przedsionka oraz WC z zabudpw
kabinows z 4 us¢pami. Pozostate pomieszczenia pozadvaiz zmian.
5.4 Zestawienie projektowanych pomieszcheobjetych przebudows.

Piwnica

Lp. Pow. w
proj. [Nazwa pomieszczenia | Posadzka m?
-1.1 Klatka schodowa K1 lastriko 6,98
-1.6 | Winda szpitalna 3,04




-1.36 | Agregat prini Ptytki gresowe 6,22
-1.37 | Magazyn Plytki gresowe 4,67
Pierwsze petro
Lp. Pow. w
proj. |Nazwa pomieszczenia | Posadzka m?
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
101 Pokdj lekarzy rektyfikowane 16,65
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
102 Pokdj socjalny personeluektyfikowane 10,07
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
102a | tazienka rektyfikowane 2,86
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
102b | Przedsionek rektyfikowane 2,07
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
A Przedsionek rektyfikowane 4,00
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
103 | dwuosobowa rektyfikowane 13,42
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
103a | Prysznic rektyfikowane 1,73
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
104 | dwuosobowa rektyfikowane 13,42
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
104a | WC rektyfikowane 1,32
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
B Przedsionek rektyfikowane 4,09
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
105 |dwuosobowa rektyfikowane 13,61
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
105a | WC rektyfikowane 1,32
Sala chorych Wielkoformatowe plytki ceramiczne
106 |dwuosobowa rektyfikowane 13,32
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
106a | Prysznic rektyfikowane 1,73
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
107 |trzyosobowa rektyfikowane 23,76
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
107a | tazienka rektyfikowane 3,50
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
108 |dwuosobowa rektyfikowane 16,93
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
108a | tazienka rektyfikowane 3,14
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
109 |dwuosobowa rektyfikowane 16,88
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
109a | tazienka rektyfikowane 2,84
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
110 |dwuosobowa rektyfikowane 15,23
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
110a | tazienka rektyfikowane 2,91




Sala chorych

Wielkoformatowe ptytki ceramiczne

111 |trzyosobowa rektyfikowane 26,27
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
111a | tazienka rektyfikowane 2,90
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
112 Kuchnia oddziatowa rektyfikowane 14,92
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
113 Korytarz rektyfikowane 64,56
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
114 | WC rektyfikowane 1,16
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
115 Przedsionek rektyfikowane 2,15
Pomieszczenie
przygotowawcze z Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
116 | punktem pigdgniarskim |rektyfikowane 17,10
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
117 Gabinet zabiegowy rektyfikowane 19,28
Wielkoformatowe plytki ceramiczne
118 Pokdj bada rektyfikowane 15,87
Pomieszczenie Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
119 |porzadkowe rektyfikowane 1,30
tazienka os6b Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
120 | niepetnosprawnych rektyfikowane 7,60
121 Klatka schodowa K1 Istnige lastriko, ptyty kamienne 35,38
122 | Winda szpitalna 3,04
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
123 Przedsionek rektyfikowane 3,71
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
124 | WC rektyfikowane 1,41
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
125 Brudownik rektyfikowane 7,70
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
C Przedsionek rektyfikowane 6,58
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
126 |jednoosobowa rektyfikowane 10,74
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
126a | Prysznic rektyfikowane 2,20
Sala chorych Wielkoformatowe plytki ceramiczne
127 |jednoosobowa rektyfikowane 9,84
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
127a | WC rektyfikowane 1,84
Pomieszczenie
przygotowawcze z Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
128 | punktem piedgniarskim | rektyfikowane 16,64
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
129 Gabinet zabiegowy rektyfikowane 16,38
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
130 Pracownia lekarska rektyfikowane 15,74
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
131 Pracownia lekarska rektyfikowane 8,55
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
132 Przedsionek rektyfikowane 1,91




Wielkoformatowe ptytki ceramiczne

133 Prysznic rektyfikowane 2,27
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
134 WC rektyfikowane 1,50
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
135 |trzyosobowa rektyfikowane 19,98
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
136 Korytarz rektyfikowane 75,73
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
137 | WC rektyfikowane 1,84
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
138 Prysznic rektyfikowane 1,60
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
139 Magazyn rektyfikowane 1,86
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
140 | dwuosobowa rektyfikowane 19,18
141 Winda osobowa 1,60
142 Klatka schodowa K2 Istnigje ptytki ceramiczne 14,2
Sala chorych Wielkoformatowe plytki ceramiczne
143 | czteroosobowa rektyfikowane 28,75
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
143a | WC rektyfikowane 1,47
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
143b | Prysznic rektyfikowane 1,80
Sala chorych Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
144 | czteroosobowa rektyfikowane 28,41
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
144a | Prysznic rektyfikowane 1,80
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
144b | WC rektyfikowane 1,47
Sala chorych Wielkoformatowe plytki ceramiczne
145 | czteroosobowa rektyfikowane 29,08
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
145a | WC rektyfikowane 1,47
Wielkoformatowe plytki ceramiczne
145b | Prysznic rektyfikowane 1,80
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
146 Pokdj lekarski rektyfikowane 17,16
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
147 Korytarz rektyfikowane 32,10
Razem: 784,64
Trzecie pietro
Lp. Pow. w
proj. [Nazwa pomieszczenia | Posadzka m?
Wielkoformatowe plytki ceramiczne
302 Przedsionek rektyfikowane 4,47
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
302a | WC personelu rektyfikowane 9,54

0

10



Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
323 Korytarz rektyfikowane 15,87
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
324 Korytarz rektyfikowane 29,75
Wielkoformatowe ptytki ceramiczne
325 Korytarz rektyfikowane 45,93
326 Klatka schodowa K1 Istnigie lastriko, plyty kamienne 33,23
Razem zakres opracowania: 138,79

Powierzchnie klatki schodowej K1 na pozostatych kasygnacjach:
- parter:34,18 nf

- drugie pétro: 34,83 nf

- czwarte pitro: 35,00 nf

5.5. Zakres prac na zewatrz budynku.

5.5.1. Roboty wyburzeniowe i demontawe.

Remont klatki schodowej K1 — dostosowanie do pisagpiprzeciwpgarowych:

- czsciowy demonta stolarki okiennej w klatce oraz w jednym z pomezs# na petrze pierwszym,

- demonta okna w pomieszczeniu nr 303 na trzecigtme,

- demonta drzwi zewrtrznych wraz z opaak

- demonta systemowego daszku nad drzwiami,

- wykucie otworéw dla klapy oddymigiej w ptycie dachowej oraz stropie,

Demonta istniepcego pokrycia dachu zabudowanejekima pierwszym pitrze,

Projektowana zabudowa wki na tarasie pierwszegogfia:

- demonta stolarki okiennej wraz z parapetami (w strefieuadowy),

- czesciowy demonta rur spustowych (do poziomu parapetéw okien gize drugim),

- demonta jednostek klimatyzacyjnych (w strefie rozbudowy),

- demonta wszystkich gornych warstw tarasu we&z objctej projektowan zabudow, do poziomu
konstrukcyjnej warstwy stropu,

Remont dachu:

- wykonanie otworu w stropie nad szybeuawdju, dla montau okna oddymiaicego (po wykonaniu
wymianow na krawdziach otworow),

- demonta istniepcej instalacji odgromowej,

- demonta wszystkich uradzex na dachu,gcznie z konstrukcjami wsporczymi,

- demonta obudowy agregatu (z ptyt warstwowych) na dachutraetim pgtrem,

- demonta drabin médzy dachami nad trzecim i czwartyngtpem,

- demonta uszkodzonych i niekompletnych metalowych kominéentylacyjnych oraz wywiewek
kanalizacyjnych,

- demonta metalowych obudéw wentylatoréw dachowych,

- demonta metalowych pomostéw wraz z barierk

- demonta wszystkich obrobek blacharskich i rynien,

- demonta catego istnigjcego pokrycia dachéw — dach gtéwny — blacha staloeyamkowanagczona
na kbek, dachy nadbuddéwek (wentylatorni, klatki schodpl2 i maszynowni gvigu) — papa as-
faltowa na lepiku,

- skucie lgnych lub sgkanych fragmentéw wylewki betonowej stanaeej podiae dla istniejcego
pokrycia,

- wyréwnanie krawdzi otworow wentylacyjnych w kominach i skucieztiych tynkéw z kominow
oraz zescian maszynowni i wentylatorni,

- demonta blachy maskujcej pozostalci pozaluzji w zewrtrznejscianie maszynownizvigu,

- demonta na czas robo6t jednostek wentylacyjnych i klimatygaych wraz z podstawami,,

- wykonanie otworéw w czapie kominagdiy projektowanymi centralami wentylacyjnymi,

- przebicia otworéw w stropodachu (w ptycie dachpwatropie) dla projektowanych kanatow wenty-
lacyjnych,
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- poszerzenie otworu w murze ogniowym nadwkosza dachowego przy wentylatorni,

- oczyszczenie lub demountéw zaleznosci od stanu technicznego) istnieggo wpustu dachowego na
dachu nad trzecim grem.

5.5.2. Przygte rozwiazania projektowe.

- CZsciowe zamurowanie otworu drzwiowego od strony dziiech,

- tynkowanie nowej powierzchiciany,

- monta stolarki drzwiowej zewgtrznej z funkch napowietrzajca,

- mont& stolarki okiennej odporrai ogniowej w klatce K1,

- monta daszku nad weégiem do klatki K1,

- monta nowego pokrycia dachu na istriegj zabudowie weki, pokrycie w klasie RE 30 odporfw
ogniowej,

- monta nowego okna w klasie El 60 odpoksbogniowej w pomieszczeniu nr 116 na pierwszym
pietrze,

zabudowa weki na pierwszym gitrze (czsciowa zabudowa tarasu )

- wypetnienie otworu w stropie nad aul

- wymurowaniesciany zewtrznej iscian dziatowych,

- mont& nowych rynien i rur spustowych ponad dachem naabjdowy,

- wykonanie zadaszenia nad dobudowanymi pomieszozreipw klasie RE 30 odpordc ogniowej),

- monta elementéw wentylacji i klimatyzacji dla projektomach pomieszcze

- monta zewretrznych pionowych kanatéw wentylacyjnych wraz z dbwa i zadaszeniem,

- monta dachu w klasie RE 30 odporwd ogniowej oraz obrobek blacharskich dlgsz dobudowa-
nej,

- monta rynny wzdh# okapu dachu dobudowanymi pomieszczeniami oraz spagtowej do pozio-
mu terenu,

- monta zewrgtrznej stolarki okiennej,

- monta parapetow zewgtrznych i wewtrznych,

- monta wewrgtrznej stolarki drzwiowej,

- potazenie tynkdw i wykdczeniescian (wewntrz i na zewatrz),

- wykonanie podtogi w miejsce usghich warstw tarasu,

- monta wyposaenia,

Remont dachu

- monta konstrukcji wsporczych pod klapddymiajca w klatce K1 oraz pod potaciowe okno od-
dymiajace w szybie gwigowym,

- monta klapy oddymiajcej w klatce K1 oraz potaciowego okna oddymgaego w szybie avigu,

- uzupetnienie, naprawa i wyrdwnanie istaagj wylewki betonowej stanoaéej podiae dla pokry-
cia dachu (przyjto 50 % powierzchni),

- wykonanie nowych paséw podrynnowych, rynien i pasadrynnowych,

- wykonanie nowego pokrycia na dachach budynku g&ye z 2 warstw papy termozgrzewalnej,

- wykonanie nowego pokrycia na dachach nadbudéweddi klatly schodowy K2 z 2 warstw papy
termozgrzewalnej,

- mont& obrébek blacharskich przybuddéwek, attyk i kominow,

- monta stalowych konstrukcji wsporczych dla projektowamyentral wentylacyjnych,

- monta pionowych odcinkow projektowanych kanaldow wentyjagch,

- monta poziomych odcinkéw projektowanych kanatéw wentyjagch na systemowych podporach
przystosowanych do morana pokryciu z papy (do wysad@ min. 0,3 m ponad poziom dachu),

- monta obudowy zewstrznych pionowych kanatéw wentylacyjnych wraz z ggynkowaniem tyn-
kiem cienkowarstwowym na siatce,

- wykonanie zadaszenia obudowy zetwmnych pionowych kanatéw wentylacyjnych (daszdkachy
stalowej ocynkowanej na konstrukcji stalowej i poadt z ptyt wibrowo cementowych) i uszczelnie-
nie styku kanatow z obuday

- monta obrobek blacharskich wokot kanatow oraz w miejscasungtych, zniszczonych obrobek
istniejacych,

- monta progu w drzwiach do maszynowniwdgu,

- monta nowych kominkéw wentylacyjnych i wywiewek kanalzgnych,
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- monta systemowych kominéw wentylacyjnych na kominie nwaaym, istniegcym pomedzy
projektowanymi centralami wentylacyjnymi,

- uzupetnienia tynkow ngcianach komindw i nadbudéwek,

- wykonanie nowego pokrycia na dachach nadbudowek,

- ponowny montakonstrukcji wsporczych dla uydzer zdemontowanych na czas remontu (przed
ponownym zamontowaniem elementy stalowe écizy zabezpieczyprzeciw korozji i pomalowa
na kolor szary),

- ponowny montaagregatu i centrali wentylacyjnej na dachu naeldira pitrem,

- ponowny montaobudowy agregatu na dachu nad trzecigr@im i pomalowanie jej na kolor szary,

- ponowny montaagregatu przy wentylatorni,

- monta& nowej drabiny systemowej audzy dachami nad trzecim i czwartyngpem,

- ponowny montajednostek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (pawtazu na czas remontu da-

chu),

- mont& metalowych pomostow komunikacyjnych wraz z baaenk

- monta nowej instalacji odgromowej,

5.5.3. Rozwazania materiatowe.

Wypelnienie otworu w stropie nad auh

Brak mazliwosci wykonania odkrywek w tarasie nad @a(@e wzgédu na zagrgenie rozszczelnieniem

powtok wodochronnych w nieznanym okresie pgiay inwentaryzaegj a realizacj inwestycji),

uniemaliwia jednoznaczne ustalenie rzeczywistych warsbatgra tarasu. Z tego wzgdu rozwhza-
nia projektowe w tej strefie, zostaly oparte naotaycznych zatzeniach wynikajcych ze szczego-
towej analizy dokumentacji pierwotnej (archiwalndfsztattu i spadku tarasu oraz jego pgaah

z gsiednimi pomieszczeniami. Wedtug tej analizy, olyegktad jest pozostadoia po swietliku, kté-

rego konstruke wykorzystano dla oparcia phytelbetowych w celu powkszenia aytkowej po-

wierzchni tarasu. Konsekwendego zatéenia jest przypuszczenige pod wysz czscig tarasu nad
aulh w konstrukcyjnej warstwie stropu istnieje otwotdply w celu rozbudowy pierwszegoepia

0 pomieszczenia zlokalizowane nad fragmentem taragmaga wypetnienia.

Przyjeto wykonanie ptytyzelbetowej o grubgei 10 cm, opartej na stropie istrieym catym obwodzie

otworu.

Szerokd¢ oparcia — min. 8 cm (wg projektu konstrukcji). Gopowierzchng zelbetowej ptyty wy-

petniapcej naley wykona na poziomie warstwy nadbetonu stropow istitiggh, a nagpnie wyko-

nat warstwy posadzki z ptyt gresowych rektyfikowanyjdk w pozostatych pomieszczeniach).

Zamurowania

Zamurowania otworow przy klatce K1 wykana cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej,

grubdici istniepcego muru.

Zewnetrzne sciany projektowane

W dolnej czsci projektowanejsciany zewwtrznej (zabudowa wiki na pierwszym pitrze), naley

wykona zelbetows podwalirg, opart na gtdwnych elementach konstrukcji auli (stdgiana néna).

Podwalire nalezy wykona wedtug proj. konstrukcji, na poziomie min. 4 crmpd istniegcym stro-

pem, aby unika¢ obcihzenia istnigjcej konstrukciji stropu nad au(szczelir naley wypetnic ela-

styczry wetma mineralry i ostonk listwami przypodtogowymi).

Nad podwalia projektuje st $ciang z bloczkéw gazobetonowych o grébb24 cm, na zaprawie do

cienkich spoin (spoiny pionowe w systemie piorgust).Sciare nalezy ocieplic od zewntrz, meto-

da lekka-mokra, ptytami weitny mineralnej o gruboi 20 cm (na catej wysokoi).

Wspéiczynnik przenikania ciepta wegei dolnej ¢elbetowe)): U= 0,18 W(FK)

Wspotczynnik przenikania ciepta wezi gornej (bloczki gazobetonowe): U= 0,15 Wkh

Belka nadokienna w projektowanejscianie

Belke nadokiena stanowizelbetowy wieniec, ktéry jest jednocree podparciem dla konstrukcji

dachu. Wspdtczynnik przenikania ciepta w ida: U= 0,18 W(ifK)

Nadproza — klatka K1

Ze wzgkdu na zachowanie istniglych szerokéci otworow, nadprea pozostaj istniepce.

Tynkowanie

Zewretrzne tynkowane wykortaz cienkowarstwowych tynkéw mineralnych barwionywhmasie,

kolor jak najbardziej zhtony do istniejcego np. RAL 7032.
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Opaska wokot projektowanych drzwi od strony dziedzica

Wokaét drzwi Dz1 naley wykona opask, identyczm jak istniepca. Opask wykona z twardego
styropianu przeznaczonego do sztukaterii, styropia8 200, kolor kremowy, jak identyczny.
Zewnetrzna stolarka drzwiowa — napowietrzanie klatki K1

Dzl — 100+50x254 cm + gaietle — profile aluminium, petne szklenie szklemzpiecznym, drzwi
wyposaone w: pochwyt rurowy, elektrozwgrrygle na skrzydle biernym, sitowniki, reguladjolej-
nosci otwierania. Wspotczynnik przenikania ciepta U3 W(nTK) dla catych drzwi. Kolor RAL
7012. Funkej napowietrzania posiada rowaiekno w nawietlu.

Powierzchnia napowietrzani drzwi wynosi 3,76, mowierzchnia napowietrzania w oknieswietla
wynosi 1,17 ri Catkowita powierzchnia napowietrzania wyn@sB7 nf

Uwaga: W drzwiach z funkcja napowietrzgiq jest catkowity zakaz monga dodatkowych zamkow,
poza wymaganymi i pgkzonymi z funkag napowietrzagcq. W przeciwnym razie mie dogé do
cigzkiego uszkodzenia stolarki przy automatycznym oteuéu drzwi.

Zewnetrzna stolarka okienna- zabudowa tarasu

01 — 227x200 cm — profile PVC, szklenie szktem liezznym, podziat na kwatery jak w stolarce
okiennej gsiedniej. Kwatery gérne rozwieralne, kwatery dohozwieralne/ uchylne. Kolor RAL
9003,wszystkie elementy stolarki w tym samym kodor?Vspotczynnik przenikania ciepta U= 0,9
W(m’k) dla catego okna. Okna z wegtrznymi zaluzjami medzyszybowymi magnetycznymi.
Zewnetrzna stolarka okienna odporngci ogniowej

Opl - 88x253 cm — okno w klasie EI 60 odpdmiagniowej, profile aluminium, szklenie szkiem
bezpiecznym, podziat na kwatery jak ws®dnich oknach istniggych, kwatery state. Wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,9 W() dla catego okna. Kolor RAL 9003.

Op2 — 88x230 cm - okno w klasie El 60 odpaeiamgniowej, profile aluminium, szklenie szkiem
bezpiecznym, podziat na kwatery jak ws®dnich oknach istniggych, kwatery state. Wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,9 W) dla catego okna. Kolor RAL 9003.

Op3 - 88x433 cm - okno w klasie El 60 odpaeiamgniowej, profile aluminium, szklenie szkiem
bezpiecznym, podziat na kwatery jak ws®dnich oknach istniggych, kwatery state. Wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,9 W) dla catego okna. Kolor RAL 9003.

Op4 — 227x200 cm - okno w klasie El 60 odpadai@gniowej, profile aluminium, szklenie szkiem
bezpiecznym, podziat na kwatery jak wsiednich oknach istnigych, kwatery state. Wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,9 W) dla catego okna. Kolor RAL 9003.

Op5 — 228x203 cm - okno w klasie El 60 odpdoi@gniowej, profile aluminium, szklenie szkiem
bezpiecznym, podziat na kwatery jak wsiednich oknach istniggych, kwatery state. Wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,9 W) dla catego okna. Kolor RAL 9003.

Zewnetrzna roleta

W pomieszczeniu nr 303, w oknie naljezamontowda zewretrzng rolete przeciwpaarowa w klasie
EW 60 odpornéci ogniowej, podiczom do instalacji SSP

Uwaga: Wymiar okien na klatce K1 nalgy przeprowadz w taki sposob, by zachowgak najwie-
cej oryginalnych ptytek ceramicznych nigianach. W tym celu naly zdemontowé ostrginie pasy
ptytek i po zamontowaniu stolarki patgé ptytki ponownie. W sytuacji, kiedy koniecznydzie mon-
taz nowych, naléy je dobr& doktadnie tak jak istnigjce (uzyskanie akceptacji Miejskiego Konser-
watora Zabytkow).

Obudowa zewretrznych kanatow wentylacyjnych

W celu unikngcia inwazyjnych robét wewgtrz budynku na kondygnacjach nieetigch planowan
przebudow, przyjto prowadzenie kanatéw wentylacyjnych N1 i W1, govetrznej scianie budyn-
ku, we wrgce nad projektowanzabudowy pierwszego gitra, & do dachu gidbwnego, gdzie zlokali-
zowano projektowane centrale wentylacyjne.

W celu zachowania charakteru elewacji, pgiayjobudowanie kanatow szkieletawicianky z piyt
cementowo widknowych na konstrukcji stalowej. Odiagirz ptyty naley zaimpregnowd, przesma-
rowat dwukrotnie izolagj przeciwwilgociovy i oklei¢ ptytami wetny mineralnej gr. 3 cm, a ngstie
wykonczy¢ mineralnym tynkiem cienkowarstwowym w kolorgeian istniejcych. Obudow nalery
wyprowadzé na wysokeé¢ istniegcych kominow, aby umdiwi ¢ wyprowadzenie kanatéw z obudo-
wy, ha poziomie min. 40 cm ponad dachem. Nad obadamatéw nalgy wykona czterospadowy
daszek przekryty obrohkblacharsk — jak zwieiczenie istnigjcych kominédw murowanych. Wysu-
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nigcie scianek bocznych i zadaszenia obudowy poza ofriggly zewrtrznej (na szerokd attyki),
pozwoli take ostoné styk zewmtrznych, poziomych odcinkéw kanatéw z odcinkiemmuaym za-
mknietym w obudowie.

Konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne

Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako stalowtki lzeprofili goracowalcowanych typu IPE160,
jak na rysunkach. Konstrukcje najemocowa do podiaga za pomog kotew chemicznych M16, po
wykonaniu pokrycia. Miejsce przebicia pokrycia katwi dokladnie usczeléi

Mocowanie podpor wykortaw $ladzie istniejcych scian ndnych w kondygnacji pownej, sprawdzi
podparcie ptyt dachowych w tym miejscu i ewentuaiei podeprziepoprzez podmurowanie.

Na belkach naley zamontowa prostoktne ramki, ktére naly dopasowéa do zewrtrznych wymia-
réw podstaw central wentylacyjnych.

Parapety zewrgtrzne

Zewrgtrzne parapety natg zamontowa przy oknach wymienianych oraz przy oknach nowagkoj
towanych w zabudowywanej wee tarasu. Ze stali ocynkowanej malowanej proszkewvkolorze jak
istniejace.

Parapety wewretrzne

Wewrxtrzne parapety natg zamontowa przy nowoprojektowanych oknach w zabudowywaneg-wn
ce tarasu oraz w pomieszczeniu nr 116. Nowe parapkbnglomeratu bialego. Na klatce K1, wy-
miare okien naley przeprowadz w taki sposéb, by zachowistniejpce parapety wewitrzne.
Oddymianie klatki schodowej K1 oraz szybu dwigowego

Oddymianie szybu:

Przyjeta powierzchnia geometryczng A 1,44 M

Przyjcte wymiary oddymiajcego okna dachowego: 120 x 120 cm, otwoOr wgrzny 105x105 cm.
Okno z kotnierzem 160x160 cm.

Okno w ramie PCV, w kolorze biatym, szyba zespolar@ezpiecznym szkiem klejonym, otwierane
automatycznie przez czujniki dymu. Wyllazenie zewetrzne koputka z poliwglanu przéroczyste

go.

Konstrukcja wsporcza pod dachowe okno oddymiajce

Wedlug odebnego opracowania brankonstrukcyjnej. Konstrukejz profili stalowych nalgy zabez-
pieczy¢ ogniowo do klasy EI 60 odporém ogniowej poprzez malowanie.

Oddymianie klatki K1:

Najwicksza obliczeniowa powierzchnia klatki schodowej i&tepuje na parterze i wynosi:

AOks.o= 33,50 M

Powierzchnia czynna klapy oddyniegj wynosi:

Acz= 0,05 x Aso=0,05x 33,50 = 1,675Mm

Przyjeta klapa oddymiajca dwuskrzydtowa, z owiewkami i dysZPodstawa prosta z blachy stalowej
0 wysokaci 500 mm wyprofilowana w ksztatt litery ,C”. Kopaitklapy wykonana jest z profili alu-
miniowych i wypetniona poliwglanem komorowym o grukoi 16 mm ( U=1,8 [W/rfK]). Owiewka
wykonana z blachy aluminiowej o wysdald 250 mm, dysza kieraga wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej o wysok@i 350 mm.

Powierzchnia czynna klapy wynosi: 1,68 m

Przyjeta powierzchnia geometryczng A 150x150 cm = 2,25m

Napowietrzanie:

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi 4fH& Aqg + 30 %

AGyop = (1,44 + 2,25) + 30%

AGyop = 3,69 + 30% 4,81 nf

Projektowane drzwi zewetrzne Dz1 z oknem w dwvietlu spetniag wymagam powierzchng napo-
wietrzania.

Zewretrzne zadaszenie véeja do klatki K1

Nad projektowanymi drzwiami Dz1 projektuje; girefabrykowany daszek catoszklony z bezpieczne-
go szkia klejonego na wspornikach z profili staletvyKolor profili RAL 7012, wymiary daszku:
gtebokas¢ 190 cm, diugée 270 cm, gtbokas¢ daszku w osi daszku minimum 150 cm.
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Dach istniejacej i projektowanej zabudowy wreki

Ze wzgkddw przeciwpaarowych przygto wymiare zadaszenia zabudowanej eknistniejacej oraz
wykonanie zadaszenia pomiesatzrojektowanych nad egcig tarasu w klasie RE 30 odpogao
ogniowej. Odporn& dachu na dziatanie ognia zegtiznego B(t1).

Dla obu dachow przgio konstrukag stalows, krokwiowo-ptatwiows. Pokrycie dachéw — 2 x papa
termozgrzewalna na podio z ptyt cementowo wiérowych o grumd 22 mm, opartych na ptatwiach
konstrukcji stalowe;j.

W przestrzeni midzy krokwiami stalowymi: ocieplenie — wetna minerata gr. 20 cm + pustka 4 cm.
Pod konstruke — ocieplenie webp mineral w ptytach (5 cm) oraz izolacja paroszczelna itsufi
podwieszony ogniochronny z ptyt gipsowo kartonowldt gipsowo wiéknowych (system REI 30).
Od dotu — podwieszany sufit kasetonowy.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu: U= 0,15 W(niK).

Rynny i rury spustowe przy wngkach i nadbuddowkach

Rynny

Projektuje st rynny stalowe ocynkowane malowane proszkanednicy 100 mm. Przy istnigjej
zabudowie weki rynna poddczona do istniecej rury spustowej (jak w stanie istrieym). Kolor
identyczny jak istniejce.

Rury spustowe przy projektowanej zabudowieghin

Przy projektowanej zabudowie ki — rura spustowa ze stali ocynkowanegrednicy 80 mm, malo-
wana proszkowo, pogttzona do rury spustowej odprowadzaj wodt z tarasu. Kolor identyczny jak
rury spustowe istniage.

Dach budynku giéwnego

Budynek gtowny jest przekryty stropodachem z nieylemwary pustlky powietrzr,.

Na nadbuddwkach (wentylatornia i maszynownievigu) oraz nad klatkschodow K2 — stropodach
petny.

Warstwy istniejce stropodachu budynku gtéwnego (od géry) :

- stalowa blacha ocynkowangczona nagbek stojcy,

- ptytazelbetowa ze spadkiem (gr. 8 — 10 cm),

- niewentylowana pustka powietrzna (0,6 m — 1,0 m),

- strop Ackermana,

- przestrzé instalacyjna,

- sufit podwieszany.

Warstwy istniejce stropodachow wentylatorni i maszynowaiviyu:

- 2 X papa asfaltowa na lepiku,

- plytazelbetowa ze spadkiem,

- tynk cementowo wapienny.

Obecnie dach budynku gtéwnego jest pokryty plastalows blachy ocynkowam taczora na nbek
stojacy. W identyczny sposola svykonane wszystkie obrobki blacharskie - attykkétv zescianami
nadbudowek, pasy podrynnowe itp. Obrdbki komindstaly wykonane z blachy ptaskiej.

Jedyny wyjtek stanowi pokrycie dachu nad maszynawadwigu, wentylatorrmi oraz nad klatk K2
(przy wentylatorni), gdzie zastosowano pokrycieapypasfaltowe;.

Wszystkie istnigice na dachu uggzenia mechaniczne - klimatyzatory, wentylatoryazoprzede
wszystkim centrala wentylacyjna i agregat chimyz zostaly zamontowanezwpo wykonaniu po-
krycia z blachy. W efekcie — bezedni dos¢p do pokrycia dachu w celu jego remontu jest w wiel
miejscach bardzo utrudniony lub ¢gz niemaliwy.

W tej sytuacji, remont pokrycia, wymagey usungcia istniepcej blachy, wymusza demotita
wszystkich istnigjcych na dachu uggzer, podestow, obrébek blacharskich, kominéw stalowitigh
Nalezy takze przyp¢ konieczné¢ naprawy i wyréwnania betonowego pazio ktére pod blach pod
wplywem zmiennych warunkéw atmosferycznych, z pelwojest sgkane i pokruszone, co ye
sie z koniecznécia schnicia warstwy wyréwnujcej i ryzykiem zalania w przypadku opadéw. W
rejonach, gdzie wyspuja przeszkody na gtéwnych spadkach dachéw (nadbuddkdminy), naley
wykona kontrspadki o nachyleniu min. 4 % pozwata omira¢ przeszkody. Do napraw i uzupeifie
podiaza naley zastosowéabetonowe mieszanki szybkaice.
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Przed wykonaniem nowego pokrycia ngleamontowa nowe pasy podrynnowe i zamontawgnny

i rury spustowe. Pozostate obrobki blacharskie wgkgpo wykonaniu pokrycia z papia wniosek
Inwestora przyjto pokrycie dachu 2 warstwami papy termozgrzewaldej wzgédow przeciwpaarowych
nalezy zastosowé pag Broof (t1). Pag; pokrycia gtdwnego naky wywina¢ na pionowesciany komi-
néw i nadbudowek do wysoka min. 0,3 m oraz zabezpie&zgd gory obrébkami blacharskimi. Po
wykonaniu tych obrébek uzupetntynk wykruszony w trakcie demormai uszczelni mas trwale
plastyczn.

Po zakaczeniu prac remontowych pokrycia najezamontowa konstrukcje wsporcze dla central
i kanatéw wentylacyjnych i uedzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz nowe pogesbmuni-
kacyjne wraz z barierkami. Stopy podstaw tych kaksfi zamontowa na podktadkach gumowych.
Podesty projektuje sijedynie w strefie zageenia upadkiem z dachu. Najeje wykona ze stalo-
wych krat systemowych o szerok. min. 30 cm, opértya podstawach o szerégko50-60 cm, w roz-
stawie max. 100 cm. Podstawy o wysgiamin. 0,2 m nad poziomem dachu wykoéree stalowych
profili zamknietych 40x40x3 mm. Od strony okapu dachu, stupki teelg wykon& o wys. 1,2 m,
w celu zamontowania barierki. Stopy podstaw wykKondlachy ptaskiej min. 100x100x3 mm i za-
montowa na pokryciu dachu na podktadkach gumowych.

Nastpnie zamontowanowe systemowe kominki wentylacyjne (w miejscekasizonych) oraz zabu-
dowa ponownie pozostate elementy zdemontowane przedmem i wykoné nowy instalacg od-
gromows.

Rynny i rury spustowe dachu gtéwnego

Rynny

Przewiduje si zachowanie istniegych rozwiazan w zakresie odprowadzenia wody z dachu gtéwne-
go. Projektuje si rynny stalowe ocynkowane malowane proszkdévealnicy 180 mm, podézone do
rur spustowych z zachowaniem ich obecnej lokaliz&gjlor identyczny jak w stanie istnigjym..

Rury spustowe dachu gtébwnego

Przewiduje si rury spustowe casrednicy 150 mm, ze stali ocynkowanej, malowane zkowo,
podikczone do istnigcych punktéw wiczenia do sieci kanalizacyjnej. Dla rur spustowyaWwniez
przewiduje st zachowanie istniggych lokalizacji isrednic. Wyptek stanowi rura spustowa w naro
niku wreki przy klatce K1, gdzie w zweku z zaprojektowanzabudowy czsci tarasu, przez wypet-
nienie wreki na pierwszym gitrze, nad jej zadaszeniem ¢uspustovy projektowamn nalezy odgiaé
prostopadle daciany korytarza i rownolegle do spadku daszku pdmiaw kierunku okapu. Po
ominigciu zewrgtrznejsciany projektowanej dobudowy, kuspustowy nalezy odgia¢ pionowo w dot,
a bezpérednio nad tarasem — w kierunku potudniowym, dg ismiepcej, ktdr nalezy wymienic na
PVC. Dla tej rury spustowej, na odcinkach o mafsppadku, naley zapewnt szczelne pakzenia,
przez zastosowarur PVC z wydtaonym kielichem. Dla wszystkich rynien i rur spusyamiv naley
zastosowakolor identyczny jak istniggych.

Rynny i rury spustowe nadbudowek

Rynny

Projektuje sg rynny stalowe ocynkowane malowane proszkévealnicy 100 mm.

Lokalizacja - jak w stanie istnigjym. Rynr dachu wentylatorni positzy¢ do rury spustowej dachu
gtéwnego. Kolor identyczny jak istnigje.

Rury spustowe nadbudoéwek

Zaréwno dla wentylatorni jak tenaszynowni dwigu projektuje si rury spustowe érednicy 80 mm,
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo — kolenigczny jak istniejce.

Obrébki blacharskie

Obraébki blacharskie attyk, murkéw ogniowych, okapicstykdéw dachowego pokrycia z papy &ea-
nami nadbuddéwek i komindéw wykoéa blachy stalowej ocynkowanej.

Podesty komunikacyjne na dachu

Nowe podesty komunikacyjne najewykon& z systemowych taw kominiarskich z ocynkowanej,
stalowej blachy perforowanej gr. 3 mm z przetlogaen 35 mm. Podesty nalg zamontowa na
konstrukcji ze stalowych profili zamkgtiych 40x40x3 mm na podstawach systemowych lub ehigla
ptaskiej na podktadkach gumowych. Poziom pode€?-0,3 m nad poziomem dachu.

Barierka - ze stalowych profili zamktych 40x40x3 mm, poziom barierki — 0,9 m nad pozaom
podestu.
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Podesty techniczne.

Przed wejciem do maszynownizligu oraz przy centralach wentylacyjnych projektsje podesty
techniczne umaiwiajace obstug urzadzen bez ryzyka uszkodzenia pokrycia dachu.

Podesty naley wykona ze stalowych krat pomostowych WEMA z ptaskowniké®x3 mm, na pod-
stawach systemowych z podktadkami EPDM.

5.6. Zakres prac wewntrz budynku.

5.6.1.Roboty wyburzeniowe i demontzowe.

- demonta wyposaenia wszystkich pomieszaz@a pierwszym girze oraz w WC na pirze
trzecim,

- demonta poreczy, odbojnic oraz na#oikOw na petrze pierwszym i trzecim,

- demonta istniepcej konstrukcji stalowej zadaszenia pomiesaarel 19,120 121,

- demonta istniegcego pokrycia dachu nad pomieszczeniami nr 119j 120,

- demonta stolarki drzwiowej,

- demonta drzwi w piwnicy i na parterze w windzie szpitglpezy klatce K1,

- demonta nawietli na korytarzach,

- demonta sufitbw podwieszanych,

- csciowy demonta lekkiej zabudowy instalacii,

- demonta istniegcych posadzek z ptytek ceramicznych,

- demonta istniegcych posadzek z ptyt kamiennych poza kdagkhodow K1,

- demonta stopnic schodow,

- skucie warstwy lastriko na wszystkich spocznikach

- demonta istniegcych posadzek typu PCV,

- demonta oktadzinsciennych z ptytek ceramicznych poza kkatichodow K1,

- wyburzeniacianek dziatowych,

- wyburzenia pod nowe otwory drzwiowe,

- wyburzenia pod poszerzenie otworéw drzwiowych,

- przebicia w stropachstianach pod kanaly wentylacji mechanicznej,

- skucie lamperii na korytarzu trzeciegetpa,

- skucie l#nych tynkow.

5.6.2. Roboty budowlane.

- wymurowaniescian projektowanych pomieszaze bloczkédw z betonu komérkowego gr. 11,5 cm,
na zaprawie klejowej,

- wykonanie projektowanych zamurofivatworow - z cegty petnej gr. 12 cm,

- uszczelnienie dylatacji w przeju do budynku gsiedniego na pierwszymgpize, do klasy El 120
odporndci ogniowej,

- wykonanie przegtianek w systemie gki jako zabudowy stgl&VC,

- wykonanie przegtianek w systemie gki jako zabudowy stglamywalkowych,

- wykonanie obuddéw kanatow wentylacji mechanicznpiyt gkf,

- monta prefabrykowanych nadprg typu L19 w istniejcychscianach,

- mont& nadpray systemowych wicianach projektowanych,

- monta nowej stolarki drzwiowej wewgtrznej,

- monta nowej stolarki drzwiowej wewgtrznej o odporngci ogniowej,

- monta systemowych kabin WC na trzecingipze,

- monta szklanychscianek o odporrizi ogniowej (wydzielenie klatki schodowej K1 nagtpach:
pierwszym, drugim, trzecim i czwartym,

- monta drzwi w klasie El 30 odporsoi ogniowej w windzie szpitalnej przy klatce K1, paziomie
piwnic i parteru,

- zabezpieczenie stalowej konstrukcji wsporczepkladdymiajcej oraz okna oddymiagego, do
klasy EI 60 odporrn&ei ogniowej,

- zabezpieczenie nowej konstrukcji stalowej dacad pomieszczeniami pierwszegatph, do klasy
R 30 odpornéci ogniowej,

- uzupetnienie tynkoéw w miejscach skucia i istadgich ubytkdéw zaprawtynkarsk,

- tynkowanie nowych powierzchgcian,
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- wykonanie gtadzi jednowarstwowej gr. 3 mm z gipgpachlowego na zagruntowanym padio

- zagruntowanigcian srodkami malarskimi gruntagymi oraz dwukrotne pomalowanie powierzchni
farba odporm na zmywanie,

- wykonanie warstw polimerowo- cementowych gr. @db 15 mm w miejscach skucia posadzki
z plytek ceramicznych oraz warstw wyréwnawczych gaoziomuacych gr. 5 mm w miejscach
zerwania starej wykladziny, pod wierzchnie warstwyvych posadzek,

- wykonanie izolacji wodochronnej z ptynnej foltasm uszczelniajcych na posadzkachscianach
w projektowanych pomieszczeniach mokrych, w migjhqaotazenia ptytek ceramicznych,

- renowacja stopnic lastrykowych i spocznikow wtetaschodowej K1,

- potazenie posadzek z wielkoformatowych ptytek rektyfilkmych na zaprawie klejowej,

- wykonanie oktadzirkciennych z wielkoformatowych ptytek rektyfikowanyeta petm wysokaé
w pomieszczeniach mokrych, gabinetach zabiegowgokoju bada oraz w pokojach przygoto-
wawczych pigigniarek,

- wykonanie oktadzirsciennych z wielkoformatowych ptytek rektyfikowanygko fartuch na petn
wysokas¢ pomieszczenia przy umywalkach i zlewach,

- wykonanie oktadzigciennych z materiatdw odpornych na szorowanie iingtapeta przeznaczona
do malowania),

- mont& systemowych naemikow, jako zabezpieczenie przed uderzeniem,

- monta sufitbw podwieszanych,

- monta poreczy oraz odbojnic na korytarzach,

- monta wyposaenia.

5.6.3. Rozwazania materiatowe.

Dylatacja wewngtrzna — pierwsze petro; przejscie do budynku aisiedniego

Wykona uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w klasie B0 bdpornéci ogniowej, wscianie we-

wnetrznej budynku, po obwodzie otworu drzwiowego, pppmocy paskéw z ptyt wetny mineralnej

0 gestaici > 60 kg/nt, z zastosowaniem farbyeqzniepcej ogniochronnej i masy szpachlowej ognio-

chronnej — zgodnie z wytycznymi wybranego syste8uczeliny w stropach nate wypetnic wetm

mineralry na gebokas¢ 180 mm, wscianach na gbokas¢ 150 mm. Szczeliny oraz pasy po bokach
szczelin na 10 mm pokéymas ogniochrona gr. 1 mm. Caté pomalowd jak sciany.

Nadproza

Po usuniciu istniepcej stolarki drzwiowej, nalgy ocené stan techniczny istniggych nadproy. Jee-

li stan techniczny pozwala na ich ponowrigdie, naley nadpraa pozostawi. W nowopowstatych

otworach drzwiowych wécianach istnigjcych naleéy zamontowa nadpraga typu L19.W scianach

projektowanych montoweanadpraa przeznaczone dgian z bloczkow

Nadprca typu L19:

1 pietro:

L19 120 — 3 sztuki

L19 150 — 1 sztuka

Nadprca z betonu lekkiego:

1 pietro:

130/11,5 — 1 sztuka

150/11,5 — 24 sztuki

175/11,5 — 3 sztuki

320/11,5 — 4 sztuki

250/11,5 — 3 sztuki

3 pietro:

150/11,5 — 3 sztuki

175/11,5 — 1 sztuka

4 pietro:

225/11,5 — 1 sztuka

Pozostate nadpza niewymienione gfe s w opracowaniu braty konstrukcyjnej.

Nadpra:a w konstrukcji stalowej razem ze stupami S.1.11iBnaleéy obmurow& bloczkami z beto-

nu komoérkowego na siatce rabitza.
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Przedicianki systemowe do zabudowy stetg WC ((w pomieszczeniach nr: 102a, 104a, 105a, 107a
108a, 109a, 110a, 111a, 114, 127a, 134, 137, 1434, 145a)
- jednostronne poszycie dwuwarstwowe z ptyt gki 126 mm)
- 2 x profile CW/UW 75
- wypetnienie z welny skalnej grufim 2 x 50 mm
W fazienkach nr: 109a, 110a, 111a dodatkowo peyyabudowy stelay nalezy wykona ,stupek”
w konstrukcji identycznej jak przécdianki, pod montaszklanychicianek prysznicowych.
Uwaga: Wysoks¢ zabudowy stely jest rgna i nalely wykona® jg zgodnie z rys. nr A-5.
Przedicianki systemowe do zabudowy stely umywalkowych ( w pomieszczeniach nr: 103, 104,
105, 106)
- jednostronne poszycie dwuwarstwowe z ptyt gki 1256 mm)
- 2 x profile CW/UW 50
- wypetnienie z welny skalnej grufim 2 x 50 mm
Zabudowa steley umywalkowych do wysoki sufitbw podwieszanych.
Scianki w systemie szkieletowym
Piwnica — casciowa zabudowa istniggego otworu pod mortadrzwi (spocznik radzy piwnig
a parterem)
Scianke wykona& w klasie El 60 odporrigi ogniowej, na wzmocnionych profilach stalowych
CW/UW 100, z wypetnieniem 2 x wetna skalna griddi®@0 mm, obustronne poszycie dwuwarstwowe
z ptyt gkf (2 x 12,5 mm)
Pietro pierwsze, drugie, trzecie i czwarte ( pod memteeszklonyckcian — wydzielenie klatki scho-
dowej K1)
Scianki wykon& w klasie El 60 odporrigi ogniowej, na wzmocnionych profilach stalowych
CW/UW 75, z wypetnieniem z wetny skalnej grgbo50 mm, obustronne poszycie dwuwarstwowe
z ptyt gkf (2 x 12,5 mm).
Pietro pierwsze — nad drzwiami Dp5
Scianki wykon& w klasie El 120 odporroi ogniowej, na wzmocnionych profilach stalowych
CW/UW 50 z wypetnieniem z weiny skalnej grgbn50 mm, obustronne poszycie dwuwarstwowe
Z ptyt gkf (2 x 25 mm)
Pietro pierwsze nad drzwiami D13
Scianki wykona na wzmocnionych profilach stalowych CW/UW 50 z wipeniem z wetny skalnej,
obustronne poszycie dwuwarstwowe z ptyt gk (2 6 18m).
Obudowa pionowych kanatow wentylacji mechanicznej
Wszystkie projektowane pionowe kanaty wentylacjcimnicznej naley obudowd w systemie szkie-
letowym. Na poziomie piwnic zabud@wykona w klasie El 120 odporrdci ogniowej. Na pozosta-
tych kondygnacjach w klasie EI 60 odpo¢nioogniowej.
» zabudowa w klasie El 120 odpo&abogniowej:

- jednostronne poszycie dwuwarstwowe z ptyt gkk @ mm)

- profile CW/UW 50

- wypetnienie z welny skalnej grufm 50 mm
» zabudowa w klasie El 60 odposwdogniowe;j:

- jednostronne poszycie dwuwarstwowe z ptyt gkt @,5 mm)

- profile CW/UW 50

- wypetnienie z wetny skalnej grufm 50 mm
Obudowa konstrukcji wsporczej klapy oddymiajacej klatke schodova K1
Cahly konstrukcg razem z otworem natg zabudowa w systemie lekkim, ptytami gkf ( 2 x 15 mm)
na ruszcie podwieszanym do stropu. Konstrukegporca otworu w stropie naly zabezpieczy
ogniowo w klasie El 60 odporici ogniowej poprzez malowanie. Konstrukcja wedhudyebnego
opracowania braty konstrukcyjne;j.
Stolarka drzwiowa wewnretrzna
Drzwi z ostom przeciwuderzeniow
D1 — 120x200 cm — drewniane w laminacie CRiciernica stalowa, przylgowe
D2 — 120x200 cm — drewniane w laminacie CPigienica stalowa, przylgowe, samozamykacz
Z blokad, — drzwi otwarte,
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D3 — 90x200 cm - drewniane w laminacie CPiciernica stalowa, przylgowe,

D4 — 100x200 cm - drewniane w laminacie CPigieznica stalowa, przylgowe, jedna sztuka drzwi
na pierwszym pitrze wyposaona w samozamykacz,

D5 — 110x200 cm - drewniane w laminacie CPicieznica stalowa, przylgowe

D6 — 90x200 cm - drewniane w laminacie CPfgGieznica stalowa, przylgowe, kratka wentylacyjna,
blokada WC

D7 — 90x200 cm - drewniane w laminacie CPiGieznica stalowa, przylgowe, kratka wentylacyjna,
blokada WC, samozamykacz

D8 - 90x200 cm - drewniane w laminacie CPfGieznica stalowa, przylgowe, kratka wentylacyjna
D9 — 90x200 cm — drewniane w laminacie CPigieznica stalowa, przylgowe, kratka wentylacyjna,
samozamykacz

D11 — 80x200 cm — drewniane w laminacie CRiciernica stalowa, przylgowe, samozamykacz
Ostona przeciwuderzeniowa z tworzywa sztucznegotowgema do wysokiei 90 cm.

Drzwi bez ostony

D3.1 — 90x200 cm - drewniane w laminacie CPici@nica stalowa, przylgowe

D6.1 — 90x200 cm - drewniane w laminacie CPicieznica stalowa, przylgowe, kratka wentylacyjna,
blokada WC

D7.1 — 90x200 cm - drewniane w laminacie CPicienica stalowa, przylgowe, kratka wentylacyjna,
blokada WC, samozamykacz

D8.1 — 90x200 cm - drewniane w laminacie CPigieznica stalowa, przylgowe, kratka wentylacyjna
Drzwi szklane

D4.1 — 100x200 cm — profile aluminium, petne szideszktem bezpiecznym

D13 - 110+60 x 200 cm - profile aluminium, peinklenie szklem bezpiecznym

Drzwi przesuwne

Kasety drzwi przesuwnych do mokrego tynku, gddbkasety 12 cm, maksymalna grdbalrzwi

w kasecie 40 mm, regulowany tylni odbojnik.

Uwaga: Zaleca s, by skrzydto drzwi wystawato z kasety na 80 mmegyauwzgednié ten wymiar
przy doborze stolarki. Nafg zachowd swiatto przejcia zgodnie z podanymi wymiarami pgej

( otwarte drzwi nie mog zaweza¢ podanych szerolsai).

D10 — 90x200 cm — drewniane, chowanécianie, laminat CPL, kratka wentylacyjna, blokad&€ W
D12 — 120x200 cm - drewniane, chowanéocmnie, laminat CPL

Kabiny WC

Systemowe kabiny WC z plyt wiérowych dwustronnieniaowanych grubgci 28 mm, ukryta kon-
strukcja, w drzwiach blokada WC. Catkowita wysékoazem z konstrukgj205 cm, wysok& scia-
nek oraz skrzydta drzwiowego 190 cm.

Uwaga: Do blokady WC nally zastosow&zamki z méliwoscig zewrgtrznego otwarcia drzwi 9 w
razie konieczngci dostania s¢ personelu do pacjenta).

Stolarka drzwiowa odpornosci ogniowej

Drzwi z ostom przeciwuderzeniow

Dp6 — 90x 200 cm — drewniane w laminacie CPigiexnica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 60
odporndgci ogniowej

Dp7- 90x 200 cm — drewniane w laminacie CPggi@nica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 60
odporndci ogniowej, samozamykacz

Dp9- 90x 200 cm — drewniane w laminacie CP{gi@nica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 30
odporndci ogniowej, samozamykacz

Dp10 - 90x 200 cm — drewniane w laminacie CPRicjieinica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 30
odporndci ogniowej

Dpll — 100x 200 cm - drewniane w laminacie CPRcjeinica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 30
odporndci ogniowej

Dpl2 — 110x 200 cm - drewniane w laminacie CRicjainica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 30
odporndgci ogniowej

Dp13 — 90x 200 cm - drewniane w laminacie CPigieinica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 30
odporndci ogniowej, pczniepca kratka wentylacyjna
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Drzwi bez ostony

Dp2 — 90x 200 cm - drewniane w laminacie CPigiernica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 30
odporndci ogniowej, pczniepca kratka wentylacyjna, samozamykacz

Dp4 — 120x 200 cm - drewniane w laminacie CPigieinica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 60
odporndci ogniowej, samozamykacz z blolgad drzwi otwarte

Dp9.1 — 90x 200 cm — drewniane w laminacie CRicjeanica stalowa, przylgowe, w klasie EIS 30
odporndci ogniowej, samozamykacz

Dpl14 — 100x 200 cm — profile aluminium, wypetniepietine aluminium, w klasie El 30 odpo#&ed
ogniowej

Dpl5 — 80x 200 cm - profile aluminium, wypeltniengetne aluminium, w klasie ElI 30 odpoao
ogniowej

Drzwi szklane

Dpl — 100 x 200 cm — profile aluminium, pelne sreiteszkiem bezpiecznym, w klasie El 60 odpor-
nosci ogniowej

Dp3 — 90 x 200 cm - profile aluminium, petne szlideszklem bezpiecznym, w klasie EIS 30 odpor-
nosci ogniowej

Dp5 — 90+60x 200 cm — profile aluminium, petne soké szklem bezpiecznym, w klasie EIS 60 od-
porngci ogniowej, rygle w skrzydle biernym, regulacldyncsci otwierania, elektrotrzymacz,

Dp8 — 110x 200 cm — profile aluminium, pelne szideszklem bezpiecznym, w klasie EIS 60 odpor-
nosci ogniowej

Dpl16 — 90+50x 200 cm — profile aluminium, petnelsale szkiem bezpiecznym, w klasie EIS 60
odporndci ogniowej, rygle w skrzydle biernym, regulacjddjaosci otwierania

Uwaga: Drzwi do pomieszci#e305, 313, 314, 315 i 316 wypdsae w kontrog dosepu.
Szklanescianki odpornosci ogniowej (wydzielenie klatki schodowej K1)

Profile aluminium, petne szklenie szklem bezpiecanycianki w klasie El 60 odporsoi ogniowe;.

W1 -201x 270 cm

W2 — 554x 270 cm $cianka z drzwiami 90+50 x 200 cm, drzwi w klasi6&SE30 odporngci ognio-
wej, dymoszczelne, wyposane w rygle na skrzydle biernym, samozamykacz Zlimoscia blokady
w celu pozostawienia drzwi otwartych na przejazdigm, regulagj kolejnasci otwierania.

W3 — 190x 296 cm

W4- 557x 296 cm $cianka z drzwiami 90+50 x 200 cm, drzwi w klasi&SE30 odporngci ognio-
wej, dymoszczelne, wypogane w rygle na skrzydle biernym, samozamykacz zlimoscia blokady
w celu pozostawienia drzwi otwartych na przejazdtigm, regulagj kolejnasci otwierania.

W5- 559x 295 cm -$cianka z drzwiami 100x200 cm, drzwi w klasie EIS @&fporndci ogniowej,
wyposaone w samozamykacz.

W6 — 190x 297 cm

W7- 562x 297 cm -$cianka z drzwiami 90+50 x200 cm, w klasie EIS 3@audaci ogniowej,
wyposaone w rygle na skrzydle biernym, regutakplejndsci otwierania.

W8- 179x 260 cm -scianka w klasie El 30 odporéd ogniowej, z drzwiami 90x200 cm, drzwi
bezklasowe.

Tynki wewnetrzne

Wewrxtrzne tynki kategorii Ill. Nalgy uzupeiné tynki w miejscach skui i istniejacych ubytkow
zapravg tynkarsk, wykona tynkowanie nowych powierzchician.

Gladzie gipsowe

Wszystkie powierzchnigcian oprocz powierzchni przeznaczonych pod plytkiamiczne, pokiy
dwa razy gladai gipsows, ktora nastpnie naley zeszlifowa w celu uzyskania jednolitej, gtadkiej
powierzchni gotowej pod malowanie.

Tapety scienne

Wszystkiesciany, ktore nie gspokryte pytkami, naley pokry¢ tapet przeznaczondo malowania

( raufaza). Naley zastosowa tapety oddychae o regulujce wilgotng¢é w pomieszczeniu. Tapety
ktas¢ do wysokdci sufitu podwieszanego. Wzor tapety riglezgodné z Inwestorem.

Malowanie

Wszystkiesciany pokryte tapetoraz spody spocznikéw i biegéw klatki schodowej idlezy poma-
lowa¢ dwukrotnie ceramiczpfarba hybrydow, plamoodpora.
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Renowacja lastrika — klatka schodowa K1

Analiza istniejcego stanu schoddéw w klatce K1 wskazuje,zostaly wykonane w kilku etapach
i wedlug dwu réanych technologii. W pierwszej kolejba zostata wykonanaelbetowa konstrukcja
(w konstrukcji uwzgtdniono grubé¢ wykonczenia — ok. 6 cm poiej docelowego poziomu stopni),
a nastpnie zostaty wykonane i wykezone murki wokét duszy schodow.

Wykonczenie schodéw wykonano w c&d poza budow, jako prefabrykowane stopnice
0 grubdci okoto 6 cm z lastriko, zayciem szablonu, ktéry unibwit szlifowanie i polerowanie
stopni na caltym obwodzie (wzdtuwszystkich krawdzi), natomiast gtowa gorm powierzchng
stopni poddano piaskowaniu. Gotowe stopnie zosiahdzone na betonowym potliona zaprawie
cementowej lub cementowo wapiennej.

Wykonczenie posadzki spocznikow zostato w éetowykonane na budowie, poprzez wylanie
warstwy z lastriko (gr. lastriko na spocznikach in.nd,5 cm), a nagpnie oszlifowanie i polerowanie.
W tej sytuacji w celu renowacji schodow prgg rowniez dwie r&ne technologie:

- na biegach schodow — prefabrykowane stopnie osedza zaprawie

- lastriko wylewane na miejscu — na spocznikach.

Renowacja biegdéw schodowych:

poleg& na wymianie stopnic istniggych na nowe — rownieprefabrykowane. W celu wymiany stop-
nie istniejce naley odkuwt od podiga i usumé. W razie problemoéw z uswmiem ich w catéci,
nalezy je rozcih¢. Po usunjciu stopnic — dokladnie ocgsi¢, wypelnic uszkodzenia, przeszlifowa
i wypolerowa cokoty nascianach i murkach duszy schodéw.

Przy szlifowaniu bokow trzeba uwzaglni¢ kurz — nie da gibowiem szlifow& na mokro powierzchni
pionowych. Wypelnienia wykordaz masy w kolorze stopnic.

Nowe stopnice nakly wykona z mieszanki o kolorystyce i granulacji zgodnegznem istnigcym,

o] szerokém [ wysoko;u (grubaci) zgodnyml z wymlaraml stopnic |stnag-:ych D+ug<30| stopnl

.....

i murki wokoét duszy schodow

Przy montau naley przestrzegg by pohczenie prefabrykowanych elementow sobwglch

z konstrukcy pionowg (Sciam) byto elastyczne. Zwzane jest to z naturalmozszerzalngia cieplr
materiatéw oraz z powstglymi napezeniami.

Stopnice osadégi na zaprawie klejowej lub cementowej — wg uznanikomawcy, w zalenosci

od stopnia nierowrigi zelbetowej konstrukcji podia.

W przypadku klejenia stosujezsivarstwe kleju o grubdci ok. 3-5 mm na réwnym podta, dlatego

po skuciu stopni istniegych naley przewidzi€ zacieranie schodéw. W przypadku uktadania stopnic
na zaprawie cementowej lub klejach, w ktorych piideigno wiksz grubc¢ do 1-2 cm. W kadym
przypadku zaleca siklejenie poprzecznymi pasami. W celu unigaid rozerwania stopni nie nale
klei¢ na catej powierzchni, lecz pasami - w potowiegdhei stopnicy, gdzie szeroké pasa nie mae
przekroczy 20% dtugdci ,L" oraz dwa paski zaprawy w 1/6 diugm schodu. Skrajne pasy kleju czy
zaprawy nie mog by¢ trwale zwihzane z okladzip a ich szerok& nie powinna przekroczylOcm.
Sugeruje s przykrywanie paskéw odcinkami folii, ktére uniesiwi a kontakt betonu/kleju z prefa-
brykatem. o Szczeliny pordzy scianami, stopnicami i murkami wokét duszy schodowmlery
wypetnic mas wypetniapca w kolorze stopnic.

Przyjeto wymiare wszystkich stopni w klatce schodowej gtébwnej — Kd tym gdérnych stopni na
poziomie spocznikow i poszczegdlnych kondygnacii.

Stopnie monolityczne o grubo 6 cm wykonane z lastryko szlifowanego z mieszdyétonowej
klasy min C30/37 i kruszyw bazaltowych frakcji dav8n , spojone biatym cementem z dodatkiem
barwnika w kolorze bazaltu, hydrofobizowana dodatkoimpregnacja powierzchniowa wykonania
w procesie produkcyjnym.

Zestawienie stopni do wymiany:

170x33: 10 =10 szt.
208x35: 13 =13 szt.
178x34: 15 + 12 x 3 kondygnacje =51 szt.
185x34: 13 + 12 x 3 kondygnacje =49 szt.
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Renowacja spocznikow:

Ze wzgkdu na liczne sgkania posadzki spocznikOw, przig ich renowae poprzez catkowit
wymiare warstwy lastriko (szacowana grue- ok. 1,5 cm).

Nalezy zwroci uwag, aby nie uszkodzicokotow i murkéw przy duszy schodéw. W razie usiden

— ubytki naley wypeinic mas, wypetniapca o kolorystyce i granulacji zgodnej ze stanem &jeiym,

a nastpnie przeszlifowai wypolerowa. Nowg warstwe nalezy wykona na budowie, przez wylanie
gotowej mieszanki w kolorystyce i granulacji zgodne stanem istniegym. Poziom stanu surowego
warstwy powinien uwzgdnia® szlifowanie i polerowanie powierzchni, aby gorngsgczyzny
spocznikéw licowaly si z powierzchng przylegaacych do nich stopni.

Po wyschngciu — przeszlifowé i wypolerowd.

Przyjeto wymiarg nawierzchni z lastriko na wszystkich spocznikach.

Powierzchnie spocznikow:

piwnica - parter: 8,8 M
pozostate: 6,6 m2 x4 26,4m
tacznie 35,2 h
Posadzki

Przyjete warstwy do demonta:
» pomieszczenia gdzie bylty wykladziny PCV

- demonta wykfadziny

- skucie 3 cm wylewki
* pomieszczenia, w ktorych byly ptyty kamienne ( karge poza klatkschodov)

- skucie ptyt kamiennych,

- skucie 1 cm wylewki
» pomieszczenia, w ktérych byly ptytki ceramiczne

- skucie ptytek ceramicznych

- skucie 1,5 cm wylewki.
Projektowane warstwy:
We wszystkich pomieszczeniach nai@otozy¢ wielkoformatowe plyty gresowe rektyfikowane.
Nalezy wykon& nowa wylewke samopoziomujca grubgci 15 mm, nasjpnie na kleju wysokoela-
stycznym do dzych formatéw, potay¢ ptyty o wymiarach: w korytarzach 79,8 x 79,8 cmpezosta-
tych pomieszczeniach: 59,8 x 59,8 cm. Gridbptyt 10 mm. W pomieszczeniach, gdzie na posadzce
znajdup sie ptyty, asciana pokryta jest tapgtnalezy zamontowa listwy przypodiogowe ze stali nie-
rdzewnej polerowanej, wymiary: h listwy 55 mm, go&b11l mm.
Otwor w stropie maszynowni
Projektowany otwdér w stropie maszynownizjcy do oddymiania szybu nalezamkra¢ krata wema
o wymiarach 110 x 110 cm, wysakokraty 40 mm, wymiar oczka - 50x40 mm. Pod markeaty,
w stropie nalgy skut brzegi na catym obwodzie otworu i osadaa zaprawie cementowo wapiennej
rame z katownikdw min. 40x40x3 , w celu oparcia kraty.
Fartuchy z ptytek ceramicznych orazsciany pomieszcz# sanitarnych, gabinetéw zabiegowych,
pokoi badan i w punktach pielegniarskich
Sciany naley pokry¢ wielkoformatowymi ptytami gresowymi rektyfikowanymv formacie 59,8 x
59,8 cm grubgci 6 mm. Zaréwno fartuchy jak i pozostdi@any pokry ptytami do wysokéci sufi-
tow podwieszanych. W pomieszczeniu nr -1.38ai@nach nalgy potazy¢ ptytki ceramiczne 30 x 30
cm do wysokéci sufitu podwieszanego.
Sufity podwieszane
Sufity podwieszane w klasie NRO, nieodpadeji niekapice pod wptywem ognia. W panelach
o wymiarach 60x60 cm, kolor biaty. Plyty ze skalngtny mineralnej, widoczna strona ptyty: mikro-
natryskowa, wodoszczelny welon, uszczelnione koaie, konstrukcja ukryta, pochtanianiendeku
w klasie A. Ranice poziomow ngdzy sufitami naley zamkmyé ptytami gk.
Zabezpieczenie nargnikow
Wszystkie nargniki nalezy zabezpieczy systemowymi narmikami z elastycznego tworzywa ( 1o
liwos¢ zabezpieczenia nanoikow pod r@nym katem). Grubé¢ nara@nika 4 mm, gtbokas¢ 50 mm,
wysokas¢ naraznika 150 cm.
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Porecze
Na korytarzach pierwszegoefria oraz na korytarzu trzeciegeefpa naley zamocowad porecze, na

wysokaici 100 cm od posadzki. Ranze srednicy 45 mm, mocowane dgiany na profilach alumi-
nium, porcze w oktadzinie z tworzywa sztucznego.
Odboijnice
Na wszystkich scianach korytarzy oraz w salachyattonaley zamocowé odbojnice na dwoch wy-
sokasciach: ngzsza na wysokii 30 cm w osi od posadzki, druga na wys@ka’0 cm w osi od po-
sadzki. Odbojnice z tworzywa sztucznego przgkne do aluminiowych profili mocowanych éda-
ny za pomog kotkdw rozpeznych min. 6/60 mm.
Odbojnice o zaokiglonym ksztalcie, wysokéé odbojnicy 201 mm.
Ostona okien
W pomieszczeniach sanitarnych nr: 108A, 120, 1P25i naley przykleic folie matows na szyk.
We wszystkich pozostatych oknach ( oprécz pomieszdA7 i 118) nalgy zamontowa rolety w
szynach. Natgy zamontowa rolety z tkanim tatwa do utrzymania w czys§oi.
5.7. Montaz wyposaenia
Parawany
System parawanow podwieszonych do stropu za pgosmgwnych wieszakoéw aluminiowych moco-
wanych co maksymalnie 100 cm. Profile lakierowan&olorze biatym. Prowadnice zawieszone na
wysokaici 220 cm od posadzki rowriav kolorze biatym. £uki 90 stopni. Haczyki systenmeyezdne
na dwoch diaych kétkach — niglizgowe. System cichohtay. Zastony o catkowitej diugoi prowad-
nic, z materiatu poliestrowo- bawetnianegogstgsci 190 gr/ m.
Scianki prysznicowe
Montowane do posadzki, szklo bezpieczne, hartowgnéycg¢ szkla 6 mm, z powtakNano Easy
Clean- antybakteryjna, profile chromowane, drzwadkne do wewiirz z okagtym pochwytem w
kolorze chrom. Wysoka drzwi orazscianek 190 cmScianki boczne, state dodatkowo mocowane od
gory za pomog drazka o przekroju prostaknym.
Lampy UV
Zgodnie z projektem technologii najezamontowa lampy UV, lokalizacja lamp zgodna z rysunkiem
T-1. W pomieszczeniach sanitarnych aglegamontowa scienne lampy o wymiarach: 480 x 100 x 60
mm, kolor bialy. W pozostatych pomieszczeniach haamontowa lampy UV przeptywowscien-
ne i sufitowe. Lampy o wymiarach: 925 x 125 x 185 @ kolorze biatym.
Panele nadi@kowe
We wszystkich salach chorych natezamontowé panele nadtdkowe. Panele wypogane w instala-
cje i gniazdka zgodnie z opracowaniami @mymi. Korpus paneli wykonany z profili aluminio-
wych anodowanych montowanych begm@alnio dosciany, panel frontowy malowany proszkowo
w dowolnym kolorze, gbokas¢ panelu 65 mm, wysoké panelu 300 mm.
llosci i dhugasci paneli nadtékowych:
- panel 1 stanowisko — diugn160 cm
- panel 2 stanowiska — diugo320 cm
- panel 3 stanowiska — diugo480 cm
Tabliczki przy drzwiach
Przy wszystkich drzwiach, n&ianie naley zamontowa tabliczki informacyjne. Boczne profile alu-
minium, wypetnienie pleksi, wymiary tabliczek: 155 cm, grub&é ramki 14 mm. Tabliczki mon-
towat na wysokéci 170 od posadzki.
Wyposazenie pomieszczé sanitarnych
e pomieszczenia z prysznicami:

- siedzisko prysznicowe sktadane,

- pochwyt latowy prysznicowy,

- kosz na odpady,

- dozownik ptynu dezynfekagego,

* pomieszczenia WC i pozostate tazienki:
- lustra wklejane,
- dozowniki mydta w ptynie,
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- dozownik ptynu dezynfekagego,

- podajnik ecznikdéw papierowych,

- uchwyty na papier toaletowy,

- szczotki WC,

- kosze na odpady,

- pochwytyscienne proste i tukowe,

- pochwyty z podajnikiem papieru toaletowego
» tazienka dla oséb niepetnosprawnych:

- lustro uchylne,

- pochwyty tukowe, w tym sktadane,

- siedzisko prysznicowe sktadane,

- pochwyt latowy prysznicowy,

- szczotka WC,

- kosz na odpady,

- dozownik mydta w ptynie,

- dozownik ptynu dezynfekagego,

- podajnik ecznikdéw papierowych.
» Systemowe kabiny WC

- kosz na odpady,

- szczotki WC,

- pojemniki na papier toaletowy z rolki,
» Pozostate pomieszczenia:
Przy wszystkich umywalkach i zlewach naleamontowé dozowniki mydta i ptynu dezynfekage-
go oraz podajnikigcznikow papierowych.
Doktadna lokalizacja oraz i#6 urzadzen - w opracowaniu technologii (rys. nr T-1 i T-2)

Uwaga: Kolorystyk materiatbw wyka@czeniowych, stolarki wewitrznej oraz urzdzei nalely
uzgodnt z Inwestorem.
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