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1. STAN PROJEKTOWANY

1.1 Zabudowa tarasu

Zabudowe tarasu zaprojektowano jako jego przykrycie dachekonstrukcji lekkiej stalowej wspartej
nascianie murowanej istniggej oraz ha nowej wykonangjianie nad istniaga belka.

Sciare grubdci 25cm naley wykona na wykonanej uprzednio belcelbetowej podwalinowej o
przekroju 24x50cm. Betknalezry wykona w sposob zapewnigly brak obcizania na jej diugei
stropu ponie;.

Na scianie naley wykona wienieczelbetowy o wymiarze 24x40cm pedoiy jednoczénie funkcg
nadpraa nadokiennego.

Wszystkie elementyelbetowe wykon&z betonu C20/25 i zbrostah A-I1IN.

Konstrukcja dachu stalowa krokwiowo ptlatwiowa. Knok zaprojektowano z profili stalowych
IPE240. Pomidzy krokwiami zaprojektowano ptatwie jednogsiowe z IPE140, mocowane do
krokwi za pomog tacznikow z ktownikow srubami klasy 5.8. W okapie zaprojektowano ptatew z
C140.

Krokwie mocowa& do wieica za pomagckotew chemicznych.

Elementy stalowe wykoieaze stali S235.

1.2 Wymiana potaci dachowej tarasu

Ze wzgkdu na warunki p.po | zwigkszenie przez to ohgienia dachu naly wymieni jego
konstrukcg. Konstrukcg dachu zaprojektowano jako stakpvkrokwiowo ptatwiova. Krokwie
zaprojektowano z profili stalowych IPE240. Pedry krokwiami zaprojektowano platwie
jednoprzstowe z IPE140, mocowane do krokwi za pom&cznikow z lgtownikow srubami klasy
5.8.

Krokwie mocowa do wieaca za pomagkotew chemicznych.

Elementy stalowe wykogeaze stali S235.

1.30twory w stropach i dachu na klapy i okna p.pa

Ze wzgkdu na umieszczenie nowych klap dymowych i okienyatdjacych nalgy wykona nowe
otwory w stropodachu. To powoduje koniecghavykonania wymianow wspiergych od spodu
stropodach. Wymiany zaprojektowano jako belki staloz ksztattownikédw goracowalcowanych
wsparte w gniazdach yeianach nénych z poduszkami z betonu. Batenia elementdérubowe.
Elementy stalowe wykoieaze stali S235.

1.4 Nadpraza

Nadprara zaprojektowano jako stalowe wykonane z ksztattodwn gormcowalcowanych typu C i
IPE. Stal S235. Belki powinny ze spbost@ skrecone za pomeacpretow gwintowanym csrednicy
16mm.

Z racji wykonywania robét w istniejacym obiekcie nalgy bezwzgkdnie kontrolowaé i
poréwnywaé wymiary, oraz poziomy z rzeczywistgcia.

Wykonanie otworéw nalg rozpocaé od wykucia bruzdy poziomej i osadzeniu w niej kfipwnika
a nasgpnie naley czynnd¢ powtorzy z drugiej stronysciany. Aby nie wykonywé petnej bruzdy,
pod potki wewnrtrzne dwuteownika mama naci¢ szczelig w celu wsunjcia w nie potek. W miejscu
opak wykona poduszki betonowe z betonu C15/20.

Po ulaeniu ksztattownikbw na zaprawie w bruzdach malge ze sob skreci¢ poprzez uprzednio
nawiercone otwory w murze nagwintowanymgtami. Otwory w murze nie powinny Bya lwne.
Ksztattowniki mocowa na zaprawie. Na podporach nal@adprae podklinowé.

Dopiero po takim zamontowaniu i gkeniu nadprga mazna przysipi¢ do wykuwania docelowego
otworu.

Podczas robét natg zabezpieczaaistniepce sciany i stropy poprzez podgiowanie i podparcie.
Ubytki miedzy ksztattownikami wypetdi zaprawy. Docelowo ksztattowniki otynkowana siatce
stalowe;.

Poziom nadpray dostosowé do typu drzwi wedtug braty architektonicznej.



1.5 Konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyje

Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ukltadkdek, stalowe, stal klasy S235.

Jako belki wykorzystano profile ggrowalcowane typu IPE160, jak na rysunkach. Belkaddna na
dachu jest spawana z pionowymi elementami stop.

Konstrukcje mocowaneaslo podiada betonowego za pompkotew chemicznych M16. Z racji masy
oraz gabarytow usdzer wykazano istnienie ryzyka odrywania podpo6r w pegu zamontowania
centrali NW2 bez uprzedniego zamontowania centfalil.

Mocowanie podpor wykortaw $ladzie istniejcych scian ndnych w kondygnacji pownej, sprawdzi
podparcie ptyt dachowych w tym miejscu i ewentuajei podeprzepoprzez podmurowanie.

Na belkach naley utozy¢ ramki prostoktne z ceownika zimnogietego C140x80x5 za pamoc
tacznikowsrubowych na ktérychdmzie montowane ugeizenie centrali.

1.6 Konstrukcja ostony kanatu wentylacyjnego

Montowane pionowo kanaly wentylacyjne beianie budynku wymagajwykonania ostony przed
czynnikami atmosferycznymi. Do tego zaprojektowammstrukcje stalow klatkowa z L60X5 i
L50x5 ze stali S235.

Klatke zbudowano z czterech pionowych elementéw z L6@gBanych ramkami poziomymi.
Pionowe dwa elementy prajienne nalgy kotwic do sciany za pomag kotew chemicznych do
murow.

Klatke naley ociepl¢c od wewntrz i obtazy¢ oktadzina wedtug projektu architektury. Wyseé&o
klatki dopasowé poprzez wymierzenie jej wysokti po wykonaniu zabudowy tarasu.

1.7 Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy konstrukcji stalowej zostaroczyszczone w procesiutowania lub piaskowania do
stopnia czystri Sa 2% wymaganego przez nerfdN ISO 8501-1:1996 (stara norma PN-70/H-
97050). Wymagania antykorozyjne elementow podangsiznkach.
Po oczyszczeniu nalg zabezpieczy elementy za pomacsystemu malarskiego zapewni@@go
ochrore antykorozyjna odpowiednia dla kategorii korozy§cio

* Cl1 dla elementéw mocowanych wesnz budynku

» C3dla elementéw mocowanych na zewn budynku
Dla elementéw podlegajych zamurowaniu mma nie wykonywé warstwy kolorystycznej
zewrgtrznej.
Okres trwatdci systemu antykorozyjnego minimum H.



