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Wentylator dachowy

wyciągowy loży laminarnej/dygestorium
z wyrzutem pionowym

Vw = 764 m3/h

krociec Ø250 mm
Pel = 250 W

U = 400 V

Wentylator dachowy

wyciągowy loży laminarnej/dygestorium
z wyrzutem pionowym

Vw = 764 m3/h

krociec Ø250 mm
Pel = 250 W

U = 400 V

Wentylator dachowy

wyciągowy loży laminarnej/dygestorium
z wyrzutem pionowym

Vw = 764 m3/h

krociec Ø250 mm
Pel = 250 W

U = 400 V

Wentylator dachowy
wyciągowy loży laminarnej/dygestorium

z wyrzutem pionowym
Vw = 764 m3/h

krociec Ø250 mm
Pel = 250 W

U = 400 V

Wentylator dachowy

wyciągowy loży laminarnej/dygestorium
z wyrzutem pionowym

Vw = 529 m3/h

Pel = 250 W
U = 400 V

Wentylator dachowy

wyciągowy loży laminarnej/dygestorium
z wyrzutem pionowym

Vw = 764 m3/h

Pel = 250 W
U = 400 V

Wyrzutnia dachowa 

Ø125 mm

Wyrzutnia dachowa 

Ø125 mm

Centrala wentylacyjna 
nawiewno-wywiewna N2W2

Qg = 27,2 kW

Qch = 69,4 kW

Agregat wody lodowej
chłodzony powietrzem 

z wentylatorami osiowymi
wraz z modułem hydraulicznym

Qch = 206,8 kW
Pel = 68,7 kW

EER = 3,01

SEER = 4,19 
m = 2856 kg

Czerpnia ścienna

Centrala wentylacyjna 
nawiewno-wywiewna N2W2

Vn = 5800 m3/h

Vw = 5590 m3/h

Qg = 27,2 kW
Qch = 73,6 kW

 nagrzewnica wodna Qg = 30,1 kW

- chłodnica wodna Qch = 77,3 kW
- nawilżacz

- nagrzewnica elektryczna Qe =15,0 kW

Wyrzutnia dachowa

Centrala wentylacyjna 
nawiewno-wywiewna N2W2

Vn = 5800 m3/h
Vw = 5590 m3/h

Qg = 27,2 kW

Qch = 69,4 kW

Zewnętrzna jednostka
klimatyzacji typu split

pod serweronie
Qch = 2,5 kW
Pel = 0,49 kW

U = 230 V
m = 42,0 kW 

Oznaczenia:

- regulator VAV

500 m3/h

625 x 225

- kratka nawiewna, 
podano wydatek 

oraz wielkość

- kanał wywiewny układu 
W1, podano wymiar 
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UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU 
ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY 

UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH

06.2022
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