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Wyrzutnia dachowa 

Ø125 mm

Wyrzutnia dachowa 

Ø125 mm

Agregat wody lodowej

chłodzony powietrzem 

z wentylatorami osiowymi

wraz z modułem hydraulicznym

Czerpnia ścienna

Wyrzutnia dachowa

Centrala wentylacyjna 

Zewnętrzna jednostka

klimatyzacji typu split

pod serweronie
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WYMIANA POSZYCIA DACHU 

WG POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

NR RBDEC-1615/2021

ISTNIEJĄCA INSTALACJA GLIKOLOWA

ISTNIEJĄCA INSTALACJA GLIKOLOWA
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450

barierka h=1,1m 

nad podestem

podest h=0,2-0,3 m

ława kominiarska 25 cm

blacha stal. perforowana 

z przetłoczeniami gr.3 mm 

PODEST DACHOWY

WG POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

NR RBDEC-1615/2021
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PROJEKTOWANY PODEST KOMUNIKACYJNY

ISTNIEJACY PODEST KOM. DO LIKWIDACJI

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PODPIS:

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:

GŁÓWNY PROJEKTANT (architektura):

mgr inż. arch. Małgorzata JESIONEK
nr upr. 31/10/SLOKK/II

RZUT DACHU

kom. 889 443 120  biuro@fspro jekt.pl
mgr inż . MIROSŁAW SZYNDLAR 

biuro :  ul . Hołdunowska 57   43-143 Lędziny       tel./ fax. 664 227 123 
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DATA:
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PODPIS:

SKALA: NR RYSUNKU:

DATA:

PODPIS:

SKALA: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJĄCY (architektura):

mgr inż. arch. Teresa KWIATEK
nr upr. 14/SLOKK/2016

PODPIS:

A-03
08.2022

PROJEKT TECH.-WYK.

1. Uzupełnienia ścian istniejących wykonywać jako murowane  

2. Ściany w systemie lekkim (z płyt GKBI na profilach) należy wykonać 
w certyfikowanym systemie zapewniającym odpowiednią klasę 

odporności pożarowej gwarantowaną przez producenta systemu 

3. Na ściany w pomieszczeniach higieniczo-sanitarnych stosowac płyty 

wodoodporne  

UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIĘTRZE BUDYNKU 

ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY 
UL. REYMONTA 8-12 W KATOWICACH, DZ. NR 249/4


