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ZP/142/2024
Załącznik  nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Mikroskop odwrócony do obserwacji w jasnym polu z kamerą/aparatem wraz z dołączonym zestawem komputerowym do archiwizacji zdjęć oraz programem komputerowym do zaawansowanej analizy uzyskanego obrazu


	[bookmark: _Hlk85457482]Parametry wymagane
	Parametry oferowane (wypełnić)

	I.A.
	Mikroskop odwrócony
	Model: ………………………………....
Producent:…………………………….
Kraj pochodzenia……………………
Rok produkcji (aparat fabrycznie nowy)…………………….


	1 
	Oświetlenie LED
	

	2 
	Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczości nie gorszej niż 3,5 megapikseli
	

	3 
	Połączenie kamery z komputerem za pomocą portu USB 3.0 lub 3.1
	

	4 
	Apertura numeryczna kondensora min. NA=0,3; odległość robocza kondensora min. 72 mm
	

	5 
	Nasadka okularowa trinokularowa z wbudowanym, pionowym wyjściem na kamerę lub aparat
	

	6 
	Nachylenie okularów 45 stopni umożliwiające pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej
	

	7 
	Stały podział światła okulary/kamera nie inny niż 100%/0%, 0%/100%
	

	8 
	Stolik stały (dł.x szer.) nie mniejszy niż 250 x 200 mm
	

	Akcesoria

	9 
	Mysz optyczna USB
	

	10 
	Klawiatura
	

	11 
	Pokrowiec
	

	12 
	Zasilacz i kabel zasilający
	

	13 
	Instrukcja obsługi
	

	14 
	Oprogramowanie sterujące pracą kamery
	

	Obiektywy

	15 
	min. Plan-fluorytowy4x/ min.NA=0,13/ min WD=16,4mm
	

	16 
	min. Achromat 10x/ min.NA=0,25/ min WD=8,8mm
	

	17 
	min. Achromat 20x/ min. NA=0,40/ min. WD=3,2mm
	

	18 
	min. Achromat 40x/ min. NA=0,55/ min. WD=2,2mm
	

	Oprogramowanie

	19 
	Sterowanie funkcjami kompatybilnych kamer (czas ekspozycji, wzmocnienie, gamma, ROI)
	

	20 
	Ustawienia konfiguracyjne mikroskopu
	

	21 
	Możliwość rozbudowy oprogramowania
	

	22 I
	Automatyczne zapamiętywanie i odtwarzanie zapisanych eksperymentów
	

	23 
	Podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora
	

	24 
	Możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych w jeden obraz wielowymiarowy
	

	25 [bookmark: _Hlk88573181]
	Pomiary intensywności, długości, obszaru
	

	26 
	Nagrywanie sekwencji video 
	

	27 
	Opcjonalnie - Aplikacja do wykonywania pomiarów morfometrycznych na obrazie umożliwiający filtrowanie obrazu,  tworzenie maski obrazu, wybór pomiarów oraz eksport wyników
	20 pkt- wypełnić w formularzu ofertowym

	Jednostka sterująca

	28 
	Jednostka o parametrach nie gorszych niż:
procesor Intel Core i5-12600, pamięć RAM 32GB, dysk twardy SSD min. 1TB, napęd DVD-RW, karta graficzna 2GB,  system operacyjny, HDMI, VGA, USB
	

	29 
	Monitor nie mniejszy niż 27" rozdzielczość nie gorsza niż FullHD, porty DP, HDMI, VGA, USB
	

	30 
	gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące z naprawą na miejscu w jednostce Uniwersytetu Medycznego
	


Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za wszystkie oceniane parametry = 20 pkt
OPZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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