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Uwagi: 1. Rurę przewodową (DN400, DN350, DN250) w rurze ochronnej należy posadowić na Rurę przewodową (DN400, DN350, DN250) w rurze ochronnej należy posadowić na płozach. Na końcach rury ochronnej należy zamontować podwójne płozy 2. Końce rury ochronnej należy osłonić rękawami termokurczliwymi. Końce rury ochronnej należy osłonić rękawami termokurczliwymi. 3. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną i rurą przewodową na całej długości należy Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną i rurą przewodową na całej długości należy wypełnić masą uszczelniającą (np. Stopaq). 4. Rozmieszczenie i średnice króćców napełniających, odpowietrzających i Rozmieszczenie i średnice króćców napełniających, odpowietrzających i odwadniających zgodnie z wymaganiami Dostawcy masy uszczelniającej. Po zakończeniu robót króćce należy zaślepić i zabezpieczyć antykorozyjnie.
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Oznaczenia: 1 - płozy 2 - warstwa pianki dwuskładnikowej poliuretanowej 3 - masa uszczelniająca np. Stopaq FN4100 4 - rękaw termokurczliwy np. CSEM-F-280/110-425 firmy Raychem 5 - masa wypełniająca np. Stopaq Casing Filler 6 - króćce napełniające, odpowietrzające oraz odwadniające
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