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m3Wykopy do poziomu spodu projektowanej konstukcji  
nawierzchni. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - 
wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności 
kat. III-IV, koparkami o pojemności łyżki 1,20 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km,

KNNR 1 
0201-10

9
d.2

- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
1 261.60m31328 * 95%

m3Wykopy do poziomu spodu projektowanej konstrukcji  
nawierzchni. Roboty ziemne wykonywane ręcznie - 
wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności 
kat. III-IV, z załadunkiem ręcznym i transportem 
samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km

KNNR 1 
0301-02

10
d.2

- grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
66.40m31328 * 5%
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Przebudowa drogi gminnej ulicy Waligóry w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  
trasa dróg w terenie równinnym.

KNNR 1 
0111-01

1
d.1.1

0.30km0.001 * 295

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 10-15 cm

KNNR 1 
0101-01

2
d.1.2

7.00szt.7

szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 
średnicy 16-25 cm

KNNR 1 
0101-02

3
d.1.2

3.00szt.3

mpWywożenie dłużyc na odległość do 10km.KNNR 1 
0107-01
analogia

4
d.1.2

1.09mppoz.2 * 0.07 + poz.3 * 0.2

mpWywożenie karpiny na odległość do 10km.KNNR 1 
0107-02
analogia

5
d.1.2

0.56mppoz.2 * 0.05 + poz.3 * 0.07

mpWywożenie gałęzi na odległość do 10km.KNNR 1 
0107-03
analogia

6
d.1.2

0.93mppoz.2 * 0.06 + poz.3 * 0.17

szt.Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie 
płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; 
średnica/głębokość : 0.5 m - min. średnica pnia sadzonych 
drzew 14 cm

KNR 2-21 
0310-02

7
d.1.2

6.00szt.6

sztPielegnacja drzew lisciastych form piennychKNR 2-21 
0701-04

8
d.1.2

6.000szt6



m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 
przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w  
grunach kat. III-IV (jezdnia)

KNNR 6 
0103-03

15
d.4

1 433.00m21433

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w 
gruntach kategorii III-IV (zjazdy, dojścia do furtek,  
utwardzenia terenu, pobocze)

KNNR 6 
0103-01

16
d.4

452.00m280 + 5 + 35 + 332

m2Warstwa mrozoochronna z pospółki - warstwa o grubości  
po zagęszczeniu 50 cm (jezdnia)

KNR 2-31 
0104-07 
0104-08
analogia

17
d.4

- warstwa wykonana pod ławą krawężnika
1 433.00m21433

m2Warstwa mrozoochronna z pospółki - warstwa o grubości  
po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy, dojścia do furtek, 
utwardzenie terenu)

KNR 2-31 
0104-07 
0104-08
analogia

18
d.4

120.00m280 + 5 + 35

m2Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63mm - 
warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia)

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

19
d.4

1 351.00m21351

m2Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63mm - 
warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (progi 
zwalniające na jezdni)

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08
analogia

20
d.4

33.00m233
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m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
(kat.gr.I-II) - wykop pod pobocze chłonne

KNR 2-01 
0301-01 
0214-01

12
d.3

236.00m32 * (0.5 * 0.80 * 295)

m2Separacja warstw gruntu geowłókniną  PP 200, gr. 3 mm, 
układaną sposobem ręcznym na zakład (owinięcie 
pobocza chłonnego)

KNR 9-11 
0201-02
analogia

13
d.3

1 180.00m22 * (2.0 * 295)

m3Pobocza filtracyjne wykonywane mechanicznieKNR 2-28 
0705-04

14
d.3

141.60m32 * (0.4 * 0.6 * 295)

Przebudowa drogi gminnej ulicy Waligóry w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
m3Transpot - dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości  

transportu gruntu kat. III-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o 
nawierzchni utwardzonej - za nast. 19 km
Krotność = 19

KNNR 1 
0208-02

11
d.2

- wywóz gruntu przewidzianego do wywozu na zwałkę
1 328.00m3poz.9 + poz.10

- dowóz humusu
16.60m30.05 * 332



szt.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm i  
dł. 4,5÷5,0m

KNR 2-31 
0702-02

31
d.6.1

11.00szt.11

szt.Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych  (FOLIOWANE II 
generacji)

KNR 2-31 
0703-01

32
d.6.1

A
6.00szt.6

D
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mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0403-05

22
d.5

759.00m759

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

KNR 2-31 
0407-05

23
d.5

5.00m5

m3Ława pod elementy prefabrykowane  z betonu C 12/151KNR 2-31 
0402-04

24
d.5

27.32m3poz.22 * 0.036

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) 
grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(jezdnia)

KNR 2-31 
0511-03

25
d.5

1 318.00m21318

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor 
czerwony) grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (progi zwalniające na jezdni)

KNR 2-31 
0511-03

26
d.5

33.00m233

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor 
czerwony) grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (zjazdy)

KNR 2-31 
0511-03

27
d.5

80.00m280

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) 
grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (dojścia 
do furtek)

KNR 2-31 
0511-03

28
d.5

5.00m25

m2Ułożenie płyt ażurowych betonowych 40x60x10 cm, na 
podsypce z piasku gr. 5 cm z wypełnieniem otworów 
kruszywem naturalnym 2÷8mm

KNNR 6 
0307-05
analogia

29
d.5

35.00m235

m2Nawierzchnia pobocza gruntowe, gr. 5 cm, umocnione 
geokratą, ułożone na warstwie wyrównującej z piasku gr. 4  
cm

KNR 2-31 
0204-05 
0204-06
analogia

30
d.5

332.00m2332
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
m2Podbudowa z kruszywa łamanego  frakcji 0/31,5mm - 

warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia,  
zjazdu, dojścia do furtek, utwardzenie terenu)

KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

21
d.4

1 471.00m21351 + 80 + 5 + 35



m2Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych 
przerywanych na jezdni farbą akrylową rozpuszczalnikową

KNR 2-31 
0706-04

33
d.7

P-14
4.59m24.59

m2Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni  
farbą akrylową rozpuszczalnikową

KNR 2-31 
0706-07

34
d.7

P-25
3.71m23.71

szt.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy  
odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane

KNR AT-04 
0210-01

35
d.7

20.00szt.20
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10.00szt.10

T
5.00szt.5

U
2.00szt.2


