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NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY (PB), WYKONANY JEST W CELU UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOW Ę. BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA
PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (PT).
WYKONAWCA ZOBOWI ĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM
I WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTÓW,
SŁUPÓW I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ
Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH
NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
RYSUNKI NALE ŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, WARUNKAMI
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.
SŁUPY ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ UDERZENIA POJAZDU W SŁUP.

NIEZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,
KARTAMI TECHN. MATERIAŁÓW, SYSTEMÓW BUD. I URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ
PISEMNIE PROJEKTANTOM.

PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY UŻYWAĆ ZGODNIE
Z PRZEPISAMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.
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TIPO

VOLUME V

VOLUME V

NUMERO DI SERIE

SERIAL NUMBER

PRODOTTI COMPATIBILI

COMPATIBLE PRODUCTS

HYDRAULIC TEST PT

PROVA IDRAULICA PT

MAX OPERATING PRESSURE

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO

TEMPERATURA DI SERVIZIO

ALLOWED OPERATING TEMPERATURE

TYPE

CO2Ar N2ON 2 O2

Via Ugo Foscolo 8 Basiano - MI - Italy
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MADE IN

1

WIDOK STACJI TANKOWANIA LNG/LCNG OD

STRONY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ

A

Wysokość ogrodzenia liczona od powierzchni gruntu powinna wynosić

min. 180 cm i max. 220 cm. Szerokość furtki 90 cm.

Konstrukcja ogrodzenia powinna być pokryta powłoką ochronną

posiadającą min. 15-letnii okres trwałości oraz kategorię korozyjności C4

UWAGI:

LEGENDA:

- kontener technologiczny AKPiA

- zbiornik LNG, stal S235J0, kolor biały

- profil aluminiowy, brak pokrywy lakierniczej

- ogrodzenie panelowe,

średnica prętów pionowych i poziomych 5 mm koloru niebieskiego

- słupkek ogrodzeniowy z profilu stalowego o minimalnym przekroju

40/ 60/ 2 mm, kolor niebieski

- podmurówka betonowa h=30 cm,

-lampa oświetleniowa w obudowie iskrobezpiecznej

-dystrybutor LNG koloru białego
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