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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

=

Fundamenty pod urz adzenia technolo-
giczne

1.1

Roboty ziemne

1.2

Konstrukcje fundamentowe z betonu
zbrojonego - przygotowanie i monta  z
zbrojenia, betonowanie

N

Nawierzchnia ci ggéw komunikacyjnych
z kostki betonowej szarej wys.6cm na
podbudowie z kruszywa tamanego

wys. 15cm i podsypce piaskowej j wys.
30cm

w

Nawierzchnie z kamieni ptukanych/
ttucznia 8-16mm na geowtdkninie i
piaskowej warstwie odcinaj acej

N

Nawierzchnie z keramzytu na geowtok-
ninie i piaskowej warstwie odcinaj  acej

4]

Ogrodzenie panelowe zgrzewane VE-
GA [ WISNIOWSKI wysoko $ci 1730mm,
kolor RAL6005, stupek EL 60x40mm na
cokole betonowym 0,2x0,3m

[«2)

Przebudowa utwardze n zewnetrznych
drég dojazdowych

RAZEM

Stownie:
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Rozbudowa stacji LNG_przedmiar robot_

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i obliczenia j-m. llo $é/Licz- Razem
cji ba
Rozbudowa stacji tankowania LNG/CGN. Mateuszewo 8
1/45223500-1 |Fundamenty pod urz adzenia technologiczne
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  $ci 30 cm za po- m2
d.1./0126-01 moc g spycharek
1/0126-02
<usuni ecie humusu>
(0,25+19,73+0,25)*(0,25+13,39+0,25) m2 280,995
RAZEM 280,995
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.1.|0212-03 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z tra  nsportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odlegto  $¢ do 1 km
<usuni ecie humusu>
(0,25+19,73+0,25)*(0,25+13,39+0,25)*0,30<wys> m3 84,298
RAZEM 84,298
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi o poj. ty ki 0.25 |m3
d.1.|0205-04 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochod ami samowytadow-
1 czymi na odleglo $¢é do 1 km
<wykopy pod ptyty fundamentowe>
<SF1>
(0,60+6,23+0,60)*(0,60+4,00)*0,50<wys> m3 17,089
<SF2>
(0,60+5,20+0,60)*(0,60+3,50)*0,50<wys> m3 13,120
<SF4>
(0,60+2,00+0,60)*(0,60+0,96+0,60)*0,50<wys> ms3 3,456
<SF3>
(0,60+7,03+0,60)*(0,60+2,07+0,60)*0,50<wys> m3 13,456
<SF5>
(0,60+9,66+0,60)*(0,60+2,44+0,60)*0,50<wys> m3 19,765
RAZEM 66,886
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.2 5m3w ziemi |m3
d.1./0213-01 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z tra  nsportem urobku sa-
1/0214-03 mochodami samowytadowczymi na odleglo  $¢€ 5 km - zakup i dowdz pod-
sypki - wymiana gruntu pod fundamentami
<SF1>
(0,60+6,23+0,60)*(0,60+4,00)*0,30<wys> m3 10,253
(0,60+6,23+0,60)*(0,60+4,00)*(0,60-0,30)<wys> m3 10,253
-(6,23)*(4,00)*(0,60-0,30)<wys> m3 -7,476
<SF2>
(0,60+5,20+0,60)*(0,60+3,50)*0,40<wys> m3 10,496
(0,60+5,20+0,60)*(0,60+3,50)*(0,40-0,30)<wys> m3 2,624
-(5,20)*(3,50)*(0,40-0,30)<wys> m3 -1,820
<SF4>
(0,60+2,00+0,60)*(0,60+0,96+0,60)*0,45<wys> m3 3,110
(0,60+2,00+0,60)*(0,60+0,96+0,60)*(0,40-0,30)<wys> m3 0,691
-(2,00)*(0,96)*(0,40-0,30)<wys> m3 -0,192
<SF3>
(0,60+7,03+0,60)*(0,60+2,07+0,60)*0,40<wys> m3 10,765
(0,60+7,03+0,60)*(0,60+2,07+0,60)*(0,40-0,30)<wys> m3 2,691
-(7,03)*(2,07)*(0,40-0,30)<wys> m3 -1,455
<SF5>
(0,60+9,66+0,60)*(0,60+2,44+0,60)*0,40<wys> m3 15,812
(0,60+9,66+0,60)*(0,60+2,44+0,60)*(0,40-0,30)<wys> m3 3,953
-(9,66)*(2,44)*(0,40-0,30)<wys> m3 -2,357
RAZEM 57,348
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Lp. | Kod pozy- Opis i obliczenia j-m. llo $é/Licz- Razem
cji ba
5/KNR 2-01 Formowanie i zag eszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1.|0235-01 z.  |gruncie kat. I-Il Wska znik zag eszczenia Js = 0.96
lisz. 2.5.2.
9907
<wymiana gruntu - uto zenie i roz scielenie podsypki warstwami>
<SF1>
(0,60+6,23+0,60)*(0,60+4,00)*0,30<wys> m3 10,253
(0,60+6,23+0,60)*(0,60+4,00)*(0,60-0,30)<wys> m3 10,253
-(6,23)*(4,00)*(0,60-0,30)<wys> m3 -7,476
<SF2>
(0,60+5,20+0,60)*(0,60+3,50)*0,40<wys> m3 10,496
(0,60+5,20+0,60)*(0,60+3,50)*(0,40-0,30)<wys> m3 2,624
-(5,20)*(3,50)*(0,40-0,30)<wys> m3 -1,820
<SF4>
(0,60+2,00+0,60)*(0,60+0,96+0,60)*0,45<wys> m3 3,110
(0,60+2,00+0,60)*(0,60+0,96+0,60)*(0,40-0,30)<wys> m3 0,691
-(2,00)*(0,96)*(0,40-0,30)<wys> m3 -0,192
<SF3>
(0,60+7,03+0,60)*(0,60+2,07+0,60)*0,40<wys> m3 10,765
(0,60+7,03+0,60)*(0,60+2,07+0,60)*(0,40-0,30)<wys> m3 2,691
-(7,03)*(2,07)*(0,40-0,30)<wys> m3 -1,455
<SF5>
(0,60+9,66+0,60)*(0,60+2,44+0,60)*0,40<wys> m3 15,812
(0,60+9,66+0,60)*(0,60+2,44+0,60)*(0,40-0,30)<wys> m3 3,953
-(9,66)*(2,44)*(0,40-0,30)<wys> m3 -2,357
RAZEM 57,348
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zag eszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wska  znik |m3
d.1.|0236-03 z. |zageszczenia Js = 0.96
lisz. 2.5.2.
9907
<wymiana gruntu - zag eszczanie podsypki warstwami>
<SF1>
(0,60+6,23+0,60)*(0,60+4,00)*0,30<wys> m3 10,253
(0,60+6,23+0,60)*(0,60+4,00)*(0,60-0,30)<wys> m3 10,253
-(6,23)*(4,00)*(0,60-0,30)<wys> m3 -7,476
<SF2>
(0,60+5,20+0,60)*(0,60+3,50)*0,40<wys> m3 10,496
(0,60+5,20+0,60)*(0,60+3,50)*(0,40-0,30)<wys> m3 2,624
-(5,20)*(3,50)*(0,40-0,30)<wys> m3 -1,820
<SF4>
(0,60+2,00+0,60)*(0,60+0,96+0,60)*0,45<wys> m3 3,110
(0,60+2,00+0,60)*(0,60+0,96+0,60)*(0,40-0,30)<wys> m3 0,691
-(2,00)*(0,96)*(0,40-0,30)<wys> m3 -0,192
<SF3>
(0,60+7,03+0,60)*(0,60+2,07+0,60)*0,40<wys> m3 10,765
(0,60+7,03+0,60)*(0,60+2,07+0,60)*(0,40-0,30)<wys> m3 2,691
-(7,03)*(2,07)*(0,40-0,30)<wys> m3 -1,455
<SF5>
(0,60+9,66+0,60)*(0,60+2,44+0,60)*0,40<wys> m3 15,812
(0,60+9,66+0,60)*(0,60+2,44+0,60)*(0,40-0,30)<wys> m3 3,953
-(9,66)*(2,44)*(0,40-0,30)<wys> m3 -2,357
RAZEM 57,348
1.2145262300-4 |Konstrukcje fundamentowe z betonu zbrojonego - przy gotowanie i monta Z zbrojenia, betonowanie
7|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podto  ze betonowe o grubo $ci 10 cm i pow. m2
d.1./0281-03 ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu - pod  beton
2
<SF1>
(0,10+6,23+0,10)*(0,10+4,00)*0,10<wys> m2 2,636
-4 -
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40696

Lp. | Kod pozy- Opis i obliczenia j-m. llo $é/Licz- Razem
cji ba
<SF2>
(0,10+5,20+0,10)*(0,10+3,50)*0,10<wys> m?2 1,944
<SF4>
(0,10+2,00+0,10)*(0,10+0,96+0,10)*0,10<wys> m?2 0,255
<SF3>
(0,10+7,03+0,10)*(0,10+2,07+0,10)*0,10<wys> m?2 1,641
<SF5>
(0,10+9,66+0,10)*(0,10+2,44+0,10)*0,10<wys> m?2 2,603
RAZEM 9,079
8/KNR 2-02 Przygotowanie i monta z zbrojenia fundamentéw pod maszyny - pr ety ze- |t
d.1./0290-06 browane o $r. 8-14 mm
2
<SF1>
1077,00<kg>*0,001 t 1,077
<SF2>
456,00<kg>*0,001 t 0,456
<SF3>
363,00<kg>*0,001 t 0,363
<SF4>
54,00<kg>*0,001 t 0,054
<SF5>
588,00<kg>*0,001 t 0,588
RAZEM 2,538
9|KNPNnRPDE |Osadzenie kotwy podwojnej - kotwy monta  zowe silos szt.
d.1.|73-198c
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 Kotwy podwdjne stalowe KO-1 - wykonanie warsztatow e Szt.
d.1.|kalk. warsz-
2|tatowa
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
11{NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostok atne o obj etosci do 1.5 m3 w desko- m3
d.1./202 0265b- |waniu "PERI HANDSET" - transport elementéw deskowan ia recznie, be-
2|03 tonowanie przy u zyciu pompy do betonu na samochodzie
<SF4>
(2,00)*(0,96)*0,55<wys> m3 1,056
RAZEM 1,056
12|NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostok atne o obj etosci ponad 2.5 m3 w de- m3
d.1./1202 0265b- |skowaniu "PERI HANDSET" - transport elementéw desko ~ wania r ecznie,
2|05 betonowanie przy u zyciu pompy do betonu na samochodzie
<SF2>
(5,20)*(3,50)*0,40<wys> m3 7,280
<SF3>
(7,03)*(2,07)*0,40<wys> m3 5,821
<SF5>
(9,66)*(2,44)*0,30<wys> m3 7,071
RAZEM 20,172
13|NNRNKB (z.V) Stopy fundamentowe prostok atne o obj etosci ponad 2.5 m3 w de- m3
d.1./1202 0265b- |skowaniu "PERI HANDSET" - transport elementéw desko ~ wania r ecznie,
2|05 betonowanie przy u zyciu pompy do betonu na samochodzie
<SF1>
(6,23)*(4,00)*0,60<wys> m3 14,952
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i obliczenia j-m. llo $é/Licz- Razem
cji ba
RAZEM 14,952
2|45233253-7 |Nawierzchnia ci ggow komunikacyjnych z kostki betonowej szarej wys.6 cm na podbudowie z kruszywa ta-
manego wys. 15cm i podsypce piaskowej j wys. 30cm
14|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko  $ci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.2|0101-05 cie kat. I-1l gt eboko $ci 20 cm
<ciaggi komunikacyjne>
1,50%1,10 m2 1,650
(1,40+1,60+6,56)*1,50 m2 14,340
(7,59+3,47-2,04)*1,50 m2 13,530
(7,88-3,22)*(2,04) m2 9,506
(3,27+2,44+0,40)*(0,40+9,66+1,50+1,43) m2 79,369
<minus fundament kontenera>
-9,66*2,44 m2 -23,570
RAZEM 94,825
15|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zag eszczenie podio za pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2|0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-I|
<ciaggi komunikacyjne>
1,50%1,10 m2 1,650
(1,40+1,60+6,56)*1,50 m2 14,340
(7,59+3,47-2,04)*1,50 m2 13,530
(7,88-3,22)*(2,04) m2 9,506
(3,27+2,44+0,40)*(0,40+9,66+1,50+1,43) m2 79,369
<minus fundament kontenera>
-9,66*2,44 m2 -23,570
RAZEM 94,825
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zag eszczeniem mechanicznym - 30 cm grubo  Sci m2
d.2|0105-03 warstwy po zag eszczeniu
0105-04
<ciagi komunikacyjne>
1,50%1,10 m?2 1,650
(1,40+1,60+6,56)*1,50 m?2 14,340
(7,59+3,47-2,04)*1,50 m2 13,530
(7,88-3,22)*(2,04) m?2 9,506
(3,27+2,44+0,40)*(0,40+9,66+1,50+1,43) m2 79,369
<minus fundament kontenera>
-9,66*2,44 m2 -23,570
RAZEM 94,825
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru  bosci po za- m2
d.2|0114-07 z.0. |geszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopac  h lub pasach
2.12.9901- |wezszychniz2.5m
02 0114-08
<ciagi komunikacyjne>
1,50%1,10 m2 1,650
(1,40+1,60+6,56)*1,50 m?2 14,340
(7,59+3,47-2,04)*1,50 m?2 13,530
(7,88-3,22)*(2,04) m?2 9,506
(3,27+2,44+0,40)*(0,40+9,66+1,50+1,43) m?2 79,369
<minus fundament kontenera>
-9,66*2,44 m?2 -23,570
RAZEM 94,825
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo $ci 6 cm na podsypce |m2
d.2|0511-02 cementowo-piaskowej
<ciagi komunikacyjne>
1,50%1,10 m?2 1,650
(1,40+1,60+6,56)*1,50 m?2 14,340
(7,59+3,47-2,04)*1,50 m?2 13,530
(7,88-3,22)*(2,04) m?2 9,506
(3,27+2,44+0,40)*(0,40+9,66+1,50+1,43) m?2 79,369
<minus fundament kontenera>
-9,66*2,44 m2 -23,570
RAZEM 94,825
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Lp. | Kod pozy- Opis i obliczenia j-m. llo $é/Licz- Razem
cji ba
19|KNR 2-31 Obrze za betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe  jz wy- m
d.2|0407-03 petnieniem spoin piaskiem
(1,36+1,03+1,03+6,56+7,59+3,47) m 21,040
(1,36+1,60+6,56-1,50+7,59+1,50+3,47-2,04+7,88-1,50-3,22+3,01+7,03+2,09- |m 31,790
2,04)
(2,20+1,43) m 3,630
RAZEM 56,460
20 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.2|0212-03 kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z tra  nsportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto  $¢ do 1 km
<ziemia i humus po korytowaniu>
<ciagi komunikacyjne>
1,50%1,10%0,20 m3 0,330
(1,40+1,60+6,56)*1,50%0,20 m3 2,868
(7,59+3,47-2,04)*1,50*0,20 m3 2,706
(7,88-3,22)*(2,04)*0,20 m3 1,901
(3,27+2,44+0,40)*(0,40+9,66+1,50+1,43)*0,20 m3 15,874
<minus fundament kontenera>
-9,66*2,44*0,20 m3 -4,714
RAZEM 18,965
3]45233250-6 |Nawierzchnie z kamieni ptukanych/ttucznia 8-16mm na geowtdkninie i piaskowej warstwie odcinaj  gcej
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zag eszczenie podto za pod warstwy kons- m2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<kamie n ptukany>
1,00%1,36 m2 1,360
1,00%6,56 m2 6,560
(1,03+7,59)*3,47 m?2 29,911
2,20%1,43 m2 3,146
RAZEM 40,977
22|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zag eszczeniem r gcznym - 20 cm grubo $ci warstwy |m?2
d.3/0105-01 po zag eszczeniu
0105-02
<kamie n ptukany>
1,00%1,36 m?2 1,360
1,00%6,56 m2 6,560
(1,03+7,59)*3,47 m?2 29,911
2,20%1,43 m2 3,146
RAZEM 40,977
23/KNR 9-11 Wzmacnianie podto za gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- m2
d.3/0101-02 kowanej no snosci sposobem r ecznym
<kamie n ptukany>
1,00%1,36 m2 1,360
1,00%6,56 m2 6,560
(1,03+7,59)*3,47 m?2 29,911
2,20%1,43 m2 3,146
RAZEM 40,977
24 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa- kamie n ptukany 30-40mm - chodnik roz  $cielany |m?2
d.3/0202-05 recznie - grubo $¢ po zag eszczeniu 10 cm
0202-06
<kamie n ptukany>
1,00%1,36 m?2 1,360
1,00%6,56 m?2 6,560
(1,03+7,59)*3,47 m?2 29,911
2,20%1,43 m?2 3,146
RAZEM 40,977
4145233250-6 |Nawierzchnie z keramzytu na geowtdkninie i piaskowe | warstwie odcinaj acej
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zag eszczenie podto za pod warstwy kons- m?2
d.4/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<keramzyt>
(1,36+1,60+6,56-1,50)*(0,30+6,23+2,12+2,00) m2 85,413
<minus>
<SF1>
-4,00*6,23 m2 -24,920
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ciagiem r ecznym; gt eboko $¢ do 1,5 m, szeroko $¢ 0,8-1,5m

-8-
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Lp. | Kod pozy- Opis i obliczenia j-m. llo $é/Licz- Razem
cji ba
<SF2>
-3,50*5,20 m2 -18,200
<SF4>
-7,03*2,07 m2 -14,552
<SF3>
-2,00*0,96 m2 -1,920
RAZEM 25,821
26 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zag eszczeniem r gcznym - 20 cm grubo $ci warstwy |m?2
d.4/0105-01 po zag eszczeniu
0105-02
<keramzyt>
(1,36+1,60+6,56-1,50)*(0,30+6,23+2,12+2,00) m2 85,413
<minus>
<SF1>
-4,00*6,23 m2 -24,920
<SF2>
-3,50%*5,20 m2 -18,200
<SF4>
-7,03*2,07 m2 -14,552
<SF3>
-2,00*0,96 m2 -1,920
RAZEM 25,821
27/KNR 9-11 Wzmacnianie podto za gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- m2
d.4/0101-02 kowanej no snosci sposobem r ecznym
<keramzyt>
(1,36+1,60+6,56-1,50)*(0,30+6,23+2,12+2,00) m2 85,413
<minus>
<SF1>
-4,00%6,23 m?2 -24,920
<SF2>
-3,50%*5,20 m2 -18,200
<SF4>
-7,03*2,07 m?2 -14,552
<SF3>
-2,00*0,96 m2 -1,920
RAZEM 25,821
28|/KNR 2-31 Nawierzchnia keramzytowa - chodnik roz ~ $cielany r ecznie - grubo $¢ po m2
d.4/0202-05 roz $cieleniu 5 cm
<keramzyt>
(1,36+1,60+6,56-1,50)*(0,30+6,23+2,12+2,00) m?2 85,413
<minus>
<SF1>
-4,00%6,23 m?2 -24,920
<SF2>
-3,50%*5,20 m?2 -18,200
<SF4>
-7,03*2,07 m?2 -14,552
<SF3>
-2,00*0,96 m?2 -1,920
] RAZEM 25,821
5|45342000-6 |Ogrodzenie panelowe zgrzewane VEGA/WI| SNIOWSKI wysoko $ci 1730mm, kolor RAL6005, stupek EL
60x40mm na cokole betonowym 0,2x0,3m
29/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o  $cianach pionowych pod fundamenty, ruroci  agi, kolek- |m3
d.5/0317-0201 |tory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem ur ~ obku topat g lub wy-




Rozbudowa stacji LNG_przedmiar robot_

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i obliczenia j-m. llo $é/Licz- Razem
cji ba
<Ogrodzenie stacji>
(19,73+1,36+1,60+6,56+3,47+19,73+1,43+1,50+9,66+0,40)*0,20<szer>*0,60< |m3 7,853
wys>
RAZEM 7,853
30 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.5/1801-02
<Ogrodzenie stacji>
(19,73+1,36+1,60+6,56+3,47+19,73+1,43+1,50+9,66+0,40) m 65,440
RAZEM 65,440
31 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatek panelowych wysoko  $ci 1.80m na stupkach stalo- m
d.5/1803-02 wych z rur prostok atnych EL 60*40mm obsadzonych w cokole  zelbeto-
wym prefabrykowanym
<Ogrodzenie stacji>
(19,73+1,36+1,60+6,56+3,47+19,73+1,43+1,50+9,66+0,40) m 65,440
RAZEM 65,440
32|KNR 2-02 Furtki wysoko $ci 1,8 m; szeroko $¢ furtki 1 m z siatki w ramach stalo- kpl.
d.5/1808-05 wych na gotowych stupkach.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
33/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.5/0212-03 kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z tra  nsportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto  $¢ do 1 km
<ziemia po wykopach fundamentéw ogrodzenia>
<Ogrodzenie stacji>
(19,73+1,36+1,60+6,56+3,47+19,73+1,43+1,50+9,66+0,40)*0,20<szer>*0,60< |m3 7,853
wys>
RAZEM 7,853
6/45233223-8 |Przebudowa utwardze n zewnetrznych drég dojazdowych
34|KNR 2-31 Rozebranie kraw eznikdw wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.6|0814-05 cementowo-piaskowej
<kraw eznik przy $luzie>
10,50 m 10,500
RAZEM 10,500
35/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo  $ci 15 cm m2
d.6/0810-05
0810-06
<$luza>
10,50*3,40 m2 35,700
<nawierznia uszkodzona przy $luzie>
45,80 m2 45,800
RAZEM 81,500
36|KNR 2-31 Rozebranie sciekow na podsypce piaskowej m
d.6/0817-03
3,40 m 3,400
RAZEM 3,400
37 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm m?2
d.6/0102-01 gteboko sci koryta
0102-02
<w miejscu istniej acego pasa zieleni>
55,00 m?2 55,000
RAZEM 55,000
38/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo sci po za- m2
d.6/0114-01 z.0. |geszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopac  h lub pasach
2.12.9901- |wezszych ni z 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzin ¢
02 z.0.2.13.
9902-01
<w miejscu istniej acego pasa zieleni>
55,00 m?2 55,000
<8luza >
10,50*3,40 m2 35,700
RAZEM 90,700
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Rozbudowa stacji LNG_przedmiar robot_ PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i obliczenia jm. llo $¢é/Licz- Razem
Cji ba
39 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru  bosci po za- m2
d.6|0114-07 z.0. |geszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopac  h lub pasach
2.12.9901- |wezszychniz2.5m
02 0114-08
<w miejscu istniej acego pasa zieleni>
55,00 m2 55,000
<$luza >
10,50*3,40 m2 35,700
RAZEM 90,700
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru  bosci po za- m2
d.6|0114-07 z.0. |geszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w ez-
2.12.9901- |szychniz25m
02
<nawierzchnia uszkodzona przy  sluzie >
45,80 m2 45,800
RAZEM 45,800
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo $ci 8 cm na podsypce |m?2
d.6|0511-03 z.0. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazddéw na godzin e
2.13. 9902-
01
<$luza>
10,50*3,40 m2 35,700
<nawierznia uszkodzona przy Sluzie>
45,80 m2 45,800
<w miejscu istniej acego pasa zieleni>
55,00 m2 55,000
RAZEM 136,500
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.6/0212-03 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z tra  nsportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto ¢ do 1 km
<ziemia i humus po korytowaniu>
<w miejscu istniej acego pasa zieleni>
55,00%0,40 ms3 22,000
RAZEM 22,000
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyt adowczymi ms3
d.6/0108-11 na odlegto $¢ do 1 km
A (obliczenia pomocnicze) 13,275
poz.43A*1,40<wspoéiczynnik> m3 18,585
RAZEM 18,585
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