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obszar oddziaływania max. natężenie promieniowania cieplnego 11m 

ogrodzenie stacji

projektowane rzędne terenu stacji tankowania LNG/LCNG

1.
2. Istniejący plac wukożystany do rozładunku autocysterny, 

Projektowana stacja LNG o wymiarach 18,71m x 13,39m, szczegółowy

 zakres zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. XXXXXXXXX

dojazd do stacji LNG

obszar oddziaływania wg. warunków technicznych jakim powinny

32,5

proj. gazociąg technologiczny łączący projektowaną  stację LNG/CNG

 od środka wycieku

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 15m

3. Istniejącyhydrant naziemny o wydajności 10l/s, odległośc  

od chronionego obiektu 23m

proj.g

z istniejącą stacją tankowania LNG/CNG, L=35m
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NOWE NASADZENIA - ZGODNIE

Z DECYZJĄ ŚRODOWISKOWĄ

Kamień płukany/tłuczeń 8-16mm

Keramzyt

Ciągi komunikacyjne

LEGENDA

Utwardzenie istniejące

Utwardzenie projektowane

Powierzchnia biologicznie - czynna

Inlet

O

utlet

C - Vent Stack

C - Vent Stack

A - Suction

B - Return
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PROJ. W PE Ø 90mm
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Wewnętrzna instalacja wodociągowa

ist. linia kablowa do demontażu

istniejące złącze ZK
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Wewnętrzna instalacja elektryczna

zakres opracowania
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