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OZNACZENIE

CT1
CT2

CT3

CT4

TYP POŁĄCZENIA

2" sch.10 SS304L BW
1"1/2 sch.10 SS304L BW

Kołnierz 1" 150 lbs BW
ASME B16.5

Kołnierz 1" class 300 BW
ASME B16.5

Połączenia urządzeń SKID

OZNACZENIE

CT5

CT6

CT26

TYP POŁĄCZENIA

Kołnierz 2" class 300 BW
ASME B16.5

Kołnierz 1'' 1/2 class 300 BW
ASME B16.5

Ciśnieniowa rurka plastikowa 10mm

C N

PI
201

V201

PI
202

N
C HCV 201

LC C

B

B

1/2" 1/2"x1"

C D

TRV 201
24 bar

Kolektor 5 drożny  V201
typowy układ

TYPOWY UKŁAD ZAWORÓW 1
SOV XXX

Wlot Wylot Wylot Wyjście

ZC
XXX

WYLOT
WYLOT

V 201.3 ZSC
XXX

AOV XXX PCV XXX

IA
BS1

TYPOWY UKŁAD ZAWORÓW 4
PCV XXX

PY
XXX

IA
BS1

UWAGI:
KOŁNIERZE DO RUR POŁĄCZENIOWYCH
DOSTARCZANE SĄ Z USZCZELKĄ I ŚRUBAMI

* TYLKO DO CELÓW ELEKTRYCZNYCH, BRAK
ETYKIETY NA PRZYRZĄDZIE
** NASTAWY WSKAZANE SĄ NA LIŚCIE
 WARTOŚCI ZADANYCH
*** IZOLACJA DOSTARCZONA I
ZAINSTALOWANA PRZEZ INSTALATORA
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Połączenia urządzeń SKID

OPCJA POŁĄCZENIE ELASTYCZNE

HCV 202

1"

H
C
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20
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  L
C1"

AZOTOWANIE

1"

PCV 201
Typ. 4

D

CT4

Powrót cieczy do zbiornika LNG
1" sch.10

***
C C

CT2

E Do dystrybutora LNG
1 1/2" sch.10

1"

AO
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20
1
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p.

 1

1"x1 1/2" 1 1/2"x 1"

DOSTARCZANA ODDZIELNIE

PAROWNICA E201

1"x1 1/2"

PT
203

PTLL
203

PTHH
203

TSV 202
30 bar

1 x1/2" 1/2"

HCV 204
LC

E
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20
2

TIC
202

TT
202
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202

D=1"1/2

PT
202

PSHH
202

N V

C V

SYMBOL GRANIC IZOLACJI

CEL IZOLACJI
C: Utrzymanie chłodu
CP: Własna ochrona przed chłodem
H: Utrzymanie ciepła
HP: Własna ochrona przed ciepłem
N: Brak izolacji
NH: Wytłumione
P: Zabezpieczenie własne
V: Izolacja próżniowa

Symbole elementów

Symbol Etykieta

Zawór ręczny

Ręczny zawór kulowy

Zawór zwrotny

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

Zawór termiczny

Zawór pneumatyczny

Więcej informacji  - typowe rysunki konfiguracji

Zawór regulacji ciśnienia

Więcej informacji  - typowe rysunki konfiguracji

Złącze zrywalne

Filtr wbudowany

Przepływomierz

Ręczny zawór trójdrożny

Atmosferyczny wymiennik ciepła

Elementy rurociągów

Symbol Opis

Wąż elastyczny

Zwężka, redukcja

Rura spiralna

Połączenie spawane

Połączenie kołnierzowe

Połączenie śrubowe

Zaślepka

Płaszczowo-płytowy wymiennik ciepła

Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG
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