Uwagi:

1. Wszystkie uziomy w ziemi wykonac bednarkq FeZn 25x4 uktadang na gtebokosci 0,6
m, zachowa¢ odlegtos¢ odlegtosc bednarki od kontenera AKPIA i urzqdzen rowng 1m

2. Wykona¢ potqczenia wyréwnawcze wewngqtrz pomieszczenia AKPIA
- 3. Ztgcza kontrolne wykona¢ na wysokosci 30cm od ziemi
(@) H | T T 7o 4. Rezystancja uziomdw stacji R<10 Ohm (po uwzglednieniu wspdtczynnika korekcji)
5. Czes¢ nadziemng bednarki malowac paskami zofto-zielonymi
6. Potgczenia wyréwnawcze na zewnqtrz takie jak ciqgi technologiczne, wydmuchy

wykonac linkg LgYdzo 16

Potgczenia wyréwnawcze wewngtrz SRP wykonac linkg LgYdzo 10

Zfqcza gazociggow i elementdw technologicznych majgce uszczelki izolacyjne nalezy
zbocznikowac przez objemki i przewody wyréwnawcze.
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9. Dla aparatury Ex stosowanej w stacji, potqczenia wyrdwnawcze i uziemiajgcewykonac¢

il Scisle wg DTR tych urzqdzeri

10. Ogrodzenia metalowe stacji znajdujqce sie ponizej 1,5m od metalowych stupéw i

1 rozdzielni elektrycznej potqczyc przewodem wyréwnawczym LgYdzo16 do uziomu
1 odgromowego tych stupéw lub rozdzielni
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T T T T T T T T ( y ! Oznaczenia na rysunku:
> . : . . 4 H( 1 - proj. zbiornik magazynowy LNG o pojemnosci V=60m3
I T i 2 - proj. modut pompy LNG i saturacji (submix)
m f > — .97 4 I ; ; ¢} g 3 - proj. parownica saturacyjna LNG
\ [ 4 - proj. dystrybutor LNG
1 1 L 1 1 } T b 4 :: 5 - proj. pompa wysokocisnieniowa
Ry ) |k ‘ - 1 0 . 6 - proj. parownica wysokocisnieniowa CNG

7- proj. elektryczny podgrzewacz gazu

8- proj. modut nawanialni i sterowania buforem gazu (buforskid)
| hi 9- proj. bufor gazu CNG

| 10- proj. kontener technologiczny AKPIA

| 11 - proj. uziom pretowy @

| 12- proj. uziom otokowy FeZn25x4
13-proj. lampa oswietleniowa —O

14-proj. detektory gazu ®

15-ppoz. wytqcznik prqdu

16-proj. detektor pomienia [[1]

17- proj. zwéd pionowy h=2m na kominie upustowym zbiornika @
18-uziemienie cysterny

19-ztgcze kontrolne

20-potqczenie spawane W
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ouT 16/ - [ kierunek istn. rozdzielni 0,4%)kV
Uz ktorej nalezy wyprowadzi¢

12 = ]y ly kabel do zasialania proj. stacji LNG/CNG
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n Uzgodniono lokalizacje PWP, detektoréw gazu,
11 | detektora ptomienia.
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