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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsTwspolne wymagania techniczne dotyoz
wykonania i odbioru robét, ktére zosganykonane na podstawie dokumentacji projektowegdidania
pn. ,Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG w Matewsee8, dz. nr ewid 22/8. .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdalbym podstaw do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentajektowe.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjvg Wspdlnego Stownika Zamowi€CPV). Wymagania ogolne
zawarte w ST dotygzwszystkich robot budowlanych i najeje stosowaw powigzaniu ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategoriobot dotycg stosowania Wspodlnego Stownika
Zamowier przez zamawiagych w Unii Europejskiej. Wspoélny Stownik Zamowigest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanydiwerzonym na potrzeby zaméuii@ublicznych.
45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowjlandzyte w ST wymienione poaej okrelenia
nalezy rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergzajego przydatrig do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w olmaym miejscu a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowaznacza dokumentgcgawieragca rowniez rysunki, stanowsca
zalycznik do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budoaywwraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow egciowych i kdicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjnegksa obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metody montau — take dziennik montau.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wdeiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami,
stanowjcy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaiarokolicznasci zachodzcych
w czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionynmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi parami powykonawczymi.

Inspektor Nadzord kompetentny, niezatay organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikac
prawidtowaci wykonywanych robo6t budowlanych i zgodeoich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentagj Projektov.




Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawobdét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua ponoszca ustawow
odpowiedzialné za prowadzomnbudowe.

Materiaty — wszelkie tworzywa niegtne do wykonania Robot, zgodne 2z Dokuawgn
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowareep Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany- naley przez to rozumiebudynek, budowvgl badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniggymi mazliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z wyciem wyrobow budowlanych.

Oferta— oznacza dokument zatytutowany oferta, ktoryatosypetniony przez Wykonawad zawiera
podpisag ofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrz& w ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca— oznacza kalg osole wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osolg wyznaczog jako podwykonawca, dla ¢&ci Robot; oraz prawnych ngsicow kadej
Z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzorwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, yittace sposobu realizacji Robdét lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisiskie Normy odniesienie w tefkie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozpmizen, Zaradzer lub Norm bdzie rozumiane, jako
koniecznd¢ uzyskania zgodioi ze wszystkimi Polskimi Przepisami PaawUstawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wiawym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budaw - decyzja administracyjna zezwatsy na rozpoczie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innyéh Ijudowa obiektu budowlanego wraz z
zahcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe.

Przedmiar Robo6t opracowanie obejmyge zestawienie planowanych robét w kolépno
technologicznej ich wykonania wraz z obliczenigmodaniem iléci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczaj wszelkie prace budowlane, mamtae i instalacyjne, w tym prace
projektowe i prace pomocnicze, prowadzone mafie Budowy w celu realizacji i ukozenia
Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SSznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tiezima
wykonania i odbioru robaét.

Umowa - umowa na wykonanie zadaniagtdgo specyfikag, zawarta po rozstrzygguiu przetargu
pomicdzy Zamawiaggcym i Wykonawa.



Wykonawca— podmiot wybrany w przetargu na el zadania objego Specyfikagj
Technicza i Dokumentagj Projektove.

Zamawiajcy - oznacza os@hwymieniony jako Zamawigjcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcoéw tej osoby.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

1.5.1. Zgodné¢ robdt z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje TechniciE) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora stanogvd zamoéwionym zakresie 4 éntegralry czescia umowy, a wymagania w nich
zawarte g obowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaD ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoérinspektora, ktéry w porozumieniu z projektanterkaita
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonaimty | dostarczone materiaty winnydy
zgodne z DokumentacpProjektows i ST. Dane ok&one w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane § za wartéci docelowe, od ktorych dopuszczala®dchylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow mugay¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrglonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjly, roboty lub
materiaty nie bda w petni zgodne z Dokumentadprojektova lub ST i wptynie to na zmian
parametrow wykonanych elementow budowli, to taketeriaty winny by niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnwvykwalifikowamg firma budowlag i
dlatego jego obowekiem jest sprecyzowaszczegOtowo zakres prac poprzez przedmiary
szczegotowe omowienie catej dokumentacji. Wykeryanie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne.
Oferent zobowjzany jest wykonawtasne przedmiary robot. W przypadku niewykonaviasnych
przedmiarOw robot przez Oferenta, przyjmujge & Oferent w catéci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wtasny.

Technologia wykonania robot powinna wyiika Dokumentacji Projektowej Zamavgizggo,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych uksgi producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Noworaz Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Moutavych. Oferent zapoznagsi placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiar stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasmalotyczce przedmiaru naky wyjasnia¢ w trakcie
negocjaciji.

Po zlaeniu oferty przyjmuje gj ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjecawidtowej
wyceny przedmiotu zamoéwienia. Oferent j@gtadomy i przyjmuje odpowiedzialdé tak jak za wtasne,
za wszystkie kidy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wagziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywaniatrobdstaw. Zamawiagy, w terminie okrdonym

w dokumentach umowy przek&aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowytgmagrotokolarnie w terminach oldenych w
umowie.



Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodn@a@wigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowygdsb przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagii@ ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przkane] prawem. Wszystkie dokumenty
budowy Ilgda zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawione doadglnazyczenie
Zamawiajcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégigoublicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez sroeenie, w miejscach i doiach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablicrmacyjnych i ostrzegawczych — w mggrotrzeb
podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ékreniezlxdny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot ndtgma odgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie rraleym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostarzekazane
Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy tetamowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniem@alizacji Umowy,

az do odbioru ostatecznego Robot, a w szczegdino

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prapghbytu oséb wykonggych czynnéci zwigzane z
budowg i nienaruszaln@ ich mienia skpcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy
przed dospem 0sOb nieupowaionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochron punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegighe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

- Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zagldtmowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraj sic w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, pgegenia wszelkich czynnikéw i
medidéw energetycznych do zaplecza i placu budeakych jak: energia elektryczna, gaz, wostaeki
itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i ndadenergetycznych natg do obowazkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny zg/sizanie wszystkich warunkow technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodniép.

- Wykonawca w ramach umowy ma ugr¢ plac budowy po zakazeniu kadego elementu rob6t i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawigisig w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j
Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

1.5.5. Powazania prawne i odpowiedzialné¢ prawna, stosowanie g do ustala prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowkany jest zma i stosow& wszystkie przepisy powszechnie obxaujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladzgsoowe), ktoregw jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musidw peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqaowadzenia
budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasoioi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagaawnych dotyczcych: wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urzdzer, materiatdw lub metod. W sposolagiy powinien
informowa’ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiac kopie zezwolgi inne
odpowiednie dokumenty. denie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub
prawne to w cakxi obchza one Wykonawe.



1.5.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem Miiszczeniem wiasiol
publicznej lub prywatnej. deli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewldwym prowadzeniem robaot lub
brakiem koniecznych dzialaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj kpsaprawi lub odtworzy uszkodzgpmwiasnacé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasm@owinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne oraz musi
uzyska od odpowiednich wtadz ¢acych wiacicielami tych urzdzea, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robotdetare oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

1.5.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa, w czasie prowadzenia robo6t, wszelkie przepisyach
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

— podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisow i norm dotymzh
ochronysrodowiska na terenie budowy oragdiaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub
wlasngci prywatnej i spotecznej, a wynikajych ze skaeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania,

— miat szczegolny wzgtl na prace spetu budowlanego zywanego na budowie. Stosowany sprze
moze powodowdé zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary zazekroczenia norm,
okreslonych ~ w odpowiednich przepisach dotyogchs$rodowiska, obaizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizagpot, a wynikajce z zaniedhiaw czasie realizaciji
robot, obcizaja Wykonawe.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daozycia. Nie wolno
stosowa materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢@niu wikszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiatyte do robdt musgmiet swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawnrjgadnostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepi¥yykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biuwymagazynowych oraz przy maszynach i
w pojazdach mechanicznych.

Materiaty tatwopalne ¢ sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaatbezpieczone przed
dostpem o0sbb trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywangdh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomsgi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowami&arem wywotanym jego
dziatalnGcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrovywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedidav zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiechny



1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przegiaz bedzie przepiséw dotygeych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych naddwie oraz dla
zapewnienia bezpiearstwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwdane z
wypetnieniem wymaga okr&lonych powyej nie podlegajodrebnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie kosztorysowe).

1.5.11. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na € przy transporcie
materiatdbw i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz, co
do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w sposigbty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadurdiwvpdupce nadmierne obgienie osiowe niedtlg
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraywszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajcego (o ile warunki umowy przewidug realizacje)
Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy amawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgrzransport
oraz inne urgdzenia towarzysgce, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi siéaeg informacje dotyece proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedfweadectwa badania jako w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzejednego materialu z danegoddta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozobtahaterialdw z tegorodia.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalnegddta w sposob goty spetniag wymagania ST w czasie prowadzenia
robot. Jeeli materiaty z akceptowanegoodta g niejednorodne lub niezadowalegj jakaci,
Wykonawca powinien mie@izrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyathne@® miejsca powinny by tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych sanwiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploataciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakdo za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatdbw z jakichkolwiekrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgptaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatow iagtzer do robot.
Eksploatacja&rodet materiatdw powinna lbyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavijgcymi
na danym obszarze.

2.2. Rownowane stosowanie materiatdw, maszyn i ugdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawjeggo powotaneaskonkretne urzdzenia, maszyny, materiaty
lub ich producenci, przyjmujecske nie § one wazace, i mag one jedynie charakter informacyjny i
przyktadowy. Karty katalogowe @§& sa) map jedynie charakter pomocniczy w celu ctemia
parametrow i charakterystyki pracy poszczegolnyehdzer. Dopuszcza gizastosowanie innych



rownowanych uradzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszejkreslono w kartach
katalogowych.

Dopuszcza sizastosowanie materiatow rownednych tj. o rownych lub lepszych parametrach
technicznych, o rownych lub lepszych parametraatenatowych, zapewniggych réwn lub lepsza
trwatos¢ i niezawodnéc.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektorazdad Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sk z tym,ze roboty nie zostarprzyjcte i nie eda zaptacone.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdycola one potrzebne do
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczerrachowaly swaj jakas¢ i wkasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie materiatbw musi si
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damagteriatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczagy przed dospem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidminny by po zakaczeniu robot,
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot i édzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okigonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalegcy do Wykonawcy lub wyndy do wykonania robdt musi dyutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotoeodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komikuinentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeaell
przewiduje s} mozliwos¢ wariantowego #izycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inaestiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie nie@ byt pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjégdnorazowych spetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten spgizjest przeznaczony.

Koszty transportu spe¢iu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazea G przy transporcie materiatow i spta

na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nigirte zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych
tadunkdéw i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i na wéaiwosci przewaonych materiatow.
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Wykonaweca bdzie usuwat, na bigco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdacteren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionawaaldé lub czs¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodidoi z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowiany do zrealizowania i uktzenia Robdét okéonych zgodnie z
Umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do ustiaiwszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowyadizenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie, a take niezlegdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowedtdde) konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosow4éo stabilngc¢ i bezpieczéstwo wszystkich dziata
prowadzonych na Terenie Budowy, oragdzZe odpowiedzialny za wszystkie dokumentgz
takie projekty kadej czsci skladowej urgdzen i materiatow, jakie &dg wymagane, aby ta ¢& byta
zgodna z Umow.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziala Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonawcuzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawcgdiie utrzymywat Teren Budowy w stanieolmym

od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oredzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nagzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spygowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Naidanwestorskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsystzsci robot i naprawi kady
btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaabot.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwie p&niej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, grodba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu lgdzie ponosit Wykonawca.

Po zakaéczeniu prac Wykonawca zobawany jest wykona dokumentag powykonawcz
zawierajcg zatwierdzone uprzednio karty materialowdek(aracja zgodroi Ilub inny certyfikat
uprawniajcy do wbudowania materiatu oraz dokumentacjartezino-ruchow urzadzen), czs¢
opisowg moOwigca 0 sposobie wykonania instalacji oraz zastosowangzWwigzaniach technicznych,
czes$¢ rysunkove zawieragca rysunki.

5.2. Szczegb6towy harmonogram realizacji robot

Wymaga s3, aby przed rozpogeiem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do plagi
Zamawiajcemu harmonogram robot wraz z opisem prowadzenia i szczegOGlowym opisem
zabezpiecae Bez uzyskania akceptacji g opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace nie bdg mogty zosté rozpoczte.

Wszystkie ayte materiaty stagce zabezpieczeniu prowadzonych prac musipowiada aktualnie
obowigzujagcym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt kzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentamjéktowej, ST, innych normach i
instrukcjach.
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Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wstkich materiatow
dostarczonych na budeviub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektorastla wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe =z tytulu medymania terminu poniesie Wykonawca. W
przypadku opinien realizacyjnych budowy, stwaraaych zagraenie dla finalnego zakazenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzpodwykonawe na okrglone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robot i jakgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejnmygly personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robo6t. Wykonawtedzie przeprowadza

pomiary i badania materialbw oraz robbtzstotliwoscia zapewniajca stwierdzeniem,ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami adwni w dokumentacji projektoweji ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbiorW przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jestikozny, aby zapewéiwykonanie roboét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi NadZwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadawazng legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych procedury badaInspektor Nadzorugdzie mie
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspakt Nadzoru
bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichidek niedocagnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. d&i niedocigniccia te lgdg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynmgaie do robét badanych materiatdw i dépiye do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagini¢ccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatdw. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem
I prowadzeniem badamateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym prajgpekoszty te pokrywa Zamawigjy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawio badéa wykonywanych przez Zamawiggego leda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed
przysgpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejstauminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsia pgmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora.

Wyniki przechowywane ¢ta na terenie budowy i okazywane nat@zadanie Inspektora nadzoru.
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6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiagcemu kopie raportow z wynikami badgk najszybciej, nie
pozniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst @o dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona mediie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i peedta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot pragzonych przez Wykonawc bedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podséawynikow bada dostarczonych przez
Wykonawe;. Inspektor Nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadegi badania niezateie od
Wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyss
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykong'ub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badiébo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodr$gi materiatow i robot z dokumentagprojektows i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.6. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdbw przez WykonawclInspektor mee dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdegj ich peta zgodneé¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych afest wymagane przez ST, k@a partia materiatu
dostarczona na budewwinna posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w patreeby
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badabeda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi.

Materiaty posiadajce atesty, a ugrdzenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywaned na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadka
zadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z Dokumentacj
Projektowg i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaaupajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywanedulag do ksizki obmiaru robét. Jakikolwiek bél lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikiach podanych w przedmiarze robot lub gdzie irjdzi€pecyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwesiteego na gimie.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohglgtraakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. blizenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez
Wykonawe. Jezeli urzgdzeniate lub spgk wymagay bada atestyjcych, to Wykonawca
bedzie posiada wazne swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przed ¢éz@iowym Ilub kacowym odbiorem robdt, a tak
w przypadku wysjpowania dtaszej przerwy w robotachniz dni lub zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaarzmieodzowne
obliczenia Wykonawca zobog#any jest wykonaw sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary dma liczone w jednostkach prayych w przedmiarze robét. Diuga i odlegtcci
pomiedzy okréglonymi punktami skrajnymi dagla mierzone poziomo (w rzucie) wzdtlinii osiowej.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczneseiave dla danych robot nie wymagdggo inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by
mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar ratawiera bedzie:
— podstaw wyceny i opis robét,

— ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),

- dat obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar rob6t z podaniem skiadowych obmiaru wekakci:

dhugai¢ x szerokeéc x (giebokas¢ / wysoka¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,

— dane osoby spadzapcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegag zakryciu. Odbior robét zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie urdaviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppst robét. Odbior robdét dokonuje Inspektdtadzoru.
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derdrka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruid@dbdzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak nmi w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do daiean budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoruodakilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zaygieyah komplet wynikéw bada
laboratoryjnych iw oparciu o0 przeprowadeonpomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie jakw wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze imwym.

8.3. Odbidr koncowy

Odbioér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obdt w odniesieniu do ich jada.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo do odbioru kiécowego bdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym podamaieniem na gmie o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru. Odbiér koowy robdt nagpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, licac od dnia potwierdzenia przez Inwestora Zaz@nia robot i przygia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie pejipt. ,Dokumenty do odbioru kasowego robot”.

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajgsego w obecrii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiggeq roboty dokona ich oceny jakowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafldapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentacjprojektowg i ST. W toku odbioru koowego robét komisja
zapozna si z realizag ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot emmipjcych i rob6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lusdtauzupetniajcych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia przez kognise
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymemtnieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji  projektowej i ST z uwedphieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieaséwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszona
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru kacowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbi&oicowego robot jest protokédt odbioru
koncowego robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego. Do odbioru kicowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowéanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszezg pdbiorze rob6t  zanikgych i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatgce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikébw bada pomiarow
zalhczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanychdrnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty bada i sprawdzé; badania probek, badania materiatéw, dopuszczediestkowe, - inne
dokumenty wymagane przez Zamawggo.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokungginpaojektowe] przekazanej przez
Zamawiagcego, - uwagi dotygze warunkow realizacji rob6ét, - d@atzpoczcia i zakaiczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin
odbioru kdcowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnag kzda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawidaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robzagpetniagcych
wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roléizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnyOdbiér ostateczny ¢tzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgbdnieniem zasad odbioru kcowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptatngci zgodnie z Umowz Zamawiagcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 zjpoejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubjidziiDz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 zzmiejszymi
zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy motta i
rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigaggo dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia

(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy |
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2088 47, poz. 401 z @diejszymi zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu

funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zméjszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2&erwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczcej

bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésizea i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr
120 poz.

1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robétlowlano-montaowych” Arkady, Warszawa 1997.
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiegtli@4 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dzieidy, grupy, podgrupy czy normy nie zwal
Wykonawcy od obowkzku stosowania wymogow okitenych prawem polskim. Wykonawcadrie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jelsbwiyzany do odpowiedzialdoi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwmagania dotycgce wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z usugciem drzew w pasie prowadzonych robét w ramachudatyvy stacji tankowania
LNG/CNG w Mateuszewie 8, dz. nr ewid 22/8.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zwzanych z wycink drzew i
obejmup:

- scinanie piy mechanicza drzew i karczowanie pni @ednicy do 15cm

- scinanie piy mechaniczadrzew i karczowanie pni @ednicy 16-25cm

- Scinanie piy mechanicza drzew i karczowanie pni @ednicy 26-35cm scinanie pih mechanicza
drzew i karczowanie pni &ednicy 36-45cm scinanie pif mechaniczadrzew i karczowanie pni o
srednicy 46-55cm

- Scinanie piy mechanicza drzew i karczowanie pni @ednicy 56-65cm

- wywozenie diizyc na odlegté¢ wg Oferenta

- wywozenie karpiny i gaizi na odlegté¢ wg Oferenta

- karczowanie krzakéw éredniej gstaici,

- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnydézg kory i wrzosu (ze spaleniem na miejscu po
uzyskaniu zgody odpowiednich wiadz).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami i SST
D.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagy
Projektow, SST i poleceniami kryniera. Wycinka drzew przeznaczonych do ustiaimusi by
uzgodniona z odpowiednimi wiadzami.

Przy wykonywaniu wycinki drzew natg bezwzgtdnie przestrzedgagprzepiséw bhp odriaie wycinki
drzew. Ogdélne wymagania dotyeze robot podano w SST D.00.00.00. Wymagania ogolne™

2. MATERIALY.

Do zabezpieczenia $tin nalezy uzywac: desek ilastych, gwalzi budowlanych, mat stomianych (tkaniny
workowate), stare opony, woda, ziemia urodzajnat, skalowysred. 4-6 mm.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwjzane z wygjciem drzewa oraz pagiiem drewna na kloce, nalewykona tancuchowy
pita spalinows lub inmg do tego typu prac. Povgzy sprzt musi by sprawny technicznie i
zaakceptowany przeziyniera.

3.2. Roboty ziemne zwzane z odkopaniem korzeni wytdgo drzewa oraz zasypaniem dotu po
wyciagnigtym pniu, mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego spktu mechanicznego,
zaakceptowanego przezzimiera.
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3.3. Roboty zwjzane z przewr6ceniem ogtdgo drzewa, odggnicciem go oraz wyrwaniem odtej
czesci pnia wraz z korzeniami, moa wykong dowolnym typem eignika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przezzymiera.

4. TRANSPORT.

Pockte drewno przewamne mae by dowolnymisrodkami transportu. Page kloce utay¢ nalezy
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obmbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D -0000@Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z usugtiem drzew i krzakdw obejmayciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypafie oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostaipo wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokop@winnych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinies bgzyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usugtciem drzew i krzakOdw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.
Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez lryniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych griedt przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren naley oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawatioczesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudaavamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nafeoczyécic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci
do 60 cm porzej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkow podanych w
punkcie

Roslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doi¢sa, powinna b§ przez
Wykonawe; zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktdra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongvia powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdage s¢ w pasie robot ziemnych, powinnybwykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkdw:

a) w obebie nasypow - jgeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje st co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinigytigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
te- renu. Powssze odstpstwo od ogdlnej zasady, wymagiagj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obkbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ sciete rowno z powierzchniskarpy albo poiikj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaalezy wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR6boty ziemne".
Doty w obrkbie przewidywanych wykopow, naietymczasowo zabezpieczprzed gromadzeniemgsiv
nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiaciwosci w czasie robot.
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Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z dig
ostraznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkdgzenasipnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

Warunki szczego6towe:

5.3.1.Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny adaigcej, maliwie wysoko tak aby kontrolowany
byt kierunek przewrdceniagodcitego drzewa.

5.3.2.0dckcie drzewa przeznaczonego do usaid, za pomaogtancuchowej pity do drewna. Odgiie
pnia drzewa nalgy wykon& nisko przy ziemi z zachowaniem szczegolnej uwagi.
5.3.3.0dchgniccie przewrdconego drzewa na linie egygjgcej, na miejsce gdzie zostandcite gatzie
oraz odagte drzewo poeie kedzie na kloce o wymiarach zapewn@jch dogodny zatadunek i transport.
5.3.4.Zatadunek i transport patego drewna - pog¢ie kloce zatadowane zostamasrodki transportu,
ktérymi dysponuje Wykonawca i odtransportowanekiadowisko wskazane przezzimiera.

Usunkcie pozostatej egci pnia wraz z korzeniami polega na odkopagaznym lub mechanicznym
odckciu korzeni oraz wyaignigciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowaniu podlegppie, ktorych
grubas¢ przekracza 8cm. Pozostate w ziemi pnie, hagpitowa tak, aby wystawaty one co najugj
10cm nad powierzchgiterenu. Karczowanie pni najlepiej wyk@naiosn.

5.4. Zniszczenie pozostatoi po usunitej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozoskatiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptai, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spia. Niewyteczne pozostasoi po
przerébce powinny yusungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunétej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstzea i
odpowiednich przepisow.

Zaleca st stosowanie technologii, uralwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matégiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboaspalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza.
Po zakaczeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych se¢
czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania
lub jego prze- rwania, a nagromadzony materiatgddenia stanowi przeszkeev prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usaingo w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inrejsce
zaakceptowane przezzyniera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgyusunete przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgadinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bge uktadane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacby
przykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i
zagszczona. Pozostala po spaleniu nie maghy¢ zakopywane pod rowami odwadni@ymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli robét podano w SST D.00@O0.0

Prawidtowa¢ wykonania prac zwizanych z usugciem drzew i krzewéw z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie layniera i powinna b§ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega réwnig prawidtowaé¢ sktadowania poetego drewna na sktadowisku. Drewno
powinno by sktadowane w miejscu wskazanym przezyimera w sposéb upagdkowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D -000®0ymagania ogéline".
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg robot zwizanych z usugciem drzew i krzakdw jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla krzakow - hektar.

Jednostl obmiarowg dla wywiezienie gaki, karpiny i diwyc jest mp (metr przestrzenny). Jedngstk
obmiarowg dla oczyszczenia terenu po wykarczowaniu jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D -00@0Nymagania ogolne" .

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykanaaoych
pniach, przed ich zasypaniem.

Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG w Mateuszewidz3 nr ewid 22/8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania odsnoie ptatndgci podano w SST D.00.00.00.
Platng¢ za 1 szt. wyeitego drzewa naiy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgipakasci
wykonywania robot.

Cena wykonania usugtia drzew i krzewow robot obejmuje:

- mechanicznécigcie pni drzew

- mechaniczne karczowanie pni, zasypanie dotowappikie,

-usunkcie krzewow,

Cena wywiezienia 1 mp dtyc, karpiny lub gaizi obejmuje:

-zatadunek karpiny, diyc i gakzi,

-odwiezienie materiatu,

-roztadunek i sktadowanie materiatu.

Cena oczyszczenia i spalenia 1 m3 pozostafm karczowaniu obejmuje:
-zgrabienie na stosy pozost&bpo wyrbie,

-usunkcie przy wyciu grabi warstwyciotki i zgrabienie w stosy,
spalenie na miejscu pozost&o

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wysepuja.

B-01.02.01-ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot ziemnych i matej architektury realimmych w obgbie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstagpracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdabray przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektowdbwlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporglzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtddwlanych mee wprowadzé& do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lufcislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgbniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore g niezlzdne do okréania ich standardu i jakoi.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do traémnych zwjzanych z budow kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i robot melioracgimyoraz robot zwizanych z zaktadaniem
rurociggow lub instalacji — wykonywanych poza placem bugow

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuj

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (ka¥/)|-
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubatwch okréla dokumentacja, ktéra
powinna zawier&

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokoiowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopashsypach,

— SposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badapodtaza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robpt wymagane zagzczenie zasypki, nasypu

itp.).

1.4.2. Gilebokas¢ wykopu — r@nica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniu gig

warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub glgany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadgj sie pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatai¢ na sciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymagazycia srodkow wy-buchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
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1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania Zasyyb nasypow, potzony w obebie
obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania plisyykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odigma) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budabyektu oraz innych prac zgzaanych
Z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na
Wg Wzoru:
| =Ps
" Pas
gdzie:
R—gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfy)
s —maksymalna gptasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw optymalnej, okrédona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 $tuza-ca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBih-77/8931-12 [5] (Mg/m).
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

Q.

u=—%
dIO
gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dio— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.12. Pozostate okidenia podstawowe i definicje wynikgge z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowii@idgan nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzé i okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykarawipowaniona do kie-rowa-nia
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kosktu,

—kshzka obmiaru — kgzka z ponumerowanymi stronami, sga do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligge szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalcznikow; wpisy w ksizki obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakcept@®wvprzez Zamawiggego, nie-zbdne do
przeprowadzania wszelkich badapréb zwizanych z ocenjakosci mate-riatdbw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecgmzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyre sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidimanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik dwgl oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwgiptiagcym podziat na dokumentaggprojektows:

- Zamawiajcego,

- sporzdzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekalmentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomilnspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich mmiia
poprawek.

W przypadku rozbieaosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweaneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagrojektowy lub SST i
wptynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,nstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uggzenia zabezpieczgyje takie jak: zapory,swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczgstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere Umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniee¢sdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradze unik@ uszkodzé lub
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ucigzliwosci dla oséb lub whasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,

2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwosciag powstania pazaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaierh biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dug sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktGre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne dazytku.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy aprobat techniczg wydary przez
uprawniony jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a zakaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z& wymagay tego odpowiednie przepisy Zamawy@j powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatdw od wégiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweya|

1.5.8. Ochrona wtasidoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdalbych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemnyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy i powiadorilnspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarzepoozcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjikdhawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze orgdldie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawe¢dze odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzctiami i urzdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesso.

1.5.9. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie
materiatéw i gruntu, wypogania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ngdnb zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
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1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzedga przepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegodlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie ork zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakaenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonaweca bdzie utrzymywa roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioratesznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpsgistwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktorewg jakikolwiek sposéb zwazane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgevkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informacje daiyez proponowanegazrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedivigadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegrédta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiagcicieli i odngnych organow wiadzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekddet miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagadlosciowych i jak@ciowych materiatow
Z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chidgostanowienia ogdélnych lub szczego6towych
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypoekiuitywacji terenu po uki@zeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowyd wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktadawdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektorazoadWykonawca nie dolzie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhmagne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@zujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdydola one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosvenja jakos¢é | whasciwosé do robdt i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lwaperenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatnéutbowy nasypow magby¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stangwmadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie gdagc nadmiarem obkjosci robot
ziemnych, zostalty za zgednspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym nbudowa nasypow lub wykonanie pracgpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia réwnomvee] obgtosci gruntow przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terendw na odkitad ngldo obowjzkdédw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru zeonakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatftowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien ldy zgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym praespéktora nadzoru, w przypadku braku ustale
takich dokumentach spgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiadnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6ét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie utoéntow potwierdzggych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nie peoby
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyk&zaic mazliwo-scig

korzystania z nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (nedizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt@wycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, t&mocigi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnié prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni@a wymagania dotycce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych et na osie i innych parametrow technicznySrodki
transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych ob@ na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia sfgieawvotnego gytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtdransportu. Wydajnig
srodkéw transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie m® by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gi®zone odlegkri nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodfi@ dokumentagj pro-jektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamsplktora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgsSo
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na g§mnie przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lgdu
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spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarjesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgstkprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaebwy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyizgpektor nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wyptijagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzamn
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredp wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania roboét. Skut-ki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2.Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdjce p&niejszemu zasypaniu naile
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkoasadnicze linie budynkéw i kradzi
wykopdéw powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewpoza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadnibzyioii na tawach powinno kiy sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzomesean w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z dokladricia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjanie powinno b§ wicksze ni +/— 10 cm.
Rd&znice w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekroczy +1 cm i — 3 cm.

Szeroké¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny méawyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@
cm przy pomiarze tat3-metrowy.

5.3.Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowiacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o Wigmagaj tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych,
tak aby zabezpiec#ygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma obowgzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniomyrgu nadawaw catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulkegnawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatr$é, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo
za te czynngxi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istriejych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniajgcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi upizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.
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W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podtoy rowkéw odwadniajcych,
umazliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakaci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekttadzoru
programu zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykoaaobot, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraya@jwykonanie rob6t zgodnie z dokumenjgmjojektowy,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepitaspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:
a) CzZe$¢ 0g0lmn opisupca:

- organizacg} wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robat,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagstego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigniowadzenie badd,

- sposOb oraz forgn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermrzekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) Cz¢$¢ szczegotow opisupcy dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedqutta wiasciwosci w czasie transportu,

sposOb i proceddgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayhania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

sposb6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong
jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektordzoau mae zaagda od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawataj.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz robot zestetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tammedkne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewrnwykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okre&lajagcych procedury bada

Inspektor nadzorudolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru colzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robdét badanych materiatéw i
dopusci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjan
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lasateriatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probe#itych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru colzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmwzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyaddn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekimiaoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badain
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami @adjak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaghdtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowznddta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systie kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezakmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze giwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i
robét z dokumentagj projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgrh lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
+ Polslg Normg,
- aprobag techniczn, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktore spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrmovwagzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohowacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyg¢tizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwigkaz stanowiska shbbowego. Zapisy ¢xa czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢ds oznaczone kolejnym numerem
zalhcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

+ dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaijgeva jakdci i harmonogramow robot,

« terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robot,

+ przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow robét zanig@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
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« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczce jakadci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada z
podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb poszéhegrh elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedi@one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildoiwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelsjera nadzoru do ustosunkowania irojektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegéeéWykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przepmimea s¢ w sposob agly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodné&ci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#@/ykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&ko Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawty cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaomirdli zgodndci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektowy.

Szczegoblp uwag nalery zwrock na:

« wihasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

+ wiasciwe ugcie i odprowadzenie wysgkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakai wykonania robét

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzania jakowykonania robot okigono w pkt. 6.1.
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tzbB.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé¢ badan i pomiaréw
1 [Pomiar szeroki wykopu ziemnego |Pomiar tdmg, szablonem, tgto dtugaci 3 m i poziomigq
2 |Pomiar szerokai dna wykopu lub niwelatorem, w odgpach co 20 m
3 |Pomiar rzdnych powierzchni wykopu
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 [Pomiar réwnéci powierzchni wykopu
6 [Pomiar réwnéci skarp
7 |Pomiar spadu podinego powierzchni|Pomiar niwelatorem tzinych w odsfpach co 20m oraz w
wykopu punktach wgtpliwych

6.3.2. Szerokd&¢ wykopu ziemnego
Szerok&¢ wykopu ziemnego nie nze r@nic¢ siec od szerokéci projektowanej o wicej niz [1 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz —3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o ¢eej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5. Roéwna¢ dna wykopu
Nieréwnasci powierzchni dna wykopu mierzonega&-metrows nie mog przekracza 3 cm.

6.3.6. Rowna¢ skarp
Nierownaici skarp, mierzone tat3-metrovg nie mog przekraczal 10 cm.

6.4. Zasady pos¢powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. X materialy, nie spetnigce wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymiengjevigciwe, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eo uzngé wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na jadéorobot i ustali zakres i wielkkd potrcen za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wokntac)
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwamaieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédopodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obguku ukaczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostgn
poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robdtdalzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cknaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwc
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Dlugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe).

Jeli SST wiaciwe dla danych rob6ét nie wymagainaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekréj wg olegosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdyciloobo6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest madiwe, nalezy jak ilos¢ obliczat wg obmiaru n&rodkach transportowych lub nasypie
z uwzgkdnieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanyitablicy nr 1 z tymze dolne wartéci
stosowé& w nasypach przed ich zggygczeniem, a gorne przy obliczaniu gbjci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bdg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifstraakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewnigt w sposob agty zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotakee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lgdg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie kgiki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice may¢ dolagczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkigorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikagych i1 ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajzulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub kganowotana przez Zamawiggego.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.i@didzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstasddkumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pagiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot.i@dbobdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédio
jakaosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaigomem na pgimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot ngst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna&zprzez Zamawiggego w obecriwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigecaj roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafld pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapoziaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robo6t
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmlektacy projektows i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniajc pomniejszom wartgs¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggo robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot, sporagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentédw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zadczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanitych robdt
wiascicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nigla
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap lkedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawjieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunpehcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

N o o Mo

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecabgt’.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost& obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgédniad wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe,.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdpobejmowé:

+ robocizre bezpdredng wraz z towarzysieymi kosztami,

« wartags¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

« wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
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+ koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe madhy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwihzane z organizagjuchu obejmu:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadZzondpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtalezeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodimeynikajgcych z posipu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiett®va
ruchu,

c) optaty/dziepawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowgi drenau,
fy tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotygzych organizacji ruchu obejmuje:
a) usunecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwgzane z organizagyuchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okemnia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigm.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokai bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

ok wNRE

10.2Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowléDe. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 8. 7d.8).

[2]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, mountai
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamjcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz @003 r. Nr 48 poz. 401).

39



Zalgcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntdw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu estese Przecgtne
goria objeto-$sciows spulchnienie pg
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od
kN/m?® pierwotnej
objetosciV)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlgate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darrgriub korzeniami grubici do 10,8 od 20 do 30
30 mm 16,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubici do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruz 16,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, péarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gri$lsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruz:
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wyneara 17,7 od 20 do 30
do 40 mm
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazow 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6
17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zleate 19,6
4  Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, tlucznien 19,6 od 25 do 35
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, 20,6 od 25 do 35
stanowacymi do 10% ohjtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% 16,7 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami d&k§0 19,6 od 25 do 35
totupek mikki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzlub 19,6 od 25 do 35
gtazami o masie do 10 kg
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi 10.130%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 96 m 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mekkie lubsredniotwarde stabo gkane 16,7 od 30 do 45
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10

Wegiel kamienny i brunatny
Ity przewarstwione tupkiem

ltotupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepience stabo scementowane

Gips

Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki
ltotupek twardy

tupek mikowy i piaszczysty niegkany
Margiel twardy

Wapier marglisty

Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepience otoczakdw gtownie skat osadowych
Anhydryt

Tuf wulkaniczny zbity

tupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy

22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7
26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6
23,5
23,5

Zlepience z otoczakoéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie

krzemionkowym

Wapien niezwietrzaty

Magnezyt

Granit i gnejs silnie zwietrzate

tupek plastyczny twardy nieggany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapien twardy niezwietrzaty

Marmur i wapi@ krystaliczny

Dolomit niezbyt twardy

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym

Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy

Granit gruboziarnisty niezwietrzaty

Sjenit gruboziarnisty

Serpentyn

Wapien bardzo twardy

Gnejs

Granitsrednio- i drobnoziarnisty

Sjenitsredniziarnisty

Gnejs twardy

Porfir

Trachit, liparyt i skaty pokruszone
Granitognejs

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach
Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

23,5
23,5
28,4
23,5
24,5
24,5
24,5
25,5
24,5
25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatbw na warstwy nasypow przed ich
zag:szczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

2)

Zalgcznik 2

<

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgédem wysadzinowdci wg PN-S-02205
L | WyszczegdlnienigJedng— e Grupy gruntow
p.|  wihasciwosci stki nlewys: ZINOW™\atpliwe wysadzinowe
1 [Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty | pulasty |- glina piaszczysta zwata,
— ZWir - glina zwkzta, glina
— pospotka zwietrzelin| pylasta zwgzta
— piasek gruby a gliniasta |- it, it piaszczysty, it pylast]
— piaseksredni [— zwir bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty |- piasek gliniasty
drobny — pospotka |- pyt, pyt piaszczysty
—zuzel gliniasta |- glina piaszczysta, glina
nierozpadow) pylasta
— it warstwowy
2 |Zawarta¢ czastek | %
10,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
10,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilarng¢ bierna| m <10 11,0 >1,0
Hko
4 |Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
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B-01.03.01 - KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO - ZBRENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B - 01.03.01

Kod 45223500 — KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

Kod 45262310
ZBROJENIE
(Przygotowanie i monta zbrojenia)

SPIS TRECI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghigcznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjagzélbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa #tynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipvnaé,
ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaiu metod wykonania na tpods
dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstriukcj
budynkow oraz obiektéw budownictwazimieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici mapce na celu wykonanie robot
Zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontrol jakasci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fumelatow, podpdor, murdw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podgyi, gzymsy oraz konstrukcje zywiane z wyposaniem i obstug
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacj ggodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane drednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj do niej nagzen w
sposbb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyaméy dotyczce robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
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Do zbrojenia konstrukcjrzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych alych zakresem
kontraktu stosuje sistal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowelyg normy PN-H-84023/6:
AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0O.T.B. oraz stal kiasl, gatunku St3SX-b.

2.1.2.Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B.r¢hpta Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nagbujacych parametrach:

- $rednica pgta w mm 8+10

- granica plastyczrigi Rs (min) w MPa 500
- wytrzymatai¢ na rozciganie R, (min) w MPa 550
- wytrzymatai¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymatai¢ obliczeniowa w MPa 375
- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kta 60° brak pknigc¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-8402 o nasfpujacych
parametrach:

- $rednica pgta w mm 6+32

- granica plastyczrigi Rs (min) w MPa 355
- wytrzymatai¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 490
- wytrzymatai¢ charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymatai¢ obliczeniowa w MPa 295
- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kta 60° brak pknig¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84R o nasipujacych
parametrach:

- $rednica pgta w mm 5,5+40
- granica plastyczrigi Re (min) w MPa 240
- wytrzymatai¢ na rozciganie R, (min) w MPa 370
- wytrzymatai¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatai¢ obliczeniowa w MPa 200
- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kta 180° brak gknig¢ i rys w zhczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN4@Z3 o naspujacych parametrach:
- $rednica pgta w mm 5,5+40
- granica plastyczrigi Rs (min) w MPa 220
- wytrzymatai¢ na rozciganie R, (min) w MPa 310
- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kta 180° brak gknie¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by bez gkni¢é¢, pccherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczoneg gamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia widoczne
gotym okiem.

2.1.3.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiaglgmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie part@dpr musi by zaopatrzona w atest, w ktorym mdgyc
podane:

- nazwa wytwaércy,
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
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- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych diadkgawiazki pretow lub kegu prtow (po dwie do
kazdej wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplne;j.

2.1. Drut montazowy
Do montau pretéw zbrojenia naley uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.

2.2. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowygfiagcznie z betonu. Podkiladki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do prow.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogGire 3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetni@ wymagania obowizujagce w budownictwie ogolnym. W szczegdob wszystkie
rodzaje spratu, jak: getarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &ysprawne oraz posiagla
fabryczmy gwarancg i instrukcg obstugi. Sprgt powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zbatych i pasowych ugdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolngberpieczne
dla obstugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgtzten powinien podledga kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obshmpigprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogojre 4.

Prety do zbrojenia powinny Ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb
zapewniajcy uniknkicie trwatych odksztatdeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CB808000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpiprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiadawymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny dygodne z dokumentacprojektows.

5.2.2. Czyszczenie pgtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Pety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fanlejrg mozna opaléd lampami benzynowymi lub
CZ)ySCi¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.
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Stal naraomg na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg.

Stal pokrys tuszcaca sie rdzg i zabtocom oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu mplesprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego ptow.

Stal tylko zabrudzapmazna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmta st strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almeahe przez Inspektora

nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si prostowanie ptow za pomog kluczy, miotkow, scianek. Dopuszczalna wielk®
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciccie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazgest
sporadzenie w tym celu planu gdia. Ckcia przeprowadza @iprzy wyciu mechanicznych riy.
Dopuszcza siréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretdéw, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatiNr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegté od krzywizny pe¢ta do miejsca, gdzie mina na nim potgy¢ spoire,
wynosi 10d dla stali A-1ll i A-11 lub 5d dla stal-I. Na zimno na budowie nima wykonyw& odgiccia
pretow o $rednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny ldyodginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagé i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednic zagecia rowrg co najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i mptéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgipretdw nalery zwrocic szczegéla uwag; na ich zewstrzrng strore.
Niedopuszczalneggam gkniccia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigtqw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcimazna wbudowa stal pokrys co najwyzej nalotem nietuszezrej st
rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innydmodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byhgstawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle prtéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyndsco najmniej:
- 0,07 m — dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i padpasywnych,
- 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor magphn
- 0,05 m — dla ptéw gtéwnych lekkich podpor i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pgaw, gzymsow,
- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowieaysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkesldrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej.
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Skrzyowania petow naley wigzad drutem wjzatkowym, zgrzewa lub kczye tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wizatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do Bczenia pgtdw o srednicy
do 12 m, przy¥rednicach wkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigldaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw nara@nych ze
strzemionami, a pozostatychepdw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagargalne” pkt 6.

Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzergodndci z dokumentag)
projektowg oraz podanymi powAej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowalezy przeprowadzi nas¢pujace badania:
- sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalg pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobra z
réznych miejsc kggu.
Jaka¢ pretow nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresieciai, gecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponie;.
Usytuowanie pgtow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zykiszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje Ainniejszenia
grubaci otuliny,
rozstaw petdw w swietle: 10 mm,
odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dhugci¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nale wykona z dokiadnécia: £1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowgzuja nas¢pujace wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjado zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekracza 3%,
liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogélnej ich liczby na
tym precie,
roznica w rozstawie ngdzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracz&0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracgzacm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CP\0@800-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalesci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tackm dlugas¢ pretdw poszczegolnyclirednic pomngong odpowiednio
przez ich mas jednostkowy (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw,
przektadek montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzgtnia s¢ tez zwigkszonej ilgci materiatu w
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wyniku stosowania przez Wykonagvpretdw o srednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CP\W8B00-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s.

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienrbkdowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykiu robét.
8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajag pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadrodzienniku budowy
zakaczenia robo6t zbrojarskich i pisemnego zezwolengpéktora nadzoru na rozpgcie betonowania
elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndgci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektows,

- zgodndci z dokumentagj projektow liczby prtow w poszczegolnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowaci wykonania hakéw, atz i diugaci zakotwie pretdw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CRO0@800-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezfainych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie gitow stalowych,

- laczenie pgtdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakiad”,

- mont& zbrojenia przy gyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektowy
i niniejsz ST,

- wykonanie badai pomiaréw,
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- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojeniapstacych wiasné¢ Wykonawcy i usunricie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonutygtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. B1 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale: Préba rggainia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweslbetowe i spyzone. Projektowanie.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogozpnstrukciji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghigcznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zélbetowych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwayinieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zwa@nych z wykonywaniem
konstrukcji  betonowych izelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektdmidownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyrdabmapcych na celu wykonanie rob6t zanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacp betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”, az@kodanymi pomej:

Beton zwykly — beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnyotiatkbw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikow przedazaaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnychewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasigkliwo §¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrdolny jest wchitogé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalrei wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartgs¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornasci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasgenagan liczbe cykli zamraania i
odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynesiejszy n 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
wytrzymaldici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowas R,° w MPa.
Wytrzymato$é gwarantowana betonu nasciskanie R°® — wytrzymaléé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania f§askanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermad®N-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakonateriatdw i wykonywanych rob6t oraz za zgogtnn
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyangy dotyczce robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrid 1p5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotycce jakadci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1.Cement — wymagania i badania

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetiiawymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cement® MNA,
- dla betonu klasy B45 i wkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu must bplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jeyeciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptacgj
Inspektora nadzoru.

Zakazuje s pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsgezeli nie ma pewngi, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej o¢mpewinien podleganasepujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu gaania i zmiany olgfosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawaroi grudek.
Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardjgego musz
spetniad nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):
- pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,
- koniec wizania — najpniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomier§m zmiany obgtosci:
- wg préby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,
- wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardiuej podlegaj sprawdzeniu zawardoi grudek
(zbrylen), nie dagcych sé rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie dopuszczagsi
wystepowania w cemencie wkszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek niedajcych se rozgnigc w
palcach i nierozpadggych s¢ w wodzie. Grudki natey usuraé poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymieaitbadania wyka niezgodné¢ z normami,
cement nie mie by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wgbtmie miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazgmykaite (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);
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- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalolub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzerappatrzone w uggzenia do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdgcego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli afipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na mggenych
scianach).

Podtara sktadow otwartych powinny Bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgcea
cement przedciekami wody deszczowej i zanieczyszaczBodtogi magazynow zamktych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzaglgest od miejsca przechowywania. Cement nie
maoze by uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosktddach otwartych,
- po uptywie terminu trwakei podanego przez wytworiw przypadku przechowywania w skfadach
zamkngtych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzigw&adectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposob umliwiajacy jej tatwe rozranienie.
2.1.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwai¢ staldgcia cech fizycznych i jednorod-toig
uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o statej jako
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podiol w sposéb unienitiwiajgcy mieszanie gi
Kruszywa grube powinny wykazywawvytrzymataé badag przezsciskanie w cylindrze zgodnz
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawai®podziarna nie powinna przekra¢Zabo, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ni:
- Y3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego efeme
- %, odleglgci w swietle miedzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wygzych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczgosid warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawdapgo, a wyniki bada spetniaj wymagania dotycze grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujgcym wymaganiom:
- zawart@¢ pytdw mineralnych — do 1%,
- zawartd@¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
dla grysow granitowych — do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasgkliwos¢ — do 1,2%,
- mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
- mrozoodporn&t wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohgwa
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawart@¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

- zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,zawagtozanieczyszczeorganicznych, nie dagych
barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-062%4
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Kruszywem drobnym powinny BBypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznigo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.
Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:
zawartd¢ pytdbw mineralnych — do 1,5%,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywohdwa
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
- zawartd¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
- zawart@¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

- zawart@¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodry z kazdej dostawy musi iypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

- o0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

- 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

- o0znaczenie zawaroi grudek gliny, ktore oznaczagspodobnie, jak zawar§é zanieczyszcze
obcych,

- 0znaczenie zawartoi pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla ddej partii kruszywa wynikdw jego
petnych bad&a wg normy PN-B-06712 oraz wynikOw badania specgdnelotycace reaktywnéci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&t cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutiashie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdeenNalezy prowadzé biezagca kontrok
wilgotnaosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowanmgieeptury roboczej betonu.

2.1.3.Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéaggmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodk do betonu przewidujeestzerpé z wodocigéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzagth o dziataniu:

- napowietrzajcym,

- uplastyczniajcym,

- przyspieszagcym lub opéniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajco-uplastyczniaicych,

- przyspieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betonow mugzamie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdaob Instytut
Drég i Mostow oraz posiadatest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych kymieryjnych musi spetntanas¢pujace wymagania:

- nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporné — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wikszy
niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
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- wodoszczeln& — wiecksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z nognPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala latwosiam Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiski.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednocgeie zapewnié
niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné bycksza nk 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalny zawartd@é piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje lbika (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganajskstencji zawieragych r&na, ale nie
wigksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

- za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje sitaks, przy ktorej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzujeeshajwieckszz mag objetosciows.

Wartags¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do \agzania wskanika w/c
charakteryzujcego mieszankbetonowy nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si
na podstawie uzyskanych wytrzym@dobetonu z mieszanek ozmdych wartgciach w/c (mniejszych i
wickszych od warteci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stamoyeh materiatdw. Dla
teoretycznego ustalenia waito wskanika w/c w mieszance moa skorzystéz wartgci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iléci cementu w zalenosci od klasy betonugsnastpujace:
— 400 kg/nf — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/nf — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu skitadu mieszanki betonowej¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzewagj w
warunkach naturalnychsrednia temperatura dobowa niezsia nk 10°C), sredng wymagam
wytrzymalai¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rown 1,3 RC.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana met@tieniong wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza
- wartasci 2% — w przypadku niestosowania domieszek nagoxegcych,

- wartcéci 3,5+5,5% — dla betonu na@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemuskywa do
16 mm,

- wartcéci 4,5+6,5% — dla betonu nam@nego na staly dagi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinné tig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencjiesganki przeprowadza e¢si podczas
projektowania jej sktadu i naginie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:
- metod, Ve-Be,
- metod, starka opadowego.

Réznice pome¢dzy zataong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w normie
PN-B-06250 nie magprzekracz&

+20% wartdci wskanika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normilyBr06250) trzeba dokokaparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczara budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogGire 3.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza niie@ktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powineig
odbywa wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarask stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory z butawami o
srednicy nie wgkszej od 0,65 odlegiai miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drga/min i taty wibracyjne charakteryzige sé jednakowymi drganiami na catej
diugasci.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygze srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-
~Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalevykonywa przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llé¢ ,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewdi wymagam szybka&é betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecreegrwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszaaldriowe] mana wykonywa przy pomocy pompy
do betonu lub innyckrodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
- 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CB808000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do alewgigorojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogodlne

Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegoOtowego programu i dokumentacji technologic{maakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupcey:

- wybor skiadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- SposoOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnci¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposolezkenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢oystwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w szczeg@loo

- prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
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- prawidiowa¢ wykonania zbrojenia,

- zgodna¢ rzednych z projektem,

- czystag¢ deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkosé
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozolzego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowa¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidiowa¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztattu elementdw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatdw, wpustow,gezkdw, kotw, rur itp.),

- gotowa¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-06251.

Betonowanie mena rozpocg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlz@mego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyvek wytagcznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktéry mee zapewni zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powiryd dokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

- +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migesi.
Przy dozowaniu skladnikéw powinno¢siwzgkdniac korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nafg ustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umadiwiajgcej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieskzglastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sisprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki metepprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie natg zrzucg z wysokdci wigckszej nk 0,75 m od powierzchni, na ktpr
spada. W przypadku, gdy wysdkota jest wgksza, naley mieszank podawa& za pomog rynny
zsypowej (do wysoksei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogoéw dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentachscianach i ramach mieszanketonow nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocigu pompy Bdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grudms do 40 cm, zagszczajc
wibratorami wgébnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovq nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamk stref przydylatacyjnych stosowa
wibratory wgtbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najlespetnid nastpujace warunki:

- wibratory wgtbne stosow&ao czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami crednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagszczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butawy wibratora,
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- podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢c butawe na gebokasé 5+8 cm w
warstwe poprzedny i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promienie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyh@stéw i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugg

- czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub heliats) wibracyjg w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 s.,

- zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gdokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku ditugoi elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gqaowinno by uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonocavanawinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego Zeviezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengm@az zwikenie wod.

Powyzsze zabiegi nalsy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sj odby¢ p&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli
temperatura powietrza jest wgza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra@zgodzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrdo
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia, zapewnigrego prawidiowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpiegzisva pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytagcznie w temperaturach niezszych ni plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@adoco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzpciem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno hy zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak toatmevana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wynaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
I zabezpieczenia uformowanego elementu przedautiapta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili optdiania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nalezabezpieczy
miejsce robot za pomeenat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca ¢ siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #8yej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @pb
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Przy temperaturze otoczenia +15°C izagzej beton nalgy polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzi@ i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni co najmniej 3 razy na dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyanagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lajronione przed uderzeniami idrganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytratasci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowzuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mayshy¢ gltadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povaenz:,

- peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

- réwnas¢ powierzchni ustroju nfmego przeznaczonej pod izokagiowinna odpowiadawymaganiom

normy PN-B-10260; wypukkei i wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny mgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykazenia powierzchni betonowych konstrukcji, to beérednio po
rozebraniu deskowia nalezy wszystkie wystajce nierébwnéci wyrOwna& za pomog tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukdjiekiu (ustroju nénego, podpor) nahy
wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, aps@anego na podstawie obli¢zstatyczno-
wytrzymatagciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraavpma uwzgédniac:

- szybka¢ betonowania,

- SposOb zagszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:

- zapewnié odpowiedn sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnid jednorodia powierzchng betonu,

- zapewnié odpowiedn szczelnéc,

- zapewnid fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca ¢siwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nasczleskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubd¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane glizénia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mazna zastosowapolgczenia na pioro i wpust, naleuszczelni tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianky. Nalezy zwréci szczegolg uwag na uszczelnienie stykégeian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowa belek i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pekmni okapowymi musgby¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typuioBlcrur, taczniki naley wykona wg wymaga
dokumentaciji projektowe,;.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagalne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcpalezy w trakcie betonowania
pobiera probki kontrolne w postaci kostek sgennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejsze;j: ni

- 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 fbetonu,

- 3 prébki na doéb,

- 6 prébek na partibetonu.

Probki pobiera silosowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonda/aa nasfpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie @maoPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykazg wytrzymalaé nizszy od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalsy przeprowadz badania prébek wyglych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna& za odpowiadacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymiobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgtaspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie diksszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyri@tbetonu naciskanie w okresie
krotszym ni od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposoladania i
zagszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub5ppréobek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaw warunkach laboratoryjnych i batdav okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nashkliwos¢ zaleca si rowniez bad& na prébkach wyetych z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodporniei betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazdkeazowo przy zmianie skfadnikdw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o matitym wymiarze boku lukrednicy prébki 100
mm. Probki nalgy przechowywa w warunkach laboratoryjnych i badav okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prgjieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repmaggcych dag
partie betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rglprzeprowadz w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelnei sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz #@orazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykongaabetonu po 6
prébek regularnych o gruba nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku léibednicy 100
mm.

Prébki przechowywéanalezy w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych mwor PN-B-06250, atale gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzorazystich wynikow bada dotyczcych jakdci
betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyactoym, naley opracowd plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagadechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd
uwzgkdnione badania przewidziane aktuahormy i niniejszy ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidiow&ei zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badé wg PN-B-06250:

. . Metoda badanig Termin lub czstas¢
Rodzaj badania :
wedtug badania

Badania 1) Badanie cementu Bezpdarednio przed &yciem

sktadnikow — czasu wizania |PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii

betonu - stalc¢ objetosci [j.w.

— obecndci grudePN-EN 196-6
- wytrzymatagci  |[PN-EN 196-1
J-w. 2) Badanie kruszywa J-w.
- skiadu PN-EN 933-1
ziarnowego PN-EN 933-3
— ksztattu ziaren |PN-EN 933-9
- zawartdci pytow|PN-B-06714/12
- zawartgci
zanieczyszcze |PN-EN 1097-6
- wilgotnaosci
J-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpean robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

J-w. 4) Badanie dodatk0\PN-B-06240

i domieszek i Aprobata
Techniczna

Badanie Urabialna¢ PN-B-06250 Przy rozpoeziu robot

mieszanki

betonowe;j

J-w. Konsystencja J-w. Przy projektowaniu recepty

i 2 razy na zmiagirobocz

J-w. Zawartg¢ powietrzalj.w. J-w.

Badanie betonu | 1) Wytrzymaiobna |j.w. Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na wykonaniu kadej partii betonu
prébkach

J-w. 2) Wytrzymataé¢ na [PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie — PN-B-06262 uzasadnionych
badania
nieniszcace

j-w. 3) Nasakliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukcj| i
raz na
5000 nf betonu

J-w. 4) Mrozoodporngé |j.w. J-w.

J-w. 5) Przepuszczaldé [j.w. J-w.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

Rozr&nia st tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjaklase tolerancji N2 zaleca siw
przypadku wykonywania elementow szczegOlnie istctnyg punktu widzenia niezawoditd
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konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukej charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny olita¢ wszelkie wymagania dotygeze tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartéci odchylér dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typoéw odchylg ktére powinny b¥y dodatkowo kontrolowane, poza waxt@mmi
podanymi w normie gcznie z okrélonymi parametrami i wartgciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystKidh szczegolnych elementéw konstrukcji.

Doktadn@¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna ¢ bykrelona w ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i element@wipny by mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrgeygh se z osiamiscian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdiuwysokaci budynku powinny przyjmowawartasci roznoimienne w

stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stizienia odchyk o charakterze

systematycznym natg podp¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do robot na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig
osnowy geodezyjp stanowice przestrzenny uktad odniesienia do élergia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-©2211.

Punkty pomiarowe powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemi@lanie nie powinno kiywieksze n:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddéme stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by wicksze ni:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupd&égian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno bywicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odléglousytuowania stupoéw Ecian w planie w

stosunku do stupéwscian gsiednich nie powinno kiywicksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefokdub diugdci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kywicksze nk:

+ 20 mm przy L< 30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
+ 0,10 (L+500) przy = 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lithany od pionu porgdzy poziomami przylegtych kondygnacji o

wysokaci h nie powinny by wieksze ni:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne wygcie stupa lukiciany pom¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze ni:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa dalany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokii >h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundament powinna by
wigksza ni:

> "h,/300+/n

zh‘ /400yn przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Belkii piyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki vewstiu do osi stupa nie powinno dwicksze
niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki ludypb rozpetosci L nie powinno by wicksze
niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelpowinno by wieksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno lywieksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropsiednich kondygnacji nie powinno &y
wigksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomy stropu na najwiszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno lBywicksze ni:
+ 20 mm przy H< 20 m,
+ 0,5 (H+20) przy 20 m < H< 100 m,
+ 0,2 (H+200) przy H> 100 m.
6.2.6. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiagypltzekroju poprzecznego elementu nie powinndwigksze ni:
+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szeréko przekroju elementu na poziomach gérnym i dolngnaz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyiowicksze nk:
+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

przy klasie tolerancji N1,
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ov@rmmo by wigksze ni:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipofaczen pretdw nie powinno b§ wieksze ni:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejvylgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wigksze ni:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskie] niewygtadzgmeyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydy
wicksze ni:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmeydub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny bywic¢ksze ni:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewaglgbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wicksze ng:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszcznie nie powinno b§ wicksze ni:
L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii kr@dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ lycksze ni:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wkiadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw iaglek nie powinno ywigksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CP\W@800-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 f(metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasito przedmiarowej
przyjmuje s¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubaturie potgca s¢ rowkow, skoséw
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 €m
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPVW8B00-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacp projektowg i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagrojektowy, specyfikacj techniczia oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu
Podstawy odbioru roboét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienrbkdowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentagj projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wakiu robot.

Zakres robot zanikggych lub ulegajcych zakryciu okrdajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez lkigpa nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadrodzienniku budowy
zakaczenia robot betonowych i spetnieniu innych warwmkdotyczcych tych rob6t zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piefgnach,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkégen otwordéw, jak rownie osadzenie
potrzebnych zakotwig marek, rur itp.,

rozbiorke deskowa, rusztowa i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usere, kedacych wilasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

wykonanie bad@i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowealbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw wirepodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaweéyetowe i sprzone. Wymagania i badania.
PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaweéyetowe i sprzone. Projektowanie.
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PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Zt@dnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteriadrg®ci dla cementu powszechnegaoytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyuytatasci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chensicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieicaazania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniest@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjekiesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypamieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyvetody bada. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczanie czasu aziania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyhletody bada. Oznaczanie ikei wody
wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody bada. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczanie umownej zawaitdosuchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody badaA. Oznaczanie zawagoci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyMetody badA. Oznaczanie zawado
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultvagkowa badania
wytrzymaitaci betonu naciskanie.

PN-B-06262 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrg badania
wytrzymaitaci betonu n&ciskanie za pomacmtotkaSchmidtaypu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postagmea ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemistaci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesawartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskh
ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw. Oznaczanieggtcsci ziaren i
nasgkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonuraay.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychnywytrzymatgciowych.

PN-C-04541 Woda #kcieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancjpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02Woda icieki. Badania tward@i. Oznaczanie twardoi ogolnej powyej 0,337
mval/dnT metod, wersenianow:.
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PN-C-04566/02 Woda $cieki. Badania zawarfeoi siarki i jej zwhzkOw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metpodkolorymetryczig z tiofluoresceip z kwasem o-
hydroksyrtciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda écieki. Badania zawarteoi siarki i jej zwgzkOw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metgiibmerkurymetrycza

PN-C-04600/00 Wodascieki. Badania zawarfoi chloru i jego zwizkdéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostategaytiecznego chloru metgdniareczkow jodometryczy.

PN-C-04628/02Woda &cieki. Badania zawargai cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej mgtanlorymetryczi z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaragiaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcRPedstawowe nazwy i oldlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania siog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtbwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania sjog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z alowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania sjog metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolneaggamia
I badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania siog metalowe robocze. agfiza. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamiiieologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamé&gania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbea.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Noxnyyczce zaradzania jakécia i zapewnienie
jakaosci.

10.2Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karkanstrukcji betonowychielbetowych,
—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpraez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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D-00.00.00 -WYMAGANIA OGOLNE DROGOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE DROGOWE

SPIS TRECI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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70



WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (OST) § wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ob@wjaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumenefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot olgfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych ogdlinymi specyfikacjami technicznymi, dla pcszgdlinych asortymentéw robo6t drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogoélnych specyfikesghnicznych wydanych przez GraiSkawina
dla danego asortymentu robdt, ustalenia datyéwniez dla SST sportizanych indywidualnie.

1.4. Okr&lenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cal@¢é techniczno-

uzytkowa (droga) albo jego ¢&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lalsumety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3Dtugos¢ mostu - odlegtet migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
lukowych z nadsypk- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu
pojazdow obstuggrych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usugcia po jego
zakaczeniu.

1.4.6 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgxia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stacy do notowania zdarze okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekamyia polecg i innej korespondencji technicznej
pomidzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkimdenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8.Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami
I do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.11Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubbahikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
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1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.15Koryto - element uformowany w korpusie drogowym cg&lu utzenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiarow - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikbw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.17 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamagdeafo,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich khadaproéb zwihzanych z ocen jakosci materialdbw oraz
robot.

1.4.18 Materiaty - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkatodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania open od

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@egaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralg a podbudowy, zapewnigjca
lepsze roztgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa gjga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stagca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa miee skiadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierd& warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

1) Warstwa odsczapca - warstwa sttyca do odprowadzenia wody przedostaej st do nawierzchni.

1.4.21 Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanaodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z n§ urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieardwnie obejmowa teren

72



przewidziany do rozbudowy drogi i budowy atzen chrongcych ludzi i $srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - ax¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27 Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.28 Podtaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gltazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, doyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqasnia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parameig@ometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego paodczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtkmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemembdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przycz6tek - skrajna podpora obiektu mostowegozevskiada sie z petnejsciany, stupdéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. sknzykomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlashego.

1.4.38.Rozpktosc teoretyczna - odlegéé micdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szerokéc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomicdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podtinej, obejmuje catkowit szeroké¢
konstrukcyjr ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerad chodnikdw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.42 Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim roboét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegja ruchu
pieszego.

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inmg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45Zadanie budowlane - e& przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjry lub technologiczy zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych.
Zadanie mee polegd na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizag/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okr&lonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperdw, dzienniétdwy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzotezniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowastizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uadigiajgcym podziat na dokumentagprojektowy:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanayprzetargow dokumentagj projektows oraz
projektows dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnas¢ robot z dokumentaci projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtczes¢ umowy, a wymagania oksiene w chéby jednym z nich
s3 obowpgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dwientacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejndcé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolinydhOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyn
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie g wazniejsze od wymiaréw okgeonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetatls zgodne z dokumentacprojektow i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS€da uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugavykazywa zgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogy przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumenta@rojektows lub
SST i wptynie to na niezadowadaj; jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zosiaasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych
obiektow (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie maaealizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim ademm drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt

74



organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésiwania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendoya biegco aktualizowany przez WykonawdKazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu argan ruchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge lxda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszeégew miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedg utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cer kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewr@alizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegizie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeahnesrodki
niezkedne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zdow i maszyn pracigych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujepesob uzgodniony z 2zgnierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéaew miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktérych tre¢ bedzie
zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen kontraktovg.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meag¢ na celu stosowaniegio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyni#aych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c) mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwampya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadnbiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne dalg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oleego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a&pkaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé$ wymagajy tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgodt na wycie tych materiatdw od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmizyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi kyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadraz lzdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapnNVykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesakapw ssiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonaweg a wigcicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wkasiaoi i drog
wewretrznych. Jednade, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.
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1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonaweca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszeligelzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dnizie powiadamiat liayniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow zostaty usgie z
terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone riaviezo
ukonczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcagdzie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzedggprzepisow dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdraweaz nie spetnigpych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca hedzie odpowiadat za ochror robot i za wszelkie materiaty i uradzenia
uzywane do robot od daty rozpocecia do daty wydania potwierdzenia zakaczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoianmo by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblgmenty byty w zadowalgjym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycattére g w jakikolwiek sposob zwgzane z
wykonywanymi robotami i édzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie {yostanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonaweca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagorawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do spgtu, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwgzanych z wykonywaniem robét
i w sposob cjgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstvania,
obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyairye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalobowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowagaania powotanych norm i przepisow o ile w
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warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wpazlku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemregwierdzenia przez syniera/Kierownika
projektu. R@nice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonamniqrzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&no
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkngeerenie budowydola uwazane za wlasnid
Zamawiagcego. Wykonawca zobowzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa:
zgodnie z jego poleceniami.zé# w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawg
ustali wydtwzenie czasu wykonania robét i/lub wyseékdwoty, o ktdp nalezy zwigkszy¢ cere
kontraktowvg.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidaijealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sjirz
transport oraz inne wdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
.Zaplecze Zamawiafrego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkovyystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamyiriierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotygze proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rownieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarédta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatdw zezrodet miejscowych wczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyged rozpocgciem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentac
zawierayca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgbniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admagtpaistwowej i
samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdbw pochodcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabhymateriatow, dzieawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceuhgwacji terenu po ukeczeniu
robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemrzgod
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zizone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robétzrie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpawio przewartéciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeglaiem tego materiatu, albo w okresie ziaym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi ha wykonanie Wedgmaganych przez hyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane métedo czasu gdydala one uyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeneanhowaly swajjakos¢ | whasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aglzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bargiav miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodfm stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Profkteriatow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli lzdg stanowt podstaw do
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegtlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz
by¢ spetnione nagpujagce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniakgp

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien ktyzgodny
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z ofer Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowampyrez Irzyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorsyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyhiera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wtyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostas przez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ri@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnigd wymagania dotycgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskew i innych parametrow technicznyc$rodki
transportu nie spetnigge tych warunkow magby¢ dopuszczone przezayniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigatzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgmdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétjchazgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rogdaoowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezem planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na §mie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosjamsunégte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wytkiem, kiedy dany hid okae st skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakeoza ich dokladn&.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét dua oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziynier/Kierownik
projektu uwzgtdni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wggtjace przy produkcji i
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przy badaniach materiatéw, doiadczenia z przeszoi, wyniki badaé naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzang kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji liayniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia ja&lon W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéc¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, aiwwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujcy wykonanie robét zgodnie z dokumenigajojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacg wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

— system (sposoOb i procedyirproponowanej kontroli i sterowania jakg wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagshego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie bada,

— sposob oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fermprzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilag¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uedzehr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdatro

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mge za&adat od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
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Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatdbw oraz robo6t zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaew

Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywé&a Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te lgdg tak powane, ze
mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do
robét badanych materiatéw i dojmi je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvaé zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prifykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zadkwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcacedlzie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidgeusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowmzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmzgmiera/ Kierownika projektu.

Przed przysgpieniem do pomiaroéw lub bafslaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lbladania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ktyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiab.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poryskia, a Wykonawca i producent materiatdw
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonegaqz
Wykonawe;, poprzez mgdzy innymi swoje badania,¢tizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badantrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieta probki materiatdbw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyss
niewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z dokumentagprojektows i SST. Mae réwnie: zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe;, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khatdazalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada i pobierania probek poniesione zogtan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodni z:
— Polsky Normg lub
— aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioBolskiej Normy,
jezeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeds
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyowigzujgcym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwigkaz stanowiska shbbowego. Zapisy ¢xla czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolneri:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofgk i
harmonogramaéw robat,
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— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,
— przebieg robot, trudrsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsbprzedtazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si
Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steppmowy i nie ma uprawniedo wydawania polede
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przepmmea s¢ w sposob agly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do lggki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkidaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sfjace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

84



Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasiaieniu Irzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robot i termirdencaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaczenia wszystkich robét. 8lne dane
zostan poprawione wg instrukcji kryniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢ztoécig wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgksaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtagsci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jeli SST whdiciwe dla danych robét nie wymagaigo inaczej, objosci beda wyliczone w ni
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgltraakceptowane
przez Irxyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed @gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi& lzda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagbéinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zymiera/Kierownika projektu. Odbiér edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior  czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhbiobot dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztyggo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagoimem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakazenia roboét i przyicia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzneaprzez Zamawiggego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adlajgca roboty dokona ich oceny jalaiowe]
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw badlda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektowng i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @aagowych lub robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie swoje czykaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnlektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
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tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu phezeéstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszof wartaé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnigge lub
Zzamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST I ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzggeh (np. na przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t

wiascicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngddo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzuehcych wyznaczy komisja.

Nookw D

@

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyshor zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczbgtfo

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatncci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe,.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,

— wartaé¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzysymi kosztami,
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— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagto wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowytaz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodnie wynikajacych z
postpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c)optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakow®i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasjhu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b)utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a)usuntkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z @gaiejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigariyich (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z fdiejszymi
Zmianami).
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D-01.01.01-PROFILOWANIEI ZAGESZCZANIE PODLOZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D-01.01.01

PROFILOWANIE
| ZAGESZCZANIE PODLO ZA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghnhicznej (SST)sswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@ gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchnia zadaniu:

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem profilowania i zagzczania podita pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIAL
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonaweca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczenia podtza powinien wykaza

sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éhie ustawianym lemieszem;Zynier maze dopuyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne”pkt4.
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4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyegce transportu materiatdow podano w OST D-04.02.6042.02, D-04.03.01
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przysgti¢ do wykonania profilowania i zegzczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni, w korzysiny
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogidonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdrych poditaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukhnic podiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan
przez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe
do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podtga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzlrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowé do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna wartdéc |s dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drég
korpusu ekspresowygh Ruch Ruch
ciezki mniejszy
i bardzo | od ckzkiego
ciezki
Gorna warstwa o grulioi 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokadsci od 20 do 50
cm od powierzchni podi@ 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiae uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia poziowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego
I pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinienefracza 2,2.
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Wilgotnas¢ gruntu podi@éa podczas zggzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggczonego podia

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypt natychmiast do ukfadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie folii lub w inny

sposob zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zasgczenia i
wyprofilowanego podta podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pme

Lp. WyszczegOllnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiarow
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna | co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownda¢ poprzeczng 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzecznt |10 razy na 1 km
5 | Rzdne co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
wysokdiciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drog
6 Uksztg’rtowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla
planie” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drdog

Cd. tablicy 2
7 |Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnos¢ gruntu lecz nie rzadziej giraz na 600 m
poditaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& profilowanego podiza
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Szeroke¢ profilowanego podiza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rowné profilowanego podiza

Nieréwnaci podiuzne profilowanego podi@ naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego pagtgowinny by zgodne z dokumentacprojektowg z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cce8j niz + 5 cm dla
pozostatych drog.

6.2.7. Zagszczenie profilowanego pocia

Wskanik zag:szczenia wyprofilowanego podia okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych zgodnie
z normy BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywi¢ksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowane&o podiaza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtérne zaggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggk@nane]
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wypoafdnego i
zag:szczonego podia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd@&T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdmodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie podtaa,
— zagszczenie,
— utrzymanie podiga,
— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
17 wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padi@rzez
obcigzenie plyy

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réw&aonawierzchni
planografem i taf

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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D-04.04.00- PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGMECHANICZNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZN

D-04.04.00
D-04.04.01

D-04.04.02

D-04.04.03

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

SPIS SPECYFIKACJI
D-04.04.00+ 04.04.03

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLN E
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PODBUDOWA ZZUZLA WIELKOPIECOWEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNI E

IE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (OST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kywe stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswyfako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyastojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych haegcznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuj
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibim@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudg@emocnicz i podbudow zasadnicgz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegagcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wggania ogolne” pkt 1.4 oraz w OST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajéw podbudow z kruszywilstawanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staithtnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikm@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdjrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puev OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krasziabilizowanych mechanicznie podano
w OST dotyczcych poszczegoélnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalithtnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oltena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metaedstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérmg warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbuda@vwpomocnicz (dolmng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie peprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa | Kruszywa

Lp.| Wyszczegolnienie| npaturalne| tamane Zuzel Badania
wiasciwoscCi Podbudowa wedtug
zasg pomo| zasa pom | zasal pomo
d- C- d- | oc- | d- Cc-
nicz| nicza| nicz| nicz | nicz | nicza
a a a a
1 | Zawart@¢ ziarn od2 od2|od?2| od2|od2| od?2 PN-B-06714
mniejszych ni do |do 12| do | do | do |do 12 -15 [3]
0,075 mm, % (m/m) 10 10 | 12 | 10
2 | Zawartdé PN-B-06714
nadziarna, ° 10 ° 10 ° 10 -15 [3]
% (m/m), nie wgcej
niz
3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 351 451 35 40 -16 [4]




%(m/m), nie w¢cej
niz

Zawartdc
zanieczyszcze
organicznych,
%(m/m), nie w¢cej
niz

PN-B-04481 [1]

Wskanik piaskowy
po pkcio-krotnym
zag:szczeniu
metod | lub Il wg
PN-B-04481, %

od
30

70

od 30
do 70

od
30

70

od
30

70

BN-64/8931
-01 [26]

Scieralndg¢ w
bebnie Los Angeleg
a) scieralna¢
catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie
wiecej niz

b) scieralnag¢
czesciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow, nie wgcej
niz

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

Nasgkliwose,
%(m/m), nie w¢cej
niz

2,5

PN-B-06714
-18 [6]

Mrozoodpornéc,
ubytek masy po 25
cyklach zamraa-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

10

10

10

PN-B-06714
-19 [7]

Rozpad
krzemianowy izela-
zawy hcznie, %
(m/m), nie wecej
niz

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]

10

Zawart@c¢
zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S§)
%(m/m), nie w¢cej
niz

PN-B-06714
-28 [9]

11

Wskanik nasnaosci
Whes Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy
zag:szczeniud =
1,00

b) przy
zag;szczeniugd >

1,03

80
120

60

80
120

60

80
120

60

PN-S-06102
[21]
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2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca

Na warstw odsgiczapcy stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinagca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknirg 0 masie powierzchniowej powgj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgziwosci kruszyw stosuje gi
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanrenarzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonaweca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangadchanicznie

powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce woad. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nooptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepaagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magéderi, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okridone w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania hatprawdzé wzorem:

D ¢ 5 @
d85
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod@io&iarn gruntu podia, w
milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobrangeowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznaczagsz warunku:

9s0 <90 @)
OQO
w ktérym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥oziarn gruntu podia, w
milimetrach,

Ogo- umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢
na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub

w inny sposOb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dccisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza
w mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczrig
zapewnienia jednorodfioi nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghbliny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu povai by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozseguagau i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grediptakiej, aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w
SposOb zapewniggy oshgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
skiada s} z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kbywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéwdingch wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy me nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlilgotnaosci
optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(inetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zoStasuszony przez mieszanie i napowietrzanigelleilgotnosé
mieszanki kruszywa jestsza od optymalnej o 20% jej wastn, mieszanka powinna bywilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigainos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniep@viadd przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B dn
przed rozpoaziem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spe¢z budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest wawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci warstwy po zagszczeniu,
— okredlenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagsszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatdw oraz spiti do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprikdnego
przez Irxyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niegawvego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstasmivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowawszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czestotliwoi¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Minimalna Mak_symaln_a
Lp. Wyszczegdlnienie bada liczba | POWierzchnia
bada na podb_udowy przy-
dziennej pada;lga na jedno
dzialce |Padanie ()
roboczej
Uziarnienie mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
Zag:szczenie warstwy 10 prébefa 10000 rh
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab, 1, 412 kezdej partii kruszywa i przy
pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeiya
pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bagapowinny by
na biezgco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnaosci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda llpletancy +10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywasic a2 do osagnigccia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@ag:szczenia
naleey oprz& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegzmaz na 5000
m?, lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowane] mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhlke; do pierwotnego modutu odksztatceligjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposob losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
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Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. ., . w sposo6b eigly planografem albo co
2 |Rowna¢ podizna 20 m tay na kadym pasie ruchu
3 |ROwnG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 | Grubac¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej giraz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmiaz na
2000 nf
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkia
1000 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

cm.

Szeroké¢ podbudowy nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5

Na jezdniach bez kraymikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazag w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.ROwna¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tats.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracz&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqny by zgodne z dokumentag)
projektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
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Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;eej niz +
5cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnas¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBid zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow
a Wskaznik o Minimalny modut
5 samszczen  Maksymaine ugcie odksztal-cenia
Kruszvwa iagl? nie | SPrzyste pod kotem, mierzony piyt o
W S mm srednicy 30 cm, MPa
0 mniejszy ’
wskazniku niz
Whes Nie
mniejszym
niz, % 40 kN 50kN | od od
pierwszeg| drugiego
0 obcigzenia
obcigzenia E,
=
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaawnjeksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajtasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégiqorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefyruba¢ do potowy szerokei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtorne zg@gzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstary
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odpowiedny giebokas¢, zgodnie z decyajinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrGwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wmgkdu tych robot nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa n@gnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zatenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawwodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizmego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staithinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr
2. PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartdci zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu

Ziarnowego

4. PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

5. PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
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10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.

28.
29.
30.

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Wa

PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

nasgkliwosci

PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodpornéci metod, bezpdredni

PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartdci zanieczyszczeorganicznych

PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartdci siarki metod bromowg

PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego

PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

zelazawego

PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023

PN-S-96035

scieralnaci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo

budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo

nawierzchni drogowych.wir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoe
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skfad,
wymagania i ocena zgod§wm

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmsz
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aechnia z
ttucznia kamiennego

Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane

do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie waski&a

piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdtonawierzchni

planografem i tat

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych

ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O©CO~NOOLE, WNBE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy zskywva naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswyfako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyastojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Biwanego mechanicznie.
Ustalenia zawartggav OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaugiélme” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegthar@cznie - jedna lub wtej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe).

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbwa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogoblne wymagania dotygze robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z Kkmusz
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne&"2ok

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej mskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna Bymieszanka piasku, mieszanki i/latviru, spetniagca wymagania niniejszej
specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej uskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna bymieszanka piasku, mieszanki i/latviru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spetniagca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo &gma mae pochodz z przekruszenia ziarn
zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST 410.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywm&gania
0golne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudokazzyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-0@®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadavymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powsj 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla tagagjbudowy
okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycge rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkemyat odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyaaia ogoélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmgania ogolne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robd6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w BT
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania 0golnd 8.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovwpdpno w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-04040dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04@#@dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentuamaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozionej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania
ogolne” pkt 10.
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O©CO~NOULE,WNBE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclazniej (OST) $ wymagania ogodlne dotygee
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem podbudowy Z kywga tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyatajewodzkich.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogadatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiwenego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaigéme” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméxzrae - jedna lub wice] warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstwasng nawierzchni drogowe.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbwa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z Kkmusz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pue OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélng 2pk

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@mystabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieowgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarwiru wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszaizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST 400.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
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3. SPRZET

Wymagania dotycgce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmé&gania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyegce transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudokazzyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0@®4#Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powsj 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla tagagjbudowy
okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycge rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST -04M4.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeryat odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyaaia ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusz
Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnVagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w ST
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 8.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovwpdpno w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-04040dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04@#@dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentuagmaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z riacep
— dostarczenie mieszanki ha miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozionej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania
ogolne” pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (OST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowyzazla wielkopiecowego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswyfako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyastojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwzanych z
wykonywaniem podbudowy zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawartggav OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaigiélme” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.7Zuzel wielkopiecowy - kruszywo otrzymane przez rozahienie wolno ostudzonegaizla
wielkopiecowego.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbwa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z Kkmusz
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne&"2ok

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowyzazla wielkopiecowego kawatkowego stabilizowanego
mechanicznie powinna bymieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywaoniesranego, spetniagga
wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinpachodzt z przerdbki wolno ostudzonegoizla
hutniczego.  Kruszywo powinno éyednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek spiekow
metalicznych. Kruszywo nie nie zawiera sktadnikdéw zagraajacychsrodowisku lub zdrowiu.

Do wykonania podbudowy zasadniczejzmzla wielkopiecowego mina wy¢ dodatkowo
kruszywa tamanego w celu uzyskania wymaganej krgyai@rnienia.

Do wykonania podbudowy pomocniczej zzizla wielkopiecowego mma wy¢ dodatkowo
kruszywa naturalnego (piasku, pospotkwiiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarngni

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywo do podbudow zuzla wielkopiecowego kawatkowego powinno spetnigymagania
okreslone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaaagolne”  pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywm&gania
0golne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudokazzyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-0@®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadavymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST -04M4.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeryat odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygaaia ogoélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAJKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstaimvyniki tych bada Inzynierowi.
Badania te powinny obejmowavszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
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6.3. Badania w czasie robd6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w BT
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd 8.

Wiasciwosci zuzla wielkopiecowego naky bada dla kadej partiizuzla wielkopiecowego
wedtug tablicy 1 pkt 2.3.2.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwymi odcinkami podbudowy podano %10 D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-04040dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaviyzla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04@#@dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentuamaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
— dostarczenie mieszanki ha miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozionej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszysaztuczne. Kruszywo aizla wielko-
piecowego kawatkowego.
Pozostate normy i przepisy zygane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.
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D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotycre wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukoiejonowej.

1.2. Zakres stosowania OST

(OST) stanowi obowrzujaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicz(@HT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktoprgy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych i wojewodzkich.

Zaleca s} wykorzystanie ogélnej specyfikacji technicznej O@Zy zlecaniu robét na drogach miejskich
i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadzaaerzchni:

- drég i ulic lokalnego znaczenia,

— parkingow, placow, wjazdow do bram i gaya

- chodnikow, placow zabawciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaszaz betonu metad wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowawuibwoch warstwach pgtzonych ze sabtrwale w
fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okdkenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.4 Nawierzchnieostki brukowej betonowej D-05.03.23

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstkowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnathhgwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, vwkhiecia
nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach grédio

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie prazezorg/ch do ruchu samochodowego,
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— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dhugéci £ 3 mm,

- na szerok€ri + 3 mm,

— na grubéci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najgmsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasikliwos¢

Naskliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné ligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

— probka nie wykazujegniec,

— strata masy nhie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymak probek nie zameéanych nie jest
wigksze nk 20%. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowejonetvej 5

2.2.7.Scieralng¢

Scieralngé kostek betonowych okftona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie
wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bretgoh

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy niespej ni
»32,5". Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiadé& wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betm), przy
zatazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohbwyro

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonawykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zijie z
recepy laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymatagé, mniejsz nasakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate zabarwienie. Powinny to ¢byoarwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Spret do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej woykije s¢ recznie.

Jeili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna stosowamechaniczne
urzadzenia uktadace. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezaago
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do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsheutazenia. Uradzenie to, po skazonym
uktadaniu kostek, mma wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi bonydaka
szczotkami.

3.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-093.23

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mma stosowa mechaniczne ugzizenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalnegatzenie pakuje
je w foli¢ i spina tdmga stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysatanie.

Kostki betonowe mina rownie przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej przeznaczgulla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego rucamaschodowego, mma wykonywa bezpdrednio
na podiau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym d&eryGrunt podiga powinien by
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedkskai przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzclinpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtomymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@a”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod:emie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagprojektow.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, za@o
stanowe:

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

— grunt ulepszony pospdatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane raetznie,

— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okslnej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna kyprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkwaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek ¢wgch mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keanikdbw zgodne z dokumentacprojektows lub
zaakceptowane przezzyniera.
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5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego
wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagitowanego przez syniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy @yciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania hawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie nale prowadz¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.23

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirkigie¢ od producenta wynikow higcych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdid na $ciskanie pobier@6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 682 powierzchni kostek ubmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badaeprzedstawia liaynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie pocka i podbudowy

Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgéddna dokumentagj projektow i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréfid wymaganych spadkow poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgodsoi z dokumentagjprojektowy oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukohv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownéci podtuzne

Nieréwnaici podtuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracz0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betono@ej

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancgy + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

R&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szeroka&¢ nawierzchni nie mze r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubéc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Castotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robat.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wgok byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach chargktgcznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz ws¥zie tam, gdzie poleci #ynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05233

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krexmaiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukovwegphowej obejmuje:

126



— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podi@a (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie bafldapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111

Materiaty kamienne. Oznaczer$i@eralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250

Beton zwykty

3. PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701

Cement. Cement powszechneggytiyu. Sklad, wymagania i ocena zgodoio

5. PN-B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wakka piaskowego

8. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwaednawierzchni planografem i at

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betondd..#0zostate okégenia podstawowegszgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4., 1.5. Ogodlne wymagatoayczce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.4 Nawierzchnieostki brukowej betonowej D-05.03.23

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikbdstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnathhgwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, wkhiecia
nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach grédio

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie praezorg/ch do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diugéci £ 3 mm,

- na szerok€ri + 3 mm,

- na grubéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.
2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza nt 60 MPa.
Dopuszczalna najmsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nagikliwosé

Nasgkliwosé kostek betonowych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné ligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:

— prébka nie wykazujeghniec,

— strata masy nhie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép probek nie zameanych nie jest
wigksze nz 20%.

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonotvej

2.2.7.Scieralng¢é

Scieralngé kostek betonowych okftona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie
wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigspej ni
»32,5". Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiad& wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betm@), przy
zatazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobuyro

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowane] do produkcji betonoWwykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, ziyjoe z
receps laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksza wytrzymalaé, mniejsz nasakliwosc i wicksz
odpornd@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate zabarwienie. Powinny to ¢byoarwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej oykije s¢ recznie.
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Jeili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, méana stosow@mechaniczne
urzadzenia uktadace. Urzdzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezadago
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsheutazenia. Uradzenie to, po skazonym
uktadaniu kostek, mma wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi boytaka
szczotkami.

3.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-093.23

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mma stosowa mechaniczne ugzlzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagédine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalnegatzenie pakuje
je w folig¢ i spina tamg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej przeznaczgulla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego rucamechodowego, nma wykonywa bezpdrednio
na podiau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym d&eryGrunt podiga powinien by
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedkskai przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzclinpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtoamymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i z&sgczeniem podi@a”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod:emie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagprojektowy.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, za@o
stanowe:

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

— grunt ulepszony pospdatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane raetznie,

— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okslnej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna kyprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkwaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek ¢wch mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keanikdw zgodne z dokumentacprojektows lub
zaakceptowane przezzyniera.
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5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, zhae jest utazenie dowolnego
wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoeranego przez syniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny nalg wypetni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie nale prowadz¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga ggglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.23

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirrigte¢ od producenta wynikow higcych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdla na sciskanie pobier@6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 682 powierzchni kostek usmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do rob6ot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie pocia i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgoddoi z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowei wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowgoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownéci podtuzne

Nieréwnaici podtuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracz0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betono@ej

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancgy + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

R&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szeroka&¢ nawierzchni nie mze r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubéc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Castotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robat.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wgok byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach chargktgcznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz ws¥zie tam, gdzie poleci #ynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05233

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krexmaiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukovwegphowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— 0znakowanie robot,
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— przygotowanie podi@a (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111

Materiaty kamienne. Oznaczer$igeralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250

Beton zwykty

3. PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701

Cement. Cement powszechneggtiyu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wak&a piaskowego

8. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réw&ednawierzchni planografem i at
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonoivej

metod.
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