NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY (PB), WYKONANY JEST W CELU UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOW E. BUDOWA POWINNA BYC PROWADZONA NA
PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (PT).

WYKONAWCA ZOBOWI AZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM
| WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTOW,

SLUPOW | INNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAC
Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH

NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE..

RYSUNKI NALE ZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTAC!
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, WARUNKAMI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

= [] NIEZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,
[o> il KARTAMI TECHN. MATERIALOW, SYSTEMOW BUD. | URZADZEN ORAZ ZALOZEN
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC
PISEMNIE PROJEKTANTOM.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.
StUPY ZABEZPIECZYC PRZED MOZLIWOSCIA UDERZENIA POJAZDU W StUP.
NALE ZY ZAPEWNIC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE..

PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY UZYWAC ZGODNIE
Z PRZEPISAMI [ INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

WIDOK STACJI TANKOWANIA LNG/LCNG OD
STRONY POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ

LEGENDA:
ZI - kontener technologiczny AKPIiA
E - zbiornik LNG, stal S235J0, kolor bialy
C | - profil aluminiowy, brak pokrywy lakierniczej
[p| -ogrodzenie panelowe,

Srednica pretéw pionowych i poziomych 5 mm koloru niebieskiego

? - stupkek ogrodzeniowy z profilu stalowego o minimalnym przekroju
— 40/ 60/ 2 mm, kolor niebieski

- cokot betonowy szczelny h=30 cm,

F
[c] -lampa oswietleniowa w obudowie iskrobezpiecznej
H

-dystrybutor LNG koloru biatego

EI -bufor gazu 24 stalowe butle o pojemnosci 150I, w atalowej ramie

UWAGI:

)
D
)

@)

Wysoko$¢ ogrodzenia liczona od powierzchni gruntu powinna wynosi¢
C min. 180 cm i max. 220 cm. Szeroko$¢ furtki 90 cm.

Konstrukcja ogrodzenia powinna by¢ pokryta powlokg ochronng
posiadajgcg min. 15-letnii okres trwatosci oraz kategorie korozyjnosci C4
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ADRES: 163-100 Srem,

nr dz. 22/8, obreb 0006 Dgborwa

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sremie Sp. z o.0.

INWESTOR:
ul. Parkowa 6,

DATA: 07.2024

63-100 Srem
esc rys | STACJA TANKOWANIA LNG/CNG - o
|ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 150
BRANZA: IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN/ SPECJALNOSC PODPIS:

upr.bud. 10/WPOKK/2013

Architektura: | mgr inz. arch. Sylwia Rybacka spec. architektoniczna

mgr inz. Aldona Kubiak

upr.bud. MAZ/0306/PWOS/11

Technologia: | mgr inz. Adam Borecki ] ;
spec. instalacyjna

upr.bud. MAZ/7131/60/03

Sprawdzit: inz
p! inz. Anna Jaroszewska spec. instalacyjna
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