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1.Wstep

Badania warunkéw gruntowo-wodnych i parametréw geotechnicznych
stanowigce przedmiot tej dokumentacji, zostaly wykonane dla Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Sremie Spétka z o.0. ul. Parkowa 6, 63-100 Srem
pod projektowang rozbudowe stacji paliw LNG i CNG w Mateuszewie, gm.Srem
na dziatce nr 22/8. Lokalizacje i glebokos$é otworéw okreslono na podstawie
zlecenia Zamawiajgcego. Zgodnie z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych(Dz. U. z 2012 r.poz.463) obiekt zaliczono wstepnie do II kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Ostateczng decyzje podejmie
projektant obiektu budowlanego. Ponadto w dokumentaci wykorzystano
nastepujace normy :

-polska norme¢ PN-B-04452 : Geotechnika- badania polowe

-polska norme¢ PN-B-02479 : Geotechnika-Dokumentowanie geotechniczne
-Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - rozpoznawanie i badania podfoza
gruntowego

-polska norme i euronorme¢ PN-EN ISO : 668-1 ~Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

2.0pis wykonanych prac

W celu  udokumentowania  warunkéw  gruntowo-wodnych  podioza
projektowanej inwestycji wykonano nastepujace prace :

- 5 wiercent mechanicznych o $rednicy 4” do glebokosci 8,0 m (otwory nr 1-5)
pod projektowang rozbudowe stacji paliw LNG i CNG w Mateuszewie-dziatka
nr 22/8.

-badania makroskopowe gruntéw

- 1 sonda dynamiczna SD-10

-prace kameralne : opracowanie tekstu i zatacznikéw do dokumentacji
Wiercenia wytyczono za pomocg pomiaréw GPS, wedlug wskazan projektanta.
Prace wiertnicze wykonano w dniu 24 maja 2024 r.

3.Budowa geologiczna

Wykonanymi 5 otworami badawczymi do glebokosci 8,0 m rozpoznano jedynie
stropowg parti¢ utworéw czwartorzedowych. Pod warstwg gleby o migzszosci
0,3-0,4 m(otwory nr 2-5) lub nasypu niebudowlanego (otwér nr 1) na terenie
objetym badaniami terenowymi nawiercono grunty nie spoiste: piaski pylaste,
drobne i Srednie oraz utwory spoiste: piaski gliniaste ,pyly i pyly z
przewarstwieniami gliny pylastej. Utwory spoiste z reguty wystepuja jako
przewarstwienia posréd utworédw nie spoistych. Lokalizacje wykonanych



otworow przedstawiono na zalaczniku nr 1-mapie dokumentacyjnej w skali
1:400. Natomiast profile litologiczne wykonanych otworéw wraz z oznaczeniem
wilgotnosci i stanu przedstawiono na zatgczniku nr 3.1-3.5 -kartach
dokumentacyjnych otworéw. Na zataczniku nr 4 przedstawiono przekrdj
geotechniczny.

4.Warunki wodne

Woda gruntowej nie nawiercono w zadnym z pieciu wykonanych otworéw do
glgbokosci koficowej wiercen to jest do 8,0 m (70,61 m npm). Powodem tego
jest fakt, ze teren badan wystepuje na wzniesieniu. Wspbtezynnik filtracji
utworéw nie spoistych - piaskéw pylastych i drobnych wynosi 1x10° m/s ,
piaskéow S$rednich 1x10* m/s. Natomiast dla utworéw spoistych piaskow
gliniastych i pyléw piaszczystych-1x10® m/s. Nie wykluczone, ze po obfitych
opadach deszczu, w gruncie zwlaszcza na stropie utworéw spoistych moze
okresowo gromadzié sie woda.

S.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podlozu omawianego terenu okreslono na podstawie
badan terenowych w oparciu o normy. Grunty wystepujace w podlozu ujeto w
pigciu warstwach geotechnicznych o zmiennych wartosciach cech fizyczno-
mechanicznych. Sg to grunty mineralne nie spoiste : zaggszczone oraz spoiste :
twardoplastyczne. Przy wydzielaniu kategorii gruntu pominieto glebe i nasyp
niebudowlany, z uwagi na fakt, ze nie sg one gruntami no$nymi. Wydzielono :

-warstwe geotechniczng nr I- piasek drobny i pylasty (Pd+PI) z6lto-szary,
malo wilgotny, zageszczony, o stopniu zageszczenia Ip= 0,80.

-warstwe geotechniczng nr II- piasek Sredni (Ps) z6ity, malo wilgotny
zageszczony, o stopniu zageszczenia Ip= 0,85

-warstwe geotechniczng nr III- piasek gliniasty (Pg) z6lty, malo wilgotny,
twardoplastyczny , o stopniu plastycznosci Ir= 0,00

-warstwe¢ geotechniczng nr IV- pyl (II) z6lty, malo wilgotny,
twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci Ir= 0,00

-warstwe geotechniczng nr V- pyl z przewarstwieniami gliny pylastej
(II//GI) szary, malo wilgotny, twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci

1.=0,20

Szczegblowe —parametry gruntéw budujacych poszczegdlne  warstwy
geotechniczne podano na zal. nr 5.




6.Whnioski

1)W podtozu projektowanych obiektéw budowlanych pod warstwg gleby i
nasypu niebudowlanego o migzszoséci 0,3-0,5 m zalegaja grunty no$ne, o
korzystnych parametrach geotechnicznych. S3 to grunty nie spoiste: piaski
pylaste i drobne(warstwa nr I) i piaski srednie(warstwa nr II) w stanie
zageszezonym oraz grunty spoiste: piaski gliniaste (warstwa nr III), pyly
(warstwa nr 1V) , pyly z przewarstwieniami gliny pylastej (warstwa nr V)
w stanie twardoplastycznym. Warstwy nr I-IV maja korzystne parametry
geotechniczne. Warstwa nr V- pyly z przewarstwieniami gliny pylastej
majg nieco gorsze parametry geotechniczne. Wystepuje ona tylko w
otworze nr 2 w przelocie 4,2-4,5 m. Dlatego w miejscu jej wystepowania
nalezy wykonaé obliczenia statyczne obcigzenia budynkéw na fundamenty.
W zaleznosci od przyjetej glebokosci posadowienia fundamentéw nalezy
uwzgledni¢ zréznicowanie rodzaju, stanu i $ciSliwosci gruntéow ponizej
fundamentéw i dobra¢ do nich odpowiedni rodzaj fundamentow.

2)Przy projektowaniu i wykonaniu robét nalezy pamietaé, ze piaski gliniaste i
pyly sg gruntami bardzo wrazliwymi na wszelkie zmiany zawilgocenia to jest na
przesuszanie, przemarzanie i nawodnienie. Pod wplywem tych czynnikdw mogg
pogarsza¢ swoje wlasciwosci geotechniczne. Jezeli wykop osiagnie ich strop to
nalezy je chroni¢ zgodnie z zaleceniami w p.2.4. normy PN-81/B-03020.Nie
wolno dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w dnie wykopu i pod fundamentami.
W strefie wystepowania tych utworéw pod fundamentami nie stosowaé zadnych
podsypek z gruntéw nie spoistych tylko na dnie wykopéw, uktadaé warstwe
wyréwnawczg z chudego betonu.

3) Woda gruntowej nie nawiercono w zadnym z pieciu wykonanych otworéw
do gtebokosci koncowej wierceri to jest do 8,0 m (70,61 m npm). Powodem tego
jest fakt, ze teren badaf wystepuje na wzniesieniu. Wspotczynnik filtracji
utworéw nie spoistych - piaskéw pylastych i drobnych wynosi 1x10-° m/s ,
piaskéw $rednich 1x10* m/s. Natomiast dla utworéw spoistych piaskow
gliniastych i pytéw piaszczystych-1x10° m/s. Nie wykluczone, ze po obfitych
opadach deszczu, w gruncie zwlaszcza na stropie utworéw spoistych moze
okresowo gromadzi¢ sie woda.

3)Przy posadowieniu w fundamentéw nalezy zachowad strefe przemarzania
gruntu , ktéra wynosi w tym rejonie Polski — 0,8 m.
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Objasnienia:
@ — wykonane otwory nr 1-5
o glebokosci 8,0 m
A-B — przekréj geotechniczny




ZAY..NR 2

OBJASNIENIA DO KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW
Skroéty
I. Litologia :

NN-nasyp niebudowlany
Gl- gleba

Utwory nie spoiste:

PII-piasek pylasty

Pd —piasek drobny

Ps-piasek Sredni

Utwory spoiste:

GIlI-glina pylasta

Pg-Piasek gliniasty

II-py!

I1// GII-pyl z przewarstwieniami gliny pylastej

II. Wilgotno$¢ naturalna

mw- malo wilgotny
w-wilgotny

I1I. Stan gruntu
grunty nie spoiste:
Zg — ZagesZezony
grunty spoiste:

tpl- twardoplastyczny

IV. Warstwy geotechniczne

L II, ITI, IV, V — numery warstw geotechnicznych

GEOLOG mgr Piotr Wolcyry
Uprawnienia Ministra $rodowiska
Kat.Vnr 1139 Kat. Vil nr 1460
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Zal. nr 3.1
Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Temat: Mateuszewo- rozbudowa stacji paliw ptynnych- dziatka nr 22/8

Rzedna: 78,79 m npm Wspdlrzedne X=5778145,155, Y=6438719,847

Uktad 2000. Data: 24.05.2024 r.
Numer Woda Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotnos¢ | Stan Ip
warstwy gruntowa [m ppt mnpm | litolog. naturalna | gruntu | lub
geotech. m ppt skala 1:100 IL
W-wa antrop. N | Nasyp niebud.
I -0,4 78,39 |———| .
S S I G B Piasek drobny | mw Szg 15=0.80
I -0,5 78,29 iasek olini b=,
o eein ///// |Piasek gliniasty | mw tpl 1L=0,00
III 15 7729 | Piasek drobny |mw §zg Ip=0,80
------ Piasek §redni | mw $zg Ip=0,82
22 76,59 [sec--- (Ps)zolty
A I N EEERY Piasek drobny |mw §zg 1p=0,80
...... (pd)z6tto-szary
-7,5 71,29 |——— .
v ~~~ | PyidDzotty mw tpl 1.=0,00
-8,0 70,79 |——

GEOLOG mgr Piotr Wolcyry
Uprawnienia Ministra Srodowiska
Kat. Vnr 1139 Kat. Vlinr 1460
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Zal. nr 3.2
Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Temat: Mateuszewo- rozbudowa stacji paliw ptynnych- dziatka nr 22/8

Rzedna: 78,74 m npm Wspotrzedne X=5778153,043, Y=6438708,304

Uktad 2000. Data: 24.05.2024 r.
Numer Woda Glebokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotno$é | Stan Ip
warstwy gruntowa [m ppt mnpm | litolog. naturalna | gruntu | lub
geotech. m ppt skala 1:100 IL
w-waorg. /A\VAV/ | Gleba(Gl)
-0,3 78,44 . ;
| S D oo E Piasek drobny | mw §zg I5=0.80
I -0,6 78,14 Piasek elini ; p=0,
/.11 | Piasek gliniasty [ mw tp [=0,00
-1,2 77,54 ; :
I | 5% agag|eeees Piasek drobny | mw §zg Ip=0,80
— -1,5 77,24
2,0 76,74 | /111 | Piasek gliniasty | mw §zg 1.=0,00
...... Piasek drobny | mw $zg 1p=0,80
r1r 1 | (pd)z6tto-szary
> -4,2 74,54 ~/~ ~ Pyt z przewar. GIT | mw tpl 1.=0,20
v 4S5 T2 T | Pyk(szary | mw tpl 1.=0,00
_ =54 1334
I Piasek drobny | mw $zg 1=0,00
...... (P} szoey
-6,8 71,94 | — |
v ~T7 | Pyl(Il)szary mw tp 1=0,00
-8,0 70,74 |——

GEOLOG mgr Piotr Wolcyr;
Uprawnienia Ministra Srodowiska
Kat.Vnr1139 Kat. Vilnr 1460
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Zal.nr 3.3
Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Temat: Mateuszewo- rozbudowa stacji paliw ptynnych- dziatka nr 22/8

Rzgdna: 78,61 m npm Wspdtrzedne X=5778158,118, Y=6438698,938

Uktad 2000. Data: 24.05.2024 r.
Numer Woda Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotnos¢ | Stan Ip
warstwy gruntowa |m ppt mnpm | litolog. naturalna | gruntu | lub
geotech. m ppt skala 1:100 I
W-waorg. INVAV/ | Gleba(Gl)
I 03 7831 Piasek drobny | mw $zg -
-0,5 78,11 [~ -~ Ip=0,80
10l JLLL | .
7/, | Piasek gliniasty | mw tpl 1.=0,00
JAA1T
-1,9 76,71
e Piasek drobny | mw $zg 1p=0,80

""" (pd)zétto-szary

— -4,9 73,71 — | Pyl(IDszary mw tpl 1.=0,00
—le 54 7321 |——
------ Piasek drobny i | mw szg | 10=0,80
' N N pylasty
------ (Pd+PII) szary
8,0 70,61 |

GEOLOG mgr Piotr Wolcyrz
Uprawnienia Ministra Srodowiska
Kal.Vrr1139 Kat. Vil nr 1460
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Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Zat.nr3.4

Temat: Mateuszewo- rozbudowa stacji paliw ptynnych- dziatka nr 22/8

Rzedna: 78,76 m npm Wspdlrzedne X=5778147,420, Y=6438698,934

Uktad 2000. Data: 24.05.2024 r.
Numer Woda Glebokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotnos$¢ | Stan Ip
warstwy gruntowa [m ppt mnpm | litolog. naturalna | gruntu |lub
geotech. m ppt skala 1:100 IL
W-wa org. INVAV/ | Gleba(Gl)
I -0,3 78,46 [——| 5 .
,,,,,, Piasek drobny | mw §zg 15=0,80
T 1,5 77,26 | 77777 | Piasek gliniasty | mw tpl | 1=0,00
Jd L1
-2,3 76,46
""" Piasek drobny i | mw §zg 15=0,80
O B N PP pylasty
""" (Pd+PII) szary
-8,0 70,76 [————

GEOLOG mgr Piotr Wolcyry
Uprawniznia Ministra Srodowiska
Kat. Vnr 1139 Kal. Vilnr 1460
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Zal. nr 3.5
Karta dokumentacyjna otworu nr 5

Temat: Mateuszewo- rozbudowa stacji paliw ptynnych- dziatka nr 22/8

Rzgdna: 78,82 m npm Wspélrzedne X=5778143,173, Y=6438707,661

Uktad 2000. Data: 24.05.2024 r.
Numer Woda Glebokos¢ Profil | Rodzaj gruntu Wilgotnosé | Stan Ip
warstwy gruntowa [m ppt mnpm | litolog. naturalna | gruntu | lub
geotech., m ppt skala 1:100 IL
yewd org. /N\VAV/ | Gleba(Gl)
I -0,4 78,42 sascle Aol .
06 7822 |sene Piasek drobny |mw §zg 1=0,80
L1107
I JLLL | .
/... | Piasek gliniasty | mw tpl 1.=0,00
11111,
-2,3 76,52 |—
r Piasek drobny i | mw Szg 1p=0,80
...... pylasty
""" (Pd+PII) szary
-8,0 70,82 |-

EOLOG mgr pigt Wolcyr:
Uprawnienia Ministra Srodowiska
Kat. Vnr1139 Kat. Vil nr 1460
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