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Izolacja CRYOGEL

Izolacja: Cryogel

Pierwsza warstwa: ) )
Pierwsza warstwa skfada sig¢ z dwoch warstw Cryogel o grubosci 10mm.
tgcznie:

Utrzymanie chfodu: Grubos¢ powfoki izolacyjnej CRYOGEL — 20mm
Temperatura projektowa: —196°C

JEDNOSTKA .
PROJEKTOWA N OR D
INWE ? SP. Z 0.0 ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel. 61 28 10 692

TEMAT: RYSUNEK:

Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG

Mateuszewo 8§, PT-S-R-08

ADRES: 63-100 Srem,

nr dz. 22/8, obreb 0006 Dgborwa

~ Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sremie Sp. z o0.0.

INWESTOR: ul. Parkowa 6, DATA: 07.2024

63-100 Srem

SKALA:

TRESCRYS.: | DYSTRYBUTOR LNG - IZOLACJA _—
BRANZA: IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN/ SPECJALNOSC PODPIS:

upr.bud. MAZ/0306/PWOS/111

spec. instalacyjna
upr.bud. MAZ/0059/PO0S/03

spec. instalacyjna

Sanitarna: mgr inz. Adam Borecki

inz. Anna Jaroszewska
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Pierwsza warstwa składa się z dwóch warstw Cryogel o grubości 10mm.
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