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Proj. cokdt betonowy
szczelny

- kamien ptukany 8-16 mm gr. 5 cm
- agrowtoknina min 50 g/m2
- grunt niewysadzinowy

keramzyt 8-16 mm gr. 5 cm

agrowtoknina min 50 g/m2
grunt niewysadzinowy

Proj. fundamenty pod urzadzenia
technologiczne

Proj. fundamenty pod urzadzenia
technologiczne

- kostka betonowa -

- grunt niewysadzinowy

gr. 6 cm
- podsypka cem.-piaskowa -
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech. (0/31,5 mm) - gr. 15 cm

Proj. fundamenty pod urzadzeniaf—
technologiczne

- kostka betonowa - gr. 6 ch

- podsypka cem.-piaskowa - gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech. (0/31,5 mm) - gr. 15 cm

- grunt niewysadzinowy
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Proj. ogrodzenie systemowe
azurowe wys. min1,8-max2,2 m

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY (PB), WYKONANY JEST W CELU UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOW E. BUDOWA POWINNA BYC PROWADZONA NA
PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (PT).

WYKONAWCA ZOBOWI AZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM
| WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTOW,

SLUPOW | INNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAC
Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH

NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE..

RYSUNKI NALE ZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, WARUNKAMI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

NIEZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,
KARTAMI TECHN. MATERIALOW, SYSTEMOW BUD. | URZADZEN ORAZ ZALOZEN
KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC
PISEMNIE PROJEKTANTOM.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.
StUPY ZABEZPIECZYC PRZED MOZLIWOSCIA UDERZENIA POJAZDU W StUP.

NALE ZY ZAPEWNIC CIAGLOSC 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE..

PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY UZYWAC ZGODNIE
Z PRZEPISAMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

LEGENDA

1 - proj. zbiornik magazynowy LNG o pojemnosci V=60 m3

2 - proj. pompa wysokocisnieniowa - linia LCNG

3 - proj. parownica wysokocisnieniowa Q=800nm3/h

4- proj. uktad pompy LNG (SUBMIX) - linia LNG

5- proj. parownica saturacyjna - linia LNG

6- proj. elektryczny podgrzewacz gazu - linia LCNG

7- proj. uktad sterowania bugorem gazu i nawonieniem (BUFORSKID) - linia LCNG
8- proj. bufor gazu LCNG o pojemnosci 3600l

9- proj. dystrybutor LNG

10- proj. ogrodzenie systemowe azurowe o dtugosci L= 67,1 mb

11- proj. kontener aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA)
12- proj. ppoz. wytgcznik pradu

13- proj. furtka wejsciowa szerokosc 0,9m - 3 szt

14- proj. lampa o$wietleniowa - 2 szt.

15- proj. kanat gazociggu technologicznego LNG, gtebokos¢ 0,85m

16- punkt uziemienia cysterny podczas tankowania

Kamien ptukany/ttuczen 8-16mm
Keramzyt

Ciggi komunikacyjne

JEDNOSTKA ll.
PROJEKTOWA N O R D
I INWEST SP. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel. 61 28 10 692
RYSUNEK:

TEMAT: Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG

Mateuszewo 8, I 1
ADRES:163-100 Srem,

nr dz. 22/8, obreb 0006 Dgborwa
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sremie Sp. z 0.0.

" lul. Parkowa 6, DATA: 07.2024
63-100 Srem
SKALA:
> STACJA TANKOWANIA LNG/CNG -

TRESC RYS. 1:50

RZUT POZIOMY :
BRANZA: IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN/ SPECJALNOSC PODPIS:
Opracowat: | mgr inz. Adam Borecki upr.bud. MAZ/0306/PWOS/11

spec. instalacyjna

Sprawdzit: inz. Anna Jaroszewska :Sgsuii's?:gigggwwlos
branza: T PB
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