Poz. SF5 965,8x243,8x30 -
Stopa fundamentowa

Wykona¢ x1
< = —x
& T R
| 1 |
L 1 1
| 1 |
| -
02, 1 63x150 102
K A /"7_\‘ I I I A K
(5)
/1o 64#12
% § 42 co 150 1 szt. nam2 l l l
© o
-8 g I T o
5 5 g
5 R
2348 44, (408412 |1 ~g
) \%/co 150 & o
00, 63x150 l | l —° 100
—— — — — — — — — — f— — f— — — — — — — e—e——e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— e— — — ———| ——1 ——1 — — — — — — — — — -
—————————————————————————————————————————————————l—I—l—@—————————
>< ><
& rr 3 L
i 9658 ]
FUNDAMENT POSADOWIONY NA PODLOZU PRZEPUSZCZALNYM,
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA GRUNTOW WYSADZINOWYCH
DO GLEBOKOSCI PRZEMARZANIA 0,8m WYMIENIC NA PIASKI DROBNE ZAGESZCZONE Is=0,98
S 16#12
64412 0150
+10.10
\ ey / ; I oo 150042 POZIOM TERENU
S AT S S - - - - - - - - - - - - - - A S S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o - - - - v 79,05 m n.p.m.
8 o e @ / @ 68 T
& |cots0 == S s e e e . B S S S S — s e e . . P U S S S—— M c0150|
-1020
| =7 64#12 ' |
492 () 16812
o | | co 150 41 0150 | |
3
J S T i e U S S S S S Y R s U L A SR PRI 1 NP
“10.80 CHUDY BETON
9658 b\ g 100mm

9550

o (41)32#12 L=9550

< 250 (42)128#12 L=2340

(43 )160#8 L=630

260
3

20

(44) 23#8 L=1090

WYKAZ ZBROJENIA
Stal Liczba Diugosc¢ catkowita (m)
Nr pret Dlugo$c¢ (mm)
# 5 A-IIIN (m)
pretow w 1 ) .
AN elemencie | %M ogokem #8 #12
41 12 9550 32 1 32 305,60
42 12 2340 128 1 128 299,52
43 8 630 160 1 160 100,80
44 8 1090 23 1 23 25,07
Diugos¢ wg $rednic (m) 125,87 605,12
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 49,72 537,35
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 587,07
Ogotem (kg) 587,07
UWAGA: 1) Diugosc¢ preta jest diugo$cia obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Beton (C20/25 (B25), W8
Stal  B500SP
Otulina Cnom=50 mm
SREDNICA GIECIA PRETOW: Wymiary poszczegélnych odcinkéw
(JEZELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ) preta podano gabarytowo.
#6 - 24mm Diugos¢ taczna preta podano osiowo.
#3 - 32mm
#10 - 40mm L
#12 - 48mm
#16 - 64mm
#20 - 140mm T
#22 - 154mm
#25 - 175mm
UWAGI:

1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTOW, SLUPOW, STROPOW, PODCIAGOW | INNYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAC Z PROJEKTEM BRANZY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH
ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE,.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACUI

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

StUPY ZABEZPIECZYC PRZED MOZLIWOSCIA UDERZENIA POJAZDU W SLUP

POZIOM ZERA WG. PROJ. ARCHITEKTURY

. OTWORY MONTAZOWE WYKONAC WG DOSTAWCY PREFABRYKATOW
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NORD - INWEST SP.Z 0.0.

ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem

NAZWA Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG NR RYSUNKU:
OBIEKTU:
K6
ADRES Mateuszewo 8, NR REWIZJI:
OBIEKTU: 63-100 Srem,
nr dz. 22/8, obreb 0006 Dgborwa -
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