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i';l‘:,z;?ycji ROZBUDOWA STACIJI TANKOWANIA LNG/CNG
Adres Mateuszewo 8, 63-100 Srem, dz.nr 22/8, 22/5, 22/6
inwestycji jedn. ewid. Gmina Srem, obreb 0006 Dgbrowa

Kategoria

obiektu XX

budowlanego

Numer

tomu/tqczna 1/1

liczba toméw

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sremie Sp. z 0.0.

Inwestor )

ul. Parkowa 6, 63-100 Srem
Jednostka NORD - INWEST Sp Z0.0.
projektowa ul. Chetmonskiego 24/4,

63-100 Srem

' Data

Nr tematu: NI/2023/10 opracowania 07.2024
Zakres Petniona Imie i nazwisko
opracowania funlfclj(c: Specjalnosé Podpis

projekiowa Numer uprawnien budowlanych

Projektant mgr inz. arch. Sylwia Rybacka
ARCHITEKTURA ; ; - -
BUDYNKU Spec. upr. Architektoniczna do projektowania

Numer ubr bez ograniczen

Pr- 10/WPOKK/2013

Projektant mgr inz. Piotr Wojciechowski
KONSTRUKCJA :
BUDYNKU Spec. upr. Kons’rrukcyjno—pudowlano

Numer upr bez ograniczen

’ WKP/0285/PWOK/15

INSTALACJA Projektant mgr inz. Tomasz Sniedziewski
SANITARNA Spec. upr. Instalacyjna do projektowania bez

Numer ubr ograniczen

Pl WKP/0430/POOS/19

INSTALACJA Projektant inz. Andrzej Szafranski
ELEKTRYCINA

Spec. upr. Instalacyjno — inzynierskiej do

projektowania
Numer upr.

111/90/PW
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1. DOKUMENTY FORMALNE
1.1.  OSWIADCIZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczamy,
ze niniejszy Projekt Techniczny

TEMAT: ROZBUDOWA STACJI TANKOWANIA LNG/CNG

ADRES: Mateuszewo 8, 63—1,00 Srem, dz.nr 22/8, 22/5, 22/6
jedn. ewid. Gmina Srem, obreb 0006 Dgbrowa

INWESTOR:  Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sremie Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 6, 63-100 Srem

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

1)
Srem, 26.07.2024
(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
2)
Srem, 26.07.2024
(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
3)
Srem, 26.07.2024 e
(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
4)

Srem, 26.07.2024

(miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis projektanta i sprawdzajgcego)
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1.2.  KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IRZEBFYEOS PODITETR O SRIF!

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznaf, dnia 12 czerwca 2013t
sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/8/2013

DECYZJA nr 10/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1| ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pb#n, zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustewy z dnfa 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks
postgpowania administracyjnago (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p62n. Zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch, Sylwia Zygon
ur. 30 grudnia 1985 r. w Sremie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne | praktyke zawodowsa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosc! 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przysiuguje Pani odwolanle do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej (zby Architekiow. Odwolanie wnosi sie za
organu, kidry wydat decyzje . Okregowe] Komis)i Kwalifikacyjns] Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architekiow
RP, v terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz.

Strona 1 z2

61772 Poznaf, ul. Stary Rynck 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolsk

- ihoarchtakiow g
Hw#miw; SPAPE R PErae RiF4(6395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 711020 4027 0000 1202 0033 5635

::ow:r-mcwmﬂgund ZA ZGODNOSC
" bl Z ORYGINALEM
czionek g Izby Arch. nr ewid.: WP-0992
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WIELEOPOLSKA OKREGOWA TZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY .
"OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

1, Przewodniczacy Komisji mgrinz. arch.  Andrze] Nowak

2. Sekretarz Komisji mgrinZ. arch,  Elzhieta Buchholz-Walenciak ..
3. Z-ca przewodniczacego komisj mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Cztonek Komis]i: mgr inZ, arch.  Stefan Bajer

5. Cﬂnnak Komisji marInz. arch.  Stanistaw Mikotajezak

8. Czlonek Komlsji marinz. arch.  Anna Plesifiska

7. Czlonek Komisji mgrinZ arch.  Eryk éieiﬁski

8. Czlonek Komisji: ' " mygr inz. arch. Szymﬂn.'u'u[eyna

mgr inZ. arch. Sylwia Ryback:
upr:wninniu budowlana do projaktowanio

“‘“’:.a.,k“' *n%‘mﬁ“‘“ P 7A ZGODNOSC
cztonek Wikp. Ok, iz Arch. nr swid.: WP-094d 7 ORYGINALEM

Ofrzymujs;

1) arch, Sylwia Zygon 63-100 §rem, ul, Dezyderego Chiapowskiego Bi45
2)  Glowny inspekior Nadzoni Budowlanego (0-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3)  Wiekapolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP B1-772 Poznafi, Stary Rynek 56

4 aa

. strone 2 22
61-772 Pozngh, ul Stuy Rynek 36, Telffwc (51) 855 08 46, 832 0 20, E-meil: wiclkopolska@ishaarchitcktow,pl
Fitp:fiwiclkopolsk inrp sl NIP: 778-13-93-181 Repon: 017466395-00074 Kento! PEO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA

' OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-340/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4
idepkt 3, art.13 ust. 1,2, 3 14, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz, U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym .

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Piotr Wojciechowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 czerwca 1988 r. w Sremie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby In2ynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y SN
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

mgr inz. Piotr Wojciechowski
- i 4

ZA ZGODNOSE ot e Stz

nr ewid. Upr. ‘bud.: WKP/0285/PWOK/15

Z ORYGINALEM numer wpisu do CROPUB: 1956/16/U/C

z
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Piotr Wojciechowski jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ustl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednicj specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynskKiz.....q.o.coo.ocoe f g o,

Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........W..WU/) ................

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Wojciechowski

63-100 Srem, ul. Mata Lazienkowa 4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Piotr Wo]cleghowskl

Upravmienja ane #o p ania
I kierowa i-Bid dniczen
w specialr il -budow

nr ewid o 7i7]

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

A2 L BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-SP-0054-508/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péZn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spehnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Piotr Sniedziewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 stycznia 1980 r. Srem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0430/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej . .K.p.a” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracy jnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
O &

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Piotr Sniedziewski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowainiaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania  w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:

Czlonek Komisji — dr hab. inz Andreej Bar-..nﬁsl-u.

Czlonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:..........3.5. “'[/L/L’) ..........

Otrzymuja: _

1. Pan Tomasz Piotr Sniedziewski
63-100 Srem, ul. 1 Maja 13/15

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
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URZAD WOJEWODZKL
w Poznanlu

. Wydzial
Budowrictwa, Urbanistykd 1§
i Architelriury

#1713 Poznad, Al Stalingradeka 187

Nr 111/90/P8 BT ‘

DECYZJA.O $TWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnieniz samodzielnych funkeji technicznych
W budownictwie ’

Xa .podstawie . par. 4 wust. 2, par. i par. 13.ust. i
pkt 4 1ift. d rozperzadzenia Ministra Ge%podarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwis (Dz.U.Nr B,
poz.46) stwierdza sis, Ze: )

Chywatel Andrzel S 7 AF R AN S E I
inzynier elektryk

urodzony dnia 23 maja 154% r. W Srodzie posiada przygotowanie
zawodewe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkciji

projektanta
% specjalnesci instalacyjno-inzynieryjnej

% zakresie instalacji elekirycznych z ogranicieniem
dc niskiego napiecia .

Unywatel Andrzej S Z AFRAN S K I
jest upowazniony do:

~ sperzadzania projektow instalacji elektrycznych niskiego
napigcia, o . .

— W budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania -
‘i kontrolowznis budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych-elementow instalacji oraz occeniania
i badania stanu fechnicinego w zakresie
elekirycznych niskiege napiscia.

instalacji

BM/
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1.3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

ﬁg :
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Rybacka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0992,

Cztonek czynny od: 23-09-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0992-C313-3BD5-F9A2-677F

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414
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® POLSKA

\‘-IZBﬁ.

— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

WKP-DC5-E87-46) *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0057/16

adres zamieszkania ul. Mata tazienkowa 4, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-18 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosici prawne) wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczneg] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym,

§ 2. Odéwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z odwiadczeniem waoli zloionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numenu weryfikacyjnego zadéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inéynierdw
Budownictwa.

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414
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® POLSKA

\IIBﬁ.

— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

WKP-WXL-Y5Z-POW *

Pan Tomasz Piotr Sniedziewski 0 numerze ewidencyjnym WKP/15/0077/14

adres zamieszkania Zbrudzewao ul. Rumiankowa 10, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa.,

(Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawne) wystarcza zhozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczng] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadezenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnawaine 2 odwiadeczeniem woli 2loionym w formie pisemnej.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Imiynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasiciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414



® POLSKA

\\IZBA

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

W4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F3Y-WWT-W8Y *

Pan Andrzej Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0734/03

adres zamieszkania ul. Sktodowskiej-Curie 14, 63-100 Srem

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnosici prawne) wystarcza zhozenie cdwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwialifikowanym podpisemn elektronicznym,

§ 2. Oéwiadezenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.|

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414



2,

2.1.

PROJEKT TECHNICZINY CZESC OPISOWA

KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY

Obiekty budowlane wolno stojgce prefabrykowane typu: stalowy silos, urzgdzenia
technologiczne oraz kontener stalowy na podstawie dokumentacji technicznej przedstawionej
przez technologdéw. Posadowienie bezposrednie na ptytach fundamentowych.

2.2.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Na podstawie dokumentacii technicznej ,,ZASOBNIK-STORAGE TANK VT60/11" otrzymanego od
projektantdw technologii ustalono nastepujgce oddziatywania na fundament:

Ciezar pustego zbiornika -
Ciezar petnhego zbironika -

Srednica zewnetrzna -
Wysoko$¢ catkowita -

22470 kg
48110 kg
3m

14,67m (od gory fundamentu)

5 I [

7 I 8

cn
~14817
B

1814 >

~14670

1043
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0 2788
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3231
12583 +15
0207 415

1) VI — FILLNG NOZZLE DN40 PN50
FLANGE Al 11/2"/CL300
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4) V29 - PUMP RETURN LINE DN25 PN5O0
FLANGE A2 1 /CL300

Z
=

1000
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Walce kotowe - sita oddziatywania wiatru (7.9.2i 7.9.3)

o
(

kierunek
wiatru
=14,7

+ N—~

- Walec kotowy o wymiarach: b=3,0m,1=14,7 m
- Powierzchnia walca: malowana gtadko — warto$¢ chropowatosci powierzchni k = 0,006 mm
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A=80 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspdtczynnik kierunkowy: car=1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cdir ‘Cseason Vb.o = 22,00 m/s
- Kategoria terenul — z0=0,01 m, Zmn=1m
- Wysoko$¢ odniesienia: ze =1=14,70m
- Wspdtczynnik orografii: Co(ze) = 1
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocqg wspdtczynnika chropowatosci
- Wspdtczynnik turbulenciji: ki=1,0
- Wspdtczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,2+(ze/10)013 = 1,2+(14,7/10)013 = 1,26 (wg zatqcznika krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: vm(ze) = Cr(ze) Co(ze) Vo = 27,76 M/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: Iv(ze) = ki / (Co(ze) In(ze/z0)) = 0,137
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: Qp(ze) = [1+7 Iv(ze)] 1(1/2) 0 vm?2(ze) = 943,6 Pa = 0,944 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000

Sita oddziatywania wiatru:
- Wartos¢ szczytowa predkosci wiatru: v(ze) = (2-gp(ze)/p)/2 = 38,86 m/s
- Liczba Reynoldsa: Re =bv(ze)/v=3,0m 38,86 m/s /(15:10¢ m?/s) = 7,77 -10¢
- Wspdtczynnik oporu aerodynamicznego bez wptywu swobodnych kohcdw: cto = 1,2+[0,18 1og(10-10-
5)]1/[140,4 1og(Re/10%)] = 0,67
- Smuktos¢ efektywna: A =1/b = 4,90 — wspdtczynnik wptywu swobodnego kohca: wa = 0,67
- Wspotczynnik sity aerodymanicznej: cf= crowr = 0,67 0,67 = 0,45
- Powierzchnia odniesienia: At =1+ = 44,10 m?
Sita oddziatywania wiatru:
Fw = CsCd 'Ct ‘Qp(ze) “Aret = 1,000 0,448 0,944 44,10 = 18,629 kN

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414
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2.3. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU

Fundamenty pod urzqgdzenia i kontener

zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C20/25 (B25) W8;
zbrojenie pretami @12, stal A-1IIN (B500SP);

posadowione na gruncie za posrednictwem chudego betonu C7/10 (B10);
podczas robdt zbrojeniowych przyspawac bednarke (instalacja odgromowa)
Fe Zn 25x5, wg wytycznych projektu elekirycznego;

e oftulina zbrojenia 5 cm;

Fundamenty pod silos

zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C30/37 (B37) WS;
zbrojenie pretami @16, stal A-1IIN (B500SP);

posadowione na gruncie za posrednictwem chudego betonu C7/10 (B10);
podczas robdt zbrojeniowych przyspawac bednarke (instalacja odgromowa)

Fe Zn 25x5, wg wytycznych projektu elekirycznego;

otulina zbrojenia 5 cm;

e W fundamencie osadzi¢ kotwy do mocowania zbiornika stalowego — stal S355J2;

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414



2.4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZINO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

POZ.SF1

SZKIC FUNDAMENTU
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] Tu [kN] ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| catkowite 190,40 27,95 205,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2| catkowite 190,40 27,95 -205,40 0,00 0,00 0,00 0,00
3| catkowite 649,50 27,95 205,40 0,00 0,00 0,00 0,00
4| catkowite 190,40 0,00 0,00 -27,95 -205,40 0,00 0,00
5| catkowite 649,50 0,00 0,00 27,95 205,40 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C30/37 (B37) — fca = 20,00 MPQ, feta = 1,33 MPQ, Ecm = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =24,0kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (BS00SP) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPq, fik = 575 MPa
Srednica pretéow wzdtuz boku B ¢s = 16 mm

Srednica pretéow wzdtuz boku L ¢ = 16 mm

Maksymalny rozstaw pretow oL=150cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach

Cnom = 50 mm
Cnomb = 50 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 5
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qms = 11201,6 kN, Qi = 8404,8 kN
Nr=1044,2 kN < m-Qm =0,81-8404,8 kN = 6807,9 kN

Nos$nos¢ (statecznoié) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qf = 169,4 kN
Tr=279kN < m-Qr=0,72-169,4kN =122,0 kN

Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 4
Decyduje moment wywracajgcy Mot 12 = 222,17 kNm, moment utrzymujgcy MuLi-2 = 1026,73 kNm
Mo =222,17 kNm < m-My =0,72-1026,7 kNm = 739,2 kNm
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2.5. GEOTECHNICINE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012., poz.463) dla projektowanego obiektu wskazuje sie
na Il kategorie geotechniczng, a warunki gruntowe istniejgce na rozpatrywanym terenie zalicza
sie do prostych warunkéw gruntowych nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia.

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowanqg przez:

PRACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piofr Wotcyrz w czerwcu 2024r.
Przyjeto posadowienie bezposrednie urzgdzen technologicznych na ptytach fundamentowych
posadowionych ponizej strefy przemarzania - 0,8m ponizej poziomu terenu w gruntach
spoistych opisanych jako warstwa lll — piaski gliniaste IL=0,0. W przypadku ptytszego
posadowienia, do gtebokosci 0,8m ponizej poziomu terenu nalezy wymienic grunty na
przepuszczalne i zagesci¢ do stopnia 1s>0,98.

Sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Poziom posadowienia fundamentow wg warunkdéw lokalnych, ponizej strefy przemarzania, hz
min = 0,8 m. Przy wykonywaniu stép nalezy bezwzglednie przestrzegac, by fundamenty
posadowi¢ na nosnym, rodzimym nienaruszonym gruncie.

Niedopuszczalne jest posadowienie projektowanych fundamentédw na nasypach
niekontrolowanych lub gruntach zawierajgcych czgstki roslinne (piaski préchnicze, gleba). W
wypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntéw, wykop nalezy pogtebi¢ do
poziomu wystepowania mineralnych gruntdw rodzimych, a zaistniatg réznice poziomdw
wyréwnac za pomocq chudego betonu klasy C7/10 lub zageszczonej podsypki piaskowe;.

W celu zabezpieczenia przed naruszeniem struktury wszystkich wystepujgcych w podtozu
gruntéw niespoistych i spoistych nadajgcych sie na posadowienie projektowanych
fundamentdw, pod warunkiem niedopuszczenia do zmiany ich struktury , nalezy przestrzegac
nastepujgcych zalecen:

Roboty fundamentowe wykonywane za pomocq sprzetu mechanicznego zakonczyé okoto 20-
30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentow.

Ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie i odkryte dno wykopu natychmiast zabezpieczye
przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu C8/10.

W przypadku wykonywania rob 6t ziemnych w okresie jesienno-zimowym, gdy mozliwe jest
wystepowanie przymrozkdéw, odkryte dno wykopdw, ale rdwniez dno zabezpieczone warstwg
chudego betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem za pomocqg mat
stomianych.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw gliniastych, ktére sq wrazliwe
na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu bardzo tatwo ulega uplastycznieniu, a
nawet uptynnieniu, stad wykopy w tych gruntach nalezy chroni¢ przed wodqg opadowq i z
ewentualnych sgczen, a takze przed przemarzaniem. Warstwy przemoczone lub przemarzniete
nalezy wymieni¢. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;
pkt. 2.4. (bezposrednio po zdjeciu ostatniej warstwy gruntu, na dnie gliniastych wykopdw nalezy
utozyC warstwe wyrdbwnawczqg z chudego betonu). Nalezy skroci¢ do minimum czas odcigzenia
w wykopie, betonujgc fundamenty bezposrednio po wykonaniu wykopu i zasypujgc przestrzen
obok fundamentu.

2.6. ROZIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
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2.7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICINE ORAZ WSPOLZALEZINOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

2.8. ROIWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICINO - INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
2.9. ROIWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

2.12.1.INSTALACJA SANITARNA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej w
miejscowosci Mateuszewo, na nieruchomosciach nr ewid. 22/8. Przebudowa ww. instalaciji
nastepuje wskutek rozbudowy stacji tankowania LNG/CNG.
Szczegotowy zakres projektowanej sieci wodociggowe] objetej opracowaniem zostat
przedstawiony narys. nr 1.
Projekt opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:

e Zlecenie inwestoraq,

e Mapy stanu prawnego z wypisami wtascicieli uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego w
Sremie,

¢ Plany geodezyjne w skali 1:500, zaktualizowane na trasie proj. sieci,

e Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

¢ Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obecnie na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura wodociggowa, ktéra z
uwagi na zmiane sposobu zagospodarowania terenu musi zosta¢ przebudowana.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne jest naniesione na mapie do celdéw projektowych
zatgczonej do projektu, a ewentualne skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym sq uwidocznione na profilach podtuznych sieci.

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania nie stwierdzono
wystepowania skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

3. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU.

W Swietle ,,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)", wystepujgce w podtozu projektowanej sieci wodociggowej
warunki gruntowe nalezy przyjgc¢ jako proste. Wykopy pod sie¢ wodociggowqg wykonywane
w szalunkach o gtebokosci nie przekraczajgcej 2,0 m, zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie projektowanego uktadu sieci
wodociggowej wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje
zadania. Przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej z rur PE @20mm.
Zatozenia projektowe
e Projekt dotyczy rozbudowy odcinka sieci wodociggowe.
e Rozbudowe sieci wodociggowej wykona¢ w oparciu o rury PEHD 100, SDR17, PNIO,
tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elekirooporowe z atestem do wody
pitne;j.
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e Wtqgczenie do istn. sieci wodociggowej PE @ 90mm wykona¢ poprzez montaz trojnika
zeliwnego.

e Nad siecig utozyC tasme znakujgcq niebieskg z metalowg wktadkg dla tatwego
zlokalizowania przewodu.

Przy lokalizaciji sieci w terenie, nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

e W frakcie prowadzenia robdt i po ich zakonczeniu teren objety opracowaniem

oraz
przylegty powinien by¢ bezzwtocznie porzgdkowany.

e Naruszone nawierzchnie drog, poboczy odtworzy¢ do stanu pierwotnego stosujgc
odpowiadajgce nawierzchnie wraz z warstwami podbudowy.

e Przy robotach odtworzeniowych stosowaé nowe i petnowartosciowe materiaty
posiadajgce certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg.

e W przypadku wystgpienia szkdd wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow
wykonania prac naprawczych. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o
utrudnieniach mieszkancédw w rejonie prac na dwa tygodnie przed przewidywanym
terminem rozpoczecia robot.

4.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE.J.
Niniejsza teczka zawiera projekt przebudowy wewnetrznej instalacji wodociggowe] w
miejscowosci Mateuszewo, na nieruchomosciach nr ewid. 22/8.
Wykopy prowadzone bedg mechanicznie lub recznie w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia, a urobek z wykopdw i inne materiaty nie bedq sktadowane pod koronami drzew.
W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie:

e do budowy sieci rury PEHD, SDR17, PN10 o $rednicy @ 900x5,4mm, Rury wodociggowe

tgczone bedq poprzez zgrzewanie elektrooporowe Ilub doczotowe, natomiast w

miejscach weztowych potgczenia zaprojektowano z ksztattek zeliwnych.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.
Teren, na ktérym prowadzone bedzie zadanie inwestycyjne nie lezy na obszarze gorniczym i
nie jest zagrozony osuwaniem mas ziemnych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

W czasie eksploatacji obszar bezposredniego oddziatywania bedzie miesci¢ sie w granicach
nieruchomosci nr ewid. 22/8, na ktérej przebudowa zostata zlokalizowana. Planowana
inwestycja nie przyczyni sie do wprowadzania do srodowiska dodatkowych substancji. W
fazie eksploatacji woda doprowadzana bedzie systemem rurociggdw, a przyjete rozwigzania
polegajgce na zastosowaniu wysokiej klasy materiatdw zapewniajgcych szczelnos¢ sieci,
zabezpieczac¢ bedqg grunt i srodowisko wodne.

W zwiqgzku z budowq instalacji wystgpi ograniczenie w zagospodarowaniu terenu polegajgce
na zachowaniu normatywnych odlegto$ci miedzy istniejgcq juz infrastrukturg podziemng.
Powyzsze ograniczenie wynika z koniecznosci zapewnienia dostepu dla wykonania napraw i
remontow.

W czasie realizacji inwestycji jej oddziatywanie na ofoczenie mozna charakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz ograniczone do najblizszego otoczenia
przebiegu projektowanych sieci. Ucigzliwosci bedqg okresowe, fj. ograniczenia dla ruchu
pojazddw i pieszych, hatas, zapylenie i wibracje podczas zageszczania gruntu. Po
wykonaniu robdt budowlanych ucigzliwosci te znikng. Oddziatywania zwigzane z fazg
budowy bedqg miaty charakter odwracalny o niewielkim natezeniu oraz bedqg krotkotrwate,
niepowodujgce negatywnego oddziatywania na $srodowisko, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji. Podstawowym srodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycii

na etapie budowy musi by¢ wtasciwa organizacja robdt oraz postepowanie z urobkiem
podczas wykopow.
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6.1. HALAS.

Oddziatywania akustyczne na tym terenie, zwigzane gtdwnie z pracq maszyn budowlanych i
srodkodw transportu dostarczajgcych materiaty budowlane, nie bedqg wyzsze niz
dopuszczalny poziom hatasu. Nie bedqg miaty wiekszego wptywu na teren poza granicami
miejsca budowy. Oddziatywania te bedg maty charakter czasowy, ograniczony do
okresu realizacji inwestycji i terenu inwestycji. Wszelkie prace zwigzane z budowq zostang
wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
mieszkancow i otaczajgcego Srodowiska. Prace przy budowie sieci polegac¢ bedqg na
wykonaniu robot ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego takiego jak koparka i
spycharka oraz sprzetu jezdnego, jak samochody samowytadowcze. Roboty z uzyciem
ciezkiego sprzetu bedqg wykonywane w godzinach dziennych ze wzgledu na charakter i
zakres prac. Transport maszyn i materiatdw bedzie odbywat sie po istniejgcych drogach
dojazdowych.

6.2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

Budowa przedmiotowej sieci wodociggowej nie wptynie w negatywny sposéb na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie przedsiewziecia. Jedynie na etapie
prac budowlanych moze wystgpi¢ zwiekszenie zanieczyszczen spowodowane pracg maszyn
budowlanych oraz ruchem pojazddéw ciezkich dowozgcych materiaty budowlane. W trakcie
realizacji inwestycji wykonawca robdét bedzie korzystat ze Srodkdw transportu i maszyn
budowlanych takich jak koparki, tadowarki, spycharki i agregaty prgdotwoércze napedzane
zazwyczqj olejem napedowym. lloS¢ paliwa uzalezniona jest od wielkosci silnikdw oraz
godzin pracy urzgdzen.

6.3. FAUNA | FLORA.
Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sqgsiedztwie prac nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przepisy naktadajg obowigzek skutecznego zabezpieczenia czesci
nadziemnej drzew (pien) i podziemnej (korzenie).Drzewa w poblizu budowy zostang
wysoko oszalowane, poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi lub matami stomianymi,
by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Zabezpieczenie znajdowad sie bedzie do wysokosci nie
mniej niz 150 cm, dolna cze$¢ oszalowania powinna opierac sie na podtozu, a nie na pniu
czy przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tasmg, deski
powinny scisle przylegac¢ do pnia.
Sie¢ zostata zaprojektowana w sposéb pozwalajgcy na ich wykonanie z koniecznoscig
wycinki drzew i krzewow. W przypadku, gdy wykonawca robdét stwierdzi konieczno$¢
wycinki, musi wykona¢ to tylko w terminie od 16 pazdziernika do konca lutego, w ktérym nie
wystepujq okresy legowe ptakdw.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu kotowego a takze wyeliminowania
zagrozenia Smiertelnosci matych zwierzgt, wykopy bedqg prowadzone krétkimi odcinkami i
catkowicie zasypane na koniec dnia pracy. Na etapie prowadzenia wykopdw ziemnych
nalezy rowniez podjg¢ dziatania zabezpieczajgce, polegajgce na:
e konfrolowaniu $wiatta wykopdw przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod kgtem obecnosci zwierzat,
e odtawianiu uwiezionych zwierzgt w Swietle wykopdw i przenoszeniu do miegjsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania,
e zastosowanie siatki zabezpieczajgcej przed przedostawaniem sie zwierzat do Swiatta
wykopodw w sytuaciji ich dtugotrwatego okresu otwarcia.

6.4. IDROWIE LUDIZI.

Inwestycja 1j. budowa infrastruktury wodociggowej nie wptynie w negatywny sposéb na
zdrowie ludzi. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem chronigcym $rodowisko
naturalne, a zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajq szczelne i pewne dziatanie.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia zamknie sie w obrebie dziatki na ktérej
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prowadzona bedzie inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki sgsiednie.
Przedsiewziecie nie naruszy istniejgcych stosunkdw wodnych i nie wptynie na zmiane
krajobrazu tej okolicy. Wszelkie prace zwigzane z budowqg zostang wykonane z
zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow
i ofaczajgcego Srodowiska. Spoglgdajgc na przedsiewziecie szerzej, budowa sieci
wodociggowej spetniac bedzie wszystkie wymagania w zakresie ochrony srodowiska.
Podstawowym srodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie
budowy powinna byC¢ wtasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem
podczas
wykopow. Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby przed pracami budowlanymi
warstwa wierzchnia byta zdejmowana oddzielnie i ztozona na wydzielonym miejscu.
Materiat ten powinien by¢ wykorzystany powtdrnie. Nadmiar urobku bedzie tfransportowany
na miejsce wskazane przez Inwestora.
e Roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy emisje spalin, pytu i hatasu.
e Nalezy prowadzi¢ Scisty rejestr ilosci powstajgcych odpaddéw i  odpadéw
przekazywanych do utylizacji oraz uzyska¢ zezwolenia (zgodnie z ustawg o odpadach).
e Korzystanie ze srodowiska nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisow dla
wszystkich elementdw Srodowiska i rodzajéw oddziatywania.
e W zwigzku z planowang inwestycjg nie sg naruszone interesy oséb frzecich (wtascicieli
dziatek sgsiednich).
e W projekcie technologicznym sieci wodociggowej uwzgledniono wszystkie wymagania,
zalecenia i wnioski zawarte w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska.

8. ZESTAWIENIE SIECI | ARMATURY.
Dlugosé instalacji wodociagowej:

PEHD 100, SDR17, PNI10 90x5.4 mm L= 30,33m

Zestawienie materialow w wezlach na sieci:

Poz. Wyszcezegolnienie llosé¢
1 | Trdjnik kolnierzowy T DN B0x80 2 szl
2 | Kolnierz slepy DN100 2 szt
. Tuleja kotierzowa dla rury PE100, SDR17, © 90mm z
| komierzem stalowym galwanizowanym 2 74,
4 | Mufa elektrooporowa PE @ 90mm | 2sat
5 | Luk elektrooporowy PE @ 90mm / 90°  2sat.
6 | Ksztaltka dla rury PE @ 90mm / DN80 2 szt.

9. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Roboty ziemne, usytuowanie ww. sieci nie powoduje zniszczen szaty roslinnej, a w
miejscach zblizeh do drzewostanu, roboty ziemne wykonywane bedq recznie, alternatywnie
metodq przecisku lub przewiertu.

Wykopy prowadzone bedg mechanicznie lub recznie w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia, a urobek z wykopdw i inne materiaty nie bedq sktadowane pod koronami drzew.
Powstate, ewentualne odpady przekazane bedqg specjalistycznej firmie, posiadajgcej
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Roboty ziemne i inne powodujgce hatasy ucigzliwe dla mieszkanhcdw, wykonywane bedg w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.
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Prace ziemne wykonywane bedq zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczgcymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Miejsca prowadzenia prac budowlanych, poich zakonczeniu zostang uporzgdkowane i
doprowadzone do stanu pierwotnego.

O terminie przystgpienia do robét ziemnych nalezy powiadomic wszystkich uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i
nadzoru prac (patrz uzgodnienia).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb trzecich, wykopy zostang oporeczowane (tasma bhp
na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu, a
wyznaczone strefy niebezpieczne (wokdt dzwigdw, wyciggu, koparki), na czas prac zostang
oznakowane.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowac nalezy rury posiadajgce aprobaty techniczne i
atesty. Rury posiadac powinny dopuszczenie do stosowania w pasach drogowych. Producent
rur musi posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny rGwnowazny.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zastosowanie do budowy sieci wodociggowej, rury
PEHD, SDR17, PN10, o $rednicy @ 110x6,6mm.

Rury wodociggowe tgczone bedq poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. W
weztach zastosowano potgczenia kotnierzowe.

9.1. ELEMENTY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Podtgczenia sieci w miejscach weztowych wykonac¢ poprzez zastosowanie ksztattek
pokazanych na profilu sieci wodociggowej i schematach weztdw. Wszystkie ksztattki
powinny spetniac¢ warunek cisnienia nominalnego PN 16.

Oznakowanie frasy wodociggu nalezy wykonac przy pomocy tabliczek informacyjnych
zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach
zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.

10. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

10.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewoddw i obiektéw sieciowych, organizacjq robdt,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz
powiadomieniem wtascicieli terendw a w szczegdlnosci:

o Wytyczenie w terenie osi sieci wodociggowej przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

e Usuniecie wierzchnich warstw gruntu, poza zasieg robét.

e Ustalenie statych reperdw, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowanie
reperow tymczasowych z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyE Swiattami. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy wykonac odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem ich
uzytkownikéw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

10.2 ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne prowadzone podczas realizacji zamierzenia projektowego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz
Rozporzgdzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr
47 poz.401.

W frakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa Prawo ochrony
Srodowiska —z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2024.54).
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Wykopy pod projektowane przewody nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpoczgé od wezta WI.
Wykop nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. W przypadku wykonywania wykopow recznie lub
koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szeroko$s¢ dna wykopu na
prostych odcinkach powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury.
Na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50%wieksza od szerokos$ci dna na
odcinkach prostych. Podtoze posadowienie nalezy zabezpieczyc warstwg wyrdbwnawczg o
grubosci 10 + 20 cm, wykonang z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud. Podobne
warunki nalezy spetni¢ podczas zasypywania wykopu. Nad rurociggiem nalezy wykonac 20
cm obsypke z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnic rurze
podparcie z kazdej strony i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
zwyczajowq praktykq inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposdb
odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych,
np. takich jak:

e wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjq,

e ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

e zmiana kierunkdw przeptywu wdd gruntowych,

e zwiekszenie wspotczynnika filtraciji gruntow.
Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robdt.
Nalezy przeciwdziatac powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu. Wszelkie prace ziemne na terenach zielonych (np. prowadzenie sieci na terenie
pobocza drogi) nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu roslin (drzewa, krzewy)
przed uszkodzeniem. Nalezy rowniez zdjg¢ warstwe wierzchniq gleby urodzajnej, aby nie
wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej. W przypadku braku miejsca na
sktadowanie urobku i jednoczesne zapewnienie dostepu do wykopu oraz istniejgcy ruch
kotowy nalezy przyjg¢ konieczno$¢ wywozu ziemi na czasowe sktadowisko ustalone przez
Wykonawce z Inwestorem. llo$¢ ziemi wywozonej na czasowe sktadowisko uzalezniona
bedzie od organizacji budowy przyjetej przez Wykonawce Robdt. W przypadku sieci
wykonywanych w miejscach wystepowania gruntdw nienosnych (grunty organiczne, nasypy
niekontrolowane) wymagana jest catkowita wymiana gruntu. W przypadku koniecznosci
zastosowania drenazu w dnie wykopu szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.
Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m, wykopy w drogach oraz w poblizu
budynkdw, drzew nalezy wykonac¢ jako wagsko przestrzenne o $cianach szalowanych
wypraskami stalowymi lub obudowq ptytowg OW — Wronki. Nalezy zachowac szczegding
ostrozno$¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy. Wykopy powinny byc¢
zabezpieczone przed zalewaniem wodami opadowymi. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé
podniesienia sie poziomu wodd gruntowych. Odwodnienie wykopdw bedzie zalezato od
infensywnosci naptywu wody do wykopu oraz poziomu zalegania woéd gruntowych w
stosunku do dna wykopu. Przy niewielkich ilosciach naptywajgcej wody wystepujgcej w
poziomie posadowienia rury dopuszczalne jest bezposrednie pompowanie wody z dna
wykopow. Woda powinna by¢ odpompowywana ze studzienek w dnie wykopu wykonanych
z rur betonowych lub PE DN 500 mm H = 1,0 m. Pamietac jednak nalezy, ze bezposrednie
pompowanie wody z wykopu wywota¢ moze rozluznienie struktury gruntu, co w
niesprzyjajgcych warunkach moze doprowadzi¢ do powstania zjawiska kurzawki. W takim
przypadku nalezy natychmiast przerwaé pompowanie. W zaleznosci od rzeczywistych
warunkéw, dopuszcza sie inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robdt ziemnych. W przypadku
zastosowania metody odwodnienia przy pomocy igtofiltréw, przewiduje sie zastosowanie
typowego zestawu igtofilfrow DN 32 — 50 mm z pompq prézniowq i rurociggami
tymczasowymi DN 150 mm uktadanymi na powierzchni lub zestawu podobnego bedgcego
na wyposazeniu Wykonawcy.
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10.3 POSADOWIENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Wykopy wykonac wytgcznie jako wagskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi
przed osuwaniem. Pionowe Sciany wykopdw nalezy zabezpieczyl systemowymi
obudowami, zgodnie zobowigzujgcymi normami, m.in. z PN-EN 1997-1:2008
»Projektowanie geotechniczne — Cze$c1: Zasady ogdlne™.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy probne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy starannie przygotowac podtoze
poprzez wyrbwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Sie¢ uktadac na rzednych
zgodnych z opracowang dokumentacjq projektowq (patrz profil podtuzny).

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz1,0m od krawedzi umocnionego wykopu.

Technologie uktadania rur w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy przyjgc i wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz podanymi wymogami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami. Obsypke rur nalezy wykonac¢ natychmiast po odbiorze
czesciowym robdt zanikajgcych potwierdzajgcym prawidtowos¢ zakohczonego
posadowienia rur. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetnic gruntem przepuszczalnym,
niewysadzeniowym, o wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +/- 2%.
Niedopuszczalne jest uktadanie rur na podtozu w stanie uptynnionym. Zasypka powinna by
wykonana rownomiernie, a grunt nalezy zagesci¢ niezwtocznie po wybudowaniu warstwami
o grubosci odpowiedniej do zastosowanego sprzetu. Do zageszczenia warstw lezgcych do

1,0 m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
niepozgdanego odksztatcenia przewodu. Wymagany stopien zageszczenia zasypki wynosi
98% SPD w odniesieniu do pasa drogowego. Dopuszcza sie wykorzystanie na obsypke
gruntu rodzimego z wykopu, o ile spethia on te wymagania. Urobek z wykopu nienadajgcy

sie do zasypania wykopu bgdz kolidujgcy z tymczasowq organizacjg ruchu nalezy wywozi¢

do miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

10.4 MONTAZ RUR WODOCIGOWYCH.

Sie¢ wodociggowq wykonac z rur producenta ktérego wyroby posiadajg wymagane
parametry  techniczne. Rury wodociggowe bedqg tqczone przez zgrzewanie
elektrooporowe lub doczotowe. Do budowy przewoddw majg zastosowanie wytqcznie rury
i ksztattki nieuszkodzone, posiadajgce atest. Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z
"Instrukcjg montazowq” producenta rur. Mozna uzywal wytgcznie rur, ktdre spetniajg
warunek dopuszczajgcy stosowanie w drogownictwie, a takze sqg zgodnie z wytycznymi
Sremskich Wodociggdw sp. z 0.0.

Igrzewane powierzchnie rur wodociggowych winny by¢ czyste i suche. Koncdwki rur
zgrzewanych nalezy ustawi¢ wspobtosiowo. Przed przystgpieniem do zgrzewania
powierzchnie czotowe rur powinny zosta¢ wyréwnane. Rury z PE montowaé w
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego
materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°C. W przypadku koniecznosci zgrzewania rur w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (niskie temperatury, wiatr lub deszcz)stanowisko do zgrzewania nalezy
okry¢ namiotem.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlina uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Uktadanie

rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym na 10 cm
warstwie podsypki z piasku z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury. Rury nalezy

uktadac tak, aby parametry nadrukowane na powierzchni rur znajdowaty sie u goéry. Montaz
przewoddw powinien by¢ prowadzony przy temperaturze powietrza zalecanej przez
producenta rur. Prawidtowo wykonana obsypka powinna zagwarantowad rurze wtasciwe
podparcie ze wszystkich stron. Wykonanie obsypki winno zosta¢ podejmowane tam, gdzie

jest to mozliwe natychmiast, jak tylko pewne roboty zostang zakonczone, oprécz ztgczy rur.
Miejsca te powinny byc¢ odkryte do chwili zakohczenia prob szczelnosci. Obsypke nalezy
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prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm powyzej wierzchu rury(po
zageszczeniu). Wymagany stopien zageszczenia obsypki rur uktadanych w pasie drogowym
wynosi 98% SPD wg standardowej metody Proctora, natomiast poza pasem drogowym —
95%SPD.

Proby szczelnosci sieci wodociggowe.

Sie¢ wodociggowq po utozeniu w wykopie w stanie odkrytym (miejsca weztowe) zgtosic do
odbioru technicznego. Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej a przed oddaniem do
eksploatacji, nalezy go poddac probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN. Woda do
prob pobierana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej. Podczas przeprowadzania
proby hydraulicznej, szczelno$¢ przewoddw wodociggowych powinna zapewni¢ utrzymanie
cisnienia probnego przez okres 30 minut. Cisnienie probne powinno by¢ wieksze o 50% od
ciSnienia roboczego i nie powinno by¢ mniejsze od 1,0 MPa (10 bar). Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami producenta rur podanymi w instrukcji
montazu. Wykonany odcinek sieci wodociggowe] po pomyslnie przeprowadzonej probie
szczelnosci powinien by¢ doktadnie przeptukany i zdezynfekowany.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Wykonany odcinek sieci wodociggowe] powinien by¢ doktadnie przeptukany i
zdezynfekowany. Ptukanie wodociqggu nalezy wykona¢ wodqg wodociggowq o szybkosci
przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie frwania T= 60 minut, az do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje sieci przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu
stosujgc dawke 0,5 kg wapna chlorowanego na 1Tm3wody lub 2 dm?3 podchlorynu na
Im3wody. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny, po ktérym nalezy przeptukac rurocigg
czystg wodq. Po zakonczeniu ptukania probke wody przekazac¢ do badan laboratoryjnych,
ktérych wynik zadecyduje o przekazaniu sieci do eksploatacii. Protokdt z pozytywnym
wynikiem badania wody dotgczy¢ do odbioru koncowego sieci. Ptukanie przeprowadzi¢
zgodnie ze spadkiem rurociggu. Minimalna ilo$¢ wody do ptukania i dezynfekciji: 8 krotna
objetos¢ rurociggu /3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x ptukanie/.

Woda nachlorowana nie moze by¢ odprowadzana bezposrednio do gruntu, aby nie
spowodowac skazenia srodowiska naturalnego. Informuje, ze woda z ptukania i dezynfekciji
sieci odprowadzona bedzie do wozu asenizacyjnego, a dalszym ciggu do punktu zlewnego
oczyszczalni $ciekdw w Sremie. Przed wprowadzeniem wody po ptukaniu do punktu
Zlewnego nalezy przeprowadz¢ jej dechloracje pieciowodnym tiosiarczanem sodu
Na25203 x 5H20 w postaci 10% roztworu. Roztwér tiosiarczanu sodu Na25203 nalezy
dozowac¢ bqgdz do tymczasowego rurociggu odprowadzenia wody nachlorowanej, bqdz
bezposrednio do odbiornika, do ktérego nachlorowana woda poptuczna jest odprowadzana i
w ktdrej jest neutralizowana.

11. UWAGI KONCOWE.

e Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z opracowaniami w celu

koordynacji przy redlizacji robdt oraz uzgodnieniami zatgczonymi do niniejszego
projektu po czym zgtosi¢ przystgpienie do wykonywania sieci w Sremskie Wodociqgi sp.
Z0.0.

W  przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdw na uzbrojenie, nalezy je
zabezpieczyl przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by<¢ przewidziany w
koszcie wykonawstwa.

Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg by< wykonywane
tylko za zgodq i wiedzg oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.
Wykonane wykopy nalezy zabezpieczyE przez ustawienie zapdr szczegdlnie w
miejscach dostepnych dla osdb ,,frzecich” (pasy drogowe, ciggi piesze), a w wypadku
pozostawienia przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami Swiecqcymi kolorem czerwonym. Plac budowy nalezy oznaczyc
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znakami drogowymi. Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopdw nie oznakowanych,
niezabezpieczonych stosownymi barierkami i zaporami i nieoswietlonych w nocy.

e Po wykonaniu poszczegolnych odcinkdw, dokonac inwentaryzacii sieci.

e Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczgcymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych i obowigzujgcymi

normami.
e ferminie przystgpienia do robdt ziemnych nalezy powiadomic  wszystkich
uzytkownikdw przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz uzgodnic

warunki prowadzenia i nadzoru robot.

e Szczegdty nieujete w niniejszym opracowaniu, a zwigzane z wykonywaniem
poszczegdlnych robdét, nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami
technicznymi, PN oraz wymogami producentow stosowanych materiatow.

2.12.2.INSTALACJA ELEKTRYCZINA

1. Podstawy opracowania dokumentaciji projektowej
Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,
inwentaryzacja istniejgcych sieci,
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje

e przytgcze elekiroenergetyczng zasilania rozdzielni gtownej RG dla
rozbudowy stacji tankowania LNG/CNG,

e Uziemienie robocze rozdzielni RG,

e rozdzielnia RG wraz z okablowaniem technologicznych /dostawa wraz z
urzgdzeniami technologicznymi stacji wg oddzielnego opracowania/,

e demontaz istniejgcej nieczynnej linii kablowe] w obrebie planowane]
zabudowy staciji.

3 Zalozenia elekiroenergetyczne

3.1.1 Istniejgcy obiekt zasilany jest z istniejgcej stacji konsumpcyjnej zgodnie z
wydanymi warunkami przytgczenia moc przytgczeniowa wynosi Pp = 85kW.

3.1.2 Wedtug danych uzyskanych od ENEA Operator maksymalny pobdr mocy
wynosi 46,0kW.

3.1.3 Moc przytgczeniowa dla potrzeb rozbudowy stacji wynosi P;= 37,3kW

3.1.4 Istniejgce przytgcze posiada wymagang rezerwe mocy P = 46,0+37,3 = 83,3
dla zasilenia urzgdzen rozbudowy stacii.

3.1.5 Przytgcze kablowe zasilania rozdzielni RG wyprowadzone zostanie ze ztgcza
kablowego zabudowanego przy stacji transformatorowe;.

3.1.6 Dlaistniejgcego obiektu zawarta zostata ,Umowa sprzedazy energii

elektrycznej i Swiadczenie ustugi bilansowania handlowego nr RU/2023/39 z
dnia 21.11.2023".

3.1.7 Uktad sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. TN-C.
3.1.8 Uktad zasilania instalacji odbiorczych TN-S.
3.1.9 W rozdzielni RG dokonane zostanie przewodu ochronno-neutralnego na

przewod neutralny N ochronny PE, punkt rozdziatu nalezy uziemic. Wartosc
uziemienia powinna byc¢ nizsza od 5,0 Q.
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3.1.10System ochrony od porazen — uktad samoczynnego wytgczania spetniajgcy
wymogi hormy PN-HD 60364-4-41.

4 Czesé szczegdbtowa
4.1 IZtgcze zasilajgce

411 Przy stacji transformatorowej 15/04 kV zabudowane zostato ztqcze kablowe
SK-05 wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe ARS2.

412 Zasilenie rozdzielni RG stacji tankowania LNG/CNG nalezy wyprowadzi¢ z
pola rezerwowego nr 5.

413 Pole rezerwowe nalezy wyposazy¢ w ktadki bezpiecznikowe 63A wielkos¢ 2

4.2 Rozdzielnia RG.

421 Rozdzielnia RG wraz z okablowaniem dostarczona zostanie przez
wykonawce stacii.

422 Instalacje odbiorcze stacji wykonane zostang wedtug oddzielnego
opracowania

4.2.3 Instalacje odbiorcze zasila¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

4.3 Przytqcze elekiroenergetyczne stacii

431 Przytgcze elektroenergetyczne wykonac¢ kablem YKY4x25mm?2

432 Kabel utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniegj
10cm Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastepnie warstwqg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego
szerokosci 20cm. Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35 cm. Gtebokosc
utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.

433 Drogowe przejscie poprzeczne wykonac¢ metodq przecisku, kabel utozyc w
rurze ochronnej SRS110 na gtebokosci 1,0m.

43.4 Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w
trwate oznaczniki.

435 Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie w ktory
utozono kabel, bednarke nalezy zakopac na dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmniej 10cm.

43.6 Gruntw rowie kablowy nalezy zagescic , teren przywrdcic do stanu
pierwotnego.

4.3.7 Uziemienie rozdzielni wykonac pionowe. Warto$¢ uziemienia powinna byc¢
nizsza od 5,0 Q.

4.4Usuniecie kolizji kabla nN

441 W obrebie planowanej zabudowy znajduje sie kabel nN odtgczony od
zasilania
i wytqczony z eksploatacii.

4.4.2 Przed rozpoczeciem robdt nalezy zdemontowad.

Uwaga: przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi¢ czy istniejacy
kabel zostat w sposéb pewny i frwaly odiqgczony od zasilania

5 Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen zastosowano uktad samoczynnego wytgczania zasilania
spetniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uktad instalacji odbiorczych TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41

NORD - INWEST Sp. z 0.0. ul. Chetmonskiego 24/4, 63-100 Srem, tel +48 61 28 10 692, e-mail: biuro@nord-inwest.pl
NIP: 78517 98 935 REGON: 302760102 KRS: 0000513414

32



6 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,

i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie”

/Dz.U. nr 75 poz. 690/.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie

atesty.

Skrzyzowania i zblizenia wykonac zgodnie z normqg PN76-E/05125 w poblizu i miejscu
skrzyzowan prace wykonac recznie.

Przy montazu linii kablowych stosowac wymogi zawarte w Polskiej Normie

PN- EO5100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.

Projektowana linia kablowa wymaga powykonawczej inwentaryzaciji geodezyjne;.

Po zakonhczeniu robdét elekirycznych nalezy wykonac wymagane normami pomiary
powykonawcze

wykonanych instalacii.

OBLICZENIA
1. Bilans mocy

Zestawienie urzgdzen przyjeto wg danych dostawcy urzgdzen

moc wspotczynnik moc
STACJA LNG / LCNG ROZBUDOWA | znamionowa | jednoczesnoscizapotrzebowana
Pi kW Ki P, /kW/
Pompa LNG modutu tankowania 15 0,6 9.0
Pompa sprezarki ttokowej LCNG 30 0,6 18,0
Podgrzewacz linii CNG 15 0,5 7.5
Sprezarka powietrza sterujgcego 0.63 0.5 0,3
Atlas Copco
AKPIA 3 0,5 1,5
Oswietlenie ] 1,0 1,0
RAZEM 64,63 37.3

2. Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajgcej
Prgd obliczeniowy
P,

g =

1,73 x U x coso

37 300

1,73x400x 0.9

ls = 60,0A

Przyjmuje zabezpieczenie wktadkqg bezpiecznikowg WT2gG 80A zasilanie
kablem YKY4x25 utozonym w ziemi o obcigzalnosci 86A
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3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej rozdzielnia RG

Przyjmuije sie zasilanie istniejgcego ztgcza ZK zabudowanego przy stacji
transformatorowej konsumentowej K4-186 wyposazonej w transformator 160

kVA o impedanciji Zr = 0,019 +j0,040Q, linig kablowqg YKY4x25mm?2 o

impedancji jednostkowej Z = 0,727+j0,080 dtugosci I=55mb, od ztgcza ZK do
rozdzielnicy RG, zabezpieczona w ztgczu wktadkqg bezpiecznikowqg WT2gG

80A.

Impedancja linii kablowej od ZK do rozdzielni RG.

L1 =2 x0,055/0,727 +j0,080/
Z« = 0,080 + 0,009

Impedancja catkowita

Ic =11+ Ia

Zc = 0,019+j0,040+0,080+j0,009

Zc = 0,099+]0,049

Ic=0,11

Impedancja obliczeniowa
Is= 1,25xZc =1,25x0,11
Zs =0,14Q

Warunek ochrony przeciwporazeniowej

Is X la < Uo

0,14x424 <230V

59V < 230V
zostanie zachowany.

Zestawienie podstawowych materiatow

Typ
Lp. Wyszczegodlnienie | Jednostk lose podstawowe | Uwagi
a parametry
miary
] 2 3 4 5 6
1 Kabel YKY 4x25 mm?2 mb 55 | 0,6/1kV
2 Bednarka ocynkowana mb 10 |FeZn25x4
3 Rura ostonowa SRS mb 5
4 Uziom pretowy UPB15/1600 szt. 2
5 Grot uziomu ¢60 szt. 2
6 Uziom pretowy z przyspawanym kpl. 2
tgcznikiem krzyzowym UPB16/15(
7 ktadka bezpiecznikowa WT2gG 804 kpl. 3
uwaga:

- dopuszcza sie stosowanie mteriatow i wyrobdw o rownowaznych parametrach technicznych,

- podane w projekcie i specyfikacji nazwy wtasne wyrobdw i producentdw stuzqg jedynie dla

okreslenia parametréw technicznych projektowanego zadania inwestycyjnego
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2.10. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z pkt.2.12.

2.11. ROIWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.
2.12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Substancjom palng wystepujgcg na terenie stacji LNG jest:
a) gaz ziemny wysokometanowy E (mieszanina gazu z powietrzem) zaliczana do klasy
temperatur Tl i grupy wybuchowosci llA wedtug PN-EN 1127-1.
Parametry:
e temperatura wrzenia - 161°C dla metanu
temperatura krzepniecia - 183°C dla metanu
temperatura samozaptonu - od okoto 480°C do okoto 630°C
palnos¢ - substancja skrajnie tatwopalna
wtasnosci wybuchowe - dolna granica 4,4 % obj. dla metanu, gérna granica 14,8 %
obj. dla metanu

b) THT- Tetrahydrotiofen C4H8S stosowany jako nawaniacz gazu zaliczany do klasy
temperatur T3 oraz do lll klasy toksycznosci.
Parametry:
e temperatura wrzenia - 120,9°C
temperatura topnienia - 96°C
temperatura zaptonu - 19°C/15°C/3°C
temperatura samozaptonu - 200°C
Palnos¢ - substancja wysoce tatwopalna,
wtasnosci wybuchowe - dolna granica 1,1 %, gérna granica 12,1 %
okreslenie zagrozenia - R: 11-20/21/22-36/38

Opis zagrozen

e znajdujgce sie w gazociggu czynniki chemiczne - gaz i THT

e eksploatacja urzgdzen pod cisnieniem wiekszym od barometrycznego

e zagrozenie wybuchem powstatych z réznych przyczyn mieszanin gazu ziemnego z
powietrzem

e zagrozenie pozarem wynikajgce z réznych przyczyn, np. uzywanie otwartego ognia,
stosowanie w pracy narzedzi i urzgdzen iskrzgcych, niewtasciwa obstuga,
niewtasciwe prowadzenie prac przeglgdowych i modernizacyjnych itp.

e mozliwos¢ pekniecia i rozerwania przewoddw gazowych pod dziataniem cisnienia
gazu w wyniku ostabienia wytrzymatosci (korozja, uszkodzenia mechaniczne itp.)

e mozliwos¢ wystgpienia potkniecia i upadku na tym samym poziomie, na réznicy
poziomdw (wykopy ponizej 1 m), upadki z wysokosci

e mozliwos¢ wystgpienia porazenia prgdem elekirycznym

e mozliwos¢ wystgpienia kontaktu z powierzchniami zardbwno ostrymi jak i szorstkimi

e zagrozenie uderzenia o przedmioty / obiekty bedgce w ruchu lub pozostajgc w
spoczynku

e mozliwos¢ wystgpienia stycznosci z mieszaninami i substancjami chemicznymi itp.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe
Stacja tankowania gazu ziemnego LNG/LCNG stanowi jedng strefe pozarowq.

Warunki eksploataciji
Pracownicy wykonujgcy prace eksploatacyjne na stacji powinni by< wyposazeni w sprzet
przeciwpozarowy, srodki tgcznosci i przyrzgdy do pomiaru stezenia metanu i tlenu.

Sposoéb zabezpieczania instalacji uzytkowych
Przycisk gtéwny wytgcznika przeciw pozarowego prgdu nalezy oznakowac zgodnie z PN

., WYLACZNIK POZAROWY”. Przyciskiem ppoz. w obudowie izolacyjnej nalezy zamontowad przy

furtce wejsciowej na stacje tankowania gazu ziemnego LNG/LCNG oraz na Scianie kontenera

technologicznego AKPIA. Przycisk bedzie potgczony z wytgcznikiem w rozdzielnicy przewodami

niepalnymi HTKSHekw FE180/PH?0 E20 4x2x0.8.

Wymagania dla urzgdzen elektrycznych — w uwzglednieniu/odniesieniu sie do klasy
temperatury i grupy wybuchowosci gazu.

Urzgdzenia pracujg w strefie zagrozenia wybuchem

W 2 strefie zagrozenia wybuchem nalezy zamontowac urzgdzenia spetniajgce co najmniej
wymagania:

» Kategoria urzgdzen: 3G

* EPL: Gc

» Grupa wybuchowosci: IIA

* Klasa temperaturowa: T1

Zastosowano urzgdzenia zgodne z normqg PN-EN 60079: o budowie wzmocnionej (e), ostona
ognioszczelna (d), ochrona za pomocq iskrobezpieczenstwa (i) oraz obudowa typu ,,n".
Dodatkowe informacje nt. zastosowanych urzgdzen znajdujqg sie w kartach katalogowych
urzgdzen.

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

Do zabezpieczenia stacji przewiduje sie:

- dwie gasnice przewozne o objetosci srodka gasniczego min. 25 dm3,
- dwie gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego min. é kg.

- tfrzy koce gasdnicze

Do zabezpieczenia dystrybutoréw LNG:
- koc gasdniczy — 1 szt. na dystrybutor,
- gasnica proszkowa ABC o masie srodka gasniczego nim. é kg — 2 szt. na dystrybutor.

2.13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.
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3.

PROJEKT TECHNICZNY- CZESC RYSUNKOWA
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K1

— STACJA TANKOWANIA LNG/CNG - RZUT POZIOMY
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K2

— RYSUNEK ZBROJENIOWY POZ. KO-1, SF-1
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K3

— RYSUNEK ZBROJENIOWY POZ. SF2
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K4

- RYSUNEK ZBROJENIOWY POZ. SF3
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K5

- RYSUNEK ZBROJENIOWY POZ. SF4
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Ké

- RYSUNEK ZBROJENIOWY POZ. SF5
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RYS. NR1. — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYS. NR2. — PROFIL PODLUZNY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ODC. W1-W4
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RYS. NR3. - SCHEMAT WEZtOW WODOCIAGOWYCH
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RYS. NR4. — SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU WASKOPRZESTRZENNEGO
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E-O1 — PLAN ZAGOSPODAROWANIA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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E-02 - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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