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1. Niniejszy rysunek zostal opracowany na podstawie rysunku nr 14013E-PW1-2.201-01 z Projektu Wykonawczego nr 2345/T opracowanego przez SEPARATOR Sp. z o0.0. z Gliwic.
2. Projekt Wykonawczy Zamienny obejmuje wylqcznie zmiane ukladu zasilania rozdzielnicy R400P oraz odbiordw zasilanych z niej z ukfadu IT 3x500V na uktad sieciowy TN-C-S 3x400V.

Data 201512 Podpis Nazwa: _ Temat: Wymiana rozdzielnicy R400P Rew.: -
Opracowat |inz. M.Lechowicz _ CONTRO'. b EOZdZIem'CG, 0’4;V4VRD)?OP | 3 w Budynku Kottowni w Cieplowni Ryduftowy Data: -
Projektowal | inz. M.Lechowicz | /> / pROCBS ~ ODbWody pomocnicze pote nr Nr proj.: CPK/2015 /097 Rozdzial: 4.3 Arkusz: 4
Sprawdzit  |inz. B.Liszka B~ Katowice - Nr rys.. 4.3-1 Arkuszy: 7

1 2 3 l T4 ] 5 | 6 l 7 ] 8




I S | 4

1 | 2
TN-C-S 230V,50Hz

™ T

s

FO— — — —

Rozdzielnica R400P

3 pole nr 3

461
APC Smart-UPS RT

Rozdzielnica R400P pole nr 4

2000VA RM 230V Y Y YTV YTV
10A 104 10A 104
] IEC 320 C13
A (¢}
-3§ UPS
4 2
- IEC 320 C13
10A 10A 10A
/\ o H\\ A-\ Py r\\ A’\ & 'x
Lf
. M
GS1
_li
XB2: 4 5»L,N.PE )% 5wL,N,PE XB3: g fL.N.PE XB4:,C TLN.PE
/\ /\ /\ /\
SR K k| I g R S G M R TR R
2p C6 *—a-“‘a\ 2p C0,6 ~= —-"% 2p C6 h,.?.\_-_.’?_\ 2p C6 =~ "'-’2\
2 4 | 2 4 I 2 4 I 2 I
XB12: N P 2 :
;51. ,(D’ ’? E XBi1 5" ij J,FF’E XBH,CD'L ﬁN ,?PE XBH;;L ;5«N ?
l | 1 }
I I
8 = o~
o
o o w
<C o
12 93 I £3
2 o I R T P =9
c = 0‘_ 2 0 n{_ S % e
S -B =1k ﬁ‘E Sl =
o o =S o £ O£ a o
P N O 3 o = @
[3) = < % = 2 @ o o
N O 9 < Qg = 5o
-5 c [ [t Q
a3 S v N o = 0
o T L& Qo oo
§<E §B & 5% NG
% 5o % T o T » 2=
o © % o .G =] =
Nm oa N B a N O™
=
o=
N
UWAGl

o
™

o h b
b
2 4 |
XB11 L N lPE
o ;15
|

XBS: 3’L.N.PE

b=t

Rezerwa

XB6:

b=

Rezerwa

-3F7 g%
2p C4 w5 -’;\
2

XB11:

Rezerwa

1. Niniejszy rysunek zostal opracowany na podstawie rysunku nr 14013E-PW1-2.201-01 z Projektu Wykonawczego nr 2345/1' opracowanego przez SEPARATOR Sp. z o.0. z Gliwic.
7, Projekt Wykonawczy Zamienny obejmuje wyltgcznie zmiang ukiadu zasilania rozdzielnicy R400P oraz odbioréw zasilanych z niej z ukfadu IT 3x500V na ukfad sieciowy TN—-C-S 3x400V.
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1. Niniejszy rysunek zostal opracowany na podstawie rysunku nr 14013E-PW1-2.201-01 z Projektu Wykonawczego nr 2345/T opracowanego przez SEPARATOR Sp. z o.0. z Gliwic.
2. Projekt Wykonawczy Zamienny obejmuje wylgcznie zmiang ukladu zasilania rozdzielnicy R400P oraz odbioréw zasilanych z niej z uktadu IT 3x500V na uktad sieciowy TN-C-S 3x400V.
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Oznacz.| Wyszczegdlnienie llog¢ |[Dane techniczne Uwagi Oznacz.| Wyszczegdlnienie llos¢ | Dane techniczne Uwagi
Pole nr 1,2 Pole nr 3—4
s%moﬂ:.tﬂ:y:‘ﬁ ?:;Tn:‘yzp\: a';;fﬁ{;;fgg't gCT Kompletny wylqcznik kompaktowy COMPACT
- naped sinkowy MCH 230VAC NSX400N |, do zabudowy stefej, 3P, In=400A, Ue=B90VAC,
- wyzwalacz otw. wzrostowy MX1; 230VAC 3Q1 | wyzwalacz Micrologic 2.3, wyzwalacz warost. MX 230VAG;| ' Pl | icu=50KkA (415V) SCHNEIDER
—1q1 |~ Wewolacz otw. wzrostowy MX2; 230VAC 3P, In=10004, Ue=63I0VAC, styki pomocnicze NO/NG (4 szt)
g [ Meea whwmie s eai 2 kPl | lcu=42kA (415V) SRHREIER Roztqcznk bezpiecznikowy typ MGNO2263 2 szt_| 3P, 63A, BIOVAC SCHNEIDER
— styki syan. ston wyfqcanika ON/OFF (OF) _3pim |Roztacznik bezpiecznikowy typ sz s )
- styk sygnal. wyzwo.l. przez zaktécenle (SDE) Witadki bezpiecznikowe D02 gG 32A 6 szt | 32A gG; 680V SCHNEIDER
:i‘&’fﬁ:‘amggc ﬁv??smisw —3F1 | Wylqeznik nodprqd. 2A, 2P, ch—ka. C, typ: ASF04202| 1 szt | AC, 2A, 2P, ch—ka C | SCHNEIDER
- styk sygnal. pozycji "TEST" —3H11 | Lompka sygnalizacyjna NEF30-LDz 24-230V AC/OC | 1 szt | 24—230VAC/DC Promet
—3H12 | Lampka sygnafizacyjna NEF30-LDg 24-230V AC/DC 1 szt | 24—230VAC/DC Promet
- Blokada mechan. do zespolu 2 wylqcznikdw 1 kpl. SCHNEIDER 3K11; 3K12 | PrzekaZnik przemysfowy R4 z podstowkqg GZIM4 | 2 szt |n.c. 230VAC; 4P; 250VAC | RELPOL
Masterpact NT w wer. wysuwne] 3F2.1:2 | Wylgeznik nadprqd. 2A, 2P, ch—ko. G, typ: AF04202| 2 szt | AC, 4A, 2P, ch—ka C | SCHNEIDER
—1F1 | Roziqeznik bezpiecznikowy 1SFT250 NH1 3P 2 szt [ 250A, 690V, NH1 SCHNEIDER 3F2.3+4 | Wylqeznik nodprqd. 10A, 2P, ch—ka. C, typ: ASFD4210 2 szt | AC, 10A, 2P, ch—ka C SCHNEIDER
—2F1 | Wkfadka bezpiecznikowa NH1 gG 250A 6 szt | 250A ¢gG; 630V SCHNEIDER IF2.5:6 | Wylqeznik nadprqd. 6A, 2P, ch—ka. C, typ: ASF04206| 2 szt | AC, 6A, 2P, ch—ka C SCHNEIDER
—1B1;2B1 | Ochronnik przepigciowy do sieci TN~-C; DBM1 255FM 2 kpl. | 690V Dehn JF21,322 | Wytqeznik nadprgd. 4A, 2P, ch—ka. C, typ: AGF04204| 2 szt | AC, 4A, 2P, ch—ka C SCHNEIDER
—1F2 | Rozigeanik bezpiecznikowy typ MGNO1316 2 szt | 3P, 16A, 690VAC SCHNEIDER 3G1; 3G2 | Zasilacz typu SDR—-480P-24 2 szt | 230V/24VDC ; 20A; 480W| MEAN WELL
—1F3 | Wktadka bezpiecznikowa DO1 gG 0,5A 6 szt | 400VAC, 0,5A ¢G SCHNEIDER 3H13 | Lampka sygnalizacyjna NEF30-LDz 24-230V AC/DC 1 szt. | 24-230V AC/DC SN PROMET
—1H1; 2H1 | Wskaznik stanu wylqcznika NEF30-WPcz 2 szt | 24-230V AC/DC SN PROMET 3K12 | PrzekaZnik przemysfowy R4 z podstawkq GZM4 | 1 szt. |n.c. 24VDC; 4P RELPOL
~1H2; 2H2 | Weka2nik pofozenia wylqcznika NEF30-WPW 2 szt | 24—-230V AC/DC SN PROMET 3F10.1 Wylgenik nadprqd. 2A, 2P, ch—ka. C, typ: AIN61522| 1 szt |DC, 2A, 2P, ch—ka C SCHNEIDER
~151 | Przycisk ryglowany NEF30-UDRc 2X2Y+26ity piersciei| 1 szt | 500V; 230VAC — 6A SN PROMET JF10.2:11 | Wylqeznik nodprqd. 4A, 2P, ch-ka. C, typ: AING1524{ 10 szt | DC, 4A, 2P, ¢ch—ka C SCHNEIDER
—281 | Przycisk NEF30—UKs XY 1 szt |500V; 230VAC — 6A SN PROMET J10.12 Wylqcznik nadprqd. 6A, 2P, ch—ka. C, typ: ASN61526] 1 szt |DC, 6A, 2P, ch—ka C SCHNEIDER
_9F2 Rozigcznik bezpiecznikowy typ MGNO1316 1 szt | 3P, 16A, 690VAC SCHNEIDER UPS typu APC Smart-UPS RT 2000VA RM
Wkiadka bezpiecznikowa DO1 gG 2A 3 szt | 400VAC, 2A oG SCHNEIDER 4G1 Interface Port DB—9 RS-232, SmartSiot, 1 kpl. | 1400 Watts /2000 VA, APC
—1A1 | Automatyczny przefqeznik ukfadu SZR typ ATLS0O 1 szt |Uz=240 VAC; RS485 LOVATO Extended runtime model, Uwej= 230V,
z portem optycznym do 2 Zréde! zasilania Wysokos§t w szafie przemysfowe] 2 U Uwyj.= 230V,
180x240mm, zasilanie 110-240 VAC i 12/24/48VDC GS1 Gniazdo instalocyjne na szyne TH35; 2P+N 1 szt [16A; 250V SCHNEIDER
—2A1 | Analizator sleci DIRIS A40, osfona IP65 na panel 1 szt | Uz=95-240 VAC; IP65 SOCOMEC 3F1 Wylqeznik nadprqd. 0,5A, 2P, ch—ka. C, typ: A9NG1520| 1 szt |DC, 0,54, 2P, ch—ka C SCHNEIDER
czofowy, moduf komunikacji Ethemet, protoké? Modbus 3F2+4 | Wylgeznik nadprqd. 6A, 2P, ch—ko. C, typ: ASN61526| 3 szt | DC, 6A, 2P, ch—ka C SCHNEIDER
—1T11 | Przekfadnik prqdu 1000/5A (Dobér wielkosci okna 3 szt 1000/5A; 10VA SCHNEIDER 3F5+7 | Wylgeznik nadprqd. 4A, 2P, ch—ko. C, typ: ASNG1524) 3 szt | DC, 4A, 2P, ch—ka C SCHNEIDER
#1F3 w zakresle producenta rozdzielnicy) kl. 0,5 Zigezka gwintowa typu WDU—-4 40 szt | 4mm” 860V WEIDMULLER
1%1;1X2 | Ztgczka gwintowa typu WDU—4 55 szt | 4mm? 660V WEIDMULLER 3% Ztqczka gwintowa typu WPE—4 18 szt | 4mm’ 660V | WEIDMULLER
125:‘“2)’& Ziqozka gwintowa typu WPE—4 15 szt | 4mm? 660V | WEIDMULLER ~XB... |Ptytka koriGowa WAP 2.5—10 15 szt WEIDMULLER
;()(5555%32 Piytka koficowa WAP 2.5-10 10 szt WEIDMULLER Trzymacz typu WEW 35/2 30 szt WEIDMULLER
' Trzymacz typu WEW 35/2 14 szt WEIDMULLER
Pole nr 11-13 (aparatura rezerwowa)
Szafa sterowania SA—1 110F2:3 | Roztqcank bezpiecznikowy by 36153015 + 36297901 ] 2 szt | Fuserbloc 3P 160A/00/3 | SOCOMEC
KRI... | Przekafnik interfejsowy typu PIR6W—1P—24VDC~D1 9 szt |n.c. 24V DC; 0,3W RELPOL 12QF2:3 | Rozfqeznik bezpiecanikowy typ 36153015 + 36297901 | 2 szt |Fuserbloc 3P 160A/00/3 SOCOMEC
PLC-BKO1 | Moduly rozszerzajgce do PLC -~ (wg zestow. w opisie nr 2345/T) | SIEMENS 130F2:3 | Roztfqeznik bezpiecznikowy typ 36153015 + 36297901 | 2 szt |Fuserbloc 3P 160A/00/3 SOCOMEC
Ziqezka gwintowa typu ZUG-G4 10 szt | 4mm’ 660V | WEIDMULLER
xs2:  |.Ztaczka gwintowa typu ZUO-4 2 szt |4mm® 660V | WEIDMULLER
Piytka kontowa PSU—4 1 szt WEIDMULLER
Trzymacz typu KU-1 2 szt WEIDMULLER

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek zostal opracowany na podstawie rysunku nr 14013E—PW1-2.201-01 z Projektu Wykonawczego nr 2345/T opracowanego przez SEPARATOR Sp. z c.0. z Gliwic.
2. Projekt Wykonawczy Zamienny obejmuje wyltqcznie zmiang ukladu zasilania rozdzielnicy R400P oraz odbiordw zasilanych z niej z uktadu IT 3x500V na uktad sieciowy TN—=C-S 3x400V.
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1. Niniejszy rysunek zostal opracowany na podstawie rysunku nr 14013E—PW1-2.201—01 z Projektu Wykonawczego nr 2345/T opracowanego przez SEPARATOR Sp. z 0.0. z Gliwic.
2. Projekt Wykonawczy Zamienny obejmuje wytqcznie zmiane uktadu zasilania rozdzielnicy R400P oraz odbiordw zasilanych z niej z uktadu IT 3x500V na uktad sieciowy TN—C-S 3x400V.
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek zostal opracowany na podstawie rysunku nr 14013E—PW1-2.201-01 z Projektu Wykonawczego nr 2345/T opracowanego przez SEPARATOR Sp. z 0.0. z Gliwic.
2. Projekt Wykonawczy Zamienny obejmuje wylqcznie zmiang ukfadu zasilania rozdzielnicy R400P oraz odbioréw zasilanych z niej z uktadu IT 3x500V na uktad sieciowy TN-C-S 3x400V.

Data 2015.12 Podpis | —g Nazwa: _ Temat: Wymiana rozdzielnicy R400P Rew.: -
Opracowat |inz. M.lechowicz | CONTROI. " Roquielmco 0,4kV dR4O_OP 1M w Budynku Kottowni w Cieplowni Rydultowy Data: -
Projektowat [inz. M.Lechowicz | /> / pROCSS Slerowanie pompq urzqdzenia nr Nr proj.: CPK /20 15 /097 Rozdziat: 4.3 Arkusz: 2
Sprawdzit |inz. B.Liszka Katowice - Nrorys.. 4.3-2  |Arkuszy: 3
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Oznacz.| Wyszczegdlnienie llo§¢ | Dane techniczne Uwagi
Pole rozdzielnicy 400V
goF1 | Rezfacznik bezpiecznikowy typ 36153024 + 36297901| 1 szt |Fuserbloc 3P 250A/1/5| SOCOMEC
Wkiadki bezpiecznikowe DIN gG 160A 3 szt |DIN gG 160A SOCOMEC
Przemiennik czestotliwosci typu VACONC100-3L-0105+ zasil. 380:500V, AC 3~
8UT | 5 FLOW+SEBIHFLOA4+DLPL z modufem OPTBY T kel [1;=1054; 55kW—(400v) | VACON
oroz panel wraz z kablem do montau na drzwiach 1P21
- Went. wyciggowy z kratkq, 230m3/h, 230VAC, IPS4| 1 kpl. |(dostawa wraz z rozdzielnicq) | RITTAL / SCHNEIDER
- Ukfad sterowania wentylatorem chiodzqcym 1 kpl. | (dostawa wraz z rozdzielnicq) | RITTAL / SCHNEIDER
=3F10.6 | Wylqcznik nadprqd. 4A, 2P, ch-ka. C, typ: AGN61524| 1 szt |DC, 4A, 2P, ch—ka C SCHNEIDER
XIM | Ziqezka sitowa WDU-50 (3szt.) + WPE-50 (PE)| 1 kpl. [35mm’ 660V | WEIDMULLER
Zigozka gwintowa typu WDU—4 21 szt | 4mm?® 660V | WEIDMULLER
X21:X22]] 71qczka_gwintowa typu WPE-—4 7 szt | 4mm® 660V | WEIDMULLER
X5:X6; | Plytka koricowa WAP 2.5-10 6 szt WEIDMULLER
“Jféﬂé’é o 1C 12C 13C 14C [15C]| [16C] [17C] l18c] [11D] e g VEIDMULLER
Q
DYSKRETNYCH s @ @ @ @ @ @ Szafa sterowania SA-1
P | _ 1
SAL_ﬁ Voot 1= { STEROWNIK PLC-BKO1 | Kl... | Przekoznik interfejsowy typu PIRGW—1P—24VDC—01 | 8 szt | n.c. 24V DC; 0,3W RELPOL
WYJSE T @ @ @ KO... | Przekaznik interfejsowy typu PIR6W—1P-24VDC-01 | 3 szt [n.c. 24V DC; 0,3W RELPOL
DYSKRETNYCH 8 PLC-BKO1 | Modufy rozszerzajgce do PLC - (wg zestaw. w opisie nr 2345/T) | SIEMENS
= |Q1A [Q24] Q3A Ztqezka gwintowa typu ZUG—G4 18 szt | 4mm’ 660V | POKGJ S.E.
f‘ég%’ Ztqczka gwintowa typu ZUO—4 4 szt | 4mm® 660V | POKOJ S.E.
Ptytka konéowa PSU-4 2 szt POKOJ S.E.
Trzymacz typu KU-1 4 szt POKGOJ S.E.
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UWAGI:
1. Niniejszy rysunek zostal opracowany na podstawie rysunku nr 14013E—PW1-2.201-01 z Projektu Wykonawczego nr 2345/T opracowanego przez SEPARATOR Sp. z o0.0. z Gliwic.
2. Projekt Wykonawczy Zamienny obejmuje wytqcznie zmiane uktadu zasilania rozdzielnicy R400P oraz odbiordw zasilanych z niej z ukladu IT 3x500V na uktad sieciowy TN-C-S 3x400V.

Data 2015.12 Podpis Nazwa: —_ Temat: Wymiana rozdzielnicy R400P Rew.: -

Opracowat |inz. M.Lechowicz CONTRO'. Roqu'e!mCO 0,4kV R4OQP W Budynk: Kottowni w Ciepfgwni Rydultowy Data: -

Projektowat |inz. M.Lechowicz | .~>) pROCSS ~ sterowanie pompq urzqdzenio nr 1M Nr proj.: Rozdziat: 4.3 Arkusz: 3

Sprawdzil  |inz. B.Liszka p e Katowice - CPK/ 2015/ 097 Nr rys.: 4.3-2  |Arkuszy: 3
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pracowanego przez SEPARATOR Sp. z o.0. z Gliwic.
z ukladu IT 3x500V na uktad sieciowy TN—C—S 3x400V.

Napigcie sieci: 3x230/400V; 50Hz Temat: Wymiana rozdzielnicy R400P Rew.: —
Uklad sieciowy: TN—C—S w Budynku Kottowni w Cieplowni Rydultowy Data: ~
System ochrony p.porazeniowej: ™ T— .
Nr proj.: Rozdzial: 4.3 Arkusz: 1
SAMOCZYNNE CZENIE ZASILANIA
— CPK/2015/097 Nrorys:. 4.3-3 |Arkuszy: 3
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