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1. Cze$¢ ogbina
1.1 Zakres projektu.

Projekt Wykonawczy Zamienny do Projektu Wykonawczego nr 2345/T pt. ,Wymiana
Rozdzielnicy R500V-Pompownia w Budynku Kottowni Cieptowni Ryduttowy”
opracowanego przez Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z 0.0. z
siedzibg w Gliwicach, obejmuje swoim zakresem:
> Zmiang ukiadu zasilania projektowanej rozdzielnicy R500P oraz odbioréw
zasilanych z niej z uktadu IT 3x500V na uktad sieciowy TN-C-S 3x400V.
W zwigzku ze zmiang napiecia zasilajgcego z 3x500V na 3x400V AC, zmianie
ulega nazwa rozdzielnicy na R400P,
> Weryfikacje doboru kabli sitowych zasilajgcych pompy wody,
> Zagadnienia BHP dla w/w tematu.

Uwagi:
Granicg projektowania dia Projektu Wykonawczego Zamiennego sg zaciski odpfywowe
obwoddw sitowych i sterowania w projektowanej rozdzielnicy R400P.

Projekt Wykonawczy Zamienny nie obejmuje swoim zakresem:
> Szafy automatyki SA-1 wraz z systemem sterownikowym,
> Instalacja sity i sterowania uktadu pomp kottowni,
> Instalacja uziemiajgca i wyréwnania potencjatow,
> Instalacji automatyki. |

Dokumentacja wykonawcza zostata wykonana na podstawie:
1. Uzgodnien z Zamawiajgcym i Inwestorem,
Wytycznych projektowania,

Obowigzujgcych norm i przepiséw,

A w0

Kart katalogowych i dokumentaciji stosowanych urzadzen.
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2. Czesé techniczna opisowa
2.1. Zakres prac modernizacyjnych
2.1.1. Rozdzielnica R400P

Rozdzielnica R400P zaprojektowana zostata w oparciu o system rozdzielnic firmy Cubic
typu MD w wykonaniu stacjonarnym, o stopniu ochrony IP54. Kazdy z odptywdw bedzie
posiadat osobne drzwi. Dla projektowanej rozdzielnicy przewidziano uktad zasilania
TN-C-S.
Rozdzielnica zaprojektowana zostata jako wolnostojaca z dostepem od przodu i sktada
sie z 13 p6l o wymiarach catkowitych 2210x6336x624mm. Rozdzielnica wyposazona
zostata w gtéwny most szynowy poziomy Cu 2x10x30mm o pradzie znamionowym
1200A.
Parametry rozdzielnicy R400P:

— prad znamionowy szyn gtéwnych rozdzielnicy l.=1200A

— prad zwarciowy l.,=80kA/0,3s

— napiecie znamionowe pracy Ue=690V AC

— stopien ochrony: 1P54, IK10

— ukfad sieci: TN-C-S
Uwaga:
W zwigzku z brakiem danych technicznych do obliczenia parametréw zwarciowych dla
projektowanej rozdzielnicy R400P, przyjeto parametry zwarciowe:

—  prad zwarciowy l.w=35kA/1s / 1x=7TkA
okreslone w projekcie nr 2345/T opracowanym przez Biuro Projektéw i Realizacji
Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.0. z siedzibg w Gliwicach.

Zastosowana rozdzielnica typu MD firmy Cubic posiada certyfikat na badania typu
zgodnie z normg |IEC 60439-1 oraz posiadac¢ bedzie forme wygrodzenia 2b zgodnie
z normg IEC 60439-1.

Jako wytgczniki gtéwne rozdzielnicy R400P (ozn. 1Q1, 2Q1) zastosowano wytgczniki
mocy w wersji wysuwnej typu Masterpact NT10H1 3P 1000A |.,=42kA/1s Z
zabezpieczeniami elektronicznymi Micrologic 5.0 prod. Schneider, realizujgcymi
nastepujgce funkcje zabezpieczeniowe: przecigzeniowe oraz zwarciowe zwloczne i
bezzwtoczne. Wytgczniki 1Q1 oraz 2Q1 wyposazone zostang w napedy silnikowe oraz
w wyzwalacze zdalnego sterowania, w tym wyzwalacze napieciowe podtgczone do
przycisku awaryjnego wylgczenia umieszczonego na elewacji rozdzielnicy. Na gtéwnych
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szynach zasilajgcych zainstalowany zostanie miernik parametréw sieci typu DIRIS A40
prod. Socomec, ktory umozliwi pomiar podstawowych wartosci: prad, napiecie, pomiar
jakosci energii — wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych THD w pradzie i napieciu,
czestotliwos¢, moce czynna, bierna i pozorna catkowite i na faze, pomiar energii (czynna,
bierna, pozorna). Informacje o parametrach zasilania zostang poprzez sie¢ Modbus TCP
do systemu sterownikowego zabudowanego w szafie sterownika SA-1.

Dla rozdzielnicy R400P zaprojektowano uktad SZR-u z blokadg elektryczng i
mechaniczng, zrealizowany w oparciu o Automatyczny Przelgcznik Uktadu SZR typu
ATLB8O0O0 firmy Lovato.

Automat SZR sterowa¢ bedzie wylgcznikami mocy typu Masterpact NT10 f-my
Schneider, gdzie:

- wylgcznik 1Q1 - jest torem zasilania podstawowego,

- wylgcznik 2Q1 - jest torem zasilania rezerwowego,

W normalnym uktadzie pracy wylacznik 1Q1 jest zamknigty natomiast wytacznik 2Q1 jest
otwarty.

W przypadku awarii toru zasilania podstawowego (tj. otwarcia wytacznika 1Q1 w torze
zasilajgcym lub zaniku napigcia na szynach przy zamknietym wylgczniku 1Q1
w torze zasilajgcym), automat SZR w trybie pracy automatycznej (AUTO) zrealizuje
funkcie samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) tj. otworzy wylgcznik 1Q1
(dotychczasowego zasilania) a nastepnie zamknie wylacznik 2Q1. Przetgczenia s3

wykonywane jako wolne, z przerwa w zasilaniu.

Jezeli po wykonaniu przetgczenia w cyklu SZR od zaniku napigcia, pojawi si¢ napiecie

w torze zasilania podstawowego, to automat SZR w trybie pracy automatycznej (AUTO)
wykona samoczynne przetgczenie powrotne zasilania rozdzielni na zasilanie
podstawowe. W takiej sytuacji automat SZR otworzy wylacznik 2Q1 a nastepnie zamknie
wytgcznik 1Q1.

Automat SZR oraz napedy i wyzwalacze wytgcznikéw mocy typu Masterpact NT10H1 w
polach zasilajgcych, zasilane bedg napigciem gwarantowanym z zasilacza UPS 230VAC.

Pola odptywowe zasilajgce pompy wody wyposazone zostang w roztgczniki
bezpiecznikowe typu Fuserbloc 3P prod. Socomec oraz przemienniki czestotliwosci serii
VACONO100-3L prod. Danfoss. Sterowanie pracg pomp realizowane bedzie:

- miejscowo ze stanowiska obstugi pomp wyposazonego w skrzynki sterownicze,

- automatycznie ze sterownika typu Siemens S7-300 zainstalowanego w szafie SA-1 do
ktérego wejs¢ zostang podtaczone czujniki obiektowe, przyciski zabudowane na lokalnych
skrzynkach sterowniczych napedow, we/wy falownikéw i sygnaty statusowe z rozdzielnicy

R400P.
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W celu spetnienia wymagan producenta przemiennikow czestotliwoéci dotyczacych
minimalnego obiegu powietrza chtodzacego, w polach wyposazonych przemienniki

czgstotliwosci zainstalowane zostang wentylatory wyciggowe sterowane termostatami.

Ochrona przeciwprzepigciowa realizowana zostata przez zastosowanie ogranicznika
przepig¢ DEHNblock. Odgromnik klasy B+C zapewni napigciowy poziom ochrony
< 2500V.

2.1.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym®.

W zwigzku ze zmiang uktadu zasilania projektowanej rozdzielnicy R400P oraz odbioréw
zasilanych z niej z uktadu IT 3x500V na ukfad sieciowy TN-C-S 3x400V, rezygnuije sie ze
stosowania sygnalizacji doziemienia przez urzadzenia do ciggtej kontroli stanu izolacji.

Ochrona podstawowa (bedgca odpowiednikiem ochrony przed dotykiem bezposrednim)
zrealizowana zostanie poprzez izolacje czesci czynnych kabli i przewodéw oraz
zastosowanie obudowy i wygrodzeri izolacyjnych dla projektowanej rozdzielnicy i
pozostatych urzgdzen rozdzielczych.

Ochrona przy uszkodzeniu (bgdgca odpowiednikiem ochrony przed dotykiem posrednim)

zrealizowana zostanie poprzez stosowanie zabezpieczeri nadpragdowych powodujacych
samoczynne wytgczenie zasilania w sytuacji uszkodzenia ochrony podstawowe;j.

Zgodnie z norma przyjeto dla uktadu sieci TN-C-S nastepujace czasy samoczynnego
wytgczania zasilania w instalacjach pragdu przemiennego o napieciu U, = 230VAC
wzgledem ziemi:

- dla obwodéw odbiorczych o pradzie znamionowym I, < 32A, czas wytgczenia t,, < 0,4s,

- dla obwodow odbiorczych o pradzie znamionowym I, > 32A, czas wylgczenia ty < 5s,

Srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu
zrealizowany zostanie poprzez stosowanie dodatkowych potgczeri wyréwnawczych
ochronnych pomigdzy metalowymi obudowami urzadzen i innymi metalowymi czesciami
konstrukcyjnymi obiektow i ich wyposazenia. Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze
wykonane zostang przewodem LgYzo 25mm?.

Projekt: CPK/2015/097 68



2.1.3. Wytyczne montazu wewnetrznego

Wszystkie elementy zespotu prefabrykowanego faczy¢ z szyng ochronng przewodem
LgY 4mm? w izolacji zétto-zielone;.

Wszystkie przyrzady posiadajgce zaciski ochronne taczyé z szyng ochronng
przewodami DY750 2,5mm? lub LgY 750 2,5mm? w izolagji z6ito-zielone;.

Rezystancja migdzy dowolnymi elementami konstrukcyjnymi i bednarka nie moze
przekraczac¢ 0,1Q.

Oprzewodowanie prefabrykatow wykonaé zgodnie z projektem wg schematdw
obwodowych lub montazowych z uwzglednieniem ponizszych uwag:
a) Do oprzewodowania prefabrykatéw stosowaé przewody LgY o nastepujacej

kolorystyce:

- Napiecie 400/230VAC (L) - kolor czarny;

- Napiecie 230VAC (N) - kolor jasno-niebieski;

- Napiecie 24VDC (+) - kolor czerwony;

- Napiecie 24VDC (-) - kolor ciemno-niebieski;
- Napiecie 24VAC - kolor brazowy;

- Sygnaty pomiarowe dwustanowe - kolor fioletowy;

- Sygnaty pomiarowe analogowe - kolor szary:

- Przewody ochronne - kolor zé6#to-zielony;

b) Uktadanie przewodow:

- Polgczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwg
miejsca dla ewentualnej przysziej rozbudowy,

- Potlagczenia elastyczne: miedzy elementami ruchomymi wykonaé przewodami
LgY w postaci wigzek, spina¢ paskami lub prowadzi¢ wezem elastycznym,
korice wigzek umocowa¢ w uchwytach, przy max. Wychyleniu elementu
ruchomego zachowac zwis o strzalce ugigcia min. 10% dtugosci, krawedzie
otworéw przez ktére przechodzg przewody zabezpieczyé.

c) Listwy zaciskowe:

- Zaciski opisa¢ i oznaczy¢ wg projektu,

- Zaciski powinny utrzymaé przewody przy naciggu co najmniej 5kG,

- Przewody przylacza¢ do zaciskdw zostawiajgc zapas diugosci,
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2.2. Uwagi konicowe

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlang, pod nadzorem oséb
uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujacych przy pracach
w stacjach transformatorowych i rozdzielniach $redniego i niskiego napiecia.

- Na czas prowadzenia robét, organizacja prac, tj. przygotowanie miejsca pracy,
dopuszczenie do pracy, zasady jej wykonywania, zakoAczenie pracy i likwidacja
miejsca pracy muszg odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
prowadzenia prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych okreslonych
w Przepisach  Eksploatacji Urzadzeri Elektroenergetycznych oraz Instrukcia
Organizacji Bezpiecznej Pracy,

- Ze wzgledu na zagrozenie dla zdrowia i zycia, prace zwigzane z montazem
urzadzen i materiatéw elektrycznych wg opracowanego projektu, muszg odbywaé
si¢ na polecenie pisemne. Prace pomocnicze realizowaé wedtug obowigzujgcych w
energetyce procedur wykonywane przez pracownikéw niewykwalifikowanych,
prowadzi¢ z pisemnym wyznaczeniem nadzorujgcego.

- Roboty polegajgce na wymianie istniejgcych urzgdzen na nowe wg opracowanego
projektu beda odbywaly sig¢ z cze$ciowym zachowaniem ciggtosci pracy instalacji,
a przynajmniej ich czgs¢ bedzie prowadzona w poblizu nieostonietych urzadzen
znajdujgcych sie pod napieciem. W zwigzku z powyzszym nieostrozne zachowanie
lub postugiwanie sig narzgdziami moze spowodowaé zagrozenie dla zdrowia i zycia,

- Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé i uzgodni¢ z Zamawiajacym
technologie demontazu istniejgcej rozdzielnicy,

- Zaleca sig stosowanie materiatéw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia,
posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty. Zabrania sie stosowania materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub
intensywnie dymigce.

3. Specyfikacja dostaw.

Zestawienie materiatdw i urzadzer dla rozdzielnicy R400P zamieszczono w czeéci
rysunkowej projektu.
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