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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 38,
AM-1 w Brzezinkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywac i1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0,

SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8,

SST-03 B.03.00.00 — Nawierzchnie — CPV 45233100-0, 45233222-1, 45233200-1,
SST-04 B.04.00.00 — Usunigcie drzew i krzewow — CPV 77310000-6, 77211400-6,
SST-05 B.05.00.00 — Tereny zielone — CPV 77310000-6,

SST-06 B.06.00.00 — Urzadzenia sportowe i obrzeza betonowe — CPV 45340000-2,

CPV 45233222-1.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w
pofaczeniu z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami, w ktéorych sa wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomi sig¢ z treScig i wymaganiami tych norm.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Zakres Robot obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na
dzialce nr 38, AM-1 w Brzezinkach.

14. OKkreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

— Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
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piaskownice, hustawki, drabinki, §mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze zloza, bedacy w dyspozycji zaklad gorniczego;

Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wihasciwosci okreslonych w
rozdziale 8
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Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisdOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych 1 mozliwag do odebrania 1
przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do
odtworzenia czes$ci chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,material z odzysku”.
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Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j
lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robé6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materialty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klindbw metalowych i miotoéw dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktérych to materialdw nie mozna wydoby¢
poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rdwnej co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajna zrywarka zamontowana z tytu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gldwnych obiektu oraz reperdw, przekaze Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

6
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wlascicieli terendow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wlascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wilascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na
jakich zostaly wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢
projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowe;j .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru konncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na

dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w

dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg calosci wykonanych robot, w tym réwniez: — dokumentacj¢ geodezyjng ( +
szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w
stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegélowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa 1 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialty maja by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarOw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bgda w peni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg Iub SST i wptynie t0 na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

7
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w

okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, Sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych, W SZCZEGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, W miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwos$cig powstania pozaru;

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz b¢dacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpocz¢ciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ” sporzadzong przez projektanta.
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,» Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgl¢dniajac rowniez
wymagania okre§lone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
407).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunigciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunigcie samowysiewajacych si¢ krzewow, jako roboty
przygotowawcze pod wykonanie placu zabaw.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot podstawowych,
ktorych dotycza te roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz
certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)
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Wykonaweca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy atesty wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1. Zrodla szukania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spelniajg wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrddel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w umowie.
Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materialtdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru begdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiatly nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan
droég. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materialdbw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot;
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;
- bhp;
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;
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- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot;

- system (sposob 1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, kruszyw itp.;

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

* sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot;

* sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania

Programu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakos$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru najpozniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w cenie

umownej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jako$ci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne,
ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania niezb¢dnych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u Zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie
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normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );
b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST;
¢) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ.
U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Przed wykonaniem badan jakosSci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z SST to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci 1 harmonograméw Robot;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow Robot;
- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
Robotach;
- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;
- zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i koncowych
odbiorow Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;;
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- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakos$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczeg6élnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig¢;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska ;

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt lub w SST 1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, atesty
materialow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig

zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robot;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencj¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 0
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary begda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar
Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
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Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robodt nastagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czg¢sciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupehiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja  Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne);
- Recepty 1 ustalenia technologiczne;
Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
- Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru (oryginaty);
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
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- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ);

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad;

- Zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robdt;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

- Datg rozpoczecia 1 zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i

podana przez Wykonawcg i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Wynagrodzenie Robdt bedzie obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

- Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustlugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;
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Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych realizacja
przedmiotu Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 o0sob.
Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisSle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.
Zaklada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig 1 wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.

1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838

z pOzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr

48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace robot
przygotowawczych dla wykonania zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego
na dzialce nr 38, AM-1 w Brzezinkach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t rozbiorkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacj¢ rob6t rozbidrkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.
U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami);

f)  protokoty odbiorow czegsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokétami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbidrki,
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2. MATERIALY
Materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;
Do rozbiorek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét rozbiorkowych.
Do wykonywania robot rozbiorkowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 25m?;

b) mloty pneumatyczne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt .4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki.

Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:

-samochdd skrzyniowy;

-ciggnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak 1 wyladunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $§rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodnic¢

trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z rejonowym
Zarzadem Droég 1 Komunikacji w, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywoéz oraz
cigzary catkowite samochodow przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” pktS.

5.2. Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe)

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomié odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska o
sposobie zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj,
lo$¢ 1 okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczgciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodnié tras¢ (w kierunku wysypiska) 1
mozliwos$¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzagdem Drég 1 Komunikacji

c) przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

— odtaczy¢ dostawe mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji 1 elektrycznosci;

— odtaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
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— wygrodzi¢ teren prac rozbidorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i1 placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej
na palikach wysokosci okoto 1 m;

d)  drobne roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzg¢dzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich
wykonania w krotkim terminie 1 z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych
W poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

g) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

1) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac¢ do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegbdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i1 urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;

1) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektoéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robot rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
firmie posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.3. Wywéz gruzu i materialéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury 1
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu robdt stosowac nastgpujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani 0 bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

c) pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i sluchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaly sprzet nalezy usungé poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglo$s¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materialy i przedmioty, jednak nie mniej
niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatk¢ z pr¢tow stalowych, ostaniajacg kabing i zapewniajgca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednocze$nie nieutrudniajacg mu widocznosci,

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 stalym nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP 1 posiadaé
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.).
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0
»Wymagania og6élne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchni¢ elementow rozbiorkowych oblicza si¢ w m3 na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego obiektu przyjmujac wymiary w Swietle.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.

8.2. Odbidr Roboét rozbiorkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew 1 krzewow;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe 1
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST 1 kosztorysie ofertowym:;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe 1 wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdlne) i1 zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

— prace rozbidorkowe i1 wyburzeniowe,

— zaladunek 1 wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zageszczeniem
gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
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bariery zabezpieczajace, oswictlenie tymczasowe, wywoOz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegdélowo ustalone w
Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972
r.(Dz. U.Nr 13z dn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy 1 robot rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

(lub odpowiadajace im normy EN)

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -02
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0, 45111220-6, 45111291-4, 45111300-1, 45112210-0, 45112310-
1, 45112720-8, 45113000-2, 45233250-6, 45236100-1, 45236110-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 38, AM-1 w
Brzezinkach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wykopow zwigzanych z:
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej,
- budowg placu zabaw o nawierzchni piaszczystej,
- wykonanie nawierzchni zwirowej utwardzonej kratg trawnikowa (plac i sitownia plenerowa);
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Roboty ziemne zwigzane z :

- zdjecie warstwy wegetacyjnej terenu,
- wyprofilowanie terenu pod nowoprojektowane warstwy,
- wykonanie nowoprojektowanych warstw.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne" grunt wydobyty z wykopow i
sktadowany na odklad, warstwa wegetacyjna.

Do wykonywania robot stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdZzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatow podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 2.

2.2. Wymagania szczegolowe

Przy wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowlokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
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— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3. Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu oraz jako nawierzchni¢ terendw piaszczystych.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego

sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu

podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopoéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia droég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
Spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne" Wymagania te dotycza
nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw podziemnych, instalacji nawadniajgcej).

- Przygotowanie podioza,

- Zasypka 1 zaggszczenie gruntu,

- Wyprofilowanie terenu;

1. Roboty ziemne
Nalezy wyprofilowac teren.

2. Przygotowanie podfoza

Wykopany humus nalezy pozostawi¢ do uzupehlniania uszkodzonych w czasie prowadzenia prac

terenow zielonych. Pozostatg ilo$¢ ziemi wywiez¢ poza teren budowy.
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Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac¢ aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowaé powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie glebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,,yozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkow przepltywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odplyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot.

Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.
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5.5. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
— +15 cm - dla wymiarow wykopoéw w planie;

— =+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
— + 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.6. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zaggszczenie
podloza nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zaggszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty material tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podioza nastagpi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystagpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed
roztozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

5.8. Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot;
- Przed rozpoczg¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdéw budowlanych i §mieci;
- Uktadanie 1 zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub cigzkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja;
— kontrole prawidtowos$ci wytyczenia robot w terenie;
— sprawdzenie przygotowania terenu;
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— kontrole rodzaju 1 stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" punkt

6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 ”Wymagania og6lne” punkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, niniejszg SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" punkt 9.
Podstawe¢ ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie
rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;
wyznaczenie zarysu wykopu;
wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopoéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciggnigciem;
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
1 odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;
odwodnienie wykopu;
utrzymanie wykopu;
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;
oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podloze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w

Odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
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(lub odpowiadajace im normy EN)

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pOzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03

B.03.00.00 NAWIERZCHNIA ZWIROWA UTWARDZONA
KRATKAMI TRAWNIKOWYMI

CPV 45233222-1
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 38, AM-1 w
Brzezinkach.

1.2. ZAKRES ROBOT
Roboty objete — wykonanie nawierzchni:
— Nawierzchnia zwirowa utwardzona kratami trawnikowymi

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i1 z
definicjami i z definicjami podanymi w D-00. ,,Wymagania ogdlne” .

2. WYMAGANIA

2.1. Ogolne wymagania podano w D-00. ,,Wymagania ogélne”.

-krata trawnikowa z wypelnieniem zwirowym w 4 kolorach zgodnie z czg$cig rysunkowa gr.5 cm
- podsypka piaskowa frakcji 0-2 mm gr. 3 cm,

- kruszywo tamane (nalezy je wykona¢ w proporcji 1:3:5 — glina, piasek, pospotka) — gdzie frakcja
nie powinna wynosi¢ wiecej niz 6mm — gr. 15cm.

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- grunt rodzimy

2.2. Wymagania dla kratki trawnikowej

— material — polietylen o gestosci od 0,915 g/cm? do 0,970 g/cm? lub polipropylen o gestosci od
0,900 g/cm? do 0,910 g/cm?

— stabilno$¢ wymiarow w zakresie temperatur od -30° C do +80° C

— wytrzymatos$¢ na rozciaganie od 20 MPa do 30 Mpa

— wytrzymato$¢ na obcigzenia drogowe > 125 kN nacisku na o$

— przenoszenie powierzchniowych naciskow jednostkowych > 2.5 MPa. (250 t/m2)

— zgodnos$¢ z norma PN-EN 13249:2002 oraz aprobate techniczng ITB

3. SPRZET

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

Nawierzchnie wykonywac recznie 1 sprzetem mechanicznym recznym.

Do zageszczenia warstwy podkiadowej, zageszczania warstw nawierzchni zwirowych itd.
stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego lub lekkie walce wibracyjne. Do
przycinania kratki trawnikowej stosowac rgczng pite tarczowa, pite tanicuchowa lub brzeszczot.
Do taczenia kratek uzywac zaczepow 1 taczy¢ za pomocag mtotka gumowego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

4.2. Transport kratki
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Przed transportem kratke nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem, aby nie nastgpito jej
uszkodzenie.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystagpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na
whniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Przygotowanie podbudowy
Podtoze

Podloze pod krate trawnikowa stano grunt rodzimy. Nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe podtoza i
przygotowac¢ podktad z dobrze zageszczone] warstwy podsypki piaskowe;.

Podsypka zageszczona

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z eko kratki powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Na podsypke nalezy stosowaé zageszczong podsypke
piaskowa 0 — 5 mm odpowiadajaca wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana. Warstwe wysciotki doktadnie ubi¢ 1 wyréwnac pod kratke trawnikowa.

Warstwa odsaczajaca

Wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa tamanego powinno by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi w specyfikacji ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”. Zaleca si¢ stosowaé grubos¢
warstwy 15cm w przypadku przeznaczenia kratki dla ruchu pieszego.

Podsypka piaskowa

Wysypaé warstwe wyréwnujacg o grubosci 3-cm o wilasciwosciach granulometrycznych, gdzie
nalezy uzy¢ podsypki piaskowe;j.

Ukladanie kraty trawnikowej
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Uktadanie kratek nalezy rozpocza¢ od wyprowadzenia naroznika, zaczepy pierwsze] kratki
wyznaczajg kierunek uktadania kolejnych. Kratki mozna tatwo przycinaé¢ reczng pitg tarczows,
pita tancuchowg lub brzeszczotem, brzegi wykopu nalezy zabezpieczy¢ obrzezami. Elementy
nalezy uktada¢ w odleglosci maksymalnie 1 cm od obrzeza. Kratki uktada¢ rzedami, laczy¢
zaczepami za pomocg miotka gumowego. Uwaga nie nalezy uktada¢ kratek w temperaturze
nizszej od 2 stopni.

Wypetnienie kratek trawnikowych

Wypehienie kratek trawnikowych zwirem. Wypetnienie oczek kratki trawnikowej nie powinno
przekracza¢ poziomu 1 cm ponizej gornej krawedzi kratki. W przypadku wytyczania powierzchni
o zroznicowanym ksztalcie brzegi wykopu mozna zabezpieczy¢ obrzezami. Elementy nalezy
uktada¢ w odleglosci maksymalnie 1 cm od obrzeza. Odpowiednie przygotowanie podbudowy ma
kluczowe znaczenie i znaczaco utatwia montaz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania podano w D-00. ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materialy posiadajg
odpowiednie Certyfikaty i Aprobaty Techniczne

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowa polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych i1 podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt.5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z polietylenowej eko-kratki polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.3
niniejszej SST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podluzne
Nierownos$ci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg =+
0,1%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £+ 0,5 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni
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Szerokos¢ nawierzchni nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm

6.4.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ +1,0 cm.

6.5 Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ stosowana
do wykonanych robét.

Zaleca si¢ aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z polietylenowej kratki
trawnikoweyj.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowania podtoza

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki

- ewentualne wykonanie fawy pod obrzeza

- uktadanie nawierzchni z kratki trawnikowej

- uktadanie zwiru pomiedzy kratkami trawnikowymi

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne".

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej z kratki trawnikowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zabezpieczenie terenu robdt z zapewnieniem doj$¢ do poses;ji,
-przygotowanie podtoza, podbudowy

-dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

-wykonanie podsypkKi

-utozenie 1 ubicie kratki

-wypehienie komor zwirem

-przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -03

B.03.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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1 . ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU:
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ.

Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 38, AM-1 w
Brzezinkach.

1.2. Zakres robét objetych
Roboty objete:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w D-00. ,,Wymagania ogolne”

Aprobata techniczna:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny:

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynosza:

na dhugosci <3 mm,
na szerokosci <3 mm,
na grubosci <5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Lp. |Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 , %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4
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2. MATERIALY DO PRODUKCJI KOSTEK BETONOWEJ

Cement:

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo do betonu:

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda:
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki:

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ 1
wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic¢
kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogélne".

Powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe powinny by¢ uktadane warstwowo na palecie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w D-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc¢
mniejszy niz 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ kruszyne kamienng 0 — 5 mm odpowiadajacg wymaganiom PN-B-
06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Warstwa odsaczajaca
Wykonanie warstwy odsgczajacej z pospotki powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w
specyfikacji ,,Warstwy odsaczajace 1 odcinajace”.
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Uktadanie chodnika z kostek

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltéw 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
inspektora.

- Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

- Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypelnienia 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagani podano w D-00. ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” . Jednostka
obmiarowg dla konstrukcji drewnianej jest m3 oraz 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika
z brukowej kostki.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materialty posiadajg
odpowiednie Certyfikaty i Aprobaty Techniczne

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

glebokosci koryta:

- 0 szerokos$ci do 3 m: <1cm,
- 0 szerokos$ci powyzej 3 m: <2cm,
- szerokosci koryta: <5cm.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rdownosci chodnika

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 ulozonego chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 mb
chodnika. Dopuszczalny prze$§wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg ~ 0,3%.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogélne".

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zabezpieczenie terenu robot z zapewnieniem doj$¢ do poses;ji,

-dostarczenie materialow na miejsce whudowania,

-wykonanie koryta (ujmuje si¢ w ramach robot ziemnych),

-wykonanie podsypki z kruszyny kamiennej,

-utozenie nawierzchni wraz z zaggszczeniem i wypehieniem szczelin,
-przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03

B.03.00.00 NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA

CPV 452
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 38, AM-1 w
Brzezinkach.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie nawierzchni piaszczystej zwigzanej z budowa placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zaggszczonego piasku 0 ziarnie 0,2-2mm, nawierzchnia
placu zabaw wykonana poprzez korytowanie istniejgcego terenu i wypetnienie go piaskiem oraz
obudowanie obrzezami.

Stabilizacja (mechaniczna, reczna) — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu piasku o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogo6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materialow podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” p-kt

2.
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2.2.  Wymagania szczegolowe

2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Geowloknina

Plaski geosyntetyk, wykonany z witdkien polipropylenowych lub poliestrowych potaczonych
mechanicznie w wyniku iglowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania,
stuzacy do separacji warstw nawierzchni lub nasypow.

1. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania og6lne" punkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i1 spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gladkie
wibracyjne lub statyczne, zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne
do stosowania w miejscach trudnodostgpnych, sprzet do transportu piasku w obrgbie placu
budowy.

2. Transport

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne".

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zamieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport geowtokniny moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
sposOb przeciwdziatajacy uszkodzeniom geowlokniny i opakowania z folii ochronnej, w
szczegoOlnosci nalezy zwroci¢ uwage, aby rolki geowldkniny nie byty zaltamywane. Geowldknina
moze by¢ sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, ze opakowanie rolki nie zostato
uszkodzone.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

3.2.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

3.3.  Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podioza
rodzimego.
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3.4. Rozlozenie geowlokniny

Geowtokning nalezy uktada¢ w korycie wykopu pasami, rozwijajac rolk¢ na przygotowanym
podiozu, lekko naciagajac. Brzegi wywing¢ do poziomu gruntu, zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy
nalezy taczy¢ na zaktad (wielkos¢ wg wytycznych producenta) lub zszywac.

3.5. Whbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos$¢ warstwy piasku wynosi 30cm. Piasek
powinien by¢ rozkladany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos$¢ kazdej warstwy po
zageszezeniu byta réwna 30cm.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

4.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania piasku przeznaczonego do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej
SST.

4.3. Badania w czasie robot

4.3.1. Rozlozenie geowlokniny
Nalezy oceni¢ rowno$¢ (brak sfatdowan i zalaman), ciaglo$¢ (brak uszkodzen mechanicznych) i
prawidtowo$¢ wykonania ztaczy utozonej warstwy.

4.3.2. Zageszczenie piasku
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wg zalecen Inzyniera.

4.3.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni
zapewniajace jej poprawne wykonanie okresli Inzynier.

Wymiary nawierzchni nie mogg si¢ r6zni¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz £ Scm.
Nieréwnos$ci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosc¢
podbudowy nie moze przekroczy¢ 10mm na dtugosci faty.

Grubos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + Scm.

4.3.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej
10cm, wyroéwnane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu lub spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewlasciwe wymiary nawierzchni (wykazujace
wieksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.3.) nalezy skorygowac.

5. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej nawierzchni z piasku.

6. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.  Ogoélne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawg ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaszczystej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- roboty wykonawcze;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaré6w i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

7.2 Cena jednostki obmiarowej nawierzchni piaszczystej

Cena wykonania 1m2 nawierzchni piaszczystej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce urzadzen oraz materiatow;

- przygotowanie podtoza;

- roztozenie geowtokniny;

- wbudowanie i zaggszczenie piasku;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy:

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

— PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -03

B.03.00.00

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
— CPV 45212221-1
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SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robot

2.MATERIALY
2.1.Wymagania og6lne
2.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne warunki wykonania Robot

5.2.Roboty montazowe
Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni systemowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0golne zasady

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru
7.2. Zasady obmiarowania

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robot.

9.PODSTAWA PELATNOSCI
9.1.0g0lne zasady
9.2.Zasady rozliczenia 1 platnosci

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy 1 Rozporzadzenia

UWAGA.

WYBOR OKRESLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH (TRAWA
SYNTETYCZNA) NALEZY DO INWESTORA. PRZY WYBORZE KONKRETNEGO
ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO INWESTOR MUSI KIEROWAC SIE JEGO
ZGODNOSCIA Z NINIEJSZA SPECYFIKACJA, WYMOGAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, PRZEPISOW POKREWNYCH ORAZ SZCZEGOLOWYCH ORAZ
WIEDZA TECHNICZNA.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 38, AM-1 w
Brzezinkach.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ulozeniem
nawierzchni sportowej typu ,,trawa syntetyczna”.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna — nawierzchnia sportowa polietylowa z widknami monofilowymi

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materialdéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 2.

2.3. Nawierzchnia trawiasta - syntetyczna.

Trawa syntetyczna — polietylowa.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Wymagania techniczne dotyczace nawierzchni trawy syntetyczne;j:

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajaca wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktory nie zostal objety raportem z badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-
1:2014 (EN 15330-1:2013)
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e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na traweg
syntetyczna

e Aktualny Atest PZH dla trawy syntetycznej

e Badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez
niezalezne, akredytowane laboratorium potwierdzajace minimalne parametry nawierzchni
wymagane przez Zamawiajgcego (nie b¢da uznawane badania wykonywane w
laboratoriach wewnetrznych producentow trawy)

e Aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast"

Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczne

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcje
producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

W przypadku, gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Grunt rodzimy 30 cm

podsypki piaskowej grubosci 15 cm

podbudowa kamienna, warstwa dolna, thuczen $red. 5-32mm o grub. 10 cm
obrzeza 6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

podbudowa kamienna, warstwa gorna, kliniec $red.0-5 mm o grub. 4 cm
trawa syntetyczna wielofunkcyjna wysokosci 12-15 mm

piasek kwarcowy

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. 0 odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i

spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0goélne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe
Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemy nawierzchni syntetyczne;j.
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5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni syntetycznych.

Dla nawierzchni z trawy syntetycznej - dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan podanych
w pkt 2.3.

GENERALNE __ ZASADY _KONSERWACJI 1 _UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNYCH

Aby utrzyma¢ walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i1 parametry bezpieczenstwa boiska, whasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty si¢ wyrastajace rosliny ani inne elementy jak
np. kamienie, gruz, liScie, $mieci itp.

Czgste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoca dmuchawy usuwa gromadzace si¢
zanieczyszczenia, ktére pochodza z: naturalnego uzytkowania (np. pyl polietylenowy), gry (np.
sznuroéwki, bandaze), zaSmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papierosow, kapsle) i
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajace liscie musza by¢ dokladnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gni¢ - rozktada¢ si¢ utatwiajac w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca si¢ wykonanie raz w roku zabiegéw chwastobojczych.
Duzo tatwiej jest zapobiega¢ pojawieniu si¢ chwastow niz probowac je usuwac, gdy juz si¢ pojawig i
zapuszczg korzenie. Wigksze zanieczyszczenia, $§mieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za
pomoca specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna
rowniez uzywaé¢ dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona -
nie powoduje przemieszczen zbyt duzych ilosci wypeklienia syntetycznego oraz, ze dysza
dmuchajaca ustawiona jest poziomo w stosunku do podloza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zaggszczenia nawierzchni syntetyczne;.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglagd gwarancyjny, w ramach
ktorego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych
maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

PROGRAM KONSERWACIJI

Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0golne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golIne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;.
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8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robot.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Badania kontrolne obejmuja kontrole:
e Rownosci nawierzchni.
e Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.
¢ Grubosci nawierzchni.
e Technicznych dokumentoéw kontrolnych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu ,,trawa

syntetyczna” bedzie dokonana wedtug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sig¢

na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robdt z kosztami zakupu;

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych
i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w
Umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie
grubo$ci nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie
wytrzymato$ci potagczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Metoda
przygotowania probek do badan darni sztucznej i
nawierzchni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie
wytrzymato$ci na rozcigganie widkien sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych —
Specyfikacja

PN-EN 15330 Nawierzchnie w zakresie, ktory nie zostat objety raportem z

badan na zgodno$¢ z normag
10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z poézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,
z p6zniejszymi zmianami),
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1. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU: USUNIECIE

DRZEW I KRZEWOW
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

11 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 38, AM-1 w
Brzezinkach.

1.2. Zakres
Roboty objete:
- usuni¢cie drzew lub poddanie rehabilitacji w zwigzku ze stanem zdrowotnym i stwarzaniem
zagrozenia dla uzytkownikow.

1.3. Okreslenie podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w specyfikacji D-00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew krzewow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalistyczne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,

- spycharki,

- air-spade,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

4, TRANSPORT

0Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne".

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

Roboty zwigzane z usunigciem krzewOw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew 1 krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew 1 krzewdw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wilasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez InZyniera.
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W miejscach dokopdéw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczy$ci¢ z ros$linnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby
zawarto$¢ cze$ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczala 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczys$ci¢ tak, aby czegsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéora ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

Usuniecie drzew i krzewow
Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:
— w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu.
Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
— w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”. W miejscach po usuni¢tych drzewach nalezy odtworzy¢ trawnik.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajagce warto$¢
jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.
Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.

Wykona¢ zmielenie drobnych gat¢zi 1 liSci na miejscu, w przystosowanych urzadzeniach. W
przypadku zrgbkowania, nalezy dokona¢ selekcji materiatu, przeznaczajac do zrgbkowania tylko
zdrowy material. Dokona¢ wywoézki materiatow, w tym pni, karpiny, gatezi, dowolnymi
przystosowanymi $rodkami transportu, z zabezpieczeniem tadunku, na miejsce uzgodnione z
Zamawiajacym 1 z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostato$ci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro§linnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadbac¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem mate;j
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
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Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one ukltadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana 1 zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
dla drzew - sztuka.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogolne".

Odbiorowi robot =zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doldw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogélne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wycigcie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny 1 galezi poza teren budowy lub zrebkowanie, wzglednie spalenie na -
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05

B.05.00.00 TERENY ZIELONE
CPV 77310000-6,
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1. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU: TERENY

ZIELONE
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogélne".

1.1. Przedmiot

2. Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

3. dotyczace zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 38, AM-
1 w Brzezinkach.

3.1. Zakres

Roboty objete:

- Wykonanie traw,

- Nasadzenia drzew,

- Nasadzenia krzewow,
- Pielegnacja zieleni.

3.2.  Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w D- 00. ,,Wymagania ogdlne” i nomenklaturg tacinsko-polska wg W.
Seneta 1 W. Bugata

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
Materiat roélinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

- materiat szkotkarski drzew, krzewow, bylin, wrzosowatych i cebulowych, traw ozdobnych,
- materialy zabezpieczajgce przed uszkodzeniami mechanicznymi systemu korzeniowego drzew,
pnia i korony (deski maty stomiane, zuzyte opony itp.),

- ziemia urodzajna,

- bryla korzeniowa

- bryly drzew lisciastych,

- korowina,

- sitka lub metalowy kosz do zabezpieczenia drzew lisciastych przed uszkodzeniem

- woda.

Materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokos$ci 1 dlugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia 1 rozgat¢zienia.

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujgce
charakterystyki:

- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
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- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- Woda — jako$¢ wody wodociggowe]j przeznaczonej do picia. Woda zgodna z wymaganiami
PN/88/B 32250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
narzedzi recznych i mechanicznych.

4.  TRANSPORT

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogo6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogélne".

Drzewa

Nasadzenia wykonywaé¢ wiosng lub jesienig, najkorzystniej przed rozpoczgciem okresu wegetacji
lub po jej zakonczeniu, z czego bardziej wskazany jest termin jesienny, ze wzgledu na zwigkszong
wilgotno$¢ gleby, wigksza temperature, przygotowywanie si¢ roslin do spoczynku zimowego
(zmniejszone zapotrzebowanie na sktadniki odzywcze i wodg). Nie sadzi¢ w okresach upatow i
mrozow. Rosliny zimozielone sadzi¢ w okresie wiosennym lub wczesng jesienia.

Podczas wyboru roslin zwraca¢ uwagg na ich zdrowotno$¢, zadbanie, nawodnienie, zdrowotnos¢
korzeni (bryta korzeniowa nie zbita i nie przerosnigta). Rosliny 4 x w szkodtce przesadzane, mocno
rozgatezione. Krzewy w kontenerach o pojemnosci min. C3.

W przypadku drzew z odkrytymi korzeniami, sadzimy je mozliwie najszybciej po wykopaniu ich z
gleby (max. 2-3 godz.). Przed wsadzeniem przycinamy korzenie do dtugoscil5-20 cm.

W przypadku drzew i krzewoéw uprawianych w pojemnikach nie wykonujemy zabiegow
pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy delikatnie rozluzni¢ bryle korzeniowag jesli
powyciagnieciu z pojemnika korzenie sa zbyt mocno poplatane i poskrecane. Bryly korzeniowe
moczy¢ w wodzie na godzine¢ przed sadzeniem.

W razie stosowania ro$lin balotowanych, sadzi¢ jak najszybciej, dbajac o zachowanie wilgotnosci
korzeni. Usung¢ jute od gory 1 wigkszos¢ siatki druciane;j. Jesli materiat jest syntetyczny, usuna¢ go
w calosci, po wstawieniu rosliny do dotka.

Sadzonki przenosi¢ lub przewozié¢ na taczkach lub wozku. Nie ciggna¢ po ziemi!

Drzewa sadzimy na taka glebokos¢ na jakiej rosty w szkokce.

Drzewa sadzimy w dotach 2 razy wigkszych niz bryla korzeniowa (na glebach gliniastych trzy razy
szeresz), w ktorych na przekroju, idac od dna, wyr6zni¢ powinni§my nastepujace warstwy:

e grunt rodzimy;

« warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno spulchnionego (w przypadku gleby
nieprzepuszczalnej sigga si¢ do glebokosci 1,2-1,5 m);

» warstwa drenazowa z grubego zwiru lub keramzytu o grubosci 20-25 cm (w przypadku podtoza
nieprzepuszczajacego);

* mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszkg zwiru o frakcji 0-25 mm wypetniajgca dot
do glebokosci 0,7 — 1,0 w zaleznos$ci od wielko$ci sadzonego drzewa i jego bryly korzeniowe;;

» warstwa $ciotki 4-5 cm (np. sezonowa korowina drzew iglastych, zrgbki);

» wokot dotu formuje si¢ niewielki wat, brzeg misy glebowe;.
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Warunki siedliskowe roslin poprawia¢ poprzez poszerzanie dotéw, a nie poprzez ich pogtebianie.
Sciany dotéw spulchni¢. W razie stwierdzenia rodzaju gleby niezgodnej z wymaganiami ro$liny
(odczyn, cigzar, przepuszczalno$¢), rozwazy¢ zmiang lokalizacji, zmian¢ gatunku ro$liny, lub
wykona¢ wymiane podtoza — na obszarze kilkukrotnie szerszym niz przygotowany dol, nie zaleca
si¢ wymiany podtoza tylko w obrgbie dotu.

Usuna¢ ewentualne chwasty i zanieczyszczenia z bryly korzeniowej. Rosliny wyjmowac¢ z donic
poprzez delikatne obracanie, jesli pojemnik przerosty korzenie rozcig¢ donice. Jesli korzenie sg
zbyt zbite, poodchyla¢, ponacina¢ rozluzni¢. Jesli sa zbyt dlugie - przycigé. Korzenie luzno
rozmieszczone rozklada¢ rgcznie. Mozna wykona¢ prace pobudzajgce dolne korzenie do
rozprzestrzeniania blizej powierzchni ziemi, np. cigcie zewngtrznych korzeni ostrym nozem
poprzez cigcia u okoto 2 cm do bryty korzeniowej od dwoch do czterech bokow bryty korzeniowej
lub rozcigcie bryly korzeniowej do potowy od dotu i roztozenie na boki (szczegodlnie azalie,
rozaneczniki).

Wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej musza by¢ wykonywane przez osoby
wyspecjalizowane i odpowiednim sprzetem!

Krzewy

Teren pod krzewami musi zosta¢ oczyszczony z chwastow, korzeni, resztek roslin, kamieni, gruzu i
innych zanieczyszczen.

Nalezy zwraca¢ uwage na rowne roztozenie roslin. Sadzenie krzewow bedzie si¢ odbywato z
zaprawiania dotéw ziemig urodzajng dobrej jakoSci.

Sadzenie hortensji bukictowych wymaga zastosowania do zaprawiania dotéw specjalistycznego
podioza do dla roslin kwasnolubnych. Ro$liny w donicach 2 litrowych -C2, wybrane w P9.
Sadzone krzewy nalezy rozmiesci¢ symetrycznie na wyznaczonej przestrzeni w ilo$ci podanej na
planie nasadzen.

Sadzone krzewy mniejsze sa odsunigte o 40 cm od granicy obsadzenia, wigksze jak lilaki o 80 cm.
Po sadzeniu podltoze musi zosta¢ docisnigte a rosliny podlane.

W pierwszym sezonie wegetacyjnym nalezy podlewa¢ krzewy 3-5 razy kazdorazowo w ilosci 51
wody na krzew.

Teren pomiedzy krzewami nalezy wysSciotkowaé kora lub wyscieli¢ zrgbkami pozyskanymi
podczas prac czyszczacych w parku w warstwie min. 4 cm, w taki sposob aby byt on z kazdej
strony szerszy od pasa roslin i siggat do brzegu rabaty.

Powierzchnia rabaty powinna by¢ odcigta od linii trawnika przy uzyciu topaty.

Bryle korzeniowa umiesci¢ rowno w przygotowanym dole. Gorna krawedz powinna znalez¢ si¢ 2
cm nad terenem. W przypadku roslin z golym korzeniem, na dnie dotka wykona¢ kopczyk a
korzenie rozlozy¢ na nim. Doty wypelnia¢ wykopang gleba zmieszang z kompostem. Zasypywac
glebg lekko wilgotng, rozbijajac wszelkie grudy ziemi, do wysoko$ci okolo 1/3 dotka, ubic,
uzupetni¢ do pelnej wysokosci. Ubija¢ po krawedzi dotka, a nie po bryle korzeniowej, niezbyt
silnie, pozostawiajac niewielkie zaglebienie wokodt rosliny. Obficie podla¢ drobnokropelkowo.
Bryly nie zasypywaé warstwa gleby wieksza niz 2 — 3 cm. Sciétkowa¢ korg lub innym rodzajem
sci6tki, w uzgodnieniu z branzowym inspektorem nadzoru 1 projektantem, warstwa gr. 3 —5 cm.
Rosliny palikowa¢ od razu (rownocze$nie z sadzeniem), w odpowiedniej odlegtosci od rosliny,
palikami drewnianymi. Podpory mocowac ukos$nie. Sprawdzi¢, czy roslina posadzona jest prosto i
na odpowiedniej glebokosci, czy po pociagnieciu tatwo nie wychodzi z gleby. Rosliny wymagajace
ostony przed nadmiernym nastonecznieniem i1 wiatrem w okresie przyjmowania lub na okres
zimowy, ostania¢ zielonymi tkaninami cieniujgcymi.

Rosliny mate, niskie, staborosnace sadzi¢ w ilosci 10-15 szt. / m2 (co 20 — 30 cm), $rednie od 5-7
szt. (co 40 — 45 cm) duze 1-2 szt. (co 60 — 80cm). Sadzi¢ w terminach wczesno-jesiennych,
ewentualnie wiosennych, od potowy marca jesli nie wystepujg przymrozki, unika¢ sadzenia w
okresach upatéw oraz mniej niz miesigc przed spodziewanymi przymrozkami. Byliny kwitngce
wiosng sadzi¢ w koncu jesieni, kwitngce latem 1 jesienig - sadzi¢ na wiosne¢. Podlewac regularnie,
zwlaszcza w czasie stonecznej pogody.
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Do sadzenia wybiera¢ zdrowe, mocne, dobrze rozgal¢zione rosliny, przed okresem kwitnienia.
Unika¢ ro$lin z oznakami choroby, ataku owadéw, przesuszonych, przelanych (gnijacych).

Bryty korzeniowe przed sadzeniem zala¢ lub moczy¢ w wodzie.

Podloze oczysci¢ i odchwascié, przekopaé gleboko (min. 20 — 30 cm), rozluzni¢, wymieszaé z
kompostem lub gotowym zyznym podtozem.

Wzory rabat oznaczy¢ na gruncie przy pomocy sznurka na kotkach, specjalistycznej farby w sprayu
lub migkkiego weza gumowego, albo narysowa¢ na gruncie. Rosliny ustawi¢, z zachowaniem
odpowiednich odstepow.

Przygotowa¢ dotki o szerokosci dwa razy wigkszej niz szeroko$¢ donicy i1 glgbokosci nieco
wigkszej niz gleboko§¢ donicy. Rosliny delikatnie wyja¢ z donic, korzenie rozluzni¢. Na dno
dotkow nasypa¢ niewielkg ilos¢ kompostu lub ziemi zyznej, lekko wymiesza¢ z gruntem
rodzimym. Ustawi¢ rosliny na osi dotka, zasypa¢ do ptowy, ucisna¢ podioze, obficie podlac
drobnokropelkowo, uzupetni¢ grunt i podlaé. Scidtkowaé kora lub innym materiatem w
uzgodnieniu z branzowym inspektorem nadzoru i projektantem. Ro$liny wysokie palikowaé
réwnoczesnie z sadzeniem.

W przypadku bardzo wilgotnych i nieprzepuszczalnych gruntéw, na dnie dotkow roztozy¢ drobne
kamienie (drenaz) i sadzi¢ rosliny w uformowanych niewielkich wzgoérkach. Nie nawozi¢ podczas
sadzenia.

Byliny mozemy zasila¢ nawozami wieloskladnikowymi, wolnodziatajacymi w dawkach i
terminach w zalezno$ci od wybranego nawozu i zalecen producenta.

Przed sadzeniem zbada¢ odczyn gleby. W razie stwierdzenia gleb zasadowych, teren gteboko
przekopa¢ (min. 20 — 30 cm) i wymiesza¢ z kwasnym torfem i korg sosnowa zmielong i
przekompostowang (po 30%). Rozwazy¢ zmiang gatunkow na preferujace bardziej zasadowe

gleby.

Trawy ozdobne

Przed posadzeniem traw ziemi¢ przekopujemy i doktadnie odchwaszczamy. Do gleby warto dodac
kompostu. Po posadzeniu roslin glebe mozemy wysciotkowaé na przyklad przekompostowang
kora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".
Kontrola robot w zakresie siania i pielggnacji traw na sprawdzeniu:
— zgodnoSci realizacji obsiania i obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie lokalizacji, gatunkow i
odmian,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,
—  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsiania z dokumentacja projektowa,

- jakosci posadzonego materiatu,

- zgodnosci wykonanych prac z zaleceniami agrotechnicznymi,
uporzadkowania terenu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".

Jednostka obmiarowg jest:

1 m? roz$cielonej ziemi urodzajnej, wykonanego trawnika

1 szt drzew, krzewow, bylin, wrzosowatych i cebulowych, traw ozdobnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogo6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR. i wymaganiami
Inzyniera, jezeli zostaly wykonane w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania podano w D-00. "Wymagania og6lne".
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, a w szczegodlnoscei:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie torfu,
— roboty przygotowawcze: spulchnienie ziemi, wyznaczenie miejsc siania, wykonanie dotow,
— dostarczenie materiatu roslinnego,
— transport wewnetrzny i zewngtrzny,
—  zabiegi pielggnacyjne w okresie gwarancyjnym,
— pielegnacje: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-G-98011 Torf rolniczy

— PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

— PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

— PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

— BN-72/8932 — 01 ,.Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06

B.06.00.00 URZADZENIA SPORTOWE |
OBRZEZA BETONOWE

CPV 45340000-2, 45212221-1, 45233222-1
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace zagospodarowania terenu, w tym: boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 38, AM-1 w
Brzezinkach.

1.2. Zakres zastosowana
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrzezy betonowych zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego.
Roboty wchodzace w sktad SST-05:
— Urzadzenia — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45233222-1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
Obrzeza betonowe — systemowe obrzeza betonowe,

rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie powierzchni¢ boiska od terenow zielonych,
piaszczystych i betonowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Obrzeza betonowe

2.2.1.1.Wymiary obrzezy

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

Ow 100 6 25 2
100 6 25 2

2.2.1.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyltka, %
Gatunek 1

1 +2

b, h +2

2.2.1.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢¢ i ubytkow granulatu, o fakturze wiasciwej dla
materiatu. Krawegdzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢ wad 1
uszkodzen

Gatunek 1

Wklgstos¢ lub wypukto§é powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby [ uszkodzenia | ograniczajace  powierzchnie
krawedzi i narozy gorne (Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dhugo$¢, mm, max 20

glebokos¢, mm, max 6
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2.2.1.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza nalezy sktadowaé w sposob zlecany przez producenta.

2.2.2. L.awa betonowa

Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.2.3. Materialy do wykonania fundamentow betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypelieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okre$lono inaczej, powinna by¢ B 15
lub B 20 (urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda
i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelniaé
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" 1 spelnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodg pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona
na budowg¢ powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek.
Wiasciwosci  mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET

Montaz elementow r¢cznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0gélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001
0 odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nieprzekraczajacych
obcigzenia zastosowanego Srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i1 czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowag:

- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okres§long w wymaganiach technologicznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogo6lne" punkt 5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta

oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé¢ na

bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie lawy betonowej

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z piasku wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw

nalezy wykonaé zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng masg zalewowa odpowiadajaca PN-
54/S-30001.
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Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na pelng wysoko$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase¢ zalewowa do temperatury
150-170°C.

5.4.Wbudowanie obrzezy
Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska i sitowni z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowe;.

Obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze §wiattem (odlegloscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewnetrzna §$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokos¢

5.5. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego
Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej.

5.5.1 Wyposazenie boiska
- 1 komplet stupkow uniwersalnych (do siatkowki) montowane w tulejach, z mechanizmem

naciggowym.

- 2 kosze do koszykowki, z mozliwoscig regulacji wysokosci. Wymiary, konstrukcja, montaz
wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.

- 2 bramki do pitki recznej z mozliwoscia demontazu. Wymiary, konstrukcja, montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa

- 2 pitkochwyty o wysokosci 4m 1 dtugosci 15,17m, zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa.

- Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.

Na powierzchni boiska malowane linie:

- boisko do siatkowki (18,00x9,00m), kolor zo6tty, grubos¢ linii 5cm,
- boisko do pitki recznej, kolor zielony, grubos¢ linii 5cm.
- boisko do koszykowki, kolor czerwony, grubosé linii Scm

5.5.2 Furtka
- Od strony pdinocnej, w istniejgcym ogrodzeniu, projektuje si¢ furtke. Przewiduje si¢
wykonanie furtki o szer. 1,Im w systemie panelowym. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane. Lokalizacja wg czgsci rysunkowe;.

UWAGA!
- Lokalizacja wymienionych robot wg czesci rysunkowej projektu.
- Wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie.
- Podane w projekcie parametry techniczne urzadzen sa rozwigzaniami przyktadowymi i
moga zosta¢ zastgpione rozwigzaniami rOwnowaznymi.
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-  Wybrane urzadzenia powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty 1 atesty odpowiadajace
planowanemu ich przeznaczeniu.

- Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty za zgodno$¢ z norma PN-EN 16630, opatrzone
logiem PCA, tj. wydane przez jednostki certyfikujace posiadajace akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

- WSZYSKIE URZADZENIA 1 FUNDAMETY MONTOWAC WG INSTRUKCIJI
PRODUCENTA.

- Wszystkie urzadzenia placu zabaw oraz nawierzchnia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Jednocze$nie musza posiadaé certyfikat, badania
lub inny dokument zgodno$ci sprzetu z wyzej wymienionymi normami wystawiony przez
akredytowang jednostke.

5.6. Scena
Lokalizacja wg. PZT. Scena, element istniejaca, wykonana jako podest z desek.

5. 7. Oswietlenie terenu

2 stupy oswietleniowe o wysokosci 5m,

Oprawy o$wietleniowe typu LED,

Dobrane oprawy zapewniaja o$wietlenie strefy wejsciowej, placu zabaw, silowni oraz strefy
wejsciowej na boisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialdow przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) naleza:

-rury na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe¢ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta

powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobéw dostarczonych
przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
badan

1 Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badan | Powierzchnig Wyniki

z wybranych zbadaé powinny by¢
losowo nieuzbrojonym okiem. zgodne z
clementow w Do ew. sprawdzenia wymaganiami
kazdej glebokosci wad uzy¢
dostarczanej dostepnych narzedzi
partii wyrobow (np. linialow z
liczacej do czujnikiem, suwmiarek,
1000 mikrometrow, itp.)
2 Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdéw w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.
Jednostka obmiarowg wykonanego urzadzenia jest 1szt.

Jednostkg obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie.

8.ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza oraz 1 szt. urzadzenia.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i1 badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych §rodkow produkc;ji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozscielenie 1 ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

- Wypehienie spoin;

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

9.3.Cena jednostki obmiarowej urzadzenia sportowego

Cena wykonania 1 sztuki urzadzenia sportowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji urzadzenia oraz materialow
pomocniczych;

- ustawienie urzadzenia w sposob zapewniajacy stabilnosé;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaré6w kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogo6lne wytyczne

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia.

Ogolne wymagania i badania

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej
natozonych powlok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
(lub odpowiadajgce im normy EN)
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10.2.1Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi zmianami).
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