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LEGENDA:

(=4 GRANICA DZIALKI NR 38
[£==19 GRANICA OPRACOWANIA (FRAGMENT DZ. NR 38)

ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU

OZNACZENIE NR DZIALKI
A ISTNEJACY WJIAZD NA TEREN DZIALKI

(- — 7 ISTNIEJACA LINIA NAPOWIETRZNA
l[a—A] NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

MY ISTNIEJACA BRAMA
oo PROJEKTOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY NN

] NAW. BIOLOGICZNIE CZYNNA — TRAWNIK BOISKA ==
UKLADANY W ZIEMI W RURZE OSLONOWEJ
PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY H=4,00 .
o SLUP OSWIETLENIOWY H=6M Z OPRAWA
! PROJEKTOWANE BRAMKI Z KOSZEM e
-G PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA
(1 PROJEKTOWANA FURTKA =
ZK SZAFKA ZLACZA KABLOWO—POMIAROWEGO

F7777 EIAP Il — PLAC ZABAW:

[ ] NAW. PIASZCZYSTA — PLAC ZABAW
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PROJEKTOWANA ROSLINNOSCE
PROJEKTOWANE SIEDZISKA NIEZWIAZANE Z GRUNTEM
PROJEKTOWANE LAWKl ZE STOLIKAMI NIEZWIAZANE Z GRUNTEM

PROJEKTOWANE LAWKI
PROJEKTOWANE KOSZE NA SMIECI

[— PRZYLACZE WODY (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)
[ — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA PODZIEMNA WODY (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

ISTNIEJACE DRZEWA
ISTNIEJACA. FURTCA T\'_'__éj‘; ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

. [ [

UKLADANY W ZIEMI

ETAP | — BOISKO WIELOFUNKCYJNE:
PROJEKTOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY NN

(WG OSOBNEGO OPRACOWANIA)

ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW

O ZESTAW ZABAWOWY DUZY
@ BUJAK DWUOSOBOWY
® REGULAMIN UZYTKOWANIA

ETAP Il — SILOWNIA PLENEROWA:
NAW. ZWIROWA UTW. KRATKAMI TRAWNIKOWYMI — SILOWNIA PLENEROWA

ZESTAWIENIE URZADZEN SILOWNI PLENEROWEJ

NARCIARZ BIEGOWY
URZADZENIE DO CWICZEN KLATKI PIERSIOWEY

MOTYL
NARCIARZ ZJAZDOWY

WAHADLO
LAWKA DO CWICZEN MIESNI UD

REGULAMIN UZYTKOWANIA
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-7 ETAP v — POZOSTALE PRACE:

| SyS—_— |
[ ] NAW. ZWIROWA UTW. KRATKAMI TRAWNIKOWYMI
PLAC GLOWNY — NAW. ZWIROWA UTW. KRATKAMI
TRAWNIKOWYMI, 4 KOLORY, MODUL 151X151CM

NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ
MIEJSCE NA OBIEKT BUD. — DOMEK HOLENDERSKI (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)
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(IO PROJEKTOWANY PODEST — SCENA
T 1 OBRYS PROJEKTOWANEGO ZADASZENIA

3 168"
: PVC PN10 #30x4,3 pg;
UWAGI
1. Rysunki arch. uzywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami proj. konstr. i inst. Wykonawca przed
przystgpieniem do robGt powinien zapoznac sig ze wszystkimi dokumentacjomi branzowymi.
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
3. Ze wzgledu na sposdb zaokrgglenia wymiardw w uzytym programie CAD mogq wystqpit niewielkie
niezgodnosci sumy wymiarow czqstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
4. W sprawach nie okreslonych przez dokumentacje obowiqzujg: — war. techn. wykonania i odbioru
robt bud. ( wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) — Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu
Normalizacji) — instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentdw i dostawcdw materiafdw
budowlanych - przepisy techn. instytucji kontrolujgcych jakosé materiatow i wykonanych robdt
5. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang, dokumentacjq techniczng i
obowiqzujgcymi normami
BIURO OBStUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw/ www.bob-projekty.pl
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM: BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO,
Tbincy | SILOWNI PLENEROWE, PLACU ZABAW ORAZ WIATY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA DZIALCE 38, AM-1 W BRZEZINKACH
OBIEKT Obiekt rekreacii
ADRES Brzezinki
BILANS TERENU: ADRES GEOD. [{ dz. nr 38, AM-1, obreb: Brzezinki 0002, jednostka ewidencyina Jelcz-Laskowice
INWESTOR I Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
Powierzchnia terenu opracowgnia: 2072,77m’ 100,00% e J'":ii;:z."is:f’ 0:::;0 0:;;:(::";;;?6 Podpls
: - . 2 mgr inz. arch. Jakub Chojnacki .
w W 5
Na |%=rzchrT|a b'IO|OgICZI'II'e Qgnng, ¥ tym 151 5,45rr1 131% sPRAWDZ. [l mgr. inz. arch. Agnieszka Wicifiska-Potaczala | 03.2020 | 30/DSOKK/2018
Powierzchnia boiska — nawierzchnia trawiasta 576,05m WSPOLPRACA J§ mgr inz. arch. Monika Mrézek 03.2020 -
Trawnik 939,40m* INST. SAN, mgr. inz. Ewa Starczewska 03.2020 115/02/DUW
Nawierzchnia utwardzona, /w tym: 557,32m2 26,89% SPRAWDZI mgr inz. Marek Rachuba 03.2020 244/D0S106
Scena — podest drewniany 22,25m2 INST. EL. mgr inz. Przemystaw Stowikowski 03.2020 | MAZ/0157/POOE/1
- - - - SPRAWDZI mgr inz. Daniel Stowikowski 03.2020 MAZ/0428/POOE/11
Nawierzchnia z kostki betonowej 46 98m?
J TEMAT
Powierzchnia placu zabaw ~ nawierzchnia piaszczysta 395,67m2 RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Komunikacja wewnetrzna + nawierzchnia zwirowa 2
576,05m BOB/19/60 PB AK 1:500 PZT-I1
NRPROJEKTU [|  STADIUM  [BRanza SKALA NRRYSUNKU | NR.STR. |




