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CZESC OGOLNA
1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja : Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach.

Lokalizacja obiektu: Adres geodezyjny: dz. nr 38; AM-1,
Obreb Brzezinki 0002;
Jednostka ewidencyjna Jelcz — Laskowice.

Inwestor: Gmina Jelcz — Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz — Laskowice

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: pracowania.bob@gmail.com




2. Podstawa i zakres opracowania
21 Podstawa opracowania

»  Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem

* mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
* wizja lokalna i inwentaryzacja

»  wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora

»  obowigzujace normy i przepisy

o Zakres i cel opracowania

2.2  Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (trawy wielofunkcyjnej) na
terenie rekreacyjnym, sktadajacego sie z:

- boiska do gry w koszykéwke : linie wraz z koszami do koszykdwki;

- boiska do gry w pitke siatkowa; linie wraz z stupkami (mocowane w tulejach);

- boiska do gry w pitke reczna; linie i 2 bramki do pitki recznej;

- montaz pitko chwytow po przeciwlegtych stronach boiska, réwnolegle do linii bramkowej;
Wielkos¢ piyty boiska to 30mx16m wraz z kraweznikiem oporowym.
Celem niniejszego opracowania s wytyczne projektowe do wykonania boiska wielofunkcyjnego wraz z

zagospodarowaniem terenu w Brzezinkach na dziatce nr. 38, AM-1, obreb Brzezinki 0002

3.  Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r.
Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz. U. Nr 165. poz.196 ze zm.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe
wptywy robot gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje sie w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

4.  Dane okreslajace wplyw inwestycji na sSrodowisko
Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla Srodowiska i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkaricéw.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 06.07.2017r. poz. 1332) nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa.



Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na rodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

5.  Ochrona konserwatorska
Wg studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice na obszarze wsi
Brzezinki wyznaczono nastepujace strefy ochrony konserwatorskiej:

- strefe ,B” ochrony konserwatorskiej,
- strefe ,K” ochrony krajobrazu,

- strefe ,E” ochrony ekspozycji,

1. Informacja o obszarze oddziatywania inwestyciji
Projektowane boisko znajduje sie w catosci na dziatce nr 38, AM-1, obreb Brzezinki 0002, Jednostka ewidencyjna Jelcz-
Laskowice. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykroczy poza teren zainwestowania.

Prace budowlane wyszczegdlnione w niniejszym projekcie budowlanym nie wptyng na zwiekszenie obszaru
oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachow oraz nie bedzie powodowata ograniczenia
dostepu do $wiatta dziennego pobliskiej zabudowy.

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono na rysunku PZT-01.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

1.1 Wielko$¢, uksztattowanie i przeznaczenie terenu
Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie przy ulicy Gtéwnej w Brzezinkach.

Lokalizacja wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 38, AM-1, obreb Brzezinki 0002, jednostka ewidencyjna Jelcz-
Laskowice.

Powierzchnia dziatki: 2063,5 m2. Teren ptaski, pozbawiony wzniesien i zagtebien. Dziatka posiada regularny
ksztatt, zblizony do trapezu. Obecnie na terenie dziatki znajduje sie budynek szkolny oraz tereny utwardzone i zielone
szkoty.

1.2  Sasiedztwo
Od strony zachodniej, na dziatce sasiedniej znajduje sie wytaczony z uzytkowania dwukondygnacyjny budynek
ceglany. Budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 5 m od potudniowo-zachodniej granicy dziatki

1.3 Komunikacja
Na obszarze, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie nie stwierdzono zadnych chodnikéw ani drég wewnetrznych.
Dojazd do dziatki zapewniony zostat z drogi dojazdowej graniczacej z terenem objetym opracowaniem od strony
potudniowej, dziatka drogowa nr 18/1.

1.1 Zielen

Teren dziatki w wigkszo$ci pokryty jest trawa. Drzewa wchodzace w kolizje z inwestycjg przeznaczone do
wycinki wg czesci rysunkowej. Wzdtuz granicy dziatki rosng niewielkie drzewa ktdre nie wchodzg w kolizje z planowang
inwestycja.

1.2 Bilans terenu

BILANS TERENU [m?]
Powierzchnia dziatki 2063,5m?
Powierzchnia projektowanej ptyty boiska 480,00m?
Powierzchnia opracowania 657,00m?

1.3 Istniejaca infrastruktura techniczna

Nie stwierdza sie zadnej istniejacej infrastruktury technicznej umieszczonej na terenie zainwestowania.
Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna zlokalizowana w pétnocno-wschodniej czesci dziatki jest w duzej odlegtosci
(powyzej 30m) i nie wchodzi w kolizje z inwestycja.



2.  Stan projektowany zagospodarowania terenu

21  Przeznaczenie terenu
Teren nalezacy do gminy obecnie peti funkcje rekreacyjna. Funkcja ta nie ulegnie zmianie.

2.2  Miejsce gromadzenia odpaddéw statych

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu, na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sie
wydzielonego miejsca gromadzenia odpadéw statych. Zapewniono kosze na $mieci w ilosci 4 sztuk, zlokalizowane w
poblizu tawek i siedzisk w strefie potudniowo-zachodnie;j.

2.3  Boisko wielofunkcyjne
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej trawy wielofunkcyjnej przepuszczalnej dla wody
na podbudowie dynamiczne;.

Ptyta projektowanego boiska obejmuje teren zielony dziatki. Nawierzchnie pod projektowane boisko nalezy wykonaé
korytowanie, a takze zdja¢ urobek na odkfad na gtebokos¢ 30 cm.

Odwaodnienie boiska nie zmieni sposobu dotychczasowego odprowadzenia wdd opadowych i bedg odprowadzane
powierzchniowo poza plyte boiska poprzez spadek nawierzchni oraz nawierzchnie przepuszczalng boiska do gruntu.

2.3.1 Charakterystyka podtoza
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania sig warstwy gornej.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 6x25x100 cm, osadzonym na fawie betonowe;.

2.3.2 Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wysokos¢ wtokna 12-15mm

llos¢ peczkow Min 46.000m?
llos¢ widkien Min 730 000/m?
Przepuszczalno$¢ wody Min 500mm/h
Grubos¢ wiokna Min 160 mikrondw
Dtex Min 7900

Typ wiokna monofil
Rodzaj widkna Polietylen
Wypetnienie Piasek kwarcowy
Wyrywanie peczka po starzeniu Min 48N




2.3.3

UWAGI!

234

Konstrukcja nawierzchni

Wypetnienie piaskiem kwarcowym

Trawy syntetyczna wielofunkcyjna wysoko$ci 12-15 mm

Podbudowa kamienna, warstwa gorna, kliniec $red.0-5 mm o grub. 4 cm
Podbudowa kamienna, warstwa dolna, tuczen $red.. 5-32mm o gr. 10 cm
Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sq przedmiotem Norm Parnstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

karta techniczna oferowanej nawierzchni po$wiadczona przez jej producenta
autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie

24

aktualny atest PZH dla trawy syntetycznej
deklaracja zgodnos$ci z normg PN-EN 15330-1:2014/EN 15330-1:2013

Wyposazenie boiska
1 komplet stupkéw uniwersalnych (do siatkowki i tenisa) montowane w tulejach, z mechanizmem naciggowym..

2 kosze do koszykowki z mozliwoscia. Wymiary, konstrukcja, montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa.

2 bramki do pitki recznej. Wymiary, konstrukcja, montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa

Na powierzchni boiska malowane linie:

- boisko do siatkéwki (18,00x9,00m), kolor pomararficzowy, grubo$¢ linii 5¢cm,
- boisko do pitki recznej, kolor zielony, grubos¢ linii 5cm,
- boisko do koszykdwki, kolor czerwony, grubo$¢ linii 5em.

10



2.5 Projektowana infrastruktura techniczna
Nie przewiduje sie wprowadzenia nowej infrastruktury technicznej na obszarze zainwestowania.

Uwaga! Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia w terenie urzadzen podziemnych niewykazanych na
mapie, nalezy je zlikwidowac lub przebudowaé w porozumieniu z projektantem instalacji.

3. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowiskowo
W wyniku realizaciji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu
pogarszajgcego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé jego zachwianie.

4.  Ochrona p. pozarowa
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz muszg posiadac¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.  Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzenie planu bioz

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie
wymagajq sporzadzania planu bioz.

6. Oswiadczenie dotyczace nieistotnych zmian w projekcie

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda projektanta wszelkich
zmian, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu
na budowe.

7.  Uwagi koncowe
- Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgoda projektantéw, zastgpione przez inne zblizone z
uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwenciji.

- Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

Projektowat:
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki

Wroctaw ,wrzesien 2021 r.
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CZESC RYSUNKOWA
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