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PROJEXTY NADZORY [{OSZIORYSY EJKS‘PE:!R?YZ

NIP 774-184-90-92

09-410 Plock ul. Batalionu Parasol 76

PROJEKT BUDOWLANY

Tel. 601 278 205

Tytut projektu: Remont biezacy Filii Bibliotecznej nr 13 w Plocku przy ul. Dobrzynskiej 2

Adres obiektu budowlanego : Plock ul. Dobrzyriska 2

Inwestor: Ksiaznica Plocka im. Wtadystaw Broniewskiego
Ptock ul. Kosciuszki 6

Data opracowania: grudzien 2020

Wykaz projektantdw Nr 1 zakres uprawnien podpis— 1
./
e
Projektowal- branza konstrukcyjna Up konstr-bud. Bez ogr. i /
mgr inz, Wojciech Blaszezak Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18 A7
Projektowal- br.sanitama Upr. Nr MAZ/0043/PWQS/12 f 7
mygr inz. Piotr Lapinski do projeklowania 1 kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosei instalacyjnej

Projektowal- br.elektryczna KUP/0144/POOL/ 1
Megr inz Czestaw Szymaniak Upr. Proj. w zakresie instalacji-elektrycznych

Opracowal - br. elektryczna
Robert Szafranski

Zestawienie zawartosci

-uprawnienia projektantow

-opis techniczny wielobranzowy

-rysunki branzy ogdlnobudowlanej

-rysunki branzy sanitarnej

-rysunki branzy elektrycznej

-informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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PROJENTY NADZORY NOSZTORYSY EOPERTYZY
NIP 774-184-90-92

09-410 Plock ul. Batalionu Parasol 76 Tel. 601 278 205

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Tytul projektu: Remont biezacy Filii Bibliotecznej nr 13 w Plocku przy ul. Dobrzynskiej 2
Adres obiektu budowlanego : Plock ul. Dobrzynska 2

Inwestor: Ksigznica Plocka im. Wiadyslaw Broniewskiego
Plock ul. Kosciuszki 6

listopad 2020

Oswiadczamy ze projekt zostal opracowany zgodnie z wymaganiami i zaleceniami
uzytkownika budynku, okreslonymi na etapie prac projektowych. Dokumentacja techniczna
zostala opracowana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé.

Wykaz projektantow Nr i zakres uprawnien padpis
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Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 1.
Okregowa Komisja Kwalilikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/414/17/18/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 wst. | pkt
105, ust. 2,3 idcpktl, art. 13 ust. | i 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 15%4 1. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Maciej Blaszezak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
izby InZynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z freseig art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 L. j.);

§ 1. W trukcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
waobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostamia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna prawomaocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) strenie nie przystigaje prawo do edwolania sig ani skargi do sadu administracyjnago.

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr ink. Irena Churska

mer int. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Wojciechowi Maciejowi Blaszezak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy

numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upawazniajg do:

L. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji obiektu:

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlangj, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub
terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
d__"‘

. &

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ... liieieiiireenn,

mgr inZ Irena Churska

mgr inZz Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja

1. Waioskodawea

2. Okrgpown Rada Mazowieckie) Okregowe] [zby Inrvaieron Budownictwi
3. Glewmy inspekior Nadeorn Budowlanezo

4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

MAZ-QQ3-LTL-VMC *

Pan WOJCIECH BEASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3301/01
adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane eiektronicznie i opatrzone hezsiecznym podaisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2019-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisiz elektronicznym (D7, U. 2061 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl

elektroniczne) opatrzone bezpieczaym podpisem eisktronicznym weryfikowanym przy pomocy wazneso kwalifikowanego certyfikaty ¢
réwnowiine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym godpisam wiasnoracinymi.)
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nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskicmu
magistrowd inzynierowi
srodzoncmu doia 14 Bistepada 1971 poku w Plockn, synowi Andrreja
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L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym

MAZ-9K2-ZN7-TEX *

Pan PIOTR PAWEE tAPINSKI o numerze ewidencyinym MAZ/IS/0385/12

adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zadwladezenie zostato wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpieczoym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roky priez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie) Okregowe| izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgotmz 87t 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz 1150) dane w postaci
giektronicne] opatradne berpiecziym podplsam alektronicznym wargikowanym prIy pomocy wainegn kwaliikowanegn certyfivaty sa
rownowaine pod wigiedem skutkdw prawnvch dokumentor opatezonym padpisam wiatnonee shymi §

© Weryfikacje poprawncddt damych woniniejszym zadwiadczeniu mosms spravdzid 1a pomoCy numera weryikacynego asviadoanm na
stromie Polskiej by intvnierdw Budownictwa www piib.orz_pf lub kontaktujac sie 2 bisrem whasciwe] Dkregowe) liby inpynisrdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
a numesze weryfikacynym

KUP-GFV-8WU-1.89 *

Pan Czestaw Szymaniak o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0033/11

adres zamieszkania ul. Basniowa 13e, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie ad odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-17 roku praez;

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastasi
elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikary 53
rownowazne ped wizgledem skutkéw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami widsnorecziymi )

* Weryfixacje poprawnosct denych w ninisjszym zadwiadereniu moina sprawdzic 1a pomicry numerd weryfikscyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) Izby indyniercw Budownlctwa www piib.org p! lub kontaktujae sie 2 bidrem wiasciwe] Okragowe 17hy Insynierdw
Budowniciwa,




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

A. BRANZA OGOLNO BUDOWLANA

1.PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawa opracowania stanowi zlecenie inwestora

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA I PODSTAWY MERYTORYCZNE

2.1 Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu pomieszczen Filii Bibliotecznej
nr 13 w Plocku przy ul. Dobrzynskiej 2

2.2 Podstawy merytoryczne

-wizja lokalna

-dokumentacja fotograficzna

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-dokumentacja archiwalna

3.0GOLNY OPIS BIBLIOTEKI

Pomieszczenia biblioteki zlokalizowane sa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z czescia
uslugowa w czgsci parterowej. w pomieszezeniach biblioteki zlokalizowane sa nastepujace
pomieszczenia-rys nr 1 inwentaryzacja

-pomieszczenia biblioteki

-pomieszczenia biurowe

-pom. socjalne

-pomieszczenia sanitarne)

-pom. gospodarcze




4.0CENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEN BIBLIOTERKI.
Pomieszczenia zlokalizowane sq w czgsci parterowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Do biblioteki zapewniony jest dostep dla 0s6b niepetnosprawnych.
Pomieszczenia posiadajg okna stalowe. Wejscie do biblioteki zlokalizowane jest od strony ul.
Dobrzynskiej po przez drzwi PCV. Pomieszczenia biblioteki podzielone s $ciankami
dzialowymi. Pomieszczenia posiadaja posadzki lastrykowe, z plytek ceramicznych oraz
wyktadzin PCV. W pomieszczeniach zlokalizowane sa pomieszczenia sanitarne oraz
pomieszczenia socjalne 1 2 pomieszezenia biurowe. Pomieszczenia posiadajg drzwi
wewngtrzne drewniane typowe.

4.1. Stan techniczny stolarki okiennej

Okna i drzwi stalowe zewngtrzne od strony tylnej kwalifikuja sie do wymiany.

Drzwi wejsciowe z okienkiem podawczym zostang takze wymienione na drzwi petne
nieoszklone. Obecnie elementy nie spelniaja zadnych wymogéw szczelnosci oraz
izolacyjnosci termicznej podanych w obowiazujacych warunkach technicznych —2021

4.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej zgodnie z-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie powinny mie¢ wymiar min. 90/200.
istniejace drzwi nie spelniajg tego wymogu.

4.3. Posadzki

Stan sredni. Posadzki w celu poprawy komfortu uzytkowania beda wymienione na nowe.
4.4. Wykladziny w pomieszczeniach sanitarnych

Wykonane z plytek ceramicznych do wys. ok. 150cm . stan wykladzin nie jest najlepszy.
Wykladziny zostang zdemontowane i wykonane nowe do poziomu sufitu

4.5. Pomieszczenia sanitarne- WC

Ze wzgledu na wymiary wewngtrzne nie spelniaja obecnie standardéw ergonomii.
Pomieszczenia te bedg przebudowane. Armatura z instalacja wod- kan bedzie wymieniona
na nowa.

4.6. Instalacja CO

Stan grzejnikéw mozna oceni¢ jako dobry. Istniejace grzejniki beda poddane renowacji po
przez odnowienie powlok malarskich. Obudowy drewniane grzejnikow beda zdemontowane,
pomalowane 1 zamontowane ponownie.

4.7 Instalacja elektryczna

Oswietlenie aktualnie nie spelnia norm dotyczacych pomieszezen uzytecznosei publiczne;.



Instalacja elektryczna gniazd oraz oswietleniowa b¢dzie w catosci wymieniona. Obecna
instalacja jest w uktadzie sieci TNC.

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH -ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1.ROBOTY DEMONTAZOWE.

5.1.1 demontaz $cian dzialowych

Planowane jest demontaz czgsci scian dzialowych —zakres demontazu wg rys. nr 2
Przedmiotowe $ciany wykonane sa w konstrukcji murowanej. Sciany przeznaczone do
demontazu maja grubo$¢ 10-15¢m z tynkiem. Grubosé Scianek przeznaczonych do demontazu
wskazuje, ze sg to Scianki dzialowe 1 mozliwy jest ich demontaz pod nastepujacymi
warunkami 1 w nastgpujacej kolejnosci:

a. Demontaz instalacji elektrycznej po odlaczeniu zasilenia

b. Demontaz stolarki drzwiowe)

c. Rozbidrka $cianek

d. demontaz elementu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach biblioteki.

e.demontaz sufitu z paneli pcv

Rozbiorki prowadzi¢ zdejmujac kolejne warstwy cegiel w polach zapewniajacych statecznosé
rozbieranych fragmentéw. Rozbiorki $cian prowadzi¢ sukcesywnie idac od gory, nie wycinaé
fragmentow muréw. Nie podcina¢ muréw i nie obalaé $cian na posadzke. Rozbidrke
prowadzi¢ fragmentami -po lmetrze na dlugosci $ciany obserwujac strop.

5.1.2. Demontaz armatury

Istniejaca armatura nalezy zdemontowac —rys nr 2

5.1.3. Demontaz starych posadzek

W pomieszczeniach wystepuja posadzki: lastrykowe, z plytek gres oraz z wykladzin pev.
Posadzki PCV, z plytek gres nalezy zdemontowac.

5.1.4. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej —rys nr 2

5.1.5. Demontaz strych wykladzin ceramicznych

5.1.6. Usunigcie starych powlok malarskich

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

6.1 Uzupelnienie §cianek dzialowych

Scianki dzialowe uzupelnié¢ gazobetonem na zaprawie cementowo wapiennej. Po wykonaniu
prac murarskich —uzupetni¢ tynki. Wykona¢ gladzie gipsowo i wymalowac¢ $ciany i sufity.

6.2 Montaz nowych drzwi

Zamontowa¢ typowe drzwi wewngtrzne drewniane zgodnie z rys. nr 3. Zastosowa¢ nadproza

typu Ytong.



Pomigdzy salg gtdéwna a pokojem zaje¢ wykonaé drzwi zasuwane PCV lub aluminiowe.
Drzwi zasuwane wykonac jako pelne z gérna ulozyskowana prowadnica.
Parametry drzwi wewngtrznych typowych

Skrzydlo ptytowe pelne wykonane z ptyty MDF. Kolorystyka-kolor drewna -Dab
6.3 Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Nowe okna i drzwi zamontowac wg. rys. nr 3. zastosowa¢ stolarke o nastepujacych
parametrach:

Konstrukcje aluminiowe

Kolor profili: RAL 9016 MAT - Biaty.

Kolor okué¢: RAL 9016MAT - Biaty

Szyby: 4/18/4/18/4 tf+ciepla ramka

Wspotezynnik przenikania dla okien —0,9W/m2xK

Wspolczynnik przenikania dla drzwi zewnetrznych —1,3 W/m2xK

Drzwi zewngtrzne —pelne-wejsciowe i tylne

6.4 Posadzki

Na posadzki zastosowa¢ wykladzing PVC homogeniczna oraz ptytki gres-Rys. Nr 3
Parametry wyktadziny PCV

Grubos¢ catkowita -2.0 mm

Wiasciwosci antystatyczne < 2 kV on concrete

Antyposlizgowosé- R9

Oddziatywanie kotek -Brak uszkodzen

Technologia montazu posadzek

-demontaz strych posadzek ceramicznych i PCV

-odttuszezenie posadki lastrykowej preparatem Dyspergent BM 32 lub innej firmy o
identycznych parametrach i identycznej jakosci.

Charakterystyka preparatu

-Preparat dyspergujaco-myjacy

-Plynny, mocno stezony, alkaliczny produkt ztozonym z silnie dziatajacych niejonowych
srodkow powierzchniowo czynnych, komplekséw fosforanowych i komponentow
wzmacniajacych jego skutecznosc.

-mieszany z wodg w kazdej proporcji jako roztwor uzytkowy jest nieszkodliwy, biologicznie
rozpadalny 1 nie niszczy srodowiska

-montaz podktadu gruntujacego zwigkszajacego przyczepnosé



-montaz wyktadziny PVC —zalecany tarkett (w przypadku zastosowania innej wyktadziny,
nalezy zastosowa¢ o identycznych parametrach i jakosci)

Po montazu wykladziny zamontowaé listwy wyobleniowe.

-montaz ptytek ceramicznych za pomoca kleju Adesilex P9 lub innej firmy o identycznych
parametrach 1 identycznej jakosci.

Parametry kleju

Elastyczny klej do oktadzin ceramicznych.

Typ podloza montazowego QOdksztatcalne
Zuzycie (w kg/m?) 1.2 kg/1 m*1 mm
Gegstos¢ nasypowa: 1,3 g/cm3

Gestosc objetoSciowa zaprawy: 1.4-1,55 g/em3

pH zaprawy 2

Temperatura stosowania :od +5°C do +35°C

Oznaczanie przyczepnosci wg normy PN-EN 1348 przyczepnosé po 28 dniach

-przyczepnosé po cyvklach

rzyczepnosé po starzeniu termicznym o b : s
przyczep P Y zamrazania-rozmrazania: > 1,0 N/mm2

Norma / klasa C2TE

Odporno$é na temperature: od - 30°C do +90°C

Cokoliki wykona¢ z ptytek ceramicznych o wys. 10cm

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

Wilasciwosci - Badanie wg Wymagania
PN-EN ISO
c e oo . v
Nasigkliwos$¢ wodna % 10545-3 E<=0.5
5 5 " PN-EN ISO .
Wytrzymalos$¢ na zginanie Mpa 10545-4 min.35
Sila ot o N PN-EN ISO .57,5 mm min 750
ila lamigca 10545-4

>7,5 mm min



1300 N
Wspélez. cieplnej rozszerzalnosci  PN-EN ISO

liniowej 10-6/0C 10545-8 | <2
Odpornos$¢ na §cieranie wglebne  PN-EN ISO
mm3 10545-6 s L7
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 1R11
Odporno$¢ na ezynniki chemiczne: ?%I;Pifll\; we ULA . ULB
a)zasady i kwasy o slabym ste¢zeniu b)PN-EN ISO Ul A: UHRB

b)zasady i kwasy o moenym stezeniu |0 3

Odpornosé¢ na dzialanie Srodkéw

domuowepo-uzytkn wg. met. badan ~ min UB

Odpornosé na plamienie wg. met. badan  3-5

-wykonanie fug epoksydowych
Kolor wyktadziny PVC oraz gresu ustali¢ z uzytkownikiem przed montazem.

Podane materialy sa propozvcia projektowa 1 nie musza by¢ zastosowane,

mozna zastosowaé materialy innych renomowanych i sprawdzonych

producentéw pod warunkiem, ze zastosowane materialy beda mialy identyczne

lub porownywalne parametry techniczne jak zaproponowane.

B. BRANZA SANITARNA
1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt branzy sanitarnej dla projektu remontu Filii Bibliotecznej Nr
13 w Plocku, zlokalizowanej przy ul. Dobrzynskiej 2.

Projekt zawiera przerobki istniejacych instalacji wodociagowych i kanalizacji
sanitarnej w zakresie wymaganym przez Inwestora.
2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu stanowia:

L Uzgodnienia z Inwestorem
° Uzgodnienia migdzybranzowe
° Przepisy 1 normy branzowe

3.ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1 Opis ogdlny
W zwigzku z remontem pomieszczen biblioteki, w pomieszczeniach: tazienki, gospodarczym

oraz socjalnym zostang wykonane nowe instalacje wod-kan. Zaprojektowane nowe odcinki



instalacji wod-kan prowadzi¢ wtynkowo w $cianach oraz obudowaé ptytami GK.

3.2 Instalacje wodociggowe

Przewody instalacji wody zimnej i cieplej prowadzone w posadzce oraz podejscia do
przyboréw wykona¢ z rur PE-Xc z polaczeniami zaprasowanymi.

Przewody poziome - podejscia do przyboréw uklada¢ w izolacji z pianki PU nad posadzka w
Scianach lub przy scianach w cokotach nad przewodami kanalizacyjnymi.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wystajacych po 2cm poza przegrode budowlang z kazdej jej strony. W obrebie tulei nie
wykonywa¢ zadnych odgatezien i polaczen. Przestrzen pomiedzy tuleja a rura powinna byé
wypelniona materialem plastycznym nie oddzialujacym na przewody PE.

Przy rozprowadzeniu poziomych przewodéw do przyboréw sanitarnych przyja¢ spadek min.
0,3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

Przewody wodne ukltada¢ w odleglosci min. 10cm pod przewodami elektrycznymi i nad
przewodami kanalizacyjnymi.

Zaprojektowano armatur¢ stojaca (baterie umywalkowe) z wezykami i zaworami ¢wierd
obrotowymi na kazdym podlaczeniu do instalacji wodociagowych.

Wykonane instalacje wodociagowe oczysci¢ z brudu i przeptukaé¢ strumieniem wody
filtrowanej przy najwyzszym ci$nieniu, otwartych wszystkich zaworach i wylotach baterii. Po
wyplukaniu wypelni¢ instalacje catkowicie woda, doktadnie odpowietrzajac. Probe wodna
wykona¢ przed zakryciem bruzd. Instalacje napetni¢ woda w najnizszym punkcie 1 podnies¢ -
cisnienie do wartosci 1,5 x ci$nienie robocze, t.j. 1 MPa.

Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez sprawdzi¢ wizualnie szczelnos$¢ ztacz. Dla wody
cieplej probe przeprowadzi¢ na goraco. Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci zaizolowaé
cieplnie przewody wody cieplej izolacja cieptochronng z pianki PU zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201 poz.1238). Aby
uchroni¢ przewody wody zimnej przed tworzeniem si¢ kondensatu na ich powierzchni oraz
chroni¢ je przed przegrzewaniem ze strony przewoddéw cieplnych nalezy je rdwniez
zaizolowac cieplnie. Przyjeto nastgpujace grubosci izolacji:

U] podejscia do przyborow — 6mm

° przewody glowne — 6mm

3.3 Iestalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC laczonych kielichowo z

uszczelka gumowa.



Podejscia odplywowe z umywalki wykona¢ z rur PVC o $rednicy przewodu nie mniejszej od
$rednicy odptywu z danego przyboru. Srednice podej$¢ wnoszg nastepujaco:

" umywalka, zlewozmywak, brodzik gospodarczy - FI50

. muszla klozetowa - FI110

Dtugosé podejscia niewentylowanego FI50 mierzona po trasie nie moze przekraczaé 3.5 m, a
przy odplywach zbiorowych 6 m. W przypadku dtuzszych podejsé nalezy zwigksza¢ srednice
o jedng lub wykona¢ dodatkowa wentylacje. Zachowaé min. spadek przy prowadzeniu
podejs$¢ odptywowych 2% 1 nie przekraczaé 4%.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej posiada 1 pion kanalizacyjny. Piony nalezy
zakonczy¢ napowietrzakiem pod stropem pomieszczenia.

Pion montowa¢ od dotu wzwyz. Wszelkie odgalezienia montowane na pionie wykonywac
pod katem 45°, 67° od osi pionu. Wykonujac podejscia unikaé rozwigzan, przy ktorych
polaczenia rur i ksztaltek wypadajg w grubosci stropu czy Scian. Przed przejSciem pionu w
poziomy przewod odplywowy zamontowa¢ na pionie rewizje czyszczakowa, a pod nia
redukcje $rednicy pionu na Srednice poziomu.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach
ochronnych. Diugos¢ tulei zatozy¢ jako grubos¢ przegrody + 2 cm wystajace po obu stronach
przegrody. Srednice tulei dobra¢ o jedna dymensj¢ wigksza od srednicy rury.

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykonac na podstawie ogledzin dwustopniowo:

- poziome przewody odplywowe - przez zalanie wodg powyzej kolana laczacego pionu z
poziomem,

- podej$cia 1 piony kanalizacyjne - w czasie swobodnego przeptywu.

UWAGI

. Roboty instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU INSTALACJI WODOCIAGOWYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. L,
wrzesien 2003 r

. Roboty instalacji kanalizacji sanitarmej wykona¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1
ODBIORU INSTALACIJI SIECI KANALIZACYJNYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania:
wyd. I, wrzesien 2003 r



Opis techniczny do projektu budowlanego br. elektrycznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
Remont filii bibliotecznej nr 13 w Plocku
1. Zakres opracowania
Projekt zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla budynku

objetego opracowaniem:

U instalacja oswietlenia wewnetrznego
U instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
. instalacja gniazd i sity

o instalacja LAN

. instalacja TV

. ochrona od porazen pradem elektrycznym

2. Zasilanie

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Projektowang rozdzielni¢ TR1 zasili¢ z istniejacego kabla
YAKY 4x35mm”.

3. Rozbudowa tablic elektrycznych

Do rozprowadzenia energii elektrycznej dla projektowanych obwodéw zaprojektowano rozdzielnig
TRI.

W tablicy zostala zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytacznikéw
nadmiarowo-prgdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczaja wylaczniki przeciwporazeniowe
roznicowo-pradowe wyposazone w czton czutosciowy AI=30mA zabezpieczajace przed porazeniem
pradem elektrycznym uzytkownikow.

Wyposazenie tablicy zgodnie ze schematem ideowym.

4. Instalacja o$wietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacj¢ o$wietleniowg wykonac zgodnie z rysunkami.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?.

Typy przewodéw, przekroje zyl, rodzaje opraw oswietleniowych, miejsca montazu wiacznikéw i
innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacj¢ prowadzi¢ pod warstwg tynku. Osprzgt wtynkowy, w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny. Do obwodéw o$wietlenia sanitariatéw podigczyé wentylatory tazienkowe
zalgczane z oswietleniem. W puszkach instalowa¢ uktad zwloki czasowej wylaczenia ustawiana 3-
6-12 min. Po wylaczeniu oswietlenia wentylator tazienkowy wylaczany po nastawionym czasie.
Zasilanie obwodoéw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.



5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o§wietlenie ewakuacyijne.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne przedstawiono na rysunkach.

Natgzenie oswietlenia na podlodze wzdiuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosié
nie mniej niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
nat¢zenie oSwietlenia powinno stanowic co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 1x.

Oprawy kierunkowe nalezy umieSci¢ co najmniej 2 m nad podlogg. Oprawy kierunkowe przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych 1 wzdluz drég ewakuacyjnych powinny by¢ rozmieszczone, aby
jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjécia awaryjnego, to w celu jego wskazania
powinien byc umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzgt bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrgbie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio;

¢) w poblizu (w obregbie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natgzenia
oswietlenia 5 Ix byla na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby warto$¢
pionowego nat¢zenia o§wietlenia 5 1x byta na tym elemencie,

J) w poblizu sprzgtu dla ewakuacji os6b niepelnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych. Zalicza sie
rowniez do tych miejsc toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie
dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskéw, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie o§wietlenia powinno
wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natgzenia oswietlenia powinno byé wytworzone w

ciggu 5 s, a pelny poziom natgzenia o$wietlenia w ciggu 60 s.



W strefie otwartej, 50 % wymaganego natgZenia oswietlenia powinno byé wytworzone w ciggu 5 s,
a pelny poziom nat¢zenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

Natgzenie oSwietlenia w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrgbnionego przez wytaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy awaryjne
-na ciemno”, ewakuacyjne ,na jasno.. Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosic¢ 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewd6d fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewngtrznej, nalezy zainstalowaé oprawy
o$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie zastosowane oprawy musza spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.

6. Instalacja gniazd i sily

Instalacj¢ gniazd wykonac zgodnie z rysunkami.

Typy przewodow, przekroje zyl, rodzaje gniazd przedstawiono na rysunkach.

Instalacje¢ prowadzi¢ pod warstwa tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach ,,mokrych”
wtynkowy szczelny. Zasilanie obwodéw zgodnie ze schematem ideowym.

7. Instalacja LAN

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ po 2 przewody UTP 4x2x0,6mm? kat. Se i zakoficzy¢ na
patchpanelach w projektowanej szafie RACK 6U w pomieszczeniu kierownika.

W projektowanej szafie RACK nalezy zainstalowa¢ pathpanel 24 oraz switcha 24 portowego.
Elementy sieci komputerowej

Giownym Punktem Dystrybucyjnym jest Szafa RACK, w ktérej zainstalowany bedzie Switch,
PatchPanele i router.

Okablowanie strukturalne z projektowanych zestawéw gniazd PEL nalezy doprowadzi¢ do szafy i
zakonczy¢ na PatchPanelu.

Polgczenie PatchPaneli ze Switch odbywac sig bgdzie za pomocg wykonanych PatchCordéw 0,5m.
Ilos¢ PatchCordéw musi wynosic tyle ile jest zaprojektowanych obwodéw.

W Szafie RACK zainstalowana bedzie listwa zasilajaca montowane w szafie urzadzenia.

Instalacia okablowania strukturalnego

W projektowanych pomieszczeniach ilo$¢ gniazd sieci strukturalnej przedstawiono na rysunkach.
Wszystkie przewody prowadzi¢ bezpodrednio do szafy RACK. Przewody uktada¢ pod warstwa

tynku w rurkach ostonowych.



Oprzewodowanie UTP kat. 5e
Gniada RJ-45 kat. Se.
Punkt logiczny PEL, ma sktadac si¢ z podwéjnego gniazda RJ45 oraz 2 gniazd 230V 16A. PEL
oparty zostal na plycie czolowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli
przytaczeniowych, od strony sciany zas, pionowo do géry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takZze zabezpieczenia przed ich
zalamywaniem pod wplywem wilasnego cigzaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta
czolowa ma mozliwo$¢ montazu modutu podwdéjnego gniazda RJ45. Plyta czolowa ma posiadaé
samozamykajgce (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurczowe oraz (w celach opisowych) w
srodkowej (poziomej) czgsci pole pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego gniazda (numeracji
portu) — przy czym opis musi by¢ zabezpieczony przezroczysta pokrywa (chronigca przed
zamazaniem lub zabrudzeniem). W gornej czgsci, skosnej, widocznej dla Uzytkownika ma byé
mozliwos¢ oznaczenia portdw kolorowymi ikonami z symbolem lub opisem urzadzenia
podlaczanego do linii transmisyjnej. Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu
Mosaic (45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego
systemu 1 linii wzorniczej facznikéw elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.
W opisang plytg czolowg nalezy zamontowa¢ moduly gniazda RJ45 Kat. Se. W celu zapewnienia
wymaganej jakosci na kazdym module powinien byé nadrukowany nr patentu producenta.
Modut ma posiadac¢: Konstrukcja modutu i zaciskéw nie moze znieksztatcaé konstrukcji kabla, ma
réwniez zapewnia¢ maksymalng tatwo$¢ instalacji i gwarantowa¢ doskonale parametry
transmisyjne.
Nalezy wykorzysta¢ moduty gniazd RJ45, ktére zapewniaja wspélprace z drutem miedzianym o
srednicy od 0,50 do 0,65mm (24 - 22 AWG), bedgcym elementem kabla 4-parowego. W celu
zapewnienia jakosci wszystkie elementy pasywne okablowania powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.
Certyfikacja dla kat. 5e
Przed oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ pomiary parametr6w okablowania, ktérych celem jest
uzyskanie deklaracji zgodnosci z obowiazujgcymi normami i standardami.
Certyfikat powinien zawiera¢ ponizsze parametry z podzialem na 3 grupy:
Mechaniczne:

Wire Map - mapa potaczen

Lenght - dlugosc badanej linii
Propagacyjne:

Propagation delay - czas opdznienia propagacii

Delay Skew - rozrzut opéznienia



Resistance - rezystancja
Insertion Loss - thtumienie
Return Loss - thumiennos¢ odbicia
NVP - wspétczynnik nominalnej predkosci propagacii sygnatu
Parametry zwigzane z kompatybilnoscia elektromagnetyczna:
NEXT - przenik zblizny
PS NEXT - suma przenikéw zbliznych
ACR - stosunek thumiennosci linii do thumiennosci przeniku
Pomiar zawierajgcy powyzsze dane nalezy wykonac dla kazdego toru.
Na czg¢$ci pasywne-instalacji LAN-nalezy-uzyskaé 20 letnig gwarancje.
8. Instalacja TV
Do pokoi nalezy doprowadzi¢, z projektowanej szafy RACK, przewody koncentrycznie i zakonczy¢
w projektowanych gniazdach TV-SAT.
W projektowanej szafie RACK zainstalowa¢ multiswitch aktywny rozdzielajgcy sygnat z anteny
satelitarnej oraz anteny DVB-T na poszczegélne pokoje.
Do gniazd TV-SAT doprowadzi¢ przewdd Telewes T-100.
Parametry przewodu koncentrycznego :
* Przewdéd wewnetrzny: @ mm 1,12 Materiat Cu Rezystywnosé (Q/Km) 18
e Dielektryk: @ mm 4,7 Tworzywo PEE
¢ Folia Ekranujaca: Cu + Polyester
* Oplot: Rezystancja (/Km) 14 materiat Cu
* Osfona antymigracyjna tak
o Zelnie
* Izolacja zewngtrzna: @ (mm) 6,9 Kolor szary Tworzywo PVC+LSFH
* Minimalny promien: (mm) 33
* Ekranowanie: (dB) >75
*  Czestotliwos¢ thumienia (MHz) dB/100 m:200 — 0,07 500 — 0,12 800 — 0,15 1000 — 0,17
1350 - 0,20 1750 - 0,23 2050 - 0,25 2300 - 0,27
9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Stan istniejacy:
Na obiekcie znajduje sig uktad sieci TN-C. Projektowany punkt rozdzialu PEN na PE i N nalezy
dodatkowo uziemi¢. W tym celu wykona¢ uziom pograzony minimum 4x1,5m i polaczyé za

pomocg LgY 25mm? z punktem rozdziatu PENa.



Stan projektowany:
Jako ochrong od porazef przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tacznikami.
Miejsca wymagajgce ochrony lgczyc za posrednictwem przewodéw ochronnych z zaciskami PE.
Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.
10. Ukiadanie kabli, przejscia przez przegrody
Projektowane przewody instalacji elektrycznych uktadaé¢ pod warstwa tynku.
Przewody prowadzi¢ w ukladzie pionowym i poziomym, zabrania sie ukfadania kabi ,.na skos”.
Przewody prowadzi¢ w odleglosci 30cm od krawedzi scian, podiogi i sufitu, Od krawedzi otworéw

okiennych i drzwiowych przewéd prowadzi¢ w odlegtosci 15¢cm.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o srednicy wigkszej niz 0,04m 1 odpornosci
ogniowe] nie nizsze] niz EI60, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyc¢ przeciwpozarowo do klasy
odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet 1 osprzet tam zainstalowany
powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1- ograniczona plaszczyznami: pionowa - przebiegajacg wzdiuz zewnetrznej krawedzi

obrzeza wanny. basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica w przypadku braku



basenu natryskowego oraz poziomg - przebiegajacg na wysokosci 2,25 m od poziomu podlogi.
Sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX5.

strefa 2 - ograniczona plaszczyznami: pionowa - przebiegajacg w odleglosci 0,60 m na zewnatrz od
plaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz pozioma przebiegajaca na wysokosci 2,25 m od poziomu
podlogi. Znajdujacy sie w te] strefie sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz
IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na stale (gniazdo w strefie 3), oprawy
os$wietleniowe w II klasie ochronnos$ci (wylacznik w strefie 3). To w pomieszczeniach prywatnych,
natomiast w lazienkach publicznych stopien ochrony IP sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2
strefie musi wynosi¢ nie mniej niz IPXS5.

strefa 3 - ograniczona plaszezyznami: pionowa - przebiegajacg w odlegtosci 2,40 m na zewnatrz od
plaszczyzny ograniczajace] strefe 2 oraz pozioma przebiegajgcg na wysokosei 2,25 m od poziomu
podlogi. Sprzet i osprzet w te] strefie powinny mieé stopien ochrony nie mniejszy niz [PX1 (w
strefie 3 w tazienkach publicznych minimum IPXS5), np. podgrzewacz wody zainstalowany na stale,
pralka, grzejnik scienny P24, oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronnodci, wylaczniki
oSwietlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, P44,

11. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Istniejgca instalacja elektryczna w catosci do demontazu.

Przed zataczeniem instalacji pod napigciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwodow.

Przed przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony p. porazeniowe;.

Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastapi¢ po wykonaniu wszystkich
wymaganych pomiarow urzgdzen oraz przewodow instalacji protokolamnie. Po zakonczeniu robot
Wykonawca wraz z dokumentacja powykonawczg zobowigzany jest przekaza¢ Certyflikaty
Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia na urzadzania,
ktére muszg takie swiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdélnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy
wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie zagadnienia
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte
specyfikacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym

opracowaniu.



Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujagcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow systemu wraz 7z dostarczeniem Koniecznych materialéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pelnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materialéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwiazanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac¢ pisemng zgodg¢ od Opracowujacego na zastosowanie zaproponowanego
rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbgdne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm 1 przepisow oraz protokolarny odbiér w obecno$ci przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac

oraz zgodnosci z projektem.
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ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE
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1.Przewody instalocji kenalizacj sanitarnej wykonat z rur PVC fgezonych
kielichowo z uszczelkg gumowg.

2.Na pionie zomontowat rewizje czyszczokowq @110PVC.

3.Pion zakoficzyt nopowietrzakiem #110PVC umieszczonym pod stropem
pormieszczenia.

4.Przewody instolacji kandlizacji sanitarnej obudowaé pfytami GK.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Remont biezacy Filii Bibliotecznej nr 13 w Plocku przy ul. Dobrzynskiej 2

Adres obiektu budowlanego : Ptock ul. Dobrzyriska 2

Inwestor: Ksigznica Plocka im. Wtadystaw Broniewskiego

Ptock ul. Kosciuszki 6

grudzien 2020

Wykaz projektantow

Nr i zakres uprawniest

podpis/_

Projektowal- brania konstrukeyina
mgr inz. Wojciech Blaszczak

Up konstr-bud. Bez ogr.
Nrew. MAZ/D465/PBKb/18

4

Projektowal- br.sanitarna

nigr mz. Piotr Laplisk

Upr. Nr MAZ/0042/PWO5/12
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi ber
ograniczent w specjainodd] instalacyjnej

/

%ﬁ;
N

Projektowat- br.elektryczna
Mar inz.Czestaw Szymianiak

KUP/0144/P0O0OE/11
Upr. Proj. w zakresie instalaci elektrycznych

1. zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji

poszcezeeolnyeh obiektow:

Zakresem robot jest wykonanie remontu pomieszezen Filii Bibliotecznej nr 13 w Plocku przy

ul. Dobrzynskiej 2
Zakres prac
-prace demontazowe

-uzupelnienie scianck

-montaz instalacji elektrycznej i sanitarnej

-montaz posadek

-montaz stolarki zewnetrznej 1 wewngtrznej

-montaz posadzek

-pracc malarskic

2.Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Prace prowadzone bedq w budynku na parterze.

3. Wykazanie elementdow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzad

zaorozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




Prace prowadzone beda w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym uzytkowanym.

4.Wskazanie dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacii

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystgpowac podczas wykonywania robdt

- moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pradem podczas uzywania sprzetu
budowlanego.(elektronarzedzi)

-prace beda prowadzone w uzytkowanym obickcie.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéow przed przvstapieniem do realizacii

roboét szczegolnie niebezpiecznveh.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub micjsce prowadzenia stwarza
szezegdlnic wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
-prowadzenie przy czynnym budynku

-prowadzenie prac przy uzyciu clektronarzedzi

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno byc przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysluchaé i potwierdzic¢ ten fakt
wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkow technicznveh i organizacvinveh, zapobiegajacveh

nicbezpieczenstwom wyvnikajaevm z wykonania robot budowlanvch w sferach

szczegtlneeo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w tym zapewniajacvm

bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innvch zagrozen.

Nalezy wygrodzi¢ teren prac 1 zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania si¢ przebywania 0séb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusdci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwa droga prowadzaca
poza strefe zagrozenia. Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .Na tcrenie
prac nalezy umiescic tablicg, z telefonami alarmowymi.

Prace winny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
branzowc konstrukcyjno- budowlane .Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asckuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie materiatéw budowlanych prowadza¢ w miejscu, w ktdrym nic beda stwarzaty



zagrozenia dla otoczenia. Zapewni¢ wyposazenie obszaru prac w niczbedne srodki p.poz. i

srodki pierwszej pomocy.



