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1. Czes¢ formalno-prawna

1.1 Oswiadczenie projektanta

Lublin, 06.2021r.

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt wykonawczy p.n.:

Dokumentacja techniczna wykonania systemu multimedialnego w sali posiedzen
Rady Wydziatu WM (pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w_Lublinie

Adres: ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej 36, 20-618

Lublin, w Sali Posiedzen Rady Wydziatu Mechanicznego.
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2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
» Zlecenie Inwestora
» Ustalenia z Inwestorem w zakresie konfiguracji instalacji
» Specyfikacja urzgdzen audiowizualnych dostarczona przez Zamawiajgcego
* Inwentaryzacja w obiekcie

» Obowigzujgce normy i przepisy

2.2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje przebudowe wraz z rozbudowg instalacji
elektrycznej i audiowizualnej w Sali posiedzen Rady Wydziatu WM (pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej
36 w Lublinie. Zakres prac w szczegélnosci obejmuije:

*  Wymiane istniejacych elementéw systemu

*  Wykorzystanie istniejacych elementéw systemu do dalszej pracy

»  Budowe nowych elementéw systemu

» Integracje catosci instalacji w jeden dziatajgcy, kompletny system o funkcjonalnosci

wynikajacej z Dokumentacji Projektowej

2.3 Stan istniejacy
Istniejgca Sali Posiedzeh Rady Wydziatu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej zlokalizowana jest na
1 pietrze w budynku Wydziatlu Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie. Budynek
w stanie obecnym jest uzytkowanym budynkiem dydaktycznym, w sali odbywajg sie posiedzenia Rady
Wydziatu. W Sali znajduje sie obecnie instalacja elektryczna oraz audiowizualna, ktérg z powodu zbyt
matej funkcjonalnosci nalezy rozbudowaé¢. Wyposazenie Sali w stanie istniejgcym stanowia:

» Instalacja oswietleniowa

» Instalacja gniazd wtykowych

» Instalacja komputerowa

» Instalacja audiowizualna
Istniejaca instalacja audiowizualna sktada sie z nastepujgcych elementéw funkcjonalnych:

»  Projektor sufitowy

»  Ekran projekcyjny

» Przytacza sygnatowe

»  System nagtosnienia (gtosniki Scienne, matryca audio, wzmacniacz)

»  System dyskusyjny (mikrofony, jednostka sterujgca)
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»  System sterujacy
Urzadzenia zlokalizowane sg na Sali oraz w technicznej szafie AV Rack. Lokalizacje urzadzen oraz

schemat blokowany istniejgcej instalacji wskazano w czesci graficzne;.

2.4 Stan projektowany

2.5 Instalacje elektryczne
Zasilenie szafy rack oraz istniejgcej instalacji elektrycznej pozostajg bez zmian. Z uwagi na rozbudowe
instalacji o nowe urzadzenia, zasilenia do nich nalezy wyprowadzi¢ z proj. paneli przekaznikowych
zlokalizowanych w szafie AV oraz z istniejgcych obwodoéw elektrycznych zlokalizowanych w rejonie
Sali (zasilenie oswietlenia, projektora). Ochrone przeciwporazeniowa w instalacji elektrycznej nalezy

zapewni¢ w oparciu o wymagania normy PN-HD-60364-4-41 dla istniejgcego uktadu sieciowego.

2.6 Instalacje audiowizualne
Zaprojektowano centralnie sterowany system audiowizualny o duzej funkcjonalnosci uzgodnionej z
Zamawiajgcym, zapewniajgcy mozliwosé adaptaciji do wielu zadan. Funkcjonalnos¢ systemu wynika z
catosci Dokumentacji Projektowej rozpatrywanej tacznie. Instalacja bedzie sie sktadata z
nastepujgcych, zintegrowanych w jeden dziatajacy system i wspétpracujacych ze soba elementéw:

*  Projekcja multimedialna

»  System dyskusyjny (mikrofony, jednostka sterujaca)

* Nagtosnienie konferencyjne

» Oswietlenie sterowane (wtacz-wytacz, sciemnianie)

o System zdalnej transmisji wideokonferencji (w trybie zdalnym tzw. ,chmury” oraz w trybie

wewnetrznej sieci uczelnianej)

»  System sterujacy i integrujgcy prace catej instalaciji

Podstawowe zatozenia do pracy systemu:
* Mozliwosé indywidualnego i grupowej pracy poszczegdélnych urzadzen wykonawczych w
ramach posiadanej przez urzadzenie funkcjonalnosci
» Sterowanie praca systemu z poziomu paneli przyciskowych oraz z panela bezprzewodowego
* Mozliwos¢ konfigurowania dowolnych scen i scenariuszy pracy w ramach dostepnych
urzgdzen wykonawczych
* Mozliwos¢ wykonywania powigzan pomiedzy poszczeg6inymi elementami sktadowymi

instalacji

Zatozenie szczeg6towe oraz mozliwosci pracy i konfiguracji wnikajg z catej Dokumentacji Projektowej

systemu AV rozpatrywanej tgcznie.
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2.6.1 Projekcja wideo

Do projekcji wideo przewidziano projektor multimedialny, instalowany na suficie w miejscu wskazanym
na rzucie instalacji. Projekcja realizowana bedzie z wykorzystaniem istn. przytgczy sygnatowych
HDMI, VGA. Projektor objety bedzie systemem centralnego sterowania, z mozliwoscig sterowania
indywidualnego (z panela przyciskowego Ilub panela bezprzewodowego) oraz grupowego
(w zaprogramowanych scenach). Transmisje sygnatu do projektorow bedzie sie odbywata jak w stanie
istniejgcym — z wykorzystaniem protokotow VGA oraz HDMI.

Projekcja obrazu bedzie sie odbywata na projektowanym ekranie projekcyjnym w wykonaniu
kasetowym podtynkowym, instalowanym w suficie podwieszanym. Ekran wyposazony bedzie w

sterowanie elektryczne, z funkcjg pracy w centralnym systemie zarzgdzania pracg systemu AV.

2.6.2 Zrodta obrazu i dzwieku — przytacza sygnatowe

W systemie przewidziano przytaczenie zrédet sygnatéw audio i wideo za pomoca przytgczy
przewodowych i bezprzewodowych zlokalizowanych w miejscach wskazanych na rzucie instalacji.
Istniejace przytacza przewodowe, wyposazone w gniazda VGA i HDMI przewidziane sg do dalszej
pracy w projektowanym uktadzie. Sposéb okablowania instalacji pokazano na rzutach i schematach.

W instalacji zaprojektowano takze nowe przytgcza bezprzewodowe. Przytgcze bezprzewodowe sktada
sie z nadajnika i odbiornika, ktére komunikujg sie sposdb bezprzewodowy. Nadajnik bedzie
podtaczony bezposrednio do zrédta sygnatu (np. laptopa) za pomocg zigcza USB. Odbiornik
zlokalizowany bedzie bezposrednio przy projektorze instalacyjnym na suficie. Antene kierunkowa

odbiornika ustawi¢ w spos6b zapewniajgcy najoptymalniejsze warunki pracy.

2.6.3 Nagtosnienie
System nagtosnienia zrealizowany bedzie za pomoca nastepujacych urzadzen:

* Rozdzielacz liniowy

*  Przedwzmacniacz miksujacy

» Cyfrowa matryca audio 8x8

» Cyfrowy wzmacniacz audio 8-kanatowy

» Glosniki scienne
Czesc¢ z urzadzen pozostajg jako istniejagce przewidziane do dalszej pracy w projektowanym uktadzie
pracy. Schematy instalacyjne przedstawiono w czesci graficznej. System nagtosnienia bedzie posiadat

mozliwosé pracy i sterowania indywidualnie jak réwniez w zaprogramowanych scenach.

2.6.4 Szafa AV
Proj. i istn. urzadzenia zainstalowane bedg w szafie audiowizualnej zlokalizowanej w miejscu
wskazanym na rzucie instalacji. Obudowa w standardzie Rack 19” wyposazona bedzie w nastepujgce

elementy:
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» Projektowane urzgdzenia aktywne systemu AV
»  Potki rack, listwy i panele zasilajgce

» Panele porzadkujgce, wieszaki kablowe

*  Wentylator z termostatem

Widok proj. szafy AV przedstawiono w czeéci graficzne;.

2.6.5 System oswietleniowy
W celu zoptymalizowania komfortu uzytkowania Sali oraz w celu podwyzszenia funkcjonalnosci
systemu, zaprojektowano wymiane opraw oswietleniowych, z mozliwoscig ich sterowania w zakresie
regulacji natezenia oswietlenia. Zasilenie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacych
obwodow elektrycznych zlokalizowanych w rejonie Sali, sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato
z projektowanych paneli przyciskowych pracujacych w proj. systemie. Sterowanie oprawami nalezy
podzieli¢ na strefy wraz z regulowanymi poziomami natezen w danych strefach i scenach, ktérych
ostateczny podziat nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie uruchamiania instalaciji.
Dodatkowo w Sali zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego spetniajacg
wymagania Normy PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na instalacje tg sktadajg sie:

» Oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajgce panice)

» Podswietlane wewnetrznie znaki bezpieczenstwa
Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w pomieszczeniach o powierzchni podfogi
wiekszej od 60m2 lub mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig duze;
liczby 0s6b zaprojektowano oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajace panice). Natezenie oswietlenia
w strefie tej powinno wynosi¢ min. 0,5Ix z wyodrebnieniem pasa obwodowego o szerokosci 0,5m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. Dodatkowo zaprojektowano pod$wietlane wewnetrznie znaki bezpieczenstwa
wyposazone w piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa
wyposazone bedg w moduly zasilania awaryjnego. Znaki bezpieczenstwa nalezy instalowaé¢ w
miejscach zgodnych z PN-N-01256-5, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Tryb pracy opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego: awaryjny (na ciemno) dla opraw oraz
awaryjno-sieciowy (na jasno) dla podswietlanych znakdéw bezpieczenstwa. Rozmieszczenie opraw
oraz podswietlanych znakéw bezpieczenstwa wg rzutdw instalacji. Wszystkie oprawy wchodzace
w sktad instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny spetnia¢ wymagania Normy
PN-EN 60598, PN-EN 1838 oraz musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Obwody zasilajgce instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone tym
samym aparatem roznicowopradowym co instalacja oswietlenia podstawowego w ramach tego

samego pomieszczenia. Po wykonaniu instalacji wykonac protokoty z pomiaréw, préb zadziatan
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i testow funkcjonalnych instalaciji.

2.6.6 Centralny system sterowania, funkcjonalnos¢
Catos¢ systemu audiowizualnego sterowana bedzie centralnie z poziomu paneli przyciskowych PP
oraz z panelu bezprzewodowego. Panel ten bedzie sie komunikowat z jednostkg centralng za pomoca
projektowanej sieci LAN. Na panelu przyciskowym przewidziano sterowanie podstawowymi
elementami systemu, takimi jak oswietlenie, ekran, projektor, nagtosnienie. Panel bezprzewodowy
bedzie gtéwnym punktem sterujgcym catej instalacji AV. Z poziomu panelu mozliwe bedzie sterowanie
indywidualne oraz grupowe wszystkich urzgdzen wyjsciowych i wejsciowych systemu, miedzy innymi:

» Ekran géra-dot

» Oswietlenie wigcz-wytacz, regulacja natezenia (w ramach stworzonych stref)

»  Projektor multimedialny wigcz-wytgcz

» Nagtosnienie wigcz-wytgcz, regulacja gtosnosci

*  Wybbér zrédta sygnatu

*  Obstuga systemu dyskusyjnego

»  Obstuga systemu wideokonferenciji

*  Obstuga monitora interaktywnego

»  Wywolywanie scen

* Inne wg wymagan Uzytkownika

Panel bezprzewodowy wykonany w technologii dotykowej. Jednostka centralna sterujgca pracag
systemu zainstalowana obecnie w systemie oraz panel bezprzewodowy przewidziane sg do dalsze;
eksploatacji w projektowanym uktadzie pracy.

Podstawowa wymagana funkcjonalnos¢ systemu:

» Istniejacy interfejs graficzny nalezy rozbudowaé o sceny gtéwne — Projekcja, Dyskusja,
Przerwa, Koniec oraz wyposazy¢ w zaktadki urzgdzen systemu wykorzystujgce ich
funkcjonalnos¢: oswietlenie strefowe, nagtosnienie strefowe, ekran projekcyjny, projektor,
monitor interaktywny, monitor do wideokonferenciji, system dyskusyjny.

o Zapewni¢ sterowanie jasnoscig stref oswietleniowych z panela przyciskowego jak i panela
dotykowego.

» Zapewni¢ zdalne sterowanie gtosnoscig stref nagtosnieniowych z panela dotykowego

» Zapewni¢ zdalne sterowanie ekranem z panela dotykowego oraz automatyczne, sprzezone z
pracg projektora.

» Zapewni¢ zdalne sterowanie projektorem i zarzadzanie jego funkcjami z panela dotykowego

» Zapewni¢ zdalne sterowanie monitorem interaktywnym z panela dotykowego zaréwno w celu
wykorzystania jego funkcji interaktywnych, jak i mozliwosci wykorzystania podczas

wideokonferenciji
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» Zapewni¢ zdalne sterowanie monitorem do wideokonferencji i zarzgdzanie jego funkcjami z
panela dotykowego

o Zapewni¢ mozliwos¢ wspotpracy systemu dyskusyjnego z dzialaniem zestawu
wideokonferencyjnego, zaréwno w opcji chmurowe;j jak i sprzetowe;j

» Zaprogramowac przyciski do scen oswietleniowych w panelu przy drzwiach wejsciowych:
100%, projekcja, wytgcz, jasniej , ciemniej

» Dodatkowo uzytkownik na etapie uruchamiania instalacji moze wskaza¢ dodatkowe
funkcjonalnosci, ktére nalezy uwzglednic¢ przy programowaniu systemu, w ramach dostepnych

funkcjonalnosci urzadzen.

2.6.7 Okablowanie instalacji elektrycznej i audiowizualnej
Dla potrzeb projektowanych instalacji elekirycznych i audiowizualnych nalezy wykonac
oprzewodowanie o typach i przekrojach zgodnych ze schematami strukturalnymi przedstawionymi w
czesci graficznej. Przewody nalezy uktadac:
» Podtynkowo w gietkich rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych — przy podejsciach do
osprzetu, zejscia pionowe instalacji
» Natynkowo, na zbiorczych trasach kablowych w przestrzeniach miedzystropowych
 Podtynkowo w listwach elektroinstalacyjnych, rurach przy podejsciu z nad stropu
podwieszanego okablowaniem do szafy AV i monitorow M1 i M2 z zachowaniem rezerwy i
droznosci
* W istniejgcych droznych kanatach, listwach instalowanych pod istniejgcymi stotami — przy
podejsciach do urzadzen instalowanych w stotach
Dodatkowo dopuszcza sie prowadzenie przewodow w inny, przewidziany w Normie PN-1EC
60364-5-52, sposéb. W gtéwnych ciggach okablowanie zasilajgce i staboprgdowe nalezy uktada¢ w
osobnych listwach, korytach lub w listwach dzielonych z przegrodami.
Wszystkie stosowane kable i przewody do budowy instalacji elektrycznej i audiowizualnej musza
posiada¢ niezbedne atesty, deklaracje uprawniajgce do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci
stosowane kable i przewody muszg posiada¢ odpowiednie atesty w zakresie klasyfikacji reakcji na
ogien zgodnie z tzw. ,Dyrektywg CPR” (Dyrektywa Unii Europejskiej 305/2011 Construction Products
Regulation). Okablowanie w ciggach komunikacyjnych B2Ca, w rejonie Sali Dca.
Wszystkie przejscia instalacyjne kabli i przewodéw przez Sciany/przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego budynku muszag posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementow. W celu wykonania przejscia przeciwpozarowego wykonaé certyfikowane, systemowe
przejscie instalacyjne. Kazde wykonane przejscie powinno by¢ zaopatrzone w tabliczke

identyfikacyjng. Lokalizacje poszczegdinych przejs¢ umiesci¢ na dokumentacji powykonawcze;.
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych dla kabli i przewoddéw stosowac wytacznie systemowe,
certyfikowane rozwigzania. Podejscia do osprzetu, opraw, koncowych urzadzen audiowizualnych

wykonaé¢ wg DTR urzgdzen, na podejsciu pozostawiac zapasy.

2.6.8 Sie¢ LAN
W Sali nalezy wykona¢ dodatkowe punkty sieci okablowania strukturalnego wykonane przewodami
symetrycznymi nieekranowanymi typu UTP 4x2x0,5, kat.6a. Gniazda kohcowe w standardzie
RJ45/keystone, nalezy instalowa¢ w zestawach natynkowych w stotach w miejscach wskazanych na
rzutach instalacji. Cato$¢ zestawu w wykonaniu ramkowym. Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do
istniejgcego posredniego punktu dystrybucyjnego PPD i zakonczy¢ na polu rezerwowym w istniejgcym
patchpanelu. Szafe AV oraz PPD wyposazy¢ w elementy utatwiajgce rozprowadzenie instalacji, {j.
wieszaki poziome, pionowe, opaski mocujgce. Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary dynamiczne
sieci okablowania strukturalnego, protokoty zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Do potagczenia
proj. szafy AV z siecig LAN wykorzystac istniejgce punkty dystrybucyjne zlokalizowane na scianie za

szafa.

2.7 Prace adaptacyjne, wykonczeniowe, pomochnicze
W pomieszczeniu Sali nalezy wykona¢ strop podwieszony oraz komplet prac budowlano-
montazowych w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego. Sufit o konstrukcji modutowe;
umozliwiajgcy uzycie ptyt w standardzie 600x600 nalezy instalowac¢ na prefabrykowanej konstrukcji
wsporczej wg DTR oraz zaleceh procent systemu sufitowego. Konstrukcja sufitu musi umozliwiac
montaz opraw oswietleniowych w standardzie 600x600. Wysokos¢ obnizenia stropu ok. 20cm,
potwierdzi¢ na roboczo podczas prowadzenia prac, z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazu, tj
w sposob aby zapewniony byt dostep konserwacyjny do istniejgcych jednostek wewnetrznych
klimatyzacji, bez koniecznosci ich demontazu. Dopuszcza sie konstrukcje sufitu o demontowanych
wspornikach w rejonie klimatyzatoréow, umozlwiajgcej ich konserwacje.
Uwaga: poniewaz istniejgce gtosniki scienne kolidujg z wykonaniem proj. stropu, nalezy dokona¢ ich
obnizenia, w sposo6b aby gora gtosnikdw znajdowata sie ponizej proj. stropu podwieszanego.
Uwagi w zakresie stropu podwieszanego:
1. Kolor kasetondéw i ramek ustali¢ z Uzytkownikiem

2. Zastosowac strop podwieszony o klasie reakcji na ogien a2 s1 d0

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowa w instalacji elektrycznej nalezy zapewnié w oparciu 0 wymagania normy
PN-HD-60364-4-41 dla istniejgcego ukfadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa

realizowana bedzie poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona
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bedzie przez samoczynne wytgczenie zasilania oraz poprzez zastosowanie urzgdzen w Il klasie
ochronnosci.

Uwaga: przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy uzyskaé pozytywne wyniki pomiaréw

skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej podstawowej i przy uszkodzeniu.

2.9 Uwagi koncowe
- catos¢ prac wykonac¢ w zgodnie z PBUIE, BHP, PN, N SEP i sztukg budowlang;
- prace w miejscach zblizen i przy skrzyzowaniach z istniejacymi instalacjami i urzadzeniami w
obiekcie wykonywacé ze szczeg6lng uwagg i starannoscig
- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim, sporzgdzic¢
protokoty;
- obiekt po przeprowadzonych robotach przywr6ci¢ do stanu pierwotnego;
- prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie w zwigzku z czym Wykonawca dostosuje $rodki
techniczne, organizacje rob6t, okresy prowadzenia prac w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci
uzytkowania obiektu dla Zamawiajgcego. Dodatkowo w pomieszczeniach nalezy wykona¢ komplet
prac budowlano-montazowych po wykonanych pracach, tj. tynkowanie ubytkéw, malowanie
powierzchni, obrébka cokotéw, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych zabudéw g-k. itp. Wszystkie
pomieszczenia, strefy w ktérych bedg prowadzone prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
- Wykonawca prac zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposOb zapewniajacy ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej i ustug teleinformatycznych w obiekcie. W zwigzku z powyzszym oprdcz wyzej
wymienionych podstawowych materiatdw, wyceng nalezy objg¢ takze wykonanie tymczasowe;
instalacji gwarantujgcej zapewnienie ciggtosci zasilania i ustug teleinformatycznych. Projektant na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie narzuca sposobu w jaki nalezy zapewnic
tymczasowe rozwigzania na czas przebudowy, z uwagi iz istnieje kilka metod, a ich wybér zalezy od
potencjatu i mozliwosci Wykonawcy, stgd przed ztozeniem oferty na wykonanie prac zaleca sie
odbycie wizji lokalnej na obiekcie celem doktadnego zapoznania sie z zakresem prac i specyfikg
obiektu.
- istniejace urzgdzenia systemu audiowizualnego przewidziane sa do dalszej pracy w projektowanym
uktadzie pracy, w zwigzku z czym Wykonawca zastosuje materialy, urzgdzenia i rozwigzania
umozliwiajgce prace tych elementéw w projektowanej instalacji. Dopuszcza sie wymiane istniejacych
urzadzeh na nowe pod warunkiem zachowania projektowanej funkcjonalnosci catego systemu.
Wykonawca dokona niezbednego zabezpieczenia istniejgcego wyposazenia Sali na czas
prowadzenia prac, tak zeby nie ulegto ono zniszczeniu ani uszkodzeniu. Wykonawca prac od
momentu przejecia terenu budowy, az do odbioru koncowego bedzie w catosci odpowiedzialny za

istniejace wyposazenie Sali.
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- Wykonawca dokona zabezpieczenia istniejgcego wyposazenia Sali na czas prowadzenia prac
(obrazy, klimatyzatory, meble, podtoga, drzwi, okna, itp.). Wykonawca przez przejeciem placu budowy
jest zobowigzany do dokonania przegladu i zgtoszenia ewentualnych zastrzezen badz ewentualnych
uszkodzen w istniejagcym wyposazeniu, gdyz po zakonczeniu prac Zamawiajgcy dokona odbioru i
sprawdzenia catosci instalacji i pomieszczenia w ktérym byly prowadzone prace. W przypadku
wykrycia usterek badz uszkodzen w istniejacym lub zainstalowanym wyposazeniu Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich naprawienia na swoj koszt.

- calos¢ wykonanej instalacji ma stanowi¢ jedng integralng, spdjng instalacje o funkcjonalnosci
wynikajgcej z Dokumentacji Projektowej, przy czym funkcjonalnosé projektowanych instalaciji
elektrycznych i audiowizualnych wynika z wszystkich elementéw Dokumentacji Projektowej
rozpatrywanych tacznie, tj. opis, rysunki, tabele, zestawienia, specyfikacje, itp. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ komplet prac w celu zapewnienia zaktadanej funkcjonalnosci instalaciji
elekirycznych i audiowizualnych w zakresie wskazanym w Dokumentacji Projektowej, réwniez z
uwzglednieniem innych materiatéw nie ujetych w zestawieniach

- potaczenia wskazane na schematach blokowych instalacji oznaczajg nie tylko powigzanie kablowe
ale réwniez funkcjonalne — elementy, urzadzenia instalacji dla ktérych wykonane sg potgczenia
kablowe muszg ze sobg wspétpracowaé rowniez na poziomie integracji oprogramowania systemu
audiowizualnego

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zakresie funkcjonalnosci systemu, wysterowan, potgczen i
powigzan pomiedzy elementami instalacji audiowizualnej z systemem sterujgcym, dziataniem
urzgdzen, Wykonawca zada pytanie w tym zakresie Zamawiajacemu na etapie przetargowym

- po zakonczonych pracach Wykonawca przeszkoli Uzytkownika z zakresu funkcjonalnosci, dziatania,
obstugi, konserwacji urzadzen i systemu AV. Z odbytego szkolenia spisa¢ protokdt, ktory musi byé

podpisany przez Wykonawce oraz Uzytkownika.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:
Zakres robot obejmuje:
*  Wymiane istniejacych elementéw systemu
*  Wykorzystanie istniejacych elementéw systemu do dalszej pracy
*  Budowe nowych elementéw systemu
» Integracje catosci instalacji w jeden dziatajgcy, kompletny system o funkcjonalnosci
wynikajacej z Dokumentacji Projektowej
Kolejnos¢ realizacji prac:
» Uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac oraz czaséw wytaczen urzadzen spod
napiecia
» Trasowanie instalacji, prace przygotowawcze
+ Okablowanie
* Montaz urzagdzen
*  Uruchomienie, rozruch

» Zgtoszenie prac do odbioru przez Inwestora

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na trasie projektowanych instalacji elektrycznych i audiowizualnych wystepujg nastepujgce elementy:
» Infrastruktura techniczna niezwigzana

» Istniejace i projektowane instalacje wewnetrzne w obiekcie

» Ciggijezdne
» Ciagi piesze
Uwaga:

Nalezy zwr6ci¢ szczegllng uwage na istniejace czynne instalacje wewnetrzne w obiekcie, w

szczegdblnosci na czynne instalacje elektryczne bedace pod napieciem.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» Ciagi jezdne

» Ciggi piesze

» Istniejgce i projektowane instalacje wewnetrzne w obiekcie
Nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na istniejgce czynne instalacje wewnetrzne w obiekcie, w

szczegoblnosci na czynne instalacje elektryczne bedace pod napieciem.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:
» stluczeniem;
» skaleczeniem;
» porazeniem prgdem elektrycznym;
* poparzeniem;
» upadkiem z wysokosci;
» wypadkiem komunikacyjnym;
« utrata statecznosci na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podtoza;
» zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci lub nieprawidtowego zamocowania

prefabrykatéw obudowy;

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi_instalaciami w

obiekcie, w szczegolnosci na roztadunek i transport ciezaréw wielkogabarytowych.

Wszystkie prace montazowe na wysokosci wykonywaé przy zastosowaniu $rodkéw ochrony osobistej
(kask, szelki bezpieczehstwa) oraz tylko wtedy gdy zapewniona jest stabilno$¢ podtoza.

W czasie wykonywania prac przed obiektem mogg przejezdzaé pojazdy samochodowe. Nasilenie
ruchu jest mate i nieregularne. Moze powodowaé zaskoczenie przez przejezdzajgcy pojazd. Miejsce
prowadzenia robo6t powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.

Prace beda wykonywane na czynnym obiekcie w zwigzku z czym Wykonawca dostosuje srodki
techniczne, organizacje rob6t, okresy prowadzenia prac w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci
uzytkowania obiektu dla Zamawiajgcego.

W szczegblnosci Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie prac w sposob nie powodujacy

zagrozenia dla os6b postronnych uzytkujacych budynek. Miejsce pracy nalezy oznaczyé, wygrodzic i

zabezpieczy¢ przed dostaniem sie 0séb postronnych, nieupowaznionych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:
» szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.

PBPROJ=KT

PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA
Ul. Dluga 5, lok. 141-142, 20-346 Lublin, e-mail: biuro@pbprojekt.lublin.pl, tel. 574 001 545

15



PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ELEKTRYCZNA.
Dokumentacja techniczna wykonania systemu multimedialnego w sali posiedzen
Rady Wydziatu WM (pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe oraz okresowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone
w czasookresach obowigzujgcych w danej firmie wykonujgcej prace oraz zgodnie z aktualnie
obowiazujgcymi przepisami, z uwzglednieniem specyfiki stanowisk pracy, w szczegolnosci tych dla

ktérych wystepuje szczeg6lne zagrozenie dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenie wypadkowe.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczehnstwa i higieny pracy
dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia

lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Ponad to pracownicy wykonujacy prace przy sieciach, urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych powinni:
» posiadac aktualne badania lekarskie;
» posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D (w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac);

» posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposérednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Srodki organizacyjne zapobiegajgce

powstaniu wypadkow przy pracy:

Witasciwa ogdélna organizacja pracy:

» prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

» wlasciwe polecenia przetozonych,

» witasciwy nadzér robot,

* instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,

* nie tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

» wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

* nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Wriasciwa organizacja stanowiska pracy:

» wlasciwe usytuowanie urzgdzen i maszyn na stanowiskach pracy,

» odpowiednie przejscia i dojscia,

» korzystanie i whasciwy dobor srodkéw ochrony indywidualne;

Srodki techniczne zapobiegajgce powstania wypadkéw przy pracy:
» wlasciwy stan czynnika materialnego:
» eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych Zrédtem zagrozenia,

» wlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
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wiasciwe urzagdzenia zabezpieczajace,
zapewnienie srodkéw ochrony zbiorowej lub wtasciwy ich dobor,
wiasciwa sygnalizacja zagrozen,

dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Wriasciwe wykonanie czynnika materialnego:

nie stosowanie materiatéw zastepczych,
dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;

Wriasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
dostateczna konserwacja czynnika materialnego,

wiadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie =z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

0 sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikbéw gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac¢ po ich odtgczeniu z pod napiecia
i uziemieniu czesci przewodzgcych oraz po zgtoszeniu w Rejonowej Dyspozycji Mocy TIEW S.A. (lub u
zarzadcy urzadzen) i dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w
TIEW S.A. Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy energetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. Dz.U.2013 poz.492. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na:
* poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;
» wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace;
* uniemozliwienie dokonania zmian Srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;
* wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;
» zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne swiadectwa i oznaczenia
prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentaciji producenta;
» sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego
uzyciem;
» sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod
napiecia;
» zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;
» sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie;

* uziemienie wylgczonego obwodu.
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Prace powinny byé wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

liczbe pracownikéw skierowanych do pracy;

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego,
kierownika robét;

planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone z wymaganiami

polskich norm, obowigzujacych przepisdéw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych m.in. w:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. Dz.U.96.62.287

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. Dz.U.2013 poz.492

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia  20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263

Rozporzgadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy. Dz.U.02.191.1596

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U.03.47.401

Instrukcje stanowiskowe BHP, DTR maszyn i urzadzen

Projektant:
P. Baduchowski
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4. Obliczenia techniczne

4.1 Bilans elektroenergetyczny instalaciji

Moc zapotrzebowane dla projektowanych urzadzen audiowizualnych wynosi 2kW. Zasilenie nastgpi z

istniejgcej instalacji elektrycznej zlokalizowanej w rejonie Sali.
4.2 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia dokonano w oparciu o Norme:
« PN-HD 60364-4-41 »Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.”

K1f 2 Ia

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie TN: |
la — prad wytaczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego (wg danych katalogowych producenta)

Obwody zabezpieczone B/10A/1P: I, = 50A = Zuop = 230V/50A = 4,6Q

Obwody zabezpieczone B/16A/1P: I; = 80A = Zgop = 230V/80A = 2,875Q

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania spetniony zostanie przy wartodci impedancji petli
zwarcia nie wiekszej od wartosci podanych powyzej.

Po wykonaniu prac nalezy potwierdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej pomiarami

powykonawczymi, co jest warunkiem koniecznym dopuszczenia instalacji do eksploataciji.

4.3 Obliczenie natezenia oswietlenia

Obliczenia wykonano w programie komputerowym z wykorzystaniem bazy danych dostarczonych
przez producenta opraw. Wykonawca przed instalacjg opraw oswietleniowych wykona ponowne
obliczenia z wykorzystaniem danych fotometrycznych opraw, ktoére bedg zainstalowane.
Zatozono nastepujgce wymagania dla systemu o$wietleniowego:

» $rednie natezenie oswietlenia ESr = 500Ix na wys. 0,8m,

e rownomierno$é ESr/Emin > 0,6

Wyniki obliczen przedstawiono w dziale zatgczniki.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w stateczniki umozliwiajgce regulacje strumienia swietlnego zrédta Swiatta.
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5. Zestawienie podstawowych materiatéw

Zestawienia materiatowe przedstawiono w dziale Zatagczniki. Zestawienie materiatowe obejmuja:

5.1. Zestawienie podstawowych materiatéw — urzgdzenia AV projektowane

5.2. Zestawienie podstawowych materiatbw — urzgdzenia AV istniejagce przewidziane do dalszej

eksploatacji
5.3. Zestawienie podstawowych materiatow — okablowanie

5.4. Zestawienie podstawowych materiatow — prace budowalne, wykoriczeniowe
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6. Lista kablowa

Liste kablowa instalacji przedstawiono w dziale Zatgczniki.
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7. Czes¢ graficzna, zataczniki

CZESC GRAFICZNA:

E1 — Lokalizacja Sali Rady Wydziatu w budynku Wydziatu Mechanicznego

E2 — Rzut 1 pietra, Sala Rady Wydzialu, instalacja elektryczna i audiowizualna - stan istniejacy
E3 — Schemat blokowy instalacji audiowizualnej - stan istniejgcy

E4 — Szafa rack AV widok - stan istniejgcy

E5 — Rzut 1 pietra — plan trasy instalacji LAN

E6 — Rzut 1 pietra, Sala Rady Wydzialu, instalacja elektryczna i audiowizualna - stan
projektowany

E7 — Schemat blokowy instalacji audiowizualnej - stan projektowany

E8 — Szafa rack AV widok - stan projektowany

ZALACZNIKI:

Uprawnienia, zaswiadczenie projektanta
Obliczenia natezenia oswietlenia
Lista kablowa

Zestawienie podstawowych materiatow

o~ 0D~

Specyfikacja techniczna elementéw instalacji audiowizualnej
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L LUEE Lo K Lublin, dnia 4 grudnia 2012 r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/107/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 20001 o samerzadach zawodowych architekidw, mzynierow
budownicowa oraz wrbanistéw /0= U7 = 200ir Nr 3, poz_ 42, ¢ pdin cm/, art. 3 wst. 1 pkt. |, ark. 14 ustk | pki. S
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [ feksi jednolity: Dz, U z 2010 r. Nr243, poz, 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa v dniz 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodziclnych funkgi
technicznych w budownictwie / Dz, U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Przemystaw Kamil BADUCHOWSKI

magister inzynicr
urodzony dnia 15 maja 1983 r. w Lublinie

olrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0254/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodct zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjncgo
/Dz. U,z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdozn. zm./ odsigpuje sie od uzasadnienia decyzii.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladeiwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warsgawic:
za podredniciwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinic wterminic 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Skilad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
"
m

! nek |
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mgr iz, Maria Kosler

Otrzymuja:

G Pan Przemyvsiaw Baduchowski
ul. Melgiewska 7/9 hlok 4/18,
20-209 Lublin
2. Glowny Inspektor
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Szczegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosdei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Pan Przemyslaw Kamil BADUCHOWSKI

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projeklowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objelej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez agraniczen

II. Na mocy § 15 1§ 24 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i clektrocnergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LFC-NIT-JQI *

Pan Przemystaw Kamil Baduchowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0230/09

adres zamieszkania ul. Wroriska 1B/174, 20-327 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Edytor
Telefon
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Sala Rady Wydziatu Mechanicznego awaryjne
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6. TABELA ZBIORCZA PRZEWODOW SYSTEMU AV

Lp

Poczatek

Koniec

Typ sygnatu

Przewdd

Diugos¢ [m]

Uwagi

Trasa|Zapasy| Catkowita
1 |SW - switch LAN PoE| PP2" Pa”eégrzyc's“o""y sterowanie UTP, kat.6a 50 | 40 | 90
> |SW - Switch LAN PoE| 71 Pa”eggrzyc's“o""y sterowanie UTP, kat.6a 140| 40 | 180
3 |SW - Switch LAN PoE| PP - Panel przekaznikowy | sterowanie UTP, kat.6a 1,0 1,0 2,0 P::;?i(; o'ro‘de
4 |SW - Switch LAN Pog| K1~ K(G‘F;”Sezrgz'f USB | sterowanie UTP, kat.6a 9.0 | 20 | 110
5 |SW - Switch LAN pog| , KM - Whbudowany =y o0 uanie UTP, kat.6a 150 20 | 17,0
komputer do monitora
6 |SW - Switch LAN PoE PR1 - Projektor sterowanie UTP, kat.6a 11,0 2,0 13,0
7 |SW - Switch LAN pog| 2K - Zestaw do sterowanie UTP, kat.6a 10| 10 | 20 | Pachcordw
wideokonferencji szafie AV
Przedwzmacniacz Patchcord w
8 |SW - Switch LAN PoE miksujacy Neets sterowanie UTP, kat.6a 1,0 1,0 2,0 .
: szafie AV
preamplifre
9 |SW - Switch LAN Pog| MA-Matrycaaudio DSP |- anie UTP, kat.6a 10| 10| 20 Patchcord w
8x8 szafie AV
10 PPD SW - Switch LAN PoE sterowanie UTP, kat.6a 40,5 14,0 54,5
11 PPD Gniazdo RJ-45 sterowanie UTP, kat.6a 40,5| 8,0 48,5
12 PPD Gniazdo RJ-45 sterowanie UTP, kat.6a 40,5| 8,0 48,5
13 PPD Gniazdo RJ-45 sterowanie UTP, kat.6a 40,5| 8,0 48,5
14 PPD Gniazdo RJ-45 sterowanie UTP, kat.6a 40,5| 8,0 48,5
15 PPD Gniazdo RJ-45 sterowanie UTP, kat.6a 40,5| 8,0 48,5
16 PPD Gniazdo RJ-45 sterowanie UTP, kat.6a 40,5| 8,0 48,5
ZWK - Zestaw do N - Nadajnik
17 wideokonferenciji HDMI/HDBaseT HDMI HDMI 1.0 0,0 1.0
ZWK - Zestaw do N - Nadajnik
18 wideokonferenciji HDMI/HDBaseT HDMI HDMI 1.0 0,0 1.0




N - Nadajnik O - Odbiornik AV Konwerter
19 HDMI/HDBaseT HDMI/HDBaseT HDBaseT UTP, kat.6 1501 20 17,0 HDMI/HDBaseT
N - Nadajnik O - Odbiornik AV Konwerter
20 HDMI/HDBaseT HDMI/HDBaseT HDBaseT UTP, kat.6 1701 20 19,0 HDMI/HDBaseT
O - Odbiornik M1 - Monitor do
21 HDMI/HDBaseT wideokonferencji 75" HDMI HDMI 1.0 0,0 1.0
O - Odbiornik M2 - Monitor do
22 HDMI/HDBaseT interaktywny 75" HDMI HDMI 1.0 0,0 1.0
JC1 - Jednostka
23 Centralna Neets K1 - Kamera IP USB sterowanie CDMX-3 9,0 2,0 11,0
T (RS232)
ango
JC1 - Jednostka :
24 Centralna Neets .M1 - Monitor 9'0 " sterowanie CDMX-3 150 2,0 17,0
wideokonferencji 75
Tango
JC1 - Jednostka :
25 Centralna Neets .M2 ~ Monitor do" sterowanie CDMX-3 17,0 2,0 19,0
Tango interaktywny 75
26 Magistrala DALI Magistrala DALI DALI CDMX-3 80,0 12,0 92,0
27 Oprawys‘t’rse‘;";e;'e”'owe PP - Panel przekaznikowy |  Zasilanie YDY 3x1,5 64,0 | 120 | 76,0
28 Oprawys‘t’rse‘;";e;'e”'owe PP - Panel przekaznikowy |  Zasilanie YDY 3x1,5 64,0 | 120 | 76,0
29 Oprawys‘t’rse‘;";e;'e”'owe PP - Panel przekaznikowy |  Zasilanie YDY 3x1,5 64,0 | 120 | 76,0
30 Oprawys‘t’rse‘;";ei'e”'owe PP - Panel przekaznikowy |  Zasilanie YDY 3x1,5 64,0| 12,0 | 76,0
E1 - Ekran L —
31 . ) PP - Panel przekaznikowy Zasilanie YDY 4x1,5 16,0 2,0 18,0
Projekcyjny
g | L2 -liswazasiajaca | oo ool sekaznikowy | Zasilanie YDY 3x1,5 20 | 2,0 4,0

RACK 19"




K1 - Kamera IP USB

33 (RS232) Extender USB Wideo USB 3.0 1,0 0,0 1,0
34 Extender USB Extender USB Wideo UTP, kat.6 8,0 2,0 10,0
35|  Extender USB KM - Wbudowany Wideo USB 3.0 10| 00 | 10
komputer do monitora
3 | KM- Wbudowany M1 - Monitordo HDMI HDMI 20| 10 | 30
komputer do monitora|  wideokonferencji 75
37| PR1 - Projektor MB - Modut prezentac HDMI HDMI 1,0 | 00 1,0
bezprzewodowej
38 PR1 - Projektor Vision Techconnect VGA VGA istn. - - -
39 PR1 - Projektor Vision Techconnect HDMI HDMI istn. - - -
MA - Matryca audio | Wzmacniacz 8-kanatowy . Patchcord w
40 DSP 8x8 PA-1850D DZWIEK SPC-525H/SW 1,0 1,0 2,0 szafie AV
MA - Matryca audio | Wzmacniacz 8-kanatowy . Patchcord w
41 DSP 8x8 PA-1850D DZWIEK SPC-525H/SW 1,0 1,0 2,0 szafie AV
MA - Matryca audio | Wzmacniacz 8-kanatowy . Patchcord w
42 DSP 8x8 PA-1850D DZWIEK SPC-525H/SW 1,0 1,0 2,0 szafie AV
MA - Matryca audio | Wzmacniacz 8-kanatowy . Patchcord w
43 DSP 8x8 PA-1850D DZWIEK SPC-525H/SW 1,0 1,0 2,0 szafie AV
MA - Matryca audio | Wzmacniacz 8-kanatowy . Patchcord w
44 DSP 8x8 PA-1850D DZWIEK SPC-525H/SW 1,0 1,0 2,0 szafie AV
MA - Matryca audio | Wzmacniacz 8-kanatowy . Patchcord w
45 DSP 8x8 PA-1850D DZWIEK SPC-525H/SW 1,0 1,0 2,0 szafie AV
MA - Matryca audio | Wzmacniacz 8-kanatowy . Patchcord w
46 DSP 8x8 PA-1850D DZWIEK SPC-525H/SW 1,0 1,0 2,0 szafie AV
MA - Matryca audio | Wzmacniacz 8-kanatowy . Patchcord w
47 DSP 8x8 PA-1850D DZWIEK SPC-525H/SW 1,0 1,0 2,0 szafie AV
Wzmacniacz 8- - . .
48 kanatowy PA-1850D G1 - Glosnik DZWIEK istn. - - -
Wzmacniacz 8- - . .
49 kanatowy PA-1850D G2 - Gtosnik DZWIEK istn. - - -
50 | , Vemacniacz 8 G3 - Glosnik DZWIEK istn. - - -

kanatowy PA-1850D




Wzmacniacz 8-

51 kanatowy PA-1850D G4 - Gtosnik DZWIEK istn. - - -
Wzmacniacz 8- -~ . .
52 kanatowy PA-1850D G5 - Gtosnik DZWIEK istn. - - -
Wzmacniacz 8- -~ . .
53 kanatowy PA-1850D G6 - Gtosnik DZWIEK istn. - - -
Wzmacniacz 8- -~ . .
54 kanatowy PA-1850D G7 - Gtosnik DZWIEK istn. - - -
Wzmacniacz 8- -~ . .
55 kanatowy PA-1850D G8 - Gtosnik DZWIEK istn. - - -
56 | KM-Wbudowany | o g0 ielacz liniowy |  DZWIEK MLC-122/SW 16,0 | 2,0 18,0
komputer do monitora
57 | KM-Wbudowany | MA-Matryca audio DSP | 5y e MLC-122/SW 16,0 | 2,0 18,0
komputer do monitora 8x8
58 RL - qudmelacz MA - Matryca audio DSP DZWIEK MLC-122/SW 10 10 2.0 Patchpord w
liniowy 8x8 szafie AV
5o | ZWK-Zestawdo |y con nowierzchniowy | DZWIEK UTP, kat.6 160| 20 | 180
wideokonferencji
go | ZWK-zestawdo |\ u con nowierzchniowy | DZWIEK UTP, kat.6 240| 20 | 260
wideokonferencji
g1 | ZWK-zestawdo | o o pielacs linowy | DZWIEK MLC-122/SW 1,0 1,0 2,0 Patchcord w
wideokonferencji szafie AV
. Jednostka systemu
g2 | RL-Rozdzielacz | o\ ine BXBBEDC | DZWIEK MLC-122/SW 1,0 | 1,0 2,0 Patchcord w
liniowy 1051 szafie AV
. Przedwzmacniacz
g3 | L - Rozdzielacz miksujacy Neets DZWIEK MLC-122/SW 1,0 1,0 2,0 Patchcord w
liniowy . szafie AV
preamplifre
Przedwzmacniacz :
64| miksujacy Neets | WA -Matrycaaudio DSP | by ey MLC-122/SW 10| 10 | 20 Patchcord w
8x8 szafie AV

preamplifre




65

MA - Matryca audio
DSP 8x8

Przedwzmacniacz
miksujacy Neets
preamplifre

DZWIEK

MLC-122/SW

1,0

1,0

2,0

Patchcord w
szafie AV




PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ELEKTRYCZNA.

Dokumentacja techniczna wykonania systemu multimedialnego w sali posiedzen

Rady Wydziatu WM (pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie

5. Zestawienie podstawowych materiatow

5.1 Zestawienie podstawowych materialéw — urzadzenia AV projektowane

Oznaczenie wg

Lp. Nazwa Projekiu Jedn. | llosé Uwagi
1. | Zestaw do wideokonferenc;ji ZWK szt. 1
2. | Extender HDMI (nadajnik, odbiornik) N, O kpl. | 2 1k'“(’,'\lj(2)§'2t'
4. | Plytka montazowa do puszek EU - szt. 1
5. | Switch LAN Poe SW szt. 1
6. | Panel przekaznikowy PP szt. 1
7. | Kamera IP, USB (rs232) K1 szt. 2
8. | Monitor interaktywny 75” 4K LAN control M2 szt. 1
9. [ Monitor do wideokonferencji 75” 4K (LAN control) M1 szt. 1
10. | Wbudowany komputer do monitora KM szt. 1
11. | Klawiatura i mysz bezprzewodowa - szt. 1
12. | Uchwyt $cienny do monitora (do 80 kg) - szt. 2
13. FLrXJﬁ)ktor Laserowy 3LCD WUXGA HDBaseT PR1 st 1
14. | uchwyt do projektora (dedykowany) - szt. 1
e o |
16. | Modut prezentacji bezprzewodowe;j MB szt. 1
17. | Przytacze bezprzewodowe do laptopa USB A - szt. 2
18. | Przytacze bezprzewodowe do laptopa USB C - szt. 2
19. | Listwa zasilajgca rack 19” 8 gn. - szt. 2
20. | Szafarack 19” 22U - szt. 1
21. | 8-kanatowy rozdzielacz liniowy RL szt. 1
22. | Matryca audio DSP 8x8 MA szt. 1
23. | Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego OM szt. 2
24. | Mikrofon bezprzewodowy — nadajnik do reki MKB szt. 1
25. | Mikrofon bezprzewodowy — nadajnik mikroport - szt. 1
26. | Mikrofon nagtowny do mikroportu MKN szt. 1
27. | Panel oswietleniowy led DALI 60x60 A1 szt. 16
28. | Zasilacz magistrali oswietleniowej DALI Z1 szt. 1
29, Bi?.?l przyciskowy (5 przyciskéw) do systemu PP1 szt 1
30. | Ramka panela przyciskowego - szt. 1
31. | Mini input do systemu DALI - szt. 2
39 Instalacja, montaz, integracja systemu, ) kpl. 1

zaprogramowanie, uruchomienie




PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ELEKTRYCZNA.
Budowa instalacji audiowizualnej w Sali Posiedzen
Rady Wydziatu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

5.2 Zestawienie podstawowych materialdow — urzadzenia AV istniejace przewidziane do

dalszej eksploatacji

Oznaczenie wg

Lp. Nazwa Projektu Jedn. | llos¢ Uwagi

1. | Panel dotykowy 7” Neets Touch panel 7” szt. 1

2. | Jednostka centralna Neets Tango szt. 1

3. |Przylacze VGA Viston Techconnect | szt | 1

4. | Przylacze HDMI Viston Tecriconnest | gzt | 4

5. | 8-kanatowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz PA PA-1850D szt. 1

6. [Jednostka centralna systemu dyskusyjnego BXB B EDC 1051 szt. 1

7. | Mikrofon stotowy systemu dyskusyjnego Istn. szt. 32

5.3 Zestawienie podstawowych materialdw — okablowanie

Oznaczenie wg iy .

Lp. Nazwa Projekiu Jedn. | llosé Uwagi

1. |Przewdd typ CDMX-3 - m. 139

2. | Przewdd typ HDMI 1m szt. 5

3. | Przewdd typ HDMI 3m szt. 1

4. |Przewdd typ MLC-122/SW m. 32

5. |Przewdd typ MLC-122/SW 2m szt. 6

6. | Przewdd typ YDY 3x1,5 m. 232

7. | Przewdd typ YDY 4x1,5 m. 18

8. | Przewdd typ SPC-525H/SW 2m szt. 8

9. | Przewdd typ USB 3.0 1m szt. 2

10. | Przewdd typ UTP, kat 6a m. 413,5

11. | Patchcord UTP, kat 6a, 2m szt. 4

5.4 Zestawienie podstawowych materialéw — prace budowalne, wykonczeniowe

Oznaczenie wg iy .

Lp. Nazwa Projektu Jedn. | llos¢ Uwagi

Sufit podwieszany modutowy kompletny — stelaz, 5

1. kasetony, ramki, wieszaki 600x600 m 58

2. | Zaprawianie bruzd m 38

3. | Tynkowanie, gtadziowanie m?2 38

4. | Malowanie powierzchni ptaskich m?2 85

PBPROJ=KT

PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA

Ul. Dluga 5, lok. 141-142, 20-346 Lublin, e-mail: biuro@pbprojekt.lublin.pl, tel. 574 001 545
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Budowa instalacji audiowizualnej w Sali Posiedzen
Rady Wydziatu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

Specyfikacja techniczna elementow instalacji audiowizualnej

Specyfikacije techniczna elementéw instalacji audiowizualnej opracowano w oparciu o materiaty i

wytyczne dostarczone przez Zamawiajgcego.

Dostarczone, zainstalowane i uruchomione elementy instalacji audiowizualnej i elektrycznej musza

spetniac nizej opisane minimalne wymagania techniczne:

Ekran oznaczony ,,E1”:

Obudowa ekranu wykonana z aluminium

Wymiary powierzchni aktywnej 290x181

Wat nawojowy z wmontowanym cichym napedem rurowym

Aluminiowa, anodowana obudowa w kolorze biatym

System napinaniaczy zapewniajgcy gtadka i ptaska powierzchnie ekranu

Czarna ramka dookota powierzchni projekcyjnej podnosi kontrast wyswietlanego
filmu/prezentacji oraz eliminuje efekt Keystona ("trapezowania")

Czarny gérny pas pozwala w przypadku wysokich pomieszczen na umieszczenie czesci
wizyjnej odpowiednio nizej, aby wygodnie oglgda¢ projekcje. Montaz w suficie podwieszanym
(catkowite ukrycie ekranu gdy jest on zwiniety, widac tylko maskownice)

Przetgcznik $cienny natynkowy

Projektor oznaczony ,,PR1”:

Technologia 3LCD,

Natezenie swiatta barwnego 6.000 lumen

Natezenie Swiatta biatego 6.000 lumen

Rozdzielczos¢ WUXGA, 1920 x 1200

Wspdétczynnik proporcji obrazu 16:10

Stosunek kontrastu 2.500.000 : 1

Zr6dto $wiatta Laser

Zrédto $wiatta 20.000 Godziny, 30.000 Godziny Eco

Korekcja obrazu Reczna obstuga pionowo: + 30 °, Reczna obstuga poziomo + 30 °
Odwzorowanie koloréw do 1,07 mid koloréw

Stosunek projekcji 1,35 - 2,20:1

Zoom Manual, Factor: 1-1,6

Wspotczynnik powiekszenia obiektywu projekcyjnego 1,35 -2,2 : 1
Przesuniecie soczewki Reczna obstuga - Pionowo + 50 %, poziomo + 20 %
Rozmiar projekcji 50 cale - 500 cale

Odlegtos¢ projekcyjna, system szerokokatny 1,4 m - 14,8 m
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Odlegtos¢ projekceyjna, system Tele 2,4 m - 23,8 m

Odlegtos¢ wyswietlania, tryb szerokokatny/tele 1,44 m - 23,84 m

Wartos¢ przestony obiektywu projekcyjnego 1,5-1,7

Odlegtos¢ ogniskowa 20 mm - 31,8 mm

Fokus Recznie

Przytacza Ztgcze USB 2.0 typu A, Ztgcze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100
Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wejscie VGA (2x),
Wyjscie VGA, Wejscie HDMI (2x), HDBaseT, Miracast, Stereofoniczne wyjscie audio mini-
jack,

Potaczenie ze smartfonem Ad-hoc/Infrastruktura

Bezpieczenstwo Zamek Kensington, Drazek zabezpieczajacy, Ktédka, Ochrona hastem
Tryby koloréw 2D Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM

Funkcje Automatyczne wtgczanie, Automatyczny wybdr wejscia, Wbudowany gtosnik, Logo
uzytkownika z mozliwoscig personalizacji, Wigczanie/wytgczanie bezposrednie, Kompatybilny
ze skanerem dokumentéw, Wyswietlacz, Przegladarka JPEG, Zrédio $wiatta o diugiej
zywotnosci, Funkcja kopiowania OSD, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner,
Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziatu ekranu,

Tryby koloréw Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

Napiecie zasilania

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Poziom hatasu

Tryb normalny: 38 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 27 dB (A)

Kolor Biaty

Uchwyt do projektora (dedykowany):

Trwata aluminiowa konstrukcja z pétmatowg powtokg lakierowang proszkowo lub anodowana
W komplecie maskownica sufitowa zakrywajgca mocowanie

Mechanizm mikroregulacji do precyzyjnej instalacji

Uniwersalne mocowanie dla wszystkich projektoréw, dostosowane do wielu punktow
mocowania

Regulacja odlegtosci projektora od sufitu od 450 mm do 1700 mm Miejsce do organizacji kabli

wewnatrz rury. Regulacja 45° w poziomie

PBPROJ=KT

PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA
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Zestaw do wideokonferencji oznaczony ,,ZWK”:

Systemem do wspétpracy wideo, ktéry zapewnia czysty dzwiek w obu kierunkach oraz
wysokiej jakosci obraz, dla s$redniej wielkosci sal konferencyjnych, zawiera 2 potgczone
szeregowo zestawy gtosSnomdwigce dla zapewnienia najwyzszej jakosci dzwigku.

Obstuguje konferencje w chmurze COLLABORATE Space, Skype® for Business,

Obstuguje wideokonferencje SIP/H.323,

Wyposazony w funkcje do bezprzewodowych prezentacji, interaktywnej tablicy, a takze
nagrywania i streamingu.

Wyposazony w kamere z mechanizmem PTZ, rozdzielczoscig 1080p60 oraz 12-krotnym

optycznym zoomem

Kamera IP, USB (rs232) oznaczona ,,K1”:

Rozwigzanie do wideokonferenciji typu Plug&Play
12X zoom optyczny

Przystona f/1.8- /2.8

Full HD 1080p

Zakres ruchu 170 poziom; +90/-30 pochylenie;
Pole widzenia 82 (przekatna),

10 predefiniowanych ustawien kamery,
Minimalna odlegtosc¢ robocza: 1,5 m.

Funkcje: Smart Frame, Sony True WDR, IP video streaming
Standardowy gwint statywowy

Obrét obrazu (do montazu sufitowego)

Kensington security slot

Monitor interaktywny 75” 4K LAN control oznaczony ,,M2”:

Technologia dotyku IR + optyczna
Przekatna 75"

Panel 75" ADS

Jasnos¢ 420 cd/m2
Rozdzielczo$¢ panelu 3840 x 2160 4K-UHD
Czas reakgiji <8ms

Kontrast 4000:1

Wyswietlane kolory 1.07 miliarda

Kat widzenia 178°/178°
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Zywotno$é panelu

50.000h

Grubos¢é wzmocnionej szyby  3mm

Rozdzielczo$¢ dotyku
Sposob obstugi
Czas reakc;ji dotyku
Wejscia wideo

VGA (D-Sub15)
Wejscia audio
Wyjscie audio
SPDIF

Porty komunikacyjne
RS232

USB (C)

USB 2.0

4 x USB 3.0

2 x USB Touch
Whbudowane gtoéniki

Dodatkowe funkcje

32768 x 32768

Palec lub dowolny inny przedmiot
<8 ms

3 x HDMI

mini jack 3.5 mm

mini jack 3.5 mm

2 x RJ-45

2x16 W
Android OS

Aplikacja do nanoszenia notatek

Czujnik swiatta

Komunikacja Bluetooth

Komunikacja Wi-Fi
Menu dotykowe OSD

Narzedzie do prowadzenia gtosowania

Notowanie na dowolnym zrédle

Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacjg do nanoszenia notatek

Slot OPS
USB Media Player

Wgranie wtasnego logo

Wyswietlanie komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestnikéw

Zmiana nazwy zrodta sygnatu
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Monitor do wideokonferencji 75” 4K (LAN control) oznaczony ,,M1”’:

Przekatna 75"
Natywna rozdzielczos¢: 3840 x 2160
Kolory: kolory 1.07G
Jasnosc¢: 450 nitow
Wspobtczynnik kontrastu: 1200: 1
Czas reakgciji: 8 ms
Katy widzenia: H=178,V =178 typ.
Zywotno$é podswietlenia: 30000 godzin (min)
Wejscia:

o HDMI: x2

o RGB/VGA: x1
o DisplayPort: x1
o Dzwiek: x1 (3,5 mm)

o RS-232: x1
Gniazdo OPS: x1 (opcjonalnie Intel OPS VPC12-WPO)
Gniazdo WiFi: x1 (opcjonalny modut WiFi LB-WIFI-001)
Wyjscia:

o HDMI: x1

o Dzwiek: x1 (3,5 mm)

o SPDIF: x1 (Swiattowdd)

o LAN

o RJ45:x1

o USBtyp A: 2.0 Typ A: x 2 (odtwarzanie USB), 3.0 Typ A: x 1 (odtwarzanie USB)
Gosniki: 16Wx2
Kompatybilnos¢:

o RGB PC/HDMI PC: do 1920 x 1080 przy 60 Hz.

o HDMI: 480i, 480 p, 720 p, 1080i, 1080 p, 4K2K przy 60 Hz

o DisplayPort: 480i, 480 p, 720 p, 1080i, 1080 p, 4K2K przy 60 Hz
Wersja Androida: Android 8.0.0

Uchwyt scienny do monitora:

Do ekranu 75"
Standard VESA 800x400
Maksymalne obcigzenie 80 kg

Minimalny odstep od $ciany 77 mm
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Wbudowany komputer do monitora do konferencji (typu OPS) oznaczony ,,KM”:
« CPU:3.2GHz
« RAM:DDR4 8GB
e Grafika : Integrated HD Graphics
e Pamie¢ : 128GB SSD
« Siec¢ : Intel 9260/9560 WiFi
*  Bluetooth 5.0
« Gigabit LAN ethernet

+  WEJSCIA
e MIC(Mikrofon) : x 1
+  WYJSCIA
e HDMI:x1

+ RGB/VGA:x1

» DisplayPort : x 1

e Audio:x 1

* LANRJ45:x1

« USBA:USB3.0x4,USB2.0x2
+ USBC:USB3.1x1

*  Windows 10 Pro 64 bit, ViewBoard for Windows — lub réwnowazny system operacyjny
+ CERTYFIKATY - CE, R&TTE, FCC, FCC-IC-ID, cTUVus, , RCM, BSMI, NCC (TBD)

Zestaw - klawiatura i mysz bezprzewodowa:
e tgcznosé - Bezprzewodowa
* Interfejs Bluetooth
« Klawisze numeryczne
» Czas pracy na baterii - 12 miesiecy
+  Obstugiwane systemy Windows — lub rownowazny system operacyjny
* Mysz w zestawie
» Sensor myszy Optyczny
*  Profil myszy Uniwersalny
* Rozdzielczo$¢ myszy 1600 DPI
» Cicha praca klawiszy

* Nanoodbiornik
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Modut prezentacji bezprzewodowej oznaczony ,,MB”’:

Urzadzenie do wspétpracy bezprzewodowej, oferujgce wyswietlanie wideo za posrednictwem
technologii Miracast, cyfrowg dystrybucije tresci oraz zabezpieczenia podczas pracy w sieci.
Urzadzenie posiada funkcje, takie jak Bezprzewodowe dwukierunkowe duplikowanie ekranu
na urzadzenia zewnetrzne (nadajnik i odbiornik NT), wyswietlanie na dwoch monitorach oraz
dwa moduty WiFi jeden do obstugi technologii Miracast oraz drugi do standardowej tacznosci
WiFi.

Whbudowany kanat komunikacji bezprzewodowej, przeznaczony wytgcznie do obstugi
technologii Miracast w systemie Windows 10, eliminuje wszelkie potencjalne problemy z
opdznieniem, ktére mogtyby wystepowac¢ na laptopie podczas przesytania strumieniowego
tresci multimedialnych.

Bezprzewodowe duplikowanie ekranu w czasie rzeczywistym

Obstuga technologii Power over Ethernet

Obstugiwane systemy - Windows 7/8/10 (wersja 32- i 64-bitowa), macOS 10.7 i nowsze,
Ubuntu 18.04 i nowsze, iOS 11.0 i nowsze, Android 5.0 i nowsze

Dublowanie ekranu dla systeméw iOS i Android, Windows 10

Miracast

Dzielenie ekranu: do 4 ekranéw w uktadzie dynamicznym

Rozdzielczos¢ ekranéw zdublowanych: do 4K-UHD, 30 kl./s

Rozdzielczos$¢ ekranu: 4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
Wspétpraca: funkcja rozszerzonego pulpitu w systemie Windows 10, funkcja moderatora,
Produktywnos$¢: identyfikator spotkania, obstuga podtgczania urzgdzen przy uzyciu kodéw
QR, funkcja podtgczania przy uzyciu kodu PIN

Bezpieczenstwo: potaczenie Dual Network sieci Wi-Fi i LAN; szyfrowanie AES-256; blokada
Kensington Lock

WiFi: "802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5 GHz, 2T2R z 2 antenami zewnetrznymi Dwa moduty WiFi
(jeden do obstugi technologii Miracast)"

Wyjscie "HDMI-Out Audio-Out (wtyczka jack 3,5 mm)"

Wejscie "Ethernet RJ45 (PoE); USB typ A x 1 USB typ C x 1; gniazdo microSD; HDMI-In;
wejscie liniowe 3,5 mm mini jack; RS-232-jack gniazdo zasilania DC"

Procesor: Szesciordzeniowy ARM

Pamie¢ danych: 16GB
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Przytacze bezprzewodowe do laptopa USB A:
* bezposrednia prezentacja bezprzewodowa
e urzadzenie USB typu plug-andplay, ktére odzwierciedla zawartos¢ laptopa na gtéwny
wyswietlacz,
» oferuje potgczenie jednym kliknieciem w celu nawigzania potgczenia i prezentacji
« gwarantujgc jednoczesnie bezpieczny proces potgczenia z zerowym wpltywem na istniejgca
siec.
* Funkcje:
o Potgczenie jednym kliknieciem do bezprzewodowego dublowania ekranu
o 5 przyciskow zapewniajgcych szybki dostep i tatwg kontrole
o Zoptymalizowana wydajnos¢ WiFi 2,4 GHz i 5 GHz
o Szybki, stabilny, wigkszy zasigg odlegtosci (typowo 15 m)
o Zero wplywu na istniejgcy ruch sieciowy
o Ochrona hastem do ochrony ustawien
o Kompatybilny z komputerami Windows® i Mac® OS
o IS0 27001 i AES-256 dla bezpiecznej komunikacji
»  Port potgczeniowy USB2.0 Typ A.
* Bezprzewodowy 802.11 ac /b / g/ n (pasma czestotliwosci 2,4 GHz i 5 GHz), 2T2R
* Dwuzakresowa antena WiFi
*  Wskazniki LED niebieski, czerwony
»  Przyciski sterujgce
» Przycisk tagcznosci / petnego wyswietlacza (Srodkowy), dotgcz do prezentacji
*  Przycisk, przycisk przesuwania pozycji projekcji, rozszerzenie ekranu
*  Przycisk, przycisk Pokaz / Ukryj oprogramowanie
*  Pobér mocy <500 mA z portu USB
*  Wieloplatformowy
*  Obstuga aplikacji systemu operacyjnego Windows® 7 i nowsze (32-bitowe / 64-bitowe), Mac®
10.7 i nowsze

* Rozwigzanie zabezpieczajgce Szyfrowanie AES-256, 1ISO27001

Matryca audio DSP 8x8 oznaczona ,,MA”:
e Montaz w uchwytach rack 19”
» 8 konfigurowalnych stref
« Poziom wyjscia symetrycznego (dB) 0

* Poziom wyjscia niesymetrycznego (dB) 5
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*  Woyjscie SPIDF

e Poziom stosunku sygnat/ szum SNR (dB) >100
« Caftkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD) 0,01%
*  Przestuchy miedzy kanatami dB >95

* Regulacja poziomu muzyki

* Regulacja poziomu mikrofonoéw

* Wskaznik wysterowania sygnatu

*  Wybor zrodta na strefy

»  Wejscia symetryczne mikrofonowe 6

*  Wejécia niesymetryczne mikrofonowe 6

*  Wejscia z napieciem phantomowym 6

e Bramka szuméw na wejsciu mikrofonowym

*  Wybieralna dynamika na wejsciu

*  Wybieralna dynamika na wyjsciu

» Liniowe wejscia symetryczne 6 konfigurowalnych
* Liniowe wejscia niesymetryczne 6 konfigurowalnych
« Liniowe wejscie SPDIF 1 stereo

* Regulacja tonéw

»  Sterowanie za posrednictwem RS 232

»  Obstuga sciennych paneli kontrolnych

*  Wejscie awaryjne

* Poziomy priorytetéw konfigurowalne

e Pasmo przenoszenia 20 Hz — 30 kHz

* Do zastosowaniach 100 V

» Do zastosowaniach niskoomowych

8-kanatowy rozdzielacz liniowy oznaczony ,,RL”:
e minimalne pasmo przenoszenia 20-20 000 Hz
» optymalny ygnat wejsciowy 100 mV
* impedancja wejsciowa 15 kQ
e sygnat wyjsciowy 1V
e impedancja wyjsciowa 100 Q
*  Zigcza wejsciowe 2 x XLR

»  Zigcza wyjsciowe 8 x XLR
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Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego oznaczony ,,OM”:

Zasilanie 12 V DC, 200 mA (nalezy uzy¢ zasilacza sieciowego)

Pasmo przenoszenia 100 Hz - 15 kHz

Automatyczne skanowanie czestotliwosci Tak

Czutosc¢ odbiornika 20 dBuV (przy 90 dB S/ N, odchylenie 40 kHz)

Wejscia antenowe 75Q, BNC (zasilanie phantom dla anteny), 9 V DC, 30 mA (maks.)
Nominalny poziom wyjsciowy Mic: -60 dBV, Line: -20 dBV

Wyjscie audio zbalansowane XLR, niezbalansowane jack " "

Wejscie miksujgce audio jack z ”, niesymetryczne

Wskaznik dzwiekowy (6 stopni), RF (6 stopni), ANT A/ B, dzwiek (szczyt), alarm akumulatora

Wybieralne czestotliwosci - 64 (4 banki po 16 czestotliwosci w kazdym)
Jednoczesne kanaly (tgcznie) 16

Czutos¢ wejsciowa Line (-20 dBV)

Stosunek S/N 110 dB (A)

Mikrofon bezprzewodowy — nadajnik do reki oznaczony ,,MKB”’:

Zrédto pradu - bateria (1 bateria alkaliczna rozmiaru AA, 1,5 V lub akumulator)
dtugosé pracy na baterii 10 godz

Typ mikrofonu - Dynamiczny

Kierunkowos¢- Hiperkardioidalna

Zakres czestotliwosci - 722—752 MHz

Wybieralne czestotliwoéci - 64

Jednoczesne kanaty - 16

pasmo przenoszenia AF - 100 Hz - 15 kHz

Moc wyjsciowa RF - 10 mW

Maksymalny SPL - 132 dB

Mikrofon bezprzewodowy — nadajnik mikroport:

Zakres czestotliwosci 576 - 937,5 MHz , UHF
Kanat do wyboru 64 kanaty

Moc nosnika RF ponizej 50 mW

Czestotliwosé tonow 32,768 kHz
Zsyntetyzowany oscylator PLL

Maksymalny poziom wejsciowy -14 dB do -29 dB
Maksymalne odchylenie + 40 kHz
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Pasmo przenoszenia audio 100 Hz - 15 kHz
Bateria lub bateria alkaliczna AA
Zywotno$é baterii ok. 10 h (gdy uzywana jest bateria alkaliczna)

Kontrolki zasilania / akumulatora

Mikrofon nagtowny do mikroportu oznaczony ,,MKN”:

Zasilanie z body packa

Ztacze - wtyczka mini 5 mm

Typ - pojemnosciowy
charakterystyka - kardioidalna
Maksymalny poziom SPL- 120 dB
Dtugos$¢ przewodu minimum - 1,3 m

wymagana ostona przeciwwietrzna

Panel przekaznikowy oznaczony ,,PP”:

8 wbudowanych przekaznikow

8 portéw 1/ O

Przetgczanie dla wysokiego napiecia AC lub niskiego napiecia DC
Przyciski testowe ze statusem LED

Elementy sterujgce na panelu przednim do testowania podczas instalacji
Sterowanie LAN , RS-232

Dodaje dwa dodatkowe porty RS-232 do systemu

Konfiguracja przez RS-232 lub LAN

kompatybilny z systemami r6znych firm — crestron, AMX, Neets

praca kaskadowa, mozliwos¢ potagczenia 8 paneli przekaznikow i uruchomienia
przekazniki na jednym porcie RS-232

ztgcza do gniazd zasilajgcych zgodnych ze standardem IEC

Switch LAN Poe oznaczony ,,.SW”:

24x gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s
16x portow PoE+ 802.3af/at

2x sloty SFP

1,3-calowy dotykowy modut LCM

catkowita przepustowos$¢ non-blocking: 26 Gb/s

przepustowos¢ przetgczania: 52 Gb/s

PBPROJ=KT

PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA
Ul. Dluga 5, lok. 141-142, 20-346 Lublin, e-mail: biuro@pbprojekt.lublin.pl, tel. 574 001 545

64

11



PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ELEKTRYCZNA.
Budowa instalacji audiowizualnej w Sali Posiedzen
Rady Wydziatu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

maks. pobdr mocy: 25W

budzet PoE: 95W

wspiera PoE+ IEEE 802.3at/af
mozliwosé montazu w szafie Rack 19" 1U

zarzadzanie i konfigurowanie przez kontroler UniFi

Programowalny panel przyciskowy z wyswietlaczem e-ink oznaczony ,,PP2”:

jeden dwukierunkowy port RS232 lub port IR

dwa jednokierunkowe porty RS232 lub porty IR

port LAN pozwalajgcy na kontrole dwoch urzgdzen po sieci
trzy niskonapieciowe porty 1/0 o uniwersalnym zastosowaniu
wsparcie dla PoE (IEEE 802.3 i 802.3at, typ 1)

port USB do wgrywania oprogramowania

wyswietlacz eink o przekatnej 2,7 cala i rozdzielczosci 264x172 px
1 x port Ethernet predkos¢: 10/100 Mbit

3 x we /wy

Maksymalne napiecie: 24 VDC

Maksymalny prad: 0,5 A.

PoE - Power over Ethernet

Zgodny z |IEEE 802.3 i 802.3at, typ 1

Extender HDMI (nadajnik, odbiornik) oznaczony ,,N, O”:

Zapewnia sygnat o rozdzielczosci 4K / UHD 60 Hz 4: 2: 0 do 40 metrow prowadzony
przewodem UTP kategorii 6 / 6A

Zapewnia sygnat o rozdzielczosci 1080p 60 Hz do 70 metréw prowadzony przewodem UTP
kategorii 6 / 6A

Filtrowanie EDID

zapewnia bardziej stabilne potgczenia z problematycznymi zrédtami HDMI

Zgodny z HDCP 2.2,

Diody LED zasilania i stanu potgczenia na panelu przednim

Potaczenia na panelu tylnym

Port USB na panelu przednim do aktualizacji oprogramowania sprzetowego

Zgodnos¢ z wielokanatowym dzwiekiem dla wszystkich formatéw PCM, Dolby® i DTS®
Obudowy kompaktowe mozna montowac¢ w meblach, za wyswietlaczem lub nad projektorem

Montaz w szafie dostepny z po6tkg do montazu w szafie typu RACK
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Zestaw zawiera nadajnik, odbiornik, dwa zasilacze, wsporniki do montazu na Scianie / stole

oraz instrukcje instalaciji

Panel oswietleniowy led DALI 60x60 oznaczony ,,A1”:

Napiecie [V]:195-265V

Wymiary [mm]:595x595x11mm

Kolor: Biaty

Moc [W]: wg obliczen natezenia oswietlenia

Barwa Swiatta: Biata Dzienna

Strumien swietlny [Im]: wg obliczen natezenia oswietlenia
Temperatura barwowa:4000k

Kat swiecenia [°]:120°

Montaz: Armstrong

Certyfikaty: Ce, PZH

Panel przyciskowy (5 przyciskow) do systemu DALI oznaczony ,,PP1”:

przyciski wyposazone w diode okreslajgcg stan dziatania
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(pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie

Politechnika Lubelska

INWESTOR ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
] ETAP i PROJEKT WYKONAWCZY \
| BrANZA || ELEKTRYCZNA |
mgr inz.
PROJEKTANT Przemystaw Baduchowski
upr. bud. nr T ednies
UPRAWNIENIA LUB/0254/POOE/12 podpis:
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PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA
ul. Dluga 5, lok. 141-142, 20-346 Lublin, Tel. 574 001 545, biuro@pbprojekt.lublin.pl

TEMAT Rzut 1 pietra, Sala Rady Wydziatu, instalacja
RYSUNKU elektryczna i audiowizualna - stan istniejgcy
Dokumentacja techniczna wykonania systemu
ZADANIE multimedialnego w sali posiedzen Rady Wydziatu WM
(pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie
Politechnika Lubelska
INWESTOR ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
| ETAP | PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA || ELEKTRYCZNA
mgr inz.
PROJEKTANT Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA upr. bud. nr podpis:
LUB/0254/POOE/12 '

‘NR RYS. H ARK. H SKALA H FORMAT H DATA HNR STRONY‘
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Mikrofony stotowe
Prezydium, delegaci

Mikrofony stotowe
Prezydium, delegaci

Mikrofony stotowe
Prezydium, delegaci

VGA

P1 - Vision Techconnect VGA

HDMI

i

PS - Projektor sufitowy

P2 - Vision Techconnect HDMI

NEB

PP1 - Panel przyciskowy 1

UTP, kat.6

Jednostka centralna
Neets Tango

Zestaw

przekaznikowy

YDY ISTN.

PD1 - Panel dotykowy 1, PoE

Switch 4-portowy

Przedwzmacniacz miksujacy

E - Ekran elektryczny

Jednostka systemu

210
230 —
210 —

dyskusyjnego
BXB B EDC 1051

MLC-122/SW

MLC-122/SW

Matryca DSP 8x8
DRM-880 LAN

8xSPC-525H/SW

PA-1850D

Wzmacniacz 8-kanatowy

4x ISTN.

Q

G2 G3 G4

(4]
(4]
(4]

4x ISTN.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|
|
|
| Neets preamplifire
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

YDY ISTN.

tacznik oswietlenia

Oprawy os$wietleniowe
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PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA
ul. Dluga 5, lok. 141-142, 20-346 Lublin, Tel. 574 001 545, biuro@pbprojekt.lublin.pl

TEMAT Schemat blokowy instalacji audiowizualnej
RYSUNKU - stan istniejacy
Dokumentacja techniczna wykonania systemu
ZADANIE multimedialnego w sali posiedzen Rady Wydziatu WM
(pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie
Politechnika Lubelska
INWESTOR ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
| ETAP | PROJEKT WYKONAWCZY |
| BRANZA || ELEKTRYCZNA |
mgr inz.
PROJEKTANT Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA upr. bud. nr podpis:
LUB/0254/POOE/12 '
INRRYS.|| ARK. || sKALA || FORMAT || DATA |[NRSTRONY |
e ||| - || a3 || os2021 || |




600,0

Neets preamlifre ‘ Neets Tango

Jednostka systemu dyskusyjnego
BXB B EDC 1051

Matryca DSP 8x8 DRM-880 LAN

Wzmacniacz 8-kanatowy PA-1850D
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]

]

Obudowa Rack 19", szerokos$¢ - 600mm 15U

Wyposazenie Szafy AV RACK 19" 15U:

1. Jednostka centralna Neets Tango

2. Zestaw przekaznikowy

3. Switch 4-portowy

4. Przedwzmaczniacz miksujacy Neets preamlifire

5. Jednostka systemu dyskusyjnego BXB B EDC 1051
6. Matryca DSP 8x8 DRM-880 LAN

7. Wzmacniacz 8-kanatowy PA-1850D

8. Listwa zasilajgca 230V

PEPROJ=KT

PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA

ul. Dluga 5, lok. 141-142, 20-346 Lublin, Tel. 574 001 545, biuro@pbprojekt.lublin.pl

TEMAT . T
RYSUNKU Szafa rack AV widok - stan istniejgcy
Dokumentacja techniczna wykonania systemu
ZADANIE multimedialnego w sali posiedzen Rady Wydziatu WM
(pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie
Politechnika Lubelska
INWESTOR ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
G PROJEKT WYKONAWCZY |
| BrRANZA || ELEKTRYCZNA |
mgr inz.
PROJEKTANT Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA upr. bud. nr podpis:
LUB/0254/POOE/12 ’

|NRRvs. || ARK. || skaLA || FORMAT || DATA  |[NRSTRONY]
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PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA
ul. Dluga 5, lok. 141-142, 20-346 Lublin, Tel. 574 001 545, biuro@pbprojekt.lublin.pl
TEMAT . . .
RYSUNKU Rzut 1 pietra - plan trasy instalacji LAN
Dokumentacja techniczna wykonania systemu
ZADANIE multimedialnego w sali posiedzen Rady Wydziatu WM
(pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie
Politechnika Lubelska
INWESTOR ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
] ETAP i PROJEKT WYKONAWCZY \
| BrANZA || ELEKTRYCZNA |
mgr inz.
PROJEKTANT Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA upr. bud. nr podpis:
LUB/0254/POOE/12 ’
’ NR RYS. H ARK. H SKALA H FORMAT H DATA HNR STRONY‘
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Proj.|podej$cie
do monitoréw

NM1+KM

707

LEGENDA OZNACZEN:

Al

Oprawa oswietleniowa uniwersalny panel ze zrédtem LED

o temperaturze barwowej 4000K, korpus aluminiowy o wym.
600x600, przestona opalizowana PLX lub mikropryzmatyczna
MPRM, mozliwo$¢é montazu w sufitach podwieszanych 600x600,
wskaznik oddawania barw CRI>80, klasa ryzyka, sterowanie DALI,
fotobiologicznego (PN-EN 62471) RGO, stopien ochrony IP20

UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

Instalacje elektryczng i audiowizualng uktada¢ w sposéb
bezkolizyjny z innymi instalacjami

Przewody i kable w obiekcie nalezy uktada¢ wg PN-HD 60364-5-52

Oprawa o$wietlenia awaryjnego 1h, zrédto $wiatta LED 3W, montaz

Przewody i kable muszg posiadac atesty w zakresie klasyfikacji
reakcji na ogien (Dyrektywa CPR). Klasa uzalezniona od miejsca
instalacji

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:
Samoczynne wytgczenie zasilania

A1 natynkowy lub w sufitach podwieszanych, $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP, tryb pracy "na ciemno", optyka dedykowana wasko- lub
szerokostrumieniowa autotest, IP41

EW1 Podswietlany wewnetrznie znak bezpieczenstwa jednostronny,

El zrédto swiatta LED 2W, oprawa natynkowa, korpus wykonany

z poliweglanu, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP, autotest, IP44,
odlegtos¢ rozpoznawania znaku 20m

Sposdb wykonania zasilen urzagdzen AV skoordynowac
na roboczo podczas wykonywania prac

Gtowne ciagi instalacyjne instalacji elektrycznych wykonywac po
wyznaczeniu lokalizacji montazu urzadzen AV

Zestaw gniazdowy - 2xRJ45

PR1 - Projektor

PP2 - Panel przyciskowy 8P

Przejscia instalacji elektrycznych o $rednicy wigkszej niz 4cm
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego budynku muszg
posiadac klase odpornosci ogniowej (REI) wymagang dla tych
elementéw. Kazde wykonane przej$cie powinno by¢ zaopatrzone
w tabliczke identyfikacyjng. Lokalizacje poszczegolnych przejs¢
umiesci¢ na dokumentacji powykonawczej

@ PP1 - Panel przyciskowy 5P

[} K1 - Kamera IP USB (RS232)

[} K2 - Kamera ZWK

4 MB - Modut prezentacji bezprzewodowej

E1 - Ekran projekcyjny

M1+KM - Monitor do wideokonferenciji 75" + wbudowany komputer

[\ e I S e |

M2 - Monitor interaktywny 75"

Projektowany sufit podwieszany modutowy 600x600

ISTNIEJACE WYPOSAZONE PRZEWIDZAINE DO DALSZEJ EKSPLOATACJI:

£

G1-G8 - istn. gtosniki

A

istn. mikrofony

P1/P2 - istn. Vision Techconnect VGA/Vision Techconnect HDMI

PD1 - Panel dotykowy 1, PoE

PEPROJ=KT

PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA
ul. Dluga 5, lok. 141-142, 20-346 Lublin, Tel. 574 001 545, biuro@pbprojekt.lublin.pl

RYSUNKU

TEMAT Rzut 1 pietra, Sala Rady Wydziatu, instalacja
elektryczna i audiowizualna - stan projektowany

Dokumentacja techniczna wykonania systemu

ZADANIE multimedialnego w sali posiedzen Rady Wydziatu WM
(pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie
Politechnika Lubelska
INWESTOR ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
] ETAP i PROJEKT WYKONAWCZY \
| BrANZA || ELEKTRYCZNA \
mgr inz.
PROJEKTANT Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA upr. bud. nr odpis:
LUB/0254/POOE/12 podpis:
’NRRYS"ARK"SKALA"FORMAT H DATA "NRSTRONY‘
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Mikrofony stotowe
Prezydium, delegaci

Mikrofony stotowe
Prezydium, delegaci

Mikrofony stotowe
Prezydium, delegaci

YDY 3x1.,5 Oprawy o$wietleniowe CDMX-3
strefa 1
YDY 3x1,5 Oprawy o$wietleniowe CDMX-3
strefa 2
YDY 3x1,5 Oprawy o$wietleniowe CDMX-3
strefa 3
YDY 3x1,5 Oprawy o$wietleniowe CDMX-3
strefa 4
oYeds E1 - Ekran projekcyjny [—22WX2
YDY 3x1,5 LZ - listwa zasilajgca CDMX-3
RACK 19"
:_Proj. szafa Rack 19" 22U _: Z1 - Zasilacz magistrali PP1 - Panel przyciskowy
DALI 5P (DALI)
| YDY 3x1,5 Mini input CDMX-3 |
| DALI |
| IC1 YDY 3x1.5 Mini input CDMX-3 |
Jednostka centralna DALI
| Neets Tango CDMX-3 |
| CDMX-3 |
| CDMX-3 !
| UTP, kat.6 |
PP2 - Panel przyciskowy 8P JTP, kat® UTP kat6 PP - Panel !
| przekaznikowy [
UTP, kat.6 |
PD1 - Panel dotykowy 1, PoE UTP, kat6 | i hSLVXN boe - | Unaga:
witc (0] — .
| UTP, kat.6 UTP, kat.6 | Potaczenia wskazane na schemacie instalaciji
UTP. kat6 K1 - Kamera IP oznaczajg nie tylko powigzanie kablowe ale
| — | USB (RS232) réwniez funkcjonalne - elementy, urzadzenia
| instalacji dla ktérych wykonane sg potaczenia
UTP. kals | USB 3.0 kablowe musz ze sobg wspdipracowac réwniez
| — | na poziomie integracji oprogramowania systemu
UTP, kat6 ZWK HDMI HgM l’/\‘:gg]”'k . UTP, kat6 Extender USB audiowizualnego
= HDMI ase
Mikrofony powierzchniowe P | Zestaw do |
, kat. , . "
= | wideokonferencji I N - Nadajnik Ut kats |
| HDMI/HDBaseT i
UTP, kat.6
UTP, kat.6
STN | Jednostka systemu = | K2 - Kamera ZWK
- i dyskusyjnego |
BXB B EDC 1051
| HLezzs | Extender USB
? i ! ! e | MLC-122/SW |
USB 3.0
| RL | Micizasw | KM - Wbudowany
- | Rozdzielacz liniowy | komputer do monitora
] I
| MLC-122/SW MLC-122/SW |
| | O - Odbiornik HOM M1 - Monitor do
Przedwzmacniacz miksujacy MLC-122/SW , HDMVHDBaseT HDMI wideokonferencii 75
| Neets preamplifire [
| | O - Odbiornik HDMI M2 - Monitor
| MLC-122/SW MLC-122/SW | HDMI/HDBaseT interaktywny 75"
OM - Odbiornik mikrofonu
| bezprzewodowego |
MA - )
| Matryca audio DSP 8x8 OM - Odbiornik mikrofonu | PR1 - Projektor
| bezprzewodowego |
8xSPC-525H/SW — — z
| = = | g
| Wzmacniacz 8-kanatowy | 8x ISTN.
PA-1850D '
| | MB - Modut prezentacii poRo '=KT
. —
- - - - _ _ _ 1 bezprzewodowej PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA, ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA
ul. Dluga 5, Iok. 141-142, 20-3486 Lublin, Tel. 574 001 545, biuro@pbprojekt.lublin.pl
Gl G2 G5 G6 G7 G8 _
= TEMAT Schemat blokowy instalacji audiowizualnej
VGA RYSUNKU - stan projektowany
P1 - Vision Techconnect VGA
. Dokumentacja techniczna wykonania systemu
oy ZADANIE multimedialnego w sali posiedzen Rady Wydziatu WM
P2 - Vision Techconnect HDMI HOM! (pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie
4szt. przytgcze J . Poli .
olitechnika Lubelska
~ Mikrokofny - nadajniki  — bezprzewodowe USB -~ INWESTOR ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
— bezprzewodowe —
e pr—— J ] ETAP I PROJEKT WYKONAWCZY \
4 A bezprzewodowe USB | BrRANZA || ELEKTRYCZNA \
O MKB - Mikrofon . mgr inz.
] bezprzewodow MKN B M|qufon nagtowny PROJEKTANT Przemystaw Baduchowski
p y
(Nadajnik do reki) (Nadajnik mikroport)
upr. bud. nr P
UPRAWNIENIA LUB/0254/POOE/12 podpis:
’ NR RYS. H ARK. ‘ ’ SKALA H FORMAT H DATA ‘ ’NR STRONY‘
e [ ][ - ][ e ][ oseom || |




600,0

//

Matryca audio DSP 8x8

Wzmacniacz 8-kanatowy PA-1850D

Neets preamlifre Neets Tango

Jednostka systemu dyskusyjnego
BXB B EDC 1051

Rozdzielacz liniowy

Zestaw do wideokonferenciji

Switch LAN PoE

3554
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[ [
Obudowa Rack 19", szerokos$é - 600mm 22U

Projektowane wyposazenie Szafy AV RACK 19" 22U:
1. Matryca audio DSP 8x8

2. Rozdzielacz liniowy

3. Zestaw do wideokonferencji

4. Switch LAN PoE

5. Panel przekaznikowy

6. Mini input DALI (x2)

7. Nadanik HDMI/HDBaseT (x2)

8. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego (x2)

Szafe AV wyposazy¢ w elementy utatwiajgce prowadzenie
kabli i montaz urzadzen:

- potki rack

- uchwyty kablowe (prowadnice) pionowe i poziomie

- $ruby montazowe

PBEBPROJ=KT
PROJEKTOWANIE, NADZORY, BUDOWA. ENERGETYKA, TELETECHNIKA, TELEKOMUNIKACJA
ul. Dluga 5, lok. 141-142, 20-346 Lublin, Tel. 574 001 545, biuro@pbprojekt.lublin.pl
TEMAT ) .
RYSUNKU Szafa rack AV widok - stan projektowany
Dokumentacja techniczna wykonania systemu
ZADANIE multimedialnego w sali posiedzen Rady Wydziatu WM
(pok. 107) przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie
Politechnika Lubelska
INWESTOR ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
G PROJEKT WYKONAWCZY |
| BrRANZA || ELEKTRYCZNA |
mgr inz.
PROJEKTANT Przemystaw Baduchowski
UPRAWNIENIA upr. bud. nr podpis:
LUB/0254/POQE/12 ’
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