KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowigcej ul. Dworcowag w Mogilnie
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Dworcowa w Mogilnie

INWESTOR : Gmina Mogilno

ADRES INWESTORA  : ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowigcej ul. Dworcowg w Mogilnie
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacja |km 0,54
d.1/03 geodezyjnej powykonawczej
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 4484,0
d.2|0102-03/04 o gr. $rednio 6-9 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
miejsca wskazane przez zamawiajacego w obrebie 10
km od miejsca inwestycji (UWAGA: Ze wzgledu na zr6z-
nicowang grubos¢ istniejgcej konstrukcji gtebokos¢ fre-
zowania moze by¢ mniejsza, niz zatlozona w przedmia-
rze i projekcie budowlanym)
3|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 940,0
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej (wraz z wywozem gruzu na
wysypisko)
4|/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (wraz z wywo- |m3 56,4
d.2/03 zem gruzu na wysypisko)
5|KNR 2-18 0625-|Rozebranie studzienek sciekowych wraz z uzupetnie- szt. 5,0
d.2|02 niem wykopu gruntem niewysadzinowym i nowg kons-
analogia trukcjg (podbudowa oraz warstwy bitumiczne dla KR3)
oraz wywozem odpadéw na wysypisko i zaslepieniem
zbednego przykanalika
3 Krawezniki, sciek i obrzeze
6|/KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C12/ |m3 56,4
d.3/04 15) - wraz z wykonaniem rowka pod kraweznik i tawe
7|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 940,0
d.3/03 na podsypce cementowo-piaskowej
8|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeze (beton C12/15) - wraz z wykonaniem |m3 0,2
d.3/04 rowka pod obrzeze i tawe (nowy zjazd)
9|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 6,0
d.3|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
10|KNR 2-31 0402- |Lawa pod $ciek z kostki betonowa (beton C12/15) - wraz|m3 49,4
d.3/04 z wykonaniem rowka pod $ciek i tawe
11|KNR 2-31 0607-|Scieki uliczne z dwéch rzeddw kostki betonowej grub. 8 [m 988,0
d.3|02 cm na ptask na podsypce cementowo-piaskowej (w tym
$ciek wzdtuz zatoki przy Zespole Szkét)
12|KNR 2-31 0402- |Lawa pod $ciek polimerowy (beton C12/15) - wraz z wy- |m3 2,3
d.3/04 konaniem rowka pod $ciek polimerowy i tawe
13 Sciek polimerowy typu "monoblock” m 44,0
d.3|kalk. wtasna
14 Whpusty do Scieku polimerowego wraz z niezbednymi ro- |szt 4,0
d.3|kalk. wlasna botami ziemnymi i uzupetnieniem konstrukcji jezdni
4 Odwodnienie
15/KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 3,0
d.4|02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (wpusty zeliwny ty-
pu ciezkiego D400) - wraz z niezbednymi robotami ziem-
nymi i uzupetnieniem konstrukcji jezdni
16/KNR 2-18 0911-|Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykana- | m 37,0
d.4|02 liki z rur PVC SN8 o $r. 200 mm - wraz z niezbednymi
analogia robotami ziemnymi i uzupetnieniem konstrukcji jezdni
5 Nawierzchnia i requlacja urzadzen podziemnych
17|KNR 2-31 1004- | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 42740
d.5/06 szonej (bitum)
18|KNR 2-31 1003- | Skropienie istniejacej, sfrezowanej nawierzchni emulsjg |m2 4274,0
d.5/01 asfaltowg 65% w ilosci 0,5 kg/m2
19/KNR 2-31 0108- | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 427.4
d.5|02 no-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym (100 kg/
m2) AC 11W dla KR 3-4
20|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt. 25,0
d.5/02 ulicznych (wraz z oczyszczeniem WUKO)
21|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 36,0
d.5/03 (wraz z oczyszczeniem WUKO)
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych |szt. 20,0
d.5/04
23|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 4274,0
d.5/06 szonej (bitum)
24|KNR 2-31 1003-| Skropienie warstwy wyrownawczej emulsjg asfaltowa m?2 4274,0
d.5/01 65% w ilosci 0,5 kg/m2
25/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 4274,0
d.5|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé¢ po za-
geszczeniu 4 cm (AC 11S dla KR 3-4
6 Chodniki i zjazdy z prefabrykatow betonowych
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(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNR 2-31 0511-|Regulacja wysokosciowa chodnikéw z kostki brukowej |m?2 215,0
d.6/02 betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej (do 10% kostki do wymiany)
27|KNR 2-31 0511-|Regulacja wysokosciowa zjazdéw z kostki brukowej be- |m?2 205,0
d.6/03 tonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia (do 10% kostki do wymiany) - kostka kolorowa
28|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazd gtebokosci 43 |m2 12,0
d.6/01 0101-02 cm (wraz z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko)
29|KNR 2-31 0104- |Warstwa odcinajaca z piasku - grubo$¢ warstwy po za- |m?2 12,0
d.6/07 0104-08 geszczeniu 15 cm
30(KNR 2-31 0109-| Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa - grubo$¢  |m?2 12,0
d.6/03 0109-04 warstwy po zageszczeniu 15 cm
31|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 12,0
d.6|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka koloro-
wa)
7 Roboty wykonczeniowe
32|KNR 2-01 0510-|Humusowanie paséw zieleni z obsianiem przy grubosci |m?2 1081,0
d.7]01 0510-02 warstwy humusu 10 cm
8 Oznakowanie
33|KNR 2-31 0706- | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-7b m?2 0,5
d.8/02
34|KNR 2-31 0706-| Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-7a m?2 5,6
d.8|02
35|KNR 2-31 0706- | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-6 m?2 7,8
d.8/02
36|KNR 2-31 0706- | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-4 m?2 28,3
d.8|02
37|KNR 2-31 0706- | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-1e m?2 4.8
d.8/02
38|KNR 2-31 0706-| Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-1b m?2 10,6
d.8|02
39|KNR 2-31 0706- | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-14 m?2 3,0
d.8|02
40|KNR 2-31 0706- |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - przejécia dla |m?2 144,0
d.8|02 pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystéw (kolor bia-
analogia to-czerwony)
41/KNR 2-31 0706- |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe "martwe pole" |m2 8,0
d.8/02 przy rondzie

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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