9.5. Nadprozo — wieniec

NRZ ¢12 B500SP

[=1100 szt 4
zbrojenie podfuzne
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9.5. Nadprozo — wieniec

NR4 @12 BS0OSP

[ =1100 szt.2
zbrojenie montazowe
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9.5. Nadprozo — wieniec

NRT @12 B500SP

[=1100 szt 4
zbrojenie podiuzne
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9.5. Nadprozo — wieniec

NRS @8 St3SX-b

| =2235 szt.4
strzemiona co 20cm

JESTAWIENIE STAL

poz. 9.5. Nadprozo — wieniec
152 metrow
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9.5. Nadprozo — wieniec

1 12 B500SP 1,10 4 132 528 580,80

2 12 B500SP 1,10 4 132 528 580,80

3 8 St3SX-b 2,24 4 132 528 1180,08

4 12 B500SP 1,10 2 132 264 | 29040
Razem dfugosc pretow [mb 1452,00 1180,08
Masa jednostkowa [kq/mb 0,888 0,395
Masa pretow dla danej Srednic kg 1289,4 466, 1
Masa fgcznie kg 1755,5

UWAGA : Sumaryczna dfugost pretoéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Beton: C30/37
Stal: BSOOSP

— otulina a=25[mm]

— Klasa XC2 — Fundamenty, Sciany piwnicy
— Klasa XC1 — Pozostate elem. konstrukcyjne
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