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1 ROBOTY PRIYGOTOWAWGZE:

1001 KNNR 1711141 Roboty pomiarows przy iniowych robotach ziemnych, trasa drog w tereriie rowrinnym [
Geodezyjne wyhyezenie dzighi 033 [
drogows] w frenie oraz wylyczenie |
elementdw drogi w terenie: = 033 ~0.33| km
2 ROBOTY ZIEMNE | DDWODNIENIDWE: |
2001 KNNR 172028 (1) Roboly ziermng wykorywang koparkami podsigbiemymi z transportem wrobky semochodeami ' :
samowytadowrzymi na odiegloée do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoris grurdu -1V . |
Profilowanie sharp w obrebie |
krawedz! fezdmi = | |
= W km 4200 - (480, =fr. L &r. 250,007 0.30+ 200,00 * 0,25 | |
0, 30m3imb, str. P $r. 0,25m3mb: = 1505 15950 M3
2007 KNNR 81012 (1) Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, pebokost 20-cm,
kafegoria grumu [V, rdwniarka + walec wibracyiny
Wikionanie konta pod w-wy
konstrukcyine, o 40cm; =
- jezdnia w km G+ 160 - (490, na 330,00 * 4,00
szer. 4, 00m: = 13200
- rozjazd w km (+490: 50,00 i = 5000 ~1370.000 200 m2
2003 KNNR 1/2087 (2)  Nakledy uzupefniajgee do fablic za kaddy dalszy rozpoczely 1 km odieglosci fransporfy
porad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kefegona grunfu IV,
samochid 5101
Wywiszienie nadmiar grunty na 158,50 + 137000 * 0.40
odleglosé dkm: = 0TS ~TOT.50 m3
2004 KNNR 13012 Naprawy drog gruntowych orez plantowanie poboczy, Zageszczenie
Plantowanie poboczy 2 233000050 |
zagaszczeniem, na szer. 0,.50m,
obustromnio w km 0+ 180 - (4490 = 330,40 -ﬂm.m_ _ mé |
3 PODBLIDOWA:
2007 KNNR BT137 Podbudowy z kruszyw lsmanych, warsiwa dolna, po zageszczeniv 20-cm ]
Wykonanie doinej w-wy podbudowy 2
kruszywa tamanege 31, 563mm, gr.
2om: -
- wkm (+160 - 0+490, na szer. 33000 * 4.00
£,00m: = 13200
- rozjazd w km (+430; 5000 = 5000 -1 J?E'.DG'_ m2 |
1007 KNNR 61136 Podbudowy 2 kruszyw famanych, warsfwa gima, po zageszizeniu 15-cm !
Whionanie gomej w-wy podbudowy |
kruszywa famanego (31, Smm, g, |
15cm: = - |
- w km (+160 - (+490, ng szer. 330,00 * 4,00 |
4,00m: = 13200
- rozjazd w km (+-490: 50,00 = 50,00 ~1370.00 mZ
2003 KNNR 81074 Wyriwnaniz istniejacef podbudowy (zageszozenie mechaniczne), aczniem Sorfowanym,
warsiwa po Zageszczeniu do 10-cm
Lizupednienie kruszywa na
krawedziach fezdni, Sr. gr. Sem,
obusironmie: o =
- wkm (+160 - 04490, ng szer. 2*330.00°0,50* 0,05
0.50m: = 16,5 -".I'E.ﬁﬁ‘_ .m'3
4 NAWERZEHNE{;
4001 KNNR G300 (2)  Nawierzchnie z mieszanck mineraino-btumiczrych (warstwa fcieralna), misszanka
asfaffiowsa, grubosc po zageszczeniy 4-cm, mass grysows, samochid 510+
Wikonanie w-wy Sciaraingj z
eszanki mineraing-bifumiczng gr.
Sem: =
- jezdnia w km G+ 160 - (#4590, na 330.00* 3,00
szer, 3,00m; = 290,0
- rozjazd w kom (490 500 = 5000 ~104000 m2

URPROJEKT mgrinz Beata Suchor
Ul NOWA 28 ]

s¥ona nr 1




