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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HR8-YK9-434 *

Pan JAN CHMIEL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6965/01

adres zamieszkania ul. OGINSKIEGO 1/147, 03-318 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej tzby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomaocy wainego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

aa
4

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Infynierdw
Budownictwa.



Remont nawierzchni ul. Pasazerskiej
w rejonie skrzyzowania z ul. Ewy w Pruszkowie

I. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1. Lokalizacja obiektu.
Ulica Pasazerska znajduje si¢ na terenie osiedla Wygledowek w Pruszkowie.

Ulica Pasazerska wigczona jest do ul. Ewy.

2. Stan istniejgcy.

Nawierzchnia jezdni ulicy Pasazerskiej bitumiczna.

Szerokos€ jezdni — 6,0 m.

Po obu stronach ulicy wystgpuje bitumiczne utwardzenie o szerokosci 2,0 — 2,10 m
z poszerzeniem na fuku do 6,0 m. Po poludniowej stronie jest wykorzystywane jako
chodnik, natomiast po pétnocnej stronie jako miejsca postojowe. W/w nawierzchnie oraz
krawezniki sa zniszczone.

W przedmiotowym pasie ulicy znajdujg sie:

+ kanalizacja deszczowa,

* kanalizacja sanitarna,

* sie¢ gazowa,

* sie¢ wodociggowa.

3. Opis remontu.

Remont nawierzchni od krawedzi ul. Ewy na dhugosci 9,0 m.

Remont nawierzchni przedmiotowego odcinka pasa drogowego bez zmian geometrycznych
w stosunku do stanu istniejacego.

W zwiazku z zaleceniem Inwestora, istniejaca nawierzchnie bitumiczng zastapi sie

nawierzchnig z kostki betonowe;j.

4. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni ul. Pasazerskiej i Ewy do kanalizacji deszczowej. Projekt

kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne opracowanie projektowe.



5. Oznakowanie.
Ulica Pasazerska podporzgdkowana jest do ul. Ewy przez znaki D-11 A-7.
W ul. Ewy istniejace przejécie dla pieszych.

Oznakowanie wlaczenia ul. Pasazerskiej do ul. Ewy pozostaje bez zmian.

IL. Opis do projektu remontu.

Konstrukeja projektowanej nawierzchni.

Przyjeto obcigzenie ruchem KR-2 wg Dz. U. Nr 43 z 1999 1.

1. Jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej szarej, grubosé 8 cm typu Behaton na
podsypce cementowo-piaskowej 4 cm.

Podbudowa — z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie:
e warstwa gorna, grubos¢ 10 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm,
* warstwa dolna, grubo$¢ 16 cm o uziarnieniu 31,5/63 mm.

Podsypka z piasku $rednioziarnistego, grubosé 12 cm.

Stosowa¢ kruszywa kamienne stabilizowane mechanicznie (dolomit i kwarcyt).

2. Obramowanie jezdni — kraweznik betonowy 15x30 c¢m na lawie z betonu C8/10
Z oporem,
Przy krawgzniku $ciek z 3 rzedéw kostki betonowej szarej, gruboéé 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej i na tawie z betonu C8/10, grubosé 26 cm.

3. Chodnik po stronie poludniowej — nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej, grubosé
6 cm typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé 4 cm.
Podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej, grubo$é 12 cm.

Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 30x8 cm na tawie z betonu C8/10 z oporem.

4. Utwardzone pobocze po stronie pélnocnej — nawierzchnia z kostki betonowej szarej,
grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé 4 cm.

Podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej, grubosé 12 cm.

J(st-309/78

ul. Og
tel. 674 88 9F;
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1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej typu Behaton, grubosé 8 cm,
rubos¢ 4cm.

na podsypce cementowo piaskowej,

Podbudowa z kruszywa kamiennego

mechanicznie

- warstwa gorna, grubosé 10 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm

- warstwa dolna, grubos¢ 16 cm o uziarnieniu 31,5/63 mm
Podsypka z piasku srednioziarniste
Stosowacé kruszywa kamienne stab

2. Obramowanie jezdni

Krawegznik betonowy 15x30 cm na tawie z betonu C8/10 z oporem.
Przy krawezniku $ciek z 3-ch rzedéw kostki betonowej szarej, grubosé 8 cm

i

manego stabilizowanego

3. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej typu Holland, grubo$¢ 6 cm,
na podsypce cementowo piaskowej, grubos¢ 4cm.

Podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej, grubosé 12 cm.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 30x8 cm na tawie

z betonu C8/10 z oporem.

0, grubos¢ 12 cm.
zowane mechanicznie (dolomit, kwarcyt)

4. Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, grubo$¢ 8 cm,

na podsypce cementowo piaskowej, grubos¢ 4cm.
Podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej, grubosé 12 cm.

na podsypce cementowo piaskowej i tawie z betonu C8/10, grubos$¢ 26 cm.
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