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ZAMIERZENIE :  „  PRACE  KONSERWACYJNO  -  NAPRAWCZE

                                    W POMIESZCZENIACH PPW (PIWNIC) ORAZ

                                     BIUROWYCH WKU TYCHY"

   

INWESTOR :                   4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach

                                          44-121 GLIWICE ul. GEN. ANDERSA 47   

Kod CPV :

45000000 - 7  Roboty budowlane 

     

45210000 - 2  Roboty budowlane w zakresie budynków



45111300 - 1  Roboty rozbiórkowe
                          45262500 - 6  Roboty murarskie i murowe

                          45410000 - 4  Tynkowanie



45421000 - 4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej



45442100 - 8  Roboty malarskie

45431000 - 7  Kładzenie płytek

45331100 - 7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000 - 3  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331220 - 4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

                          45310000 - 3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

                          45421153 - 1 Instalowanie mebli zabudowanych

45450000 - 6  Roboty wykończeniowe pozostałe 
Opracował:      mgr inż. Piotr Błaszczyk   inspektor TUN

                       
Sprawdził:      Kierownik SOI Katowice 
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1.      PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są zawarte w :

Dział :                                         45000000-7  Roboty budowlane 

Grupa objęta zamówieniem :      45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne  wykonania                          i odbioru robót budowlanych dotyczących prac konserwacyjno – naprawczych                   w pomieszczeniach piwnic oraz biurowych WKU Tychy.
Zakres  robót obejmuje;
· roboty przygotowawcze i porządkowe związane z opróżnianiem pomieszczeń, wyniesieniem wyposażenia (meble, urządzenia) we wskazane miejsce, zabezpieczeniem folią na czas remontu oraz wniesieniem i ustawieniem                  po zakończeniu prac
· roboty przygotowawcze związane z zabezpieczeniem okien, drzwi, podłóg oraz zabezpieczeniem wyposażenia stałego i ruchomego typu klimatyzatory, szafki na klucze, apteczki, kamery, czujki ruchu, czujki ppoż. itp. (poprzez demontaż             z ponownym montażem lub osłonę folią, taśmą ochronną)

· roboty rozbiórkowe okładzin ściennych z płytek ceramicznych oraz paneli PCV wraz z wykonaniem nowej okładziny ściennej z płytek
· roboty rozbiórkowe okładzin podłogowych z płytek ceramicznych, paneli podłogowych i wykładzin rulonowych PCV wraz z wykonaniem nowych okładzin podłogowych z płytek
· demontaż stolarki drzwiowej z częściową rozbiórką ścianki działowej murowanej
· demontaż ścianek działowych z płyt GK i zabudowy meblowej
· demontaż rolet okiennych materiałowych typu ,,verticale” wraz z karniszem

· demontaż opraw oświetlenia i osprzętu elektrycznego (częściowy)
· demontaż baterii ściennej i umywalki
· uzupełnienie ścianki murowanej z cegły oraz zamurowanie otworu drzwiowego

· tynkowanie ścian po zamurowanych otworach okiennych i otworze drzwiowym
· wykonanie nowych posadzek : wyrównanie podłoża, wykonanie posadzek z płytek                 we wskazanych pomieszczeniach wraz z cokolikami zakończonymi listwą aluminiową, założenie listew  wykończeniowych (progowych, dylatacyjnych)

· obłożenie ścian płytkami ceramicznymi, założenie listew wykończeniowych aluminiowych do płytek ( naroża )
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej pod płytkami ceramicznymi

· montaż ścianki działowej z płyt GK na stelażu metalowym z ułożeniem płyt GK wodoodpornych jednowarstwowo obustronnie, wykonanie zabudowy rur instalacyjnych płytami GK
· montaż ścianek działowych (kabin przebieralni) z płyt systemowych HPL
· osadzenie stolarki drzwiowej stalowej i drewnianej w ścianach murowanych i z płyt GK (wraz z profilami wzmacniającymi)
· wykonanie zabudowy meblowej (odtworzenie) w pomieszczeniach

· wykonanie bruzd pod instalację wod-kan i elektryczną
· roboty instalacyjne związane z podłączeniem urządzeń sanitarnych

· montaż umywalek, miski ustępowej, baterii umywalkowych

· montaż kabiny prysznicowej, baterii prysznicowej oraz wpustu podłogowego –odpływ liniowy

· montaż podgrzewacza elektrycznego wody

· montaż grzejnika metalowego drabinkowego, montaż zaworów grzejnikowych         z głowicą termostatyczną i podłączenie grzejnika do istniejącej instalacji

· montaż opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego a także zabezpieczenie osprzętu elektrycznego niewymienianego (gniazdek wtykowych i wyłączników), tablic rozdzielczych przy wykonywaniu prac malarskich 

· wykonanie kompletnej instalacji, podłączenie , montaż i uruchomienie naściennych (sufitowych) klimatyzatorów we wskazanych pomieszczeniach (jednostka wewnętrzna) i na dachu budynku (jednostka zewnętrzna)
· montaż korytek ochronnych (PCV) dla przewodów instalacji klimatyzacji
· roboty montażowe związane z posadowieniem jednostek zewnętrznych na dachu 
· wymianę uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac związanych z instalacją klimatyzacji elementów wypełnienia stropów podwieszanych (płyty z wełny mineralnej sufitów systemowych) – jeśli zajdzie taka potrzeba wraz z wykonaniem niezbędnych poprawek malarskich
· prace malarskie: usunięcie starych uszkodzonych odspajających się powłok malarskich, naprawa spękań, uszkodzeń, gruntowanie, gładzie gipsowe , dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, malowanie rur instalacyjnych, krat drzwiowych
· wykonanie wymaganych pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej
· wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania (grzejnik)
· wykonanie próby szczelności instalacji wod-kan

· wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji klimatyzacji
· wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki i demontażu
· rozliczenie złomu stalowego

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  wykonania  robót  dotyczą  wszystkich  czynności związanych z wykonywaniem  prac konserwacyjno - naprawczych                           w pomieszczeniach piwnic oraz biurowych WKU Tychy.
Szczegółowy zakres prac został określony w  załączniku do specyfikacji technicznej           „ Przedmiar robót”.
Uwaga: Zamierzenie nie będzie udzielane w częściach z uwagi na przedmiotowy charakter robót – mały zakres prac w poszczególnych branżach.

1.2.  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH (CPV). 

45000000 - 7  Roboty budowlane 

     

45210000 - 2  Roboty budowlane w zakresie budynków



45111300 - 1  Roboty rozbiórkowe

                        45262500 - 6  Roboty murarskie i murowe

                        45410000 - 4  Tynkowanie



45421000 - 4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej



45442100 - 8  Roboty malarskie

45431000 - 7  Kładzenie płytek

45331100 - 7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000  - 3  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331220  - 4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

                        45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

                        45421153 - 1 Instalowanie mebli zabudowanych

45450000 - 6  Roboty wykończeniowe pozostałe 
1.3.      OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.3.1. Aprobata techniczna. Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do zastosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnionej do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów.

1.3.2. Budowa. Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.3. Budynek. Obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

1.3.4. Certyfikat. Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                    i dokumentów technicznych.

1.3.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru). Samodzielna funkcja techniczna  w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.3.6. Kierownik budowy. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana                           z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.3.7. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie                     z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.8. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych   z prowadzeniem budowy.

1.3.10. Przedmiar robót — wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.    NAZWA ZADANIA OBJĘTEGO SPECYFIKACJĄ.
„  PRACE  KONSERWACYJNO  -  NAPRAWCZE W POMIESZCZENIACH 

    PPW (PIWNIC) ORAZ BIUROWYCH WKU TYCHY"

Inwestor :    4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach

                    44-121 GLIWICE, UL. GEN. ANDERSA 47    

 Przed złożeniem oferty, Zamawiający umożliwi Oferentom (o ile będą takie zgłoszenia) wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem, miejscem realizacji oraz warunkami realizacji.

1.5.      DANE OGÓLNE O BUDYNKU.

Budynek położony przy ul. Grota Roweckiego 42-44, Cyganerii 51 to obiekt biurowo-administracyjny, pięciokondygnacyjny (4 kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna - piwnice). Właścicielem nieruchomości jest Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. WKU Tychy dla swoich potrzeb wynajmuje pomieszczenia V kondygnacji (IVpiętro) oraz pomieszczenia piwniczne, w których przeprowadzane będą prace remontowe. Budynek o konstrukcji szkieletowej, ściany wewnętrzne murowane oraz z płyt GK na stelażu metalowym. Sufity podwieszane na stelażu z wypełnieniem płytkami systemowymi, w piwnicach stropy żelbetowe. Konstrukcja dachu stalowa z pokryciem z blachy trapezowej. Wysokość pomieszczeń IV piętra h=260cm, wysokość pomieszczeń piwnic h=235cm. 
W trakcie realizacji robót należy oznakować i zabezpieczyć teren (plac) budowy i jego otoczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            Prace należy prowadzić   w sposób nie utrudniający normalnej eksploatacji wszystkich użytkowników budynku, nie kolidujący z pracą użytkowników, nie stwarzający zagrożeń dla użytkowników, nie niszczący elementów budynku i wyposażenia . 
1.6.      WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS  PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

1.6.1. Wydzielenie strefy bezpieczeństwa poprzez wygrodzenie liną lub taśmą ostrzegawczą wraz  z tablicami ostrzegawczymi.

1.6.2. Magazynowanie (do pojemników) wywiezienie i utylizacja odpadów  i gruzu.
1.6.3. Zdanie złomu do magazynu SOI Katowice.

1.6.4. Porządkowanie  na bieżąco  terenu  wykonywania prac.   

            

1.7.      ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO KOSZTORYSOWANIA. 

dla oferentów sporządzających kosztorysy ofertowe do przetargu dla zadania: 

 ZAMIERZENIE:
„  PRACE  KONSERWACYJNO  -  NAPRAWCZE W POMIESZCZENIACH 

    PPW (PIWNIC) ORAZ BIUROWYCH WKU TYCHY"
ZAŁOŻENIA KALKULACYJNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZY SPORZĄDZANIU KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH: 

1.7.1.   Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej tj. w oparciu o ceny jednostkowe  robót lub metodą kalkulacji szczegółowej.

1.7.2.   Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

· specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót,

· założenia wyjściowe do kosztorysowania,

· przedmiar robót,

· dokumentacja  techniczna,

· zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie                      z obowiązującymi przepisami państwowymi;

· wizja lokalna.

1.7.3. Przedmiot zamówienia określa specyfikacja techniczna, przedmiar robót.

1.7.4. Ceny jednostkowe robót Wykonawcy są zobowiązani ustalić wg kalkulacji własnej. Oznacza to, że Wykonawcy mogą przyjąć do kosztorysu ofertowego inne podstawy katalogowe niż podane w przedmiarach Zamawiającego, ale odpowiadające robotom wyszczególnionym w przedmiarach.

1.7.5. Opisy robót powinny jednoznacznie odpowiadać robotom wyszczególnionym                           w przedmiarach zamawiającego. Oferta nie będzie odrzucona o ile opis robót nie będzie miał wpływu na wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty zgodnie z rozwiązaniami podanymi w specyfikacji  technicznej, przedmiarach  i  rozliczyć roboty wg  cen jednostkowych  podanych w ofercie.

1.7.6. Jednostki  miar  i  ilość  jednostek   przedmiaru   mają   być  zgodne  z   przedmiarem 
Zamawiającego  pod  rygorem odrzucenia oferty.   Wykonawca   powinien  zwrócić  uwagę  na krotności podane w przedmiarach.

1.7.7. Wykonawca ma obowiązek przeanalizować dokumenty wyszczególnione w  pkt. 1.2, zapoznać  się z warunkami istniejącymi na budowie,  uwzględnić   w  zakresie  rzeczowym i ilościowym  wszystkie roboty technologicznie  niezbędne  do  wykonania poszczególnych elementów robót.                                                   
Zatwierdzone  przez  Inwestora kosztorysy ofertowe będą traktowane jako ostateczne. Inwestor nie będzie uznawał roszczeń  Wykonawcy w  przypadku wnioskowania robót nie  ujętych  w  ofercie,  a   związanych  z  wykonywaniem  elementów  robót  objętych zamówieniem. 
1.7.8. Cena ofertowa brutto ma uwzględniać wszystkie należne przyszłemu wykonawcy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia,  w tym również: koszty związane        z budową i utrzymaniem zaplecza budowy, ochroną, ubezpieczeniem budowy, wymaganiami bhp, utrzymaniem i obsługą budowy, koszty jednorazowe sprzętu oraz koszty usuwania ewentualnych skutków awarii, ewentualnego usuwania wód opadowych, itp. - należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy (nie będą one podlegały dodatkowym rozliczeniom). W kosztach ogólnych należy również ująć koszty wywozu       i utylizacji materiałów rozbiórkowych i demontażowych (patrz pkt 1.11.4 STWOiR)
1.7.9.   Strona tytułowa kosztorysu ofertowego ma zawierać:

· określenie rodzaju kosztorysu,

· nazwę   przedmiotu kosztorysowania,

· określenie lokalizacji budowy,

· nazwę  i adres Zamawiającego,

· cenę  ofertową   (liczbowo i słownie),

· datę  opracowania kosztorysu,

· nazwę  i adres jednostki która oferuje wykonanie robót,

· pieczątkę   i podpis oferenta.

1.7.10. Wartość  kosztorysu  ofertowego  ma  być  zgodna  z  ceną oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

1.7.11. Koszty  opracowania   kosztorysu   ofertowego   ponoszone  są  w  całości  przez Wykonawcę. 
1.8.      INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

1.8.1. Miejscem realizacji robót jest "teren zamknięty" w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Poruszanie się  po terenie  kompleksu wojskowego wymaga wydania przepustek dla pracowników oraz pojazdów samochodowych. Pracownicy wykonawcy winni przebywać wyłącznie w strefie przekazanego placu budowy, winni respektować polecenia służb dyżurnych. 

1.8.2. Miejsce składowania materiałów - w wyznaczonej strefie w uzgodnieniu                    z użytkownikiem
1.8.3. Wszelka występująca instalacja specjalistyczna powinna być zachowana                                         i nienaruszona.  W sytuacji, gdy nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie niezbędne stanie się potwierdzenie sprawności poprzez badania wraz z ewentualną koniecznością naprawy.
1.8.4. Organizacja czasu pracy:

• Czynności związane z realizacją zamówienia powinny odbywać się w dni robocze          od poniedziałku do piątku,  w godzinach funkcjonowania WKU Tychy. Każdorazowa zmiana powyższych terminów prac, powinna być zgłoszona przez Wykonawcę w formie pisemnej z 3-dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego.
• Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do Zamawiającego      w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób i pojazdów. W stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne oraz nr dowodu osobistego, w stosunku               do pojazdów – rodzaj pojazdu, markę i numer rejestracyjny. W przypadku realizacji zamówienia powyżej 14 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem fotografie pracowników o wymiarach 35x45mm. Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/wjazd pracowników na teren obiektów podlegających ochronie. 

• Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinni posiadać obywatelstwo polskie.  W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać stosowne pozwolenie       do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie      z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017r. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
• Pracownicy Wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu,             do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego), oraz z przedstawicielem użytkownika     odpowiedzialnym za ochronę obiektu, w którym realizowane będzie zamówienie. 
• Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace, zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu    i dźwięku zgodnie z Decyzją Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej             za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego).

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za ochronę kompleksu, w którym usługa będzie realizowana terminu umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone, odpowiedzialne za nadzór nad systemem przepustkowym oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymagania dotyczą również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia.      
1.9.       ORGANIZACJA ROBÓT, RUCHU, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
1.9.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót            w sposób :

- nie powodujący utrudnień w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przyległych do  nieruchomości , w której wykonywane będą prace remontowe,

-  nie powodujący zanieczyszczenia terenu przyległego do placu budowy oraz dróg publicznych, 

- prace w poszczególnych pomieszczeniach biurowych należy prowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem, mając na uwadze, że obiekt remontowany jest czynny , tak aby nie dezorganizować pracy użytkownika.
1.9.2. Zasady przekazania placu budowy: wyznaczony w umowie przedstawiciel powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy, podając dzień, godzinę i miejsce zbiórki. Czynności  przekazania zostaną dokonane z udziałem przedstawicieli SOI w Katowicach i użytkownika.

1.9.3. Warunki oraz miejsce wykonania przyłączy dostaw wody, odbioru ścieków oraz dostaw energii  elektrycznej zostaną ustalone w dniu przekazania placu budowy. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość poboru wody, energii elektrycznej. Rozliczenie poboru wody, odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej przez  Wykonawcę nastąpi na postawie kalkulacji ustalonej indywidualnie    z uwzględnieniem następujących zasad:

• w zakresie energii elektrycznej:
- wyliczenie iloczynu mocy urządzeń elektrycznych wykorzystywanych do robót, szacunkowego czasu pracy urządzeń;

- iloczynu średniej stawki kWh dla obiektu (w którym prowadzone są  prace) i ilości dni oraz pracowników
• w zakresie ilości wody:   wyliczenie iloczynu zużycia wody wynikającego z technologii wykonanych robót (zgodnie z kosztorysem) x stawka za m3 wody.  W przypadku korzystania      z sanitariatów przez pracowników wykonawcy iloczyn średniego zużycia dobowego,  ilości dni,  ilości pracowników i stawki  za m3 wody i odprowadzenia ścieków.

1.9.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz        za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                       z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

1.9.5.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę                                          w wytyczeniu    i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność

1.9.6. Wykonawca zatrudni uprawnionego kierownika budowy w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który  złoży  oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy         i będzie nadzorował realizację prac.

1.9.7. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów   i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie                         i specyfikacji technicznej,  a także w normach   i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

1.9.8. Polecenia wyznaczonego inspektora nadzoru robót będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  z tego tytułu poniesie Wykonawca.
1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW ZAMAWIAJĄCEGO I OSÓB TRZECICH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach publicznych znajdujących się we władaniu Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej                         i prywatnej.
1.11.    OCHRONA ŚRODOWISKA. 
1.11.1. W  zakresie   robót   nie  przewiduje   się  prac   uciążliwych  oraz  szkodliwych  dla środowiska.

1.11.2. Gruz budowlany i odpady  składować ograniczając emisję pyłu do atmosfery, najwłaściwszym rozwiązaniem jest usunięcie gruzu bezpośrednio do podstawionych kontenerów i wywóz na bieżąco na zalegalizowane wysypisko.

1.11.3.  Odpady poprodukcyjne winny być składowane, utylizowane zgodnie z wymogami prawa ochrony  środowiska.

1.11.4. Gruz budowlany i odpady wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie        z wymogami prawa ochrony środowiska. Koszty poniesione z tego tytułu należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i nie będą one podlegały dodatkowym rozliczeniom (nie są one ujęte jako oddzielne pozycje w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim). Przy rozliczeniu robót do dokumentów odbiorowych należy przedstawić dokumenty o stosownym, zgodnym z wymogami prawa ochrony środowiska zagospodarowaniu gruzu i odpadów budowlanych.
1.12.    WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ NA BUDOWIE. 

1.12.1.Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności wykonać odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiałów pochodzących z rozbiórki, materiałów do remontu      i narzędzi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne zabezpieczenia chodników, przejść dla pieszych w przypadku prowadzenia robót zewnętrznych tj. montażu zadaszenia nad wejściem do budynku czy robót remontowych balustrady tarasów (balkonów).
1.12.2.Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności                    ze wspomnianymi powyżej przepisami  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia są wliczone          w cenę umowną.
1.12.3. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowania materiałów. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać  w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego  pracowników.

1.12.4. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.13. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY, ZABEZPIECZENIE      CHODNIKÓW   I  JEZDNI, OGRODZENIE.

1.13.1. Na zapleczu przyległym do budynku, istnieją warunki na zorganizowanie                 i przygotowanie składu materiałów budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności  z dostępem do sieci wodnej i elektrycznej. Zaplecze budowy należy zorganizować przy remontowanym budynku   w uzgodnieniu z Zamawiającym        i użytkownikiem w protokole przekazania placu budowy.

1.13..2. Dojazd do placu budowy drogami istniejącymi o nawierzchni asfaltowej.
1.13.3. Roboty będą realizowane w obiekcie czynnym. Drogi wjazdowe, parkingi winny być w okresie  realizacji robót dostępne dla użytkownika, bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek utrudnień lub ograniczeń.      

1.13.4. Koszty organizacji i utrzymania , ochrony placu budowy oraz zaplecza należy ująć                    w ramach kosztów ogólnych. Nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom.        

1.13.5. Transport technologiczny:

Wywóz  materiałów  odpadowych  wymagających   utylizacji  wykonawca   zrealizuje  po wcześniejszym rozpoznaniu możliwości składowania i utylizacji.  Miejsca  składowania i utylizacji muszą spełniać wymagania ochrony środowiska. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania Zamawiającemu prawidłowego działania w tym zakresie.   UWAGA: Złom z demontażu należy zdać do  magazynu SOI Katowice.
Poziomy i pionowy transport materiałów Wykonawca zorganizuje w sposób zapewniający ochronę  istniejących elementów budowlanych budynku.

1.13.6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy oraz  utrzymywania  w  czystości  dróg  wewnętrznych   i chodników  przy  placu  budowy /przy obiekcie, w którym znajdują się pomieszczenia wynajmowane przez WKU Tychy/.   Z uwagi na prace prowadzone głównie wewnątrz obiektu, powyższe dotyczy zasadniczo załadunku i wyładunku materiałów oraz ich składowania jak i gromadzenia materiałów rozbiórkowych.

1.13.7. Prace będą wykonywane na terenie zamkniętym -  wewnątrz obiektu z wyjątkiem prac montażowych klimatyzatorów na dachu.
1.14. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać będzie wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa na budowie. Sprzęt używany         do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. W wypadku  zdyskwalifikowania przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego/ sprzętu  nie gwarantującego zachowania warunków umowy, mającego negatywny wpływ na jakość       i bezpieczeństwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do robót. 
1.15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz  dojazdach  do  placu budowy.

Środki transportu  pionowego Wykonawca  ustali  z  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH.      

2.1. WYMAGANIA   OGÓLNE   DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW                                                
       I WYROBÓW BUDOWLANYCH.

Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być oznakowane symbolem CE, oraz spełniać wymogi odnośnych przepisów, być dopuszczone do zastosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone                 w STWiOR . Wszystkie materiały winny posiadać określone przepisami atesty PZH, certyfikaty , deklaracje zgodności i deklaracje własności użytkowych, aprobaty techniczne.  Wykonawca  zapewni  właściwe: przechowywanie, transport i składowanie materiałów       i wyrobów w każdej fazie wykonywania robót.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym / Inspektorem nadzoru / sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz wyrobów budowlanych,    a także o sposobie  i terminie przekazania dokumentów potwierdzających właściwości  i jakość stosowanych materiałów  i wyrobów : certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności  z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowiązany   na każde żądanie Zamawiającego /Inspektora nadzoru/ umożliwić sprawdzenie : jakości, stanu technicznego oraz dokumentów określających właściwości i jakość dostarczonych materiałów i wyrobów. 

Materiały  i  wyroby   dostarczone   na  budowę   przez    Wykonawcę,  które   nie uzyskają akceptacji Zamawiającego /Inspektora nadzoru inwestorskiego/, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów i wyrobów. Ewentualne wariantowe zastosowanie materiałów i wyrobów może nastąpić jedynie  w uzasadnionych przypadkach po dokonaniu przez strony biorące udział w procesie inwestycyjnym (Zamawiający / Inspektor nadzoru, Wykonawca) odpowiednich uzgodnień.

2.2.  WYMAGANIA   SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI   MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH.
· cegła budowlana-pełna klasy 15-20 wg PN-B-12050:1996 o wymiarach 25x12x6,5 cm.

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. Odporność na uderzenie powinna być taka,   aby  cegła  upuszczona  z  wysokości  1,5m  na  inne  cegły  nie  rozpadła się  na kawałki, może  natomiast wystąpić  wyszczerbienie  lub jej  pęknięcie.    

· bloczki   z betonu komórkowego gr. 24cm oraz 12cm  - materiał do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych, niepalny spełniający wymagania Euroklasy A1 (EI120 i EI240). Gęstość 350-500kg/m3. Wytrzymałość na ściskanie 2,0-3,0 MPa.        

· zaprawa budowlana cementowo-wapienna, tynkarsko-murarska o grubości ziarna        0-2mm, klasa wg PN-EN 998-1 – GP-CSIII i wg PN-EN 998-2 M2,5-G, wytrzymałość na ściskanie minimum 2,5 N/mm2

W przypadku wykorzystywania gotowych mieszanek należy stosować się do zaleceń producenta.
· środek gruntujący podłoże , głęboko penetrujący, zwiększający przyczepność, wzmacniający podłoże, według   PN-C-81906:2003. Wymagane środki gruntujące pod malowanie farbami na tynkach, na płytach GK, na podłoża gipsowe, podłoża pod układanie płytek ściennych i posadzkowych 
· gładź gipsowa  wg PN-EN1379 oraz PN-EN 13963, powinna posiadać atest higieniczny
· farby emulsyjne  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, zapewniające łatwe usuwanie plam, umożliwiające zmywanie powierzchni wodą z dodatkiem detergentów, zapewniające oddychanie ścian, kolor do uzgodnienia  z użytkownikiem. Farby do wnętrz posiadające podwyższoną odporność na szorowanie i działanie wilgoci, z atestem PZH, nie powodujące uczuleń skórnych
· farby olejne spełniające wymogi określone w normie N-C-81901:2002 zastosowane do pokrywania wyrobów metalowych ( rury instalacji, krata drzwiowa)

· płytki na posadzki pomieszczeń - gres imitujący drewno, płytki o wymiarach zbliżonych do 60 x 30 cm, gatunek: 1,  klasa zdolności przeciwpoślizgowej   wg DIN 51130- NPD : R ≥9, V klasa ścieralności,  grubości  min. 8 mm, spełniające wymogi  PN-EN 14411:2009. Kolor, wzór, wymiar  należy uzgodnić z użytkownikiem
· płytki ścienne  – ceramiczne szkliwione, kolor i  wzór ostatecznie przed zabudowaniem uzgodniony z użytkownikiem, gatunek 1, grubość powyżej 6 mm, IV klasa ścieralności,       prostokątne lub kwadratowe – Płytki ułożone na ścianach nowopowstałego węzła higieniczno-sanitarnego. Płytki wg PN-EN 14411:2009. Kolor, wzór, wymiar  należy uzgodnić z użytkownikiem
· zaprawa klejąca do płytek, cienkowarstwowa, o zwiększonej elastyczności                     i przyczepności do układania płytek, spełniająca wymogi normy PN-EN 12004 

· profile aluminiowe do płytek. Profil L. Wysokość profilu dopasować  do grubości płytki. Profile osadzone jako listwa wykończeniowa górna cokolika i na krawędziach ścian

· fuga – kolor dobrany do płytek, elastyczna masa odporna na zarysowania i zabrudzenia, idealnie gładka,  o wysokiej przyczepności i zmniejszonej absorpcji wody tzw. spoina elastyczna, wewnętrzna :  wg PN-EN 13888:2004
· płynna folia uszczelniająca - folia w płynie (pod płytki) - gotowa do użycia masa produkowana na bazie dyspersji tworzyw sztucznych z dodatkami modyfikującymi. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i dobrą przyczepnością. Łatwa w aplikacji, wymaga zagruntowania podłoża przed ułożeniem
· taśma uszczelniająca – elastyczna wodoszczelna taśma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do zabezpieczania miejsc krytycznych. Odporna na działanie zasad, czynników atmosferycznych i wody. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Szerokość taśmy 120mm
· drzwi wewnętrzne: izolacyjności akustycznej 27dB z ościeżnicą obejmującą (regulowaną), zgodne   z normą  PN-B-02151-3:1999 , PN- EN 20140-3:1999  do pomieszczeń. Wzór i  kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem. Wszystkie ramy skrzydeł  z wysokiej jakości drewna klejonego. Wypełnienie – płyta wiórowa otworowa. Rama wraz z wypełnieniem obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną (fornirem). Zawiasy czopowe. Drzwi korytarza ,,90” – dodatkowy trzeci zawias. Drzwi do pomieszczenia sanitarnego z otworami (kratkami) wentylacyjnymi wg wymagań normowych. Wszystkie drzwi wyposażone w zamki z wkładkami patentowymi.
· drzwi stalowe do pomieszczeń piwnicznych – skrzydło z blachy stalowej, ościeżnica stalowa , ocynkowana
· ścianki działowe systemowe HPL – ścianki z drzwiami z płyty wodoodpornej kompaktowej HPL grubości 13mm. Profile aluminiowe , anodowane w kolorze naturalnym, opcjonalnie malowane metodą proszkową wg palety RAL (w kolorze ustalonym z Zamawiającym). Ścianki obsadzone na stopkach ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Okucia obustronnie gałka, rygiel z rozetą z oznacznikiem zajętości 

Przed zamówieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowej, ścianek działowych systemowych, należy dokonać pomiarów oraz uzgodnić kolorystykę z Użytkownikiem  i Zamawiającym.
· materiały wykończeniowe pozostałe:
- płyta laminowana - materiał na zabudowę meblową wg PN-EN14322. Klasyfikacja  ogniowa  B s2 d0, materiał  niezapalny , ograniczony  udział   w  pożarze. Kolor identyczny z kolorem obecnej zabudowy. Grubość 18-22mm. Materiał do zastosowania w przypadku powstania uszkodzeń w trakcie demontażu istniejącej zabudowy
· ścianka działowa - przegroda gipsowo- kartonowa o grubości 100 mm , profile 75 mm, profile ościeżnicowe, obustronna jednokrotna okładzina z płyt karton – gips. Płyty kartonowo-gipsowe impregnowane (wodoodporna), reakcja na ogień A2-s1.d0, gr. 12,5 mm. Płyta karton - gips o zwiększonej odporności na uderzenia typ I wg. EN 15283 - 1, wytrzymałość na zginanie : kierunek wzdłużny >540 N, poprzeczny   > 210 N. Akcesoria: taśma spoinująca z włókna szklanego, uszczelki obwodowe, wkręty do mocowania płyt g-k do kształtowników, kołki rozporowe do mocowania elementów stalowych do podłoża, blachowkręty samogwintujące do mocowania profili.
· materiał do zabudowy sufitu (materiał uzupełniający w przypadku powstania uszkodzeń sufitów w trakcie montażu klimatyzatorów) : płyta dekoracyjna z włókien mineralnych (format 600x600x12mm), materiał niepalny, posiadający atesty ITB i PZH. Materiał niepylący, nie wpływający na środowisko (najniższa emisja substancji szkodliwych do środowiska, wolny   od alergenów, zapachów substancji drażniących, wytrzymały mechanicznie. Typ, rodzaj, kolorystyka odpowiednia do istniejących elementów.
· materiały instalacyjne:
Instalacja wod-kan

· miska ustępowa typu kompakt , ceramiczna z deską sedesową wolnoopadającą. Pojemność spłuczki 3/6 l. Kolor biały
· umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, szerokość 50cm
· baterie stojące: umywalkowe jednouchwytowe, z głowicami ceramicznymi,

· rury i kształtki do wody PE,

· rury i kształtki z PP-R i PP-R(GW) do wody zimnej i ciepłej
· zawory kulowe, przelotowe z rączką, dwuzłączki, śrubunki

· rury kanalizacyjne wewnętrzne PVC 110mm i PVC 50 mm

· wpust podłogowy - odpływ liniowy. Stal kwasoodporna nierdzewna dł.80cm, szerokość 7cm; wyposażony w regulowane stopki (w zakresie 1.8cm), uszczelniający kołnierz, wyjmowany osadnik, dodatkową kratkę

· kabina natryskowa  trójścienna 80x80x80cm, wys. 195-200 cm , profile kolor srebrny, wypełnienie ze szkła hartowanego o grubości 6mm, szkło nieprzezroczyste, drzwi obrotowe, chromowany uchwyt, 
· podgrzewacz elektryczny wody o pojemności 50l. Moc grzałki 1500W, stopień ochrony IPX4, wyświetlacz cyfrowy temperatury, możliwość regulacji temperatury, zawór bezpieczeństwa
Instalacja c.o i klimatyzacji
· grzejnik stalowy łazienkowy drabinkowy lakierowany z kompletem zawieszeń. H=600mm, L=400. Grzejniki z zaworami termostatycznymi (z głowicą termostatyczną). Zawory odcinające na zasilaniu i powrocie.   
· Rury rozdzielcze wraz z niezbędnymi kształtkami – miedziane o połączeniach lutowanych (zaprasowywanych), dostosowane parametrami do istniejącej instalacji.
· System klimatyzacyjny Multi Split w pomieszczeniach:

- nr  403 (o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 2.5 kW) –jednostka wewnętrzna naścienna
- nr 405 (o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 2.5 kW) –jednostka wewnętrzna naścienna

- nr 433 (o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 3.5 kW) –jednostka wewnętrzna kasetonowa

- nr 435 (o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 2.5 kW) –jednostka wewnętrzna naścienna

Jednostka zewnętrzna (agregat skraplający o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 11,0 kW)

Odprowadzenie skroplin z użyciem pompek.

· System klimatyzacyjny Multi Split w pomieszczeniach:

- nr  407 (o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 3.5 kW) –jednostka wewnętrzna naścienna

- nr 410 (o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 3.5 kW) –jednostka wewnętrzna naścienna

- nr 412 (o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 5.0 kW) –jednostka wewnętrzna kasetonowa

- nr 424 (o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 5,0 kW) –jednostka wewnętrzna naścienna

Jednostka zewnętrzna (agregat skraplający o mocy chłodniczej  nominalnej nie mniejszej niż 17,0 kW)

Odprowadzenie skroplin z użyciem pompek.

· rurki miedziane – rury miedziane przeznaczone do łączenia wewnętrznych                    i zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych. Certyfikowana, bezszwowa rura chłodnicza zgodna z normą EN 12735 - 1, izolowana otuliną izolacyjną. Dobór średnicy rur dostosowany do parametrów klimatyzatorów. 
· koryta montażowe z PCV do maskowania rur miedzianych,  białe  z nastawnymi złączkami, oraz kształtki do koryt: narożniki, łączniki, przejścia ścienne.
       Instalacja elektryczna
· przewody elektryczne do wykonania instalacji elektrycznej do zasilania klimatyzatorów 4x1,5mm2, 3x4,0mm2 (przewody należy dobrać zgodnie z wymogami producenta dobranych urządzeń klimatyzacyjnych) z wyłącznikiem nadprądowym S301C25,
· przewody YDY 3x1,5 mm2 , 3x2,5 mm2, korytka kablowe  w/g PN-87/E – 90056, puszki elektryczne 60mm, gniazda wtyczkowe podwójne z uziemieniem (IP44), włączniki hermetyczne pojedyncze IP44
· oprawa oświetleniowa sufitowa LED – kwadratowa 600x600mm, IP44, 230V, min.40W, obudowa z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na biało mocowana natynkowo, strumień świetlny 4500 lm, temperatura barwowa 4000K
· oprawa oświetleniowa sufitowa żarowa – kwadratowa lub okrągła, IP44, 230V, min. 75W mocowana natynkowo

· oprawa oświetleniowa sufitowa  świetlówkowa –  1250x152x65mm, IP20, 230V, min.2x36W, obudowa z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na biało mocowana natynkowo, klosz przezroczysty ryflowany
· Materiały pozostałe:
· kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne – dostosowane do wymiarów otworów, metalowe, lakierowane

· listwy dylatacyjne do płytek podłogowych, listwy progowe - aluminiowe
· lustro łazienkowe  - prostokątne o wym. ok. 60x40cm , szkło gr. 4mm, w oprawie
3. WYKONANIE ROBÓT. 

3.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umową, za ich zgodność                                z wymaganiami specyfikacji technicznej, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów, a także zgodnie z poleceniami Zamawiającego / Inspektora nadzoru.
3.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONYWANIA ROBÓT

3.2.1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze 

Zakres robót obejmuje:
Pomieszczenia biurowe i piwniczne
Roboty obejmują: 
· opróżnienie pomieszczeń, wyniesienie wyposażenia we wskazane miejsce, zabezpieczenie folią polietylenową na czas wykonywania robót, wniesienie              i ustawienie po zakończeniu prac 

· zabezpieczenie okien oraz zabezpieczenie wyposażenia stałego i ruchomego (poprzez demontaż i ponowny montaż, osłonę folią ochronną lub taśmą ) typu: klimatyzatory, czujki ruchu, czujki ppoż., szafki ścienne na komórki, klucze itp.
· rozbiórka stolarki drzwiowej – demontaż drzwi i wykucie ościeżnicy 
· rozbiórka podłóg z paneli,

· rozbiórka posadzek z płytek z cokolikami
· rozbiórka okładziny ściennej z płytek i paneli
· rozbiórka ścianek działowych z płyt GK 
· rozbiórka zabudowy meblowej (do ponownego montażu)
· demontaż opraw oświetleniowych  do ponownego montażu po zakończeniu robót malarskich lub ich staranne zabezpieczenie oraz zabezpieczenie osprzętu elektrycznego (gniazdek wtykowych i wyłączników), tablic rozdzielczych przy wykonywaniu prac malarskich
· demontaż rolet okiennych typu ,,verticale”
· rozbiórka ścianki działowej murowanej (częściowa)
· demontaż baterii ściennej z umywalką                   
· wywóz i utylizacja gruzu i odpadów.

· wywóz złomu do magazynu SOI Katowice
Wykonanie prac.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób mało inwazyjny, mało pylący, nie niszczący elementów budynku, nie utrudniający pracy użytkowników. Sprzęt i materiały rozbiórkowe  należy   usuwać  na  bieżąco,  nie  zastawiać   dróg   komunikacji   wewnętrznej .  Wszelkie zabrudzenia posadzek należy zmywać na bieżąco. Zabezpieczenia folią lub taśmą ochronną wyposażenia stałego i ruchomego typu: klimatyzatory, czujki ruchu, czujki ppoż., szafki ścienne na komórki, klucze itp. wykonywać w sposób staranny aby nie dopuścić do ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót.
Zdemontowane materiały (armatura, osprzęt elektryczny, stolarka drzwiowa itp.) należy złożyć w jednym miejscu i zgłosić Zamawiającemu w celu kwalifikacji materiałów             z demontażu i określenia ich dalszej przydatności.

Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla robót rozbiórkowych obejmuje:

· przygotowanie stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót, 

· wywóz i utylizację  gruzu, odpadów , zdanie złomu, 
· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację   stanowiska  pracy.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) -  dla zabezpieczenia folią okien, drzwi, rozbiórki podłóg, okładziny z płytek, paneli ściennych, demontowanych rolet okiennych, ścianek działowych z płyt GK i murowanych;  kpl (komplet) – dla demontowanej zabudowy meblowej,  szt. (sztuk) – dla zabezpieczania elementów systemu ochrony budynku, demontowanych opraw oświetleniowych, stolarki drzwiowej, elementów instalacji wod-kan i elektrycznej; m3 (metr sześcienny) - dla wywozu i utylizacji odpadów  i gruzu; kg (kilogram) -  dla zdanego do magazynu złomu rozbiórkowego.
 3.2.2. Tynki, roboty murarskie, okładziny ścienne i posadzkowe z płytek
Zakres robót obejmuje:
Pomieszczenia piwniczne

Roboty obejmują: 
· zamurowanie otworu drzwiowego

· domurowanie ścianki działowej

· uzupełnienie tynków ścian po zamurowanych oknach, otworze drzwiowym                  

       i uzupełnienie tynku na   domurowanej ściance działowej
· wyrównanie podłoża pod układanie  płytek ściennych i podłogowych 
· gruntowanie tynków i licowanie ścian płytkami  w pomieszczeniu sanitarnym piwnic. Do płytek należy założyć profile aluminiowe - narożniki. Ściany licowane płytkami do pełnej wysokości pomieszczenia ok. 230cm
· wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych i cokolików wys. 10 cm             z aluminiową listwą wykończeniową dostosowaną do grubości płytek, założenie listew progowych, dylatacyjnych, gruntowanie podłoża
Przed ułożeniem płytek należy uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego                 i użytkownika.
Wykonanie prac.  

Elementy murowe (z cegły lub bloczków z betonu komórkowego) należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania  i grubości spoin. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach grubości 24cm i mniejszej nie dopuszcza się wykonywania bruzd, wnęk z wyjątkiem gniazd i przebić dla przewodów instalacji elektrycznej
Ogólne zasady wykonywania tynków.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy        z rdzy i substancji tłustych.  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Tynk kat.III wykonać  na ścianach wewnątrz   pomieszczeń.  Tynk   powinien   być   wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normowymi.

Płytkowanie

Podłoża pod posadzki muszą być wykonane tak by wierzchnia warstwa posadzek była      na jednym poziomie. Połączenia posadzek wykonanych z tych samych materiałów tj. gres-gres w różnych pomieszczeniach przyległych do siebie należy wykonać jako jedną powierzchnię bez oddzielenia. Połączenia na styku posadzek wykonanych z różnych materiałów należy wykonać z zastosowaniem listew systemowych metalowych, (aluminium).  Łączenie ścian i podłóg należy wykonać  ze szczególną starannością.

Płytki w pomieszczeniach układać na przygotowanych podłożach. Podłoże przed zagruntowaniem oczyścić, zagruntować emulsją gruntującą wzmacniającą (grunt głębokopenetrujący). Ułożyć płytki posadzkowe wraz z cokolikami. Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Stosować fugę określoną krzyżykami o szerokości  2-4 mm. Spoiny wypełnić fugą elastyczną w kolorze dopasowanym do kolorystyki płytek. Na płytkach cokolika  zamocować listwy wykończeniowe aluminiowe (w wyznaczonych pomieszczeniach).
Ściany do oblicowań płytkami należy przygotować poprzez zagruntowanie powierzchni      i usunięcie istniejących uszkodzeń. Bezpośrednio przed wykonaniem prac podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. Głuche tynki zbić (jeśli takie występują )         i wykonać nowe.
Płytki w pomieszczeniach układać na przygotowanych podłożach. Podłoże przed zagruntowaniem oczyścić, zagruntować emulsją gruntującą wzmacniającą (grunt głębokopenetrujący). Płytki kleić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że klejenie płytek (w części) będzie się odbywać na powierzchniach z płyt GK. Stosować fugę określoną krzyżykami o szerokości  2-4 mm. Spoiny wypełnić fugą elastyczną w kolorze dopasowanym do kolorystyki płytek.
Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla prac    obejmuje:

· przygotowanie  stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót, 

· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką   obmiarową jest:  m2  (metr kwadratowy)  dla wykonania  tynków, okładzin ściennych, podłogowych, gruntowania; mb (metr bieżący ) dla listew wykończeniowych; szt (sztuki) – progi, listwy dylatacyjne
3.2.3. Instalowanie drzwi, roboty w zakresie stolarki budowlanej.
Zakres robót obejmuje:

Pomieszczenia piwnic
Roboty obejmują:

· montaż drzwi wewnętrznych stalowych do poszczególnych pomieszczeń                     1-skrzydłowych - skrzydło pełne z ościeżnicą wg wymagań zawartych w pkt.2.2 STWiOR

· montaż drzwi wewnętrznych drewnianych do korytarza pomieszczeń piwnicznych PPW 1-skrzydłowych - skrzydło pełne, ościeżnica obejmująca - wg wymagań zawartych w pkt.2.2 STWiOR

· montaż drzwi wewnętrznych drewnianych do pomieszczenia piwnicznego 09                     1-skrzydłowych - skrzydło pełne z ościeżnicą metalową wg wymagań zawartych w pkt.2.2 STWiOR

· montaż drzwi wewnętrznych drewnianych do pomieszczenia sanitarnego                     1-skrzydłowych - skrzydło pełne z otworami wentylacyjnymi z ościeżnicą obejmującą montowane w ściance działowej murowanej oraz drzwi do pomieszczenia technicznego – skrzydło pełne z ościeżnicą obejmującą i profilami wzmacniającymi montowane w ściance działowej z płyt GK wg wymagań zawartych w pkt.2.2 STWiOR
· dopasowanie stolarki drzwiowej w związku z wykonywaniem posadzek z płytek
Uwaga: wszystkie wymiary stolarki drzwiowej przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na budowie i uzgodnić z Zamawiającym i użytkownikiem.
Wykonanie prac. 

Przed osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża, do którego   ma przylegać ościeżnica. Ościeżnicę zamontować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny  między  ościeżnicą  a murem  wypełnić materiałem izolacyjnym        ( np. pianką izolacyjną ) dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic w poziomie i pionie.                   Po zamontowaniu drzwi należy je zamknąć i sprawdzić luzy (dopasować).
Należy uwzględnić konieczność wykonania robót towarzyszących związanych z obróbką ościeży w trakcie wymiany stolarki.
Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla prac    obejmuje:

· przygotowanie  stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót, 

· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką   obmiarową jest:  m2  (metr kwadratowy)  dla montażu stolarki drzwiowej;       szt (sztuka) – montaż ościeżnic, dopasowanie stolarki.
3.2.4. Instalowanie ścianek działowych, prace wykończeniowe z płyt GK, wykonanie zabudowy meblowej
Zakres robót obejmuje:
Pomieszczenia piwnic

Roboty obejmują:

· Montaż ścianki działowej z płyt GK w pomieszczeniu 09, wydzielającej powstanie
       pomieszczenia sanitarnego i pomieszczenia technicznego
· Montaż ścianki działowej systemowej z płyt HPL (wys. 2.0-2,15m), które tworzyć
       będą kabiny przebieralni w pomieszczeniach 07 i 08
· Montaż zabudowy rur instalacyjnych płytami GK na stelażu metalowym
· Montaż zabudów z płyty meblowej laminowanej z drzwiami w systemie
      przesuwnym w pomieszczeniach 07 i 08 (materiał z demontażu)
Wykonanie prac.

a) Wykonanie ścianki działowej lekkiej grubości 10 cm. Stelaż ścianki z profili stalowych UW- 75 i CW – 75, pokryty obustronnie 1x płytą g-k impregnowaną, wodoodporną (GKBI).W miejscu montażu  drzwi w ściance należy zastosować wzmacniające profile stalowe ościeżnicowe z blachy ocynkowanej.

Poziome elementy rusztu kotwić do posadzki i sufitu kołkami rozporowymi. Profile izolować od konstrukcji stropów taśmami wytłumiającymi. Płyty mocować do profili blachowkrętami. Płyty kartonowo-gipsowe należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków. Połączenia sąsiednich płyt ,,zazbroić’ taśmą z włókna szklanego               z zaszpachlowaniem spoin.

W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy stosować listwy ochronne –kątowniki perforowane ocynkowane

b) Montaż  ścianek z płyt HPL wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (ścianki do odtworzenia w istniejącym układzie w miejsce zdemontowanych ścianek z płyt GK)
c) Montaż zabudowy rur instalacyjnych- wg ogólnych zasad stosowanych przy wykonywaniu ścianek działowych.
d) Montaż uprzednio zdemontowanej zabudowy meblowej w miejscu dotychczasowej zabudowy lecz z dostosowaniem do obecnych wymogów (zmiana wysokości z uwagi na nową posadzkę z płytek).  Meble wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej     o gr. 18mm-25mm, stanowiące szafy ubraniowe z przegrodami pionowymi i półkami (górną oraz dolną) i drążkiem na ubrania, zamykane drzwiami przesuwnymi.
Po zamontowaniu konstrukcja szaf ma zapewniać stabilność i dalszą trwałość użytkowania.

Pomieszczenie 07 
Szafa  o wymiarach ok. 7,60mx2,20m i głębokości 60cm. Szafa w zabudowie segmentowej z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Przegroda pionowa co 28cm, półka dolna       w każdym segmencie w odległości 50cm od spodu szafy, a półka górna w odległości 30cm od góry szafy. Szafa bez ,,pleców”, bez podłogi szafowej – za podłogę zabudowy służy podłoga pomieszczenia. Drzwi przesuwne na prowadnicy dwutorowej. W części ubraniowej drążek na wieszaki,
Pomieszczenie 08 
Szafa  o wymiarach ok. 3,75mx2,20m i głębokości 75cm oraz szafa o wymiarach             ok. 2.15mx2,20m i głębokości 75cm. Szafy w zabudowie segmentowej z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Przegroda pionowa co 28cm, półka dolna  w każdym segmencie w odległości 50cm od spodu szafy, a półka górna w odległości 30cm od góry szafy. Szafa bez ,,pleców”, bez podłogi szafowej – za podłogę zabudowy służy podłoga pomieszczenia. Drzwi przesuwne na prowadnicy dwutorowej. W części ubraniowej drążek na wieszaki,

Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla prac    obejmuje:

· przygotowanie  stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót, 

· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką   obmiarową jest:  m2  (metr kwadratowy)  dla robót montażowych ścianek działowych z płyt GK, płyt ścianek systemowych HPL, zabudowy rur instalacyjnych pokrytej powierzchni; kpl (komplet) dla zabudowy meblowej
3.2.5. Roboty malarskie
Zakres robót obejmuje:

Pomieszczenia piwnic, IV piętra  

Roboty obejmują:
· zmycie starych warstw malarskich (złuszczenia), likwidacja zarysowań
· gruntowanie pomieszczeń preparatami zwiększającymi przyczepność gładzi gipsowych,

· wykonanie (uzupełnienie) gładzi gipsowych jednowarstwowych na bruzdach instalacji elektrycznych
· wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów

· dwukrotne malowanie z gruntowaniem lub bez gruntowania (wg przedmiaru) farbą emulsyjną ścian i sufitów na podłożu tynkowym, z płyt GK
· dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych – rury instalacyjne, krata drzwiowa
· wykonanie poprawek malarskich w przypadku powstania uszkodzeń przy robotach montażowych instalacji klimatyzacji

Wykonanie robót:

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń   ( np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych ). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej łuszczącej farby     i wszelkich wykwitów oraz odkurzone.

Prace malarskie  mogą być kontynuowane po dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego odbiorze prac zanikowych tj. przygotowaniu podłoża, jego zagruntowaniu, wykonaniu gładzi gipsowych. 
Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla prac malarskich obejmuje:

· przygotowanie stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót 
· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) -  dla prac przygotowawczych malarskich, gruntowania, wykonania gładzi gipsowych, malowania powierzchni ścian,         sufitów, stolarki drzwiowej; m (metr) - dla malowania rur instalacji.
3.2.6. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
Zakres robót obejmuje:

Pomieszczenia piwnic
Roboty obejmują:

· wykonanie izolacji poziomej i pionowej podpłytkowej 

· wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej i pionowej w miejscach intensywnego zawilgocenia
Wykonanie robót:

W pomieszczeniu sanitarnym należy wykonać izolację podpłytkową płynną folią ścian (częściowo) i podłóg , na styku ściana-posadzka wkleić taśmę uszczelniającą. Podłoże      do wykonania hydroizolacji musi być czyste, stabilne, wolne od zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Podłoże chłonne zaleca się zagruntować emulsją gruntującą właściwą dla materiału

Po przygotowaniu podłoża nakładać folię w dwóch warstwach. Pierwszą nanosić pędzlem lub wałkiem. Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Powstałą po związaniu powłokę należy chronić przed uszkodzeniami. Prace okładzinowe posadzek i oblicowania ścian mogą być wykonywane po odbiorze przez inspektora nadzoru prac zanikowych ulegających zakryciu.

Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla prac malarskich obejmuje:

· przygotowanie stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót 

· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) -  dla prac izolacyjnych powierzchni;     m (metr) - dla prac izolacyjnych wklejania taśmy izolacji przeciwwilgociowej

3.2.7. Roboty instalacyjne wod-kan

Pomieszczenie piwnic (sanitariat)
Zakres robót obejmuje:

· wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody z rur polietylenowych  z podłączeniem do istniejącej  w budynku 
· wykonanie instalacji kanalizacyjnej z pcv z podłączeniem do instalacji istniejącej                        w budynku,

· montaż umywalki, ustępu ze spłuczką typu ,,kompakt”, kabiny prysznicowej wraz  z odpływem liniowym
· montaż armatury – baterie umywalkowe, bateria prysznicowa
· montaż podgrzewacza elektrycznego

Wykonanie prac.

Przewody wodociągowe  i kanalizacyjne należy poprowadzić w ścianach w wykutych bruzdach. Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń, wypełnienie pomiędzy ścianą zewnętrzną rury i wewnętrzną tulei powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  Przewody wodociągowe i kanalizacyjne poprowadzone po wierzchu ścian  należy mocować do ścian za pomocą uchwytów i obejm wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej z wkładką gumową. Odległość pomiędzy uchwytami dla poziomów kanalizacyjnych nie powinna przekraczać 2,0 m.

 Montaż armatury  i osprzętu ma być zgodny z instrukcją producenta i dostawcy.

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać badania odbiorcze. Z wykonanych prób należy sporządzić protokół.
Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla prac malarskich obejmuje:

· przygotowanie stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót 

· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką obmiarową jest: m (metr) - dla wykonania bruzd, montażu odcinków instalacji, wykonania prób instalacji; szt (sztuka) – dla montażu armatury, wpustu podłogowego, wyposażenia sanitarnego, wykonania podłączeń przyborów do instalacji
3.2.8. Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres robót obejmuje:

Pomieszczenia piwnic, IV piętra  

Roboty obejmują:

· montaż  opraw oświetlenia -  po wykonaniu  prac malarskich
· wykonanie wymaganych pomiarów kontrolnych instalacji z uwagi na prace demontażowe elementów instalacji przy wykonywaniu prac malarskich
· prace podłączenia instalacji klimatyzacji

Wykonanie robót.
Oprawy oświetleniowe montowane ponownie po zakończeniu robót malarskich                 są oprawami nowymi. Elementy zdemontowane należy zdać Zamawiającemu (3szt)            pozostałe zutylizować
Trasa  przebiegu korytka kablowego i kanału instalacyjnego powinna być  bezkolizyjna      z  innymi urządzeniami i instalacjami. Powinna przebiegać w liniach poziomych                  i pionowych. Przewody prowadzone w wymienianych lub nowozakładanych korytkach kablowych należy układać  w uzgodnieniu z użytkownikiem. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe  badania i pomiary sprawdzające poprawność montażu     i brak uszkodzeń.                             
Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla prac    obejmuje:

· przygotowanie  stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót, 

· wykonanie wymaganych pomiarów i prób

· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką   obmiarową jest: m  (metr)  dla montażu przewodów elektrycznych, korytek, kanałów przewodów elektrycznych; kpl (komplet), szt (sztuka) – dla montażu opraw oświetlenia i pozostałego osprzętu elektrycznego.

3.2.9. Instalowanie centralnego ogrzewania 

Zakres robót obejmuje:

Pomieszczenie piwniczne (sanitariat)  

Roboty obejmują:
· montaż grzejnika stalowego malowanego proszkowo - drabinkowego  z zaworami odcinającymi, głowicami termostatycznymi z podłączeniem do istniejącej instalacji                                    

· wykonanie prób szczelności grzejnika i instalacji, dokonanie regulacji.

Wykonanie prac.
Grzejniki mocować z uwzględnieniem możliwości odpowietrzania za pomocą uchwytów na ścianie. Wsporniki , uchwyty winny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały, zgodny z instrukcją producenta. Na grzejnikach zamontować zawory odcinające na zasilaniu i powrocie. . Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować w płaszczyźnie pionowej. Po zamontowaniu należy wykonać próbę szczelności i regulację grzejnika .

Przy sprawdzaniu szczelności należy podwyższyć ciśnienie do 1,5 ciśnienia roboczego. Instalację uważa się za szczelną jeżeli w ciągu 0,5 godz. manometr nie wskaże spadku ciśnienia. W przypadku wykonywania prac poza sezonem grzewczym, badanie działania     i szczelności na gorąco nie będzie wykonywane.
Z wykonanych prób szczelności należy sporządzić protokół.

Cena wykonania jednostki obmiarowej dla prac obejmuje:

· przygotowanie  stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót, 

· wykonanie wymaganych pomiarów i prób

· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką   obmiarową jest: szt (sztuka), kpl (komplet) – dla montażu grzejników                i pozostałego osprzętu instalacyjnego; m (metr) – dla wykonania podłączeń instalacji
3.2.10. Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

Zakres robót obejmuje:

Pomieszczenia  IV piętra
Roboty obejmują:
· zabezpieczenie istniejącego sprzętu w pomieszczeniu w trakcie wykonywania prac
· wykonanie przekucia przez przegrodę z uszczelnieniem przejścia 

· montaż kompletu klimatyzacji : jednostka zewnętrzna, wewnętrzna, orurowanie       i elementy niezbędne do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej. Instalację wykonać w układzie Multi Split w pomieszczeniach i wg zestawienia materiałów   określonych punkcie 2.2 STWOiR

· wykonanie instalacji odpływu skroplin z zastosowaniem pompek i  rur pcv              z wyprowadzeniem skroplin na zewnątrz budynku (na dachu) 
· napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym

· próba szczelności i uruchomienia klimatyzatorów

· wykonanie instalacji elektrycznej podłączenia klimatyzatorów 
Wykonanie prac.

W pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie układu Multi Split tj. cztery jednostki wewnętrzne (wykaz pomieszczeń i przyjęte parametry w pkt. 2.2 STWiOR) oraz jednostka zewnętrzna umiejscowiona na dachu budynku. Przewody instalacji prowadzone będą na ścianach (częściowo), w przestrzeni międzystropowej (powyżej sufitu podwieszanego)        i wprowadzane do kanałów kominów technicznych z wyprowadzeniem ponad dach. 
Jednostki wewnętrzne montowane jako naścienne i kasetonowe.

Pracę należy rozpocząć od wytrasowania przebiegu rur miedzianych i koryt montażowych Montaż klimatyzatorów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po zakończonym montażu należy sprawdzić szczelność instalacji, uruchomić klimatyzację i sprawdzić uzyskiwane temperatury. 

Z  wykonanych  prób  szczelności i uruchomienia klimatyzacji należy sporządzić  protokół.

W ramach wykonywanych prac montażowych klimatyzacji należy uwzględnić ewentualne poprawki malarskie i naprawę uszkodzeń sufitów podwieszanych.
Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla prac    obejmuje:

· przygotowanie  stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót, 

· wykonanie wymaganych pomiarów i prób

· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką   obmiarową jest: m (metr) – dla rur, korytek instalacyjnych, oprzewodowania elektrycznego klimatyzatorów; szt (sztuka) – montaż klimatyzatorów; kpl (komplet) – dla robót związanych z uruchomieniem instalacji, zabezpieczenie ochronne sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach
3.2.11. Roboty wykończeniowe pozostałe
Zakres robót obejmuje (zgodnie z przedmiarem):
· wymianę kratek wentylacyjnych 
· montaż drzwiczek rewizyjnych na zabudowie GK
· montaż lustra ściennego
· osadzenie listew dylatacyjnych i progowych

Wykonanie prac.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Prace prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiOR, z przestrzeganiem zasad określonych       w stosownych normach, zgodnie ze sztuką budowlaną.
Cena wykonania jednostki obmiarowej  dla prac obejmuje:

· przygotowanie  stanowisk roboczych, 

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę  sprzętu,

· wykonanie robót, 

· oczyszczenie miejsca pracy,

· likwidację  stanowiska  pracy.

Jednostką   obmiarową jest: szt (sztuka) – montaż kratek wentylacyjnych, drzwiczek, lustra, listew dylatacyjnych, progowych
4.   KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT BUDOWLANYCH.

4.1.  Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie prowadzić pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą, że roboty budowlane zgodnie  z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań  Zamawiającego / Inspektora nadzoru budowlanego /.

 4.2.  Pomiary i badania. 
Wszystkie pomiary i badania prowadzone będą zgodnie z wymaganiami norm i przepisów.                W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek pomiaru  lub badania  wymaganego   w szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  można stosować  wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający   / Inspektor nadzoru inwestorskiego/   jest   uprawniony   do   uczestniczenia          i kontroli w przeprowadzanych przez wykonawcę pomiarach  i badaniach.
Zamawiający / Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do prowadzenia pomiarów       i badań materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych a Wykonawca jest zobowiązany  do  zapewnienia  wszelkiej   pomocy  umożliwiającej  ich   przeprowadzenie.

4.3. Kontrola jakości poszczególnych robót, warunki techniczne odbioru robót.
4.3.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje: 

· sprawdzenie zgodności wykonania robót z przedmiarem, z ustaleniami
                z Zamawiającym, użytkownikiem
· sposób zabezpieczenia terenu rozbiórki
· sposób wykonania robót

· wywóz i utylizacja gruzu i odpadów, zdanie złomu, 
 
4.3.2. Tynkowanie, roboty murarskie, okładziny ścienne i posadzkowe z płytek,                                                                                                                                       
Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje:

· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji,

· sprawdzenie zgodności wykonania z przedmiarem inwestorskim,
· sprawdzenie jakości przygotowania podłoża, przyczepności tynku, grubości

· sprawdzenie wyglądu tynku, wykończenia naroży, styków

· sprawdzenie równości układania okładziny ściennej, podłogowej
· sprawdzenie wyglądu powierzchni, prawidłowości spoin

4.3.3.  Instalowanie drzwi, roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje:

· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji
· sprawdzenie zgodności wykonania z przedmiarem inwestorskim
· sprawdzenie wymiarów stolarki i części składowych drzwi, 
· dokładność i staranność wykonania w miejscach łączenia ościeżnic ze ścianą
· prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu, okuć, klamek, zamków, szczelność
4.3.4. Instalowanie ścianek działowych, prace wykończeniowe z płyt GK, wykonanie zabudowy meblowej

Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje:

· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji

· sprawdzenie zgodności wykonania z przedmiarem inwestorskim

· sprawdzenie równości powierzchni płyt, stanu narożników i krawędzi

· sprawdzenie prawidłowości  zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach

· prawidłowość funkcjonowania drzwi przesuwnych, połączeń elementów, stabilność konstrukcji

4.3.5. Roboty malarskie
Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje:

· zgodność z przedmiarem inwestorskim,
· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji,                                                                           
· jakość i stopień przygotowania podłoża, 
· sprawdzenie poprawności wykonania gładzi gipsowych polega na:  prawidłowości przygotowania podłoży, przyczepności do podłoża, grubości gładzi, wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi, wykończenia na narożach, stykach i obrzeżach. Gładzie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III wg normy PN-70/B-10100:. Krawędzie i profile muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.
· sprawdzenie wyglądu powierzchni i stopnia pokrycia, równomiernego nałożenia farby, jednolitego natężenia barwy
· sprawdzenie odporności na wycieranie, zarysowania,  uderzenia, zmywanie wodą
· sprawdzenie przyczepności powłok malarskich
· niedopuszczalne są następujące wady: przeświecanie spodnich warstw, grudki pigmentu, matowe plamy na powierzchni, smugi, ślady pędzli,  sfałdowania  i odspojenia powłok farby.
4.3.6. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje:

· zgodność z przedmiarem inwestorskim,

· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji,  

· sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych - izolacji pionowej ścian     i poziomej posadzki z folii w płynie   

· sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji z taśmy uszczelniającej                                                        

4.3.7. Roboty instalacji wod-kan

Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje:

· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji

· sprawdzenie wykonanych prac z przedmiarem inwestorskim

· sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń, podejść 

· wykonanie badania próby szczelności, 
4.3.8. Roboty instalacyjne elektryczne

Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje 

·    sprawdzenie zgodności wykonania z przedmiarem, z  ustaleniami z Zamawiającym 

· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji
·    sprawdzenie staranności i trwałości zamocowań opraw oświetleniowych , gniazd wtyczkowych, wyłączników światła
· zgodność  wykonanej   instalacji i zamontowanie  opraw  z  obowiązującymi  normami.
· sprawdzenie poprawności wykonanych robót poprzez pomiary badań instalacji 
4.3.9. Instalowanie centralnego ogrzewania
Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje:

· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji
· sprawdzenie wykonanych prac z przedmiarem inwestorskim

· sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń 

· wykonanie badania próby szczelności, 
4.3.10. Roboty instalacyjne klimatyzacji

Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje:

· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji

· sprawdzenie wykonanych prac z przedmiarem inwestorskim

· sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń 

· sprawdzenie poprawności zabezpieczenia przejść przez przegrody

· wykonanie badania próby szczelności, 

4.3.8. Roboty budowlane wykończeniowe
Kontrola jakości  w czasie realizacji i odbioru robót obejmuje:

· sprawdzenie jakości materiałów  i ich zgodności z pkt. 2.2   specyfikacji
· sprawdzenie zgodności wykonania z przedmiarem inwestorskim
· sprawdzenie poprawności zamontowania

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie                     z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

5.2. Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia  z Zamawiającym / Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.  Czas przeprowadzania pomiaru. 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym, ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

5.5.  Zasady określania ilości robót, materiałów i wyrobów budowlanych.

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone wzdłuż linii osiowej                           i podawane  w [m].  

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2].

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  określane  w kilogramach lub tonach.
6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

6.1. Rodzaje odbiorów. 

Wykonywane lub wykonane roboty będą podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanych przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego,  komisję powołaną przez Zamawiającego w obecności i przy udziale Wykonawcy .

6.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Zamawiającego / Inspektora nadzoru inwestorskiego                         w obecności Wykonawcy  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt         i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca przez powiadomienie Inspektora nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych         od daty zgłoszenia.

6.1.2. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie       na wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych).

W niniejszej specyfikacji podaje się główne czynności, które w związku z odbiorem końcowym należą do wykonawcy :

      a)    zawiadomienie na piśmie dostarczonym Zamawiającemu o zakończeniu robót                               i gotowości robót do odbioru.

        b)    przygotowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowy :

· certyfikaty , aprobaty  techniczne,   deklaracje  właściwości  użytkowych,  atesty
higieniczne na zabudowane materiały i wyroby ,
· protokoły  odbioru  robót ulegających zakryciu,

· protokół z wykonanych prób szczelności instalacji c.o., pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej, 
· oświadczenie kierownika budowy o uporządkowaniu terenu budowy                    i wykonaniu robót zgodnie   z przepisami   i sztuką  budowlaną , 

· kosztorys powykonawczy, 

· oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu do utylizacji specjalistycznej firmie materiałów pochodzących z rozbiórki a nie podlegających przekazaniu             do magazynu SOI w Katowicach 
       c)   uczestniczenie w pracach komisji odbierającej roboty w trybie określonym umową.

6.1.3.  Odbiór ostateczny / pogwarancyjny /

            Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze końcowym, zaistniałych             w okresie gwarancyjnym.
7.      ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

7.1. Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego  obmiaru.

7.2.   Zamawiający odmówi opłacenia pozycji robót w przypadku braku lub niezgodności dokumentów  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  zabudowanych  materiałów. 

8.      LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

8.1. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budynku. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi porządku.

8.2. Teren w strefie realizacji przedmiotu umowy winien być przywrócony do stanu                     poprzedniego.
9.      DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Dokumentacja - kosztorys inwestorski 

Zamawiający  opracował  przedmiar wraz z  kosztorysem   inwestorskim,   który  określa
szczegółowy zakres robót do wykonania. Poniżej podajemy dane dokumentacji kosztorysowej:
            Jednostka autorska:     Sekcja Obsługi Infrastruktury w Katowicach

            Adres:                         ul. Francuska 30, 40-028 Katowice 
9. 2. Akty prawne

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
   poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych   (Dz. U. Nr 92, poz. 881z późn.zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (z późn. zmianami) w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
                                                                                                                Opracował
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