
                      

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy Gliwice     44 - 121 GLIWICE UL gen. Andersa 47     

    

    

      KOSZTORYS INWESTORSKI             

      Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień              

45000000-7         Roboty budowlane           

44212300-2           Konstrukcje i ich części                  

          

NAZWA INWESTYCJI  :  Wykonanie zabezpieczeń okien magazynu mundurowego osiatkowanymi ramami krat w budynku nr 6 w 

kompleksie 2707     

ADRES INWESTYCJI     :  SOI Opole ul. Niemodlińska 88          

INWESTOR     :  4-WOG Gliwice          

ADRES INWESTORA     :  ul. Gen. Andersa 47 44-121 Gliwice          

WYKONAWCA ROBÓT  :  wg wyboru oferty          

ADRES WYKONAWCY     :  jw.          

BRANŻA     :  Budowlana              

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE       :     

        

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR     :  Inspektor 4 WOG Gliwice           

DATA OPRACOWANIA :  08.04.2021     

    

  WYKONAWCA :                            INWESTOR :       

Data opracowania              Data zatwierdzenia           

08.04.2021     

        
        
        
        

     

     

     

     

     

     

     

     

       



OBMIAR     

Lp.   Podstawa      Opis i wyliczenia     j.m.     Poszcz.      Razem     

1         Wykonanie krat prostych pokrytych siatką stalową                  

1  

d.1   

KNR-W    

401    

130101  

analogia     

Wykonanie i montaż oraz malowanie ramy kraty prostej z kątowników stalowych 

S235 o wymiarach 20x20x3 mm, wzmocnionej prętami w poziomie i pionie  

(do naciągnięcia siatki), pokrycie siatką metalową o oczkach 25x25 mm i grubości 

drutu 1.5mm2 w kolorze RAL 7037  

m2         

        1.98 * 14     m2     27.720     

                    RAZEM   27.720   

2  

d.1   

KNR 4-01 

1301-01  

analogia     

Wykonanie i montaż oraz malowanie ramy oraz kraty prostej otwieranej 

montowanej na 2 zawiasach wewnętrznych prostej z kątowników stalowych S235 

o wymiarach 20x20x3 mm, wzmocnionej prętami 12 mm o oczkach nie większych 

niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie, pokrycie siatką metalową o oczkach 

25x25 mm i grubości drutu 1.5mm2 w kolorze RAL 7037, kłódka stalowa klasy 

zabezpieczeń 5 oraz odporność na korozję klasy 3 (certyfikat) 3 szt.  

  m2     

    

  

  

  

    

        1.98 *3     m2     5.940     

                    RAZEM   5.940   

2         

Obsadzanie ramek z siatką na istniejących kratach              

    

3  

d.2   

KNR 4-01 

0320-04 z. 

o. 2.7.  

9901      

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł za pomocą kotw na głębokość 

100 mm co 480 mm- roboty na 5 kondygnacji     

gniazd.      

        10 * 3     gniazd.  30.000     

                    RAZEM   30.000   

4  

d.2   

KNR-W 5-  

10 0804- 

02 

z.o.3.  kalk. 

własna     

Montaż krat stalowych w oknach przy użyciu podnośnika samochodowego dla  

zamontowania 17 szt. krat     

  

  m         

        146.02     m     146.020     

                    RAZEM   146.020   

  


