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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA:
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące przygotowania konstrukcji stalowych bram oraz obróbek murarskich, tynkarskich i malarskich, a także wykończeniowych 
dla wymiany bram garażowych w budynku nr 2/5634, w Opolu przy 
ul. Zbożowej nr 29, w Opolu.
1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument zamówienia przy zlecaniu i realizacji prac opisanych w przedmiocie zamówienia, 
a związanych z przygotowaniem konstrukcji i obróbek murarskich, 
a także wymiany bram garażowych w budynku nr 2/5634, w Opolu przy ul. Zbożowej 29. Przy realizacji wymiany bram na nowe należy przygotować konstrukcje stalowe (bramy skrzydłowe, ramy bram 
z zawiasami) do zamontowania.

Parametry bram:
* skrzydło bramy wypełnione panelem o grubości 40 mm wykonanym 
z blachy stalowej ocynkowanej ognioodpornej o grubości 0,5 mm, powlekanej farbami poliestrowymi. Panel wypełniony jest warstwą pianki poliuranowej oraz posiada uszczelki w miejscu styku dwóch segmentów. Montaż systemu do plombowania oraz każde skrzydło powinno posiadaćnóżkę do podparcia.

* uszczelka - na całym obwodzie skrzydeł bramy uszczelka gumowa,
* skrzydło bramy/ościeżnica – konstrukcja skrzydła bramy 
z ościeżnicą wykonane są z kształtowników stalowych zamkniętych,
* skrzydło czynne – na zewnątrz i od wewnątrz mają zamontowane klamki z szyldem – dwustronna wkładka patentowa z dostępem 
z zewnątrz i wewnątrz (3 klucze komplet) - kratka wentylacyjna w części dolnej 
* skrzydło bierne – ryglowane jest dwupunktowo (góra – dół) 
za pomocą specjalnej dźwigni/kratka wentylacyjna w części dolnej,
* konstrukcja bramy – ocynkowana ognioodporna i pomalowana natryskowo w kolorze płaszcza bramy,

* typ poszycia bramy – panel z przetłoczeniem wąskim,
* kolor bramy – standardowy szary RAL 7016, wąskie przetłoczenia struktury woodgrain.
* Uwaga/wszystkie skrzydła bram powinny posiadać naświetla 
w części górnej bramy. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonania prac związanych z realizacją punktu 1.2., tj. 
Zakresu stosowania ST.

I. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie usługi:
· Demontaż bram stalowych, i złożenie w magazynie SOI Opole.
· Montaż konstrukcji nośnych i zawiasów dla nowych bram garażowych, bramy skrzydłowe z drzwiami wejściowymi (4 szt.) i bez drzwi wejściowych (6 szt.);
· Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach. Zamurowania wykonać zaprawą cementowo - wapienną i cegłami.;
· Wykonanie pasów tynków po montażu bram, uzupełnianie ubytków 
w ścianach;
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie;
· Odnowienie farby w pozostałych 3 bramach.

· Zeszlifowanie starej farby i ponowne pomalowanie oraz za pomocą spawania naprawienie ubytków w dolnych częściach trzech bram.
II. ODBIÓR – Bramy przed dopuszczeniem do użytkowania muszą 
być zgłoszone do odbioru przez kierownika robót i inspektora
z uprawnieniami budowlanymi.
III. Dokumentacja powykonawcza wykonanych robót musi zawierać 
DTR-ki i atesty dla zamontowanych bram segmentowych.

Dokumentację naprawy stanowią:

· szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu, powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881),
· karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
· protokoły pomiarów powykonawczych;
IV. Wymagania dla wyrobów:
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia – normach i aprobatach technicznych. 

Wyroby powinny posiadać:
· oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 
z harmonizowaną normą europejską wprowadzaną do zbioru Polskich Norm z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikację techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo
· deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeśli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez komisję Europejską, albo
· oznakowania znakiem budowlanym co oznacza, że są to wyroby 
nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE dla którego dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.
Warunki przechowywania wyrobów:
· Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane 
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenia magazynowe do przechowywania wyrobów powinny być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

· Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi:
· Prace można wykonywać przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być użyte pod warunkiem przywrócenia przez Wykonawcę użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego. Przy ruchu 
po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

Wymagania dotyczące wykonania prac:

· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie 
z specyfikacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych prac. Prace powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

· Kontrola jakości robót:
Kontrolą objęte będą wykonane prace polegające na sprawdzeniu efektu ostatecznego tj. prawidłowego wykonania prac naprawczych, tj. wymiany bram stalowych na bramy segmentowe.

Badania przed przystąpieniem do robót:
· Należy przeprowadzić sprawdzanie i badanie zastosowanych materiałów. Badanie materiałów przeprowadza się na podstawie dokumentów wystawianych przez dostawcę potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz normami. Materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli nie spełniały wymagań lecz zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.
Odbiór końcowy:
· Stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości oraz zgodności z kosztorysem ofertowym. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów  oraz dokonanej oceny wizualnej. Termin odbioru określać będzie umowa.
· Wykonawca usługi zobowiązany jest zgłosić pisemnie zakończenie robót 
i przedłożyć komisji następujące dokumenty
· protokoły kontroli spisywane w trakcie prac, jeśli wymagała tego umowa,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów budowlanych.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji:
· Dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz po wykonaniu ewentualnych prac poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady przy wykonanej usłudze. Terminy okresu rękojmi i gwarancji zostaną określone w umowie.
Organizacja terenu budowy:
· Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonywania usługi 
na zasadach i w terminie określonym w umowie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu wykonywania usługi do chwili ostatecznego jej odbioru. Zniszczone 
lub uszkodzone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na koszt własny. 

· Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru mediów (prąd)
do celów instalacyjnych (technologicznych). Wykonawca z pobranych mediów (prąd) zostanie rozliczony po zakończeniu zadania a należność wpłaci za zużytą energię elektryczną RZI Wrocław. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska:
· Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, 
aby stosować się do normatywów i przepisów z zakresu ochrony środowiska na terenie wykonywanej usługi i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu usługi.

Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie:
· W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie 
oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca dostarczy 
na teren wykonywania usługi i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne jeżeli zajdzie taka konieczność oraz odzież wymaganą dla osób realizujących usługę. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenia przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z przepisami ochrony ppoż. Załoga Wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy 
oraz być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. Odbiór robót nastąpi po całościowym wykonaniu wszystkich prac ujętych 
w kosztorysie ofertowym. 
V. UWAGI DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zabezpieczyć teren na którym prowadzone są prace przed dostępem osób trzecich.
VI. UWAGI OGÓLNE
· Wykonawca do wykonania usługi wyznaczy osobę (kierownika) posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
· Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót przekaże Kierownikowi SOI Opole imienny wykaz pracowników oraz wykaz pojazdów (marka pojazdu i nr rejestracyjny) w celu wystawienia przepustek upoważniających do wejścia i wjazdu na teren kompleksu. Wzór wykazu upoważniającego na wejście i wjazd od JW należy pobrać z SOI Opole.
· Wszelkie prace powinny być prowadzone w godzinach 
od 7:00 – do 15:00 w dni robocze. Wykonywanie prac po ustalonych godzinach pracy będzie możliwe po uzyskaniu zgody przez Kierownika SOI Opole.
· Roboty są objęte 23% stawką VAT.
VII. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Akty prawne:

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 


1.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami).

1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. 
p. 1126)

1.5.  PN–IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

1.6.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

1.7.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
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