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PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie: Remont trenazera wysokos$ciowego ze Sciankg wspinaczkowg na terenie kompleksu

wojskowego w Lublincu

Lp.

Podstawa

Opis elementu

llosé

2

3

Analiza indywidualna

Dokumentacja projektowa $ciany wspinaczkowej wraz z
instrukcjami obstugi i serwisu w 3 egzemplarzach

kpl

1,00

Analiza indywidualna

Demontaz istniejgcej Scianki ptaskiej ze sklejki o wymiarach
8,1x12,0m wraz z kosztami jej utylizaciji

m2

97,20

Analiza indywidualna

Roboty przygotowawcze - zabezpieczenie podtogi sportowej na
okres prowadzonych prac montazowych — przykrycie folig

kpl.

1,00

Analiza indywidualna

Konstrukcja wsporcza stalowa rurowa razem z zakotwieniem,
zabezpieczona antykorozyjnie.

kpl

1,00

Analiza indywidualna

Panele wspinaczkowe - PN-EN 12572-1;2009. na bazie laminatu
poliestrowego — brak wymiaru podstawowego, minimalna ilos¢
gniazd na 1m2 6szt., powierzchnia paneli piaskowo-zywiczna z
elementami rzezby skalnej, pomalowana farbg akrylowg
wodorozcienczalng. Cato$¢ musi spetnia¢ wymogi materiatu
minimum trudno-zapalnego (C-s2,d0 wg PN-EN 13501-
1+A1:2009). Dostawa i montaz

m2

125,00

Analiza indywidualna

Indywidualny punktu asekuracyjny goérny: sruba z nakretkg
samoblokujgcg M12 klI.8.8. — 2szt, jako komplet nierozbieralny:
plakietka atestowana - 2szt. (25kN) , tancuch oraz dwa karabinki
przeciwstawne (CE 0082, nosnosci 35kN) — 1kpl.; Dostawa i
montaz, testy zgodnie z norma.

kpl.

5,00

Analiza indywidualna

Indywidualny punktu asekuracyjny posredni: Sruba z nakretkg
samoblokujgcg M12 klI.8.8. — 2szt, jako komplet nierozbieralny:
plakietka atestowana - 2szt. (25kN) , tancuch oraz dwa karabinki
przeciwstawne (CE 0082, nosnosci 35kN) — 1kpl.; Dostawa i
montaz, testy zgodnie z norma.

kpl

3,00

Analiza indywidualna

Indywidualny punkt asekuracyjny: Krgzek stalowy gr.18mm $r.
40mm (jako podktadka pod plakietke) - 1szt., Sruba M12 z nakretkg
samoblokujaca kl.8.8 -1szt, plakietka atestowana (25kN) — 1szt.
Dostawa i montaz, testy zgodnie z norma

kpl.

50,00

KNR 2-02 1604-02

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m

m2

196,80

10.

KNR-W 4-01 0628-05

Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania preparatami
olejowymi desek i piyt - trzykrotna

m2

238,40

1.

KNR 7-12 0102-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci,
konstrukcji stalowych petnosciennych

m2

761,20

12.

KNR 7-12 0213-01

Malowanie pedzlem, emaliami chlorokauczukowymi, konstrukcji
stalowych petnosciennych

m2

761,20

13.

KNR 7-12 0213-02

Malowanie pedzlem, emaliami chlorokauczukowymi, konstrukcji
stalowych kratowych

m2

187,70

14.

KNR 7-12 0213-04

Malowanie pedzlem, emaliami chlorokauczukowymi, rurociggéw
stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm

m2

10,00

15.

KNR 7-12 0213-05

Malowanie pedzlem, emaliami chlorokauczukowymi, rurociggéw
stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm

m2

7,00
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