
Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą w Dziemionnie
 ul. Kanałowa, dz. nr 18/3 Dziemionna

BRANŻA SANITARNA - ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN
ST – 452-1

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

NAZWA ZADANIA: „ BUDOWA SKATEPARKU I PUMPTRACKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
                                    TOWARZYSZĄCĄ  W DZIEMIONNEJ” 

ADRES INWESTYCJI: DZIEMIONNA , UL. KANAŁOWA 86-060 NOWA WIEŚ WIELKA dz. Nr 18/3
                                     Dziemionna 

INWESTOR: Gmina Nowa Wieś Wielka , ul. Ogrodowa 2 , 86-060 Nowa Wieś Wielka 

DATA OPRACOWANIA:      10 luty 2023 roku 

 OPRACOWANIE :    mgr inż. Maciej Sakowski
             



Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą w Dziemionnie
 ul. Kanałowa, dz. nr 18/3 Dziemionna

BRANŻA SANITARNA - ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN
ST – 452-1

452-1 ZEWNĘTRZNE       INSTALACJE WOD.-KAN. 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z budową i montażem zewnętrznych instalacji wod-kan. w ramach 
zadania: 

Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie, przy ul. 
Kanałowej, dz. nr 18/3, Dziemionna.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-0 45230000-8 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45100000-8 45110000-1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia 
i roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem
niżej wymienionych robót:
1.4.1. Roboty ziemne

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod kanały deszczowe
- wykopy kubaturowe pod obiekty tj. studzienki kanalizacyjne,
- szalowanie wykopów z demontażem
- odwodnienie wykopów drenażem roboczym lub igłofiltrami
- wykonanie podsypek  wyrównawczych (z gruntu dowiezionego) i  przygotowanie podłoża

(wyrównanie, przegrabienie, zagęszczenie, wyprofilowanie)
- wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku średniego
- zagęszczenie obsypek ochronnych z kontrolą stopnia zagęszczenia
- zasypka wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem
- nadmiar  gruntu  do  zagospodarowania  na  terenie  budowy  lub  wywiezienie  na  miejsce

składowania wskazane przez Zamawiającego
- podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaż konstrukcji.
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1.4.2. Roboty montażowe
1.4.2.2.Kanalizacja sanitarna

- Montaż kanałów z rur PVC SN8 o śr. 160x4,7mm,
- Montaż studni z tworzyw sztucznych o śr. 315 i 600 mm;
- Wykonanie prób szczelności kanałów sanitarnych;
- Wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych i żelbetowych

1.4.3.2. Wodociąg
- rury polietylenowe śr. zewn.: 40x3.7 mm wg PN-EN 12201 
- zasuwa żeliwne kołnierzowe o śr. 32  mm
- kształtki z PE: trójniki, łuki, tuleje kołnierzowe
- łączniki rurowo-kołnierzowe 
- taśma z tworzywa sztucznego

1.5. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23
i  28  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w  przypadku
niemożliwości  ich  uzyskania  – przez inne materiały  lub elementy,  o  co najmniej  nie  gorszych
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji
technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych”
zeszyt  6,  Wymagania  techniczne  COBRTI  Instal  05.2003  r.,  Polskimi  Normami,  oraz  innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Do  wykonania  zewnętrznych  instalacji  wod-kan.  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów
krajowych i  zagranicznych.  Wszystkie materiały  użyte  do wykonania  instalacji  muszą  posiadać
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację  Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie
zadawalającej jakości,  Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  Odbiór
techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według  wymagań  i  w  sposób  określony
aktualnymi normami.

Inwestor  dopuszcza użycie  do  budowy przez  Wykonawcę  materiałów innych  producentów niż
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być  gorsze od wymienionych oraz spełniać
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881).  

3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót i  będzie gwarantować  przeprowadzenie
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robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleń  w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska
jego  akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  może  być  później  zmieniany  bez   zgody
Inspektora.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do
robót.  Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.

4.  Transport  
4.1. Transport rur 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać,  a szczególną  ostrożność  należy zachować
przy  przeładunku  rur  z  tworzyw  sztucznych  w  temperaturze  blisko  0o  C  i  niższej.  Przy
wielowarstwowym układaniu  rur  górna warstwa nie może przewyższać  ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych
należy układać  na podkładach drewnianych,  podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

4.2. Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana luzem powinna  być  zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport elementów studni prefabrykowanych
Transport powinien odbywać się środkami transportu wyposażonymi w urządzenia zabezpieczające
przed przesunięciem. Prefabrykaty powinny być przewożone w pozycji ich wbudowania, ułożone
na elastycznych przekładkach i  oddzielone od siebie w sposób zabezpieczające elementy przed
uszkodzeniem powierzchni.
Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą  być  przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać  na
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz
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były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób
skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" 

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje :
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i
ich rzędne przekaże Inżynierowi.
5.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywać  zgodnie  z  normą  PN-B-06050:1999,  PN-B-10736:1999.  Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące
równolegle  z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby
podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.
Wykopy należy wykonać  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Ściany wykopów umocnić ściankami
szczelnymi.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje
się  obustronnie  0,4  m  jako  zapas  potrzebny  na  deskowanie  ścian  i  uszczelnienie  styków.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu  powinno być  równe  i  wykonane  ze spadkiem ustalonym  w dokumentacji
projektowej,  przy  czym  dno  wykopu  Wykonawca  wykona  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inżynierem.

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do
20 cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a później wykonać podsypkę z piasku bez
grud i kamieni.
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5.4.1. Odwodnienie 
Roboty  montażowe  mogą  być  wykonywane  tylko  w  wykopach  o  podłożu  odwodnionym  lub
naturalnie  suchym.  Odwodniony  stan  podłoża  pozwala  na  uformowanie  zagłębienia  pod  rurę,
montaż złącz, jak też utrzymanie projektowanych spadków kanałów i przewodów.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zainstalować  urządzenia  odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia
odwadniające należy kontrolować  i konserwować  przez cały czas trwania robót.  Obniżenia wód
gruntowych należy dokonywać,  gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Wody gruntowe
należy obniżać  tylko do niezbędnego minimum i przeprowadzać  tak,  aby nie została naruszona
struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.
5.4.2. Przygotowanie podłoża pod rury z PVC
Podłoże  dla  rur  powinno  być  przygotowane  poprzez  rozprowadzenie  i  zagęszczenie  materiału
ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu. 
Po ułożeniu rur dodatkowy materiał powinien, jeżeli to wymagane być umieszczony i zagęszczony
równomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest możliwe powinno dokonywać się w kolejności
usuwania obudowy wykopu. 
W  miejscach  połączeń  rur  w  podłożu  należy  przygotować  dołki  montażowe.  Po  wykonaniu
połączeń i prób dołki te należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić.
5.4.3. Przygotowanie podłoża pod studnie
Podłoże należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne:
 dla gruntów suchych piaszczystych tj. piaski grube, średnie lub drobne – studnie posadowić na

istniejącym podłożu
 w gruntach  suchych  innych  niż  piaszczyste  –  studnie  posadowić  na  piasku  dowiezionym  o

grubości minimum 10 cm
 w gruntach nawodnionych – studnie posadowić na podsypce ze żwiru o grubości minimum 10

cm
Piasek do wykonania podłoża należy rozgarnąć ręcznie. Warstwa podłoża winna być zagęszczana
mechanicznie. 
5.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu 
Po  zakończeniu  robót  montażowych   i   wykonaniu  prób  ciśnienia  przewody  zasypywać
warstwami do wysokości 30 cm powyżej  klucza, w  sposób  ręczny   gruntem piaszczystym, a
następnie mechanicznie przesianym gruntem piaszczystym.

Powyższe   zasypki   wykonywać   bardzo  starannie,  ubijając  lekko  zwilżony  grunt
warstwami  o  grubości  max. 25 cm, gruntem  bez  kamieni,  gruzu, części roślinnych   itp.,  z
dokładnym  zagęszczeniem  poszczególnych  warstw.  Szczególnie  dokładnie  zagęścić  warstwę
po  bokach  rur.
Stopień   zagęszczenia  poszczególnych  warstw  winien  być   kontrolowany przez uprawnioną
jednostkę służby geotechnicznej i wykonawcę  robót  zobowiązuje  się do zagęszczenia gruntu  dla
uzyskania stopnia zagęszczenia  wz = 0,97÷1,0 jak dla dróg o ruchu bardzo ciężkim. 
Zasypkę  i  jej  zagęszczenie  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta (dostawcy), którego  rury
zastosowano.
Całość   robót   ziemnych  (  wykopy,  zasypka,  zagęszczenie  )   wykonać   zgodnie   z   PN-B-
10736:1999  i  PN -B-06050:1999.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Połączenie przewodów
5.5.1.1. Uwagi ogólne dotyczące połączenia rur
Powierzchnie  połączeń  rur  oraz  komponenty  powinny  być  utrzymane  w  czystości  i  wolne  od
obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby
zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu
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połączenia.
Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu nie powinien
przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.
Wszystkie  połączenia  rur  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  zaleceniami  i  instrukcjami
producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i specyfikacjami. 
5.5.1.2. Połączenia kielichowe
Montaż  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektowanym  spadkiem  pomiędzy  węzłami,  od  punktu
o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. Celem wykonania połączenia należy: 
- usunąć dekle zabezpieczające, 
- ustawić współosiowo łączone elementy,
- posmarować bosy koniec i uszczelkę smarem silikonowym,
- wcisnąć bosy koniec do kielicha.
Bosy  koniec  należy  wciskać  aż  do  osiągnięcia  granicy  wcisku,  oznaczonej  na  zewnętrznej
powierzchni rury.  Nie należy dopuścić,  by bosy koniec lub kielich został zabrudzony piaskiem,
gdyż  to  utrudni  montaż,  a może  też  być  przyczyną  nieszczelności  złącza.  Docinanie  rur  do
odpowiedniej długości należy wykonywać po stronie bosego końca. Cięcie powinno być wykonane
w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury, np. w korytku drewnianym, o wymiarach dostosowanych
do średnicy rury.
5.5.1.3. Połączenie rur z PE
Połączenia na miejscu powinny być wykonywane w ściślej zgodności z zaleceniami producenta rur.
Wszelkie połączenia rur PE powinny odbywać się przy pomocy zgrzewania doczołowego. 
Po  cięciu  rur  płaszczyzna  przecięcia  wymaga  wyrównania  i  oczyszczenia  mechanicznego
i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać  przy
pomocy pędzla. 
Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej specjalnym
heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na
obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do wnętrza
rury usunąć przy pomocy szczypiec. 
Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą  być  dotykane rękami.  Po obróbce obie
części  dosunąć  do  siebie  aż  do ich zetknięcia.  Szczelina  między obiema częściami  w żadnym
miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10%
grubości  ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć  miejsce bezpośrednio przed
zgrzewaniem.
Proces zgrzewania
Przed przystąpieniem do procesu zgrzewania powierzchnię grzewną zgrzewarki należy oczyścić i
odtłuścić.
Ogrzany do temperatury  zgrzewania  element  grzewczy wstawić  do zgrzewarki.  Rurę  i  króciec
złączki docisnąć  do elementu grzewczego z wymaganą  do wyrównania siłą,  aż  do całkowitego
przylegania  powierzchni  i  powstania  wypływki.  Zredukować  nacisk  wyrównania  do  wartości
p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym z tabelą. Po upłynięciu
czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na
przestawienie nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby
zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. Następnie należy zwiększać siłę docisku do
osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale
czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia
wentylatorem czy wodą.
Podczas  zgrzewania  ważne  parametry  techniczne  procesu  muszą  być  zapisywane  w  karcie
kontrolnej.  Po  zakończeniu  procesu  zgrzewania,  wszystkie  zapisane  parametry  powinny  być
porównane  z wartościami  ustalonymi  przez  wymagania  techniczne.  Każda  zgrzeina  jest
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numerowana  i  musi  być  zaakceptowana.  W przypadku,  gdy  połączenie  nie  uzyska  akceptacji,
należy je usunąć i wykonać nowe.
5.5.1.4. Połączenia kołnierzowe
Połączenia kołnierzowe są używane do łączenia rurociągów z zasuwami. 
Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub. 
Związki  łączące  nie  powinny  być  stosowane  przy  połączeniach  kołnierzowych  z  wyjątkiem
połączeń pionowych, uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza minimalną
ilością  kleju gumowego.  Stosować  śruby ocynkowane. Gwinty śrub powinny być  posmarowane
pastą grafitową a nakrętki dokręcone naprzemiennie.
5.5.2. Montaż studni 
Studzienki posadowić na warstwie wyrównawczej z chudego betonu grub. min. 10 cm.
Montaż wykonywany jest za pomocą dźwigu o odpowiednich parametrach udźwigu oraz zawiesia
linowego lub łańcuchowego dwu lub trzy cięgnowego,  wyposażonego odpowiednio w uchwyty
montażowe lub haki.
Kolejność montażu:

–  wyrównać dno wykopu, ułożyć chudy beton, wypoziomować podłoże,
– oczyścić kielich i bosy koniec szczotką,
– zamocować uchwyty montażowe i linki naprowadzające,
– wstawić studnię, sprawdzić pionowość ustawienia,
– umieścić  uszczelki  w  podstawie  studni  (szpic  uszczelki  powinien  być  skierowany  w

kierunku  końca  elementu  bosego  końca,  naciągnąć  uszczelkę  w  dwóch  przeciwległych
kierunkach dla równomiernego rozłożenia wewnętrznych naprężeń uszczelki)

– montować pozostałe elementy.
5.5.3. Próba szczelności przewodów kanalizacyjnych
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz
PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:
- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,
- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Próba na eksfiltrację:
- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami,
- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,
- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,
- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej

0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience,
- po  napełnieniu  przewodu  wodą  i  osiągnięciu  w  studzience  górnej  poziomu zwierciadła  na

wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak
napełniony  odcinek  należy  pozostawić  na  czas  1 godziny,  celem  odpowietrzenia  i
ustabilizowania się poziomów wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.
Czas trwania próby wynosi 30 minut
Próba szczelności na infiltrację 
Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację.
Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności
należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć
odcinków  próbnych.  Miejsca  odsłonięte  należy  zabezpieczyć  przed  działaniem  wpływów
atmosferycznych.  Rurociągi,  na  których  jest  prowadzona  próba  szczelności  lub  wytrzymałości
powinny być oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych,
zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym. 
Zadaniem  komisji  jest  nadzór  nad  przebiegiem  prób  i sporządzenie  protokółu,  zawierającego
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następujące sformułowania:
a. datę sporządzenia protokółu,
b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego,
c. nazwę  instytucji  przeprowadzającej próbę  oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg

próby,
d. nazwę Inwestora rurociągu,
e. nazwę eksploatatora,
f. rodzaj czynnika próby,
g. czas trwania próby,
h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia,
i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego.
Komisja  dopuszcza  rurociąg  do  prób  po  otrzymaniu  pisemnego  oświadczenia  przedsiębiorstwa
montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową oraz
przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą.
5.5.4. Oznakowanie uzbrojenia 
Wszystkie  elementy  uzbrojenia  podziemnego  jak  zasuwy  należy  oznakować  za  pomocą  tablic
informacyjnych  wykonanych  z  tworzywa  sztucznego,  umieszczonych  na  słupkach  stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie lub ścianach budynków. 
5.5.5. Oznaczenie rurociągów
Nad  przewodem  tłocznym  w  odległości  0.50  m  od  wierzchu  rury  należy  umieścić  taśmę
sygnalizacyjną w kolorze niebieskim. 
5.5.6. Próby hydrauliczne
Wszystkie  urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody jak pompy,  rury,  armatura  powinny być
poddane próbom do określonego ciśnienia. 
Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami PN-97/B-
10725 oraz wytycznymi producenta rur, z których wykonane zostaną przewody.
Po zakończeniu montażu, zabezpieczeniu przewodu na łukach, trójnikach, odgałęzieniach i przy
odkrytych złączach odcinka roboczego należy przystąpić do przeprowadzenia prób szczelności. 
Wodę do prób szczelności należy pobierać z istniejących przewodów wodociągowych. Miejsce oraz
sposób poboru należy uzgodnić z Zamawiającym.
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać  następujących
warunków:
a. przewód nie może być  nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie

może być niższa niż 1°C,
b. napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu,
c. temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,
d. po  całkowitym  napełnieniu  wodą  i  odpowietrzeniu  przewodu  należy  pozostawić  go  na  12

godzin w celu ustabilizowania,
e. ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa,
f. po ustabilizowaniu się  próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut

sprawdzać jego poziom,
g. po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

a przewód opróżnić z wody.
Wyniki  prób  szczelności  odcinka  jak  i  całego  przewodu  powinny  być  ujęte  w  protokołach
podpisanych przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru oraz Inżyniera.
Każde  z  hydraulicznie  testowanych  urządzeń  powinno  podlegać  losowemu  ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
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Przed  przystąpieniem do robót  montażowych  należy sprawdzić  projekt  z  aktualnym  projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.
6.2.3.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku),

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z SST,

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 
mm.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inpektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do książki obmiarów.
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7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Zasady określania ilości robót podane są odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz  KNNR-ach.  Obmiar  instalacji  ogrzewczej  należy wykonać  w jednostkach i zgodnie  z
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  Jednostką  obmiarową  jest długość  przewodu mierzona
wzdłuż osi w m, dla kształek i armatury w ilości sztuk. 

8. Odbiory robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera
Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg pkt  6  dały  wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robót
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie
czy  urządzenia  zostały  wykonane  zgodnie  z projektem,  nadają  się  do  eksploatacji  i osiągają
zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.
Przedmiotem  odbioru  są  te  instalacje  wentylacji  i technologiczne,  które  wyodrębniono  jako
oddzielne składniki inwestycji.

8.3. Odbiór częściowy
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być  wykonane przed
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z projektem
- użycie właściwych materiałów
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez
oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

8.4. Odbiór końcowy
Po wykonaniu  prób przewidzianych  dla poszczególnych instalacji  należy dokonać  komisyjnego
odbioru końcowego.
W skład  komisji  wchodzi  kierownik  robót  montażowych  oraz  przedstawiciele  Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub Użytkownika.
Gdy  odbiory  techniczne  w zakresie  kompetencji  zainteresowanych  instytucji  zostały  dokonane
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z projektem
-  zgodność  wykonania  z „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji
grzewczych”  zeszyt  6,  Wymagania  techniczne  COBRTI  Instal  05.2003  r.  oraz  wcześniej
powołanymi w PB i ST normami.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
-  Dokumentację  techniczną  z naniesionymi  elementami  zmian  i uzupełnieniami  dokonywanymi
w trakcie budowy
- Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów
- Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”
- Protokoły wykonanych prób i badań
- Świadectwa jakości,  wydane przez dostawców urządzeń  i materiałów podlegających odbiorom
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technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
- Instrukcje obsługi 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać  w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania
poszczególnych  urządzeń  i parametrów  roboczych  instalacji  oraz  sprawdzenie stosownych
dokumentów.  Z dokonanego  odbioru  należy sporządzić  protokół  końcowy z adnotacją  o jakości
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi
oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.
8.5. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego
technika,  uczestniczącego w projekcie,  w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać  sprzęt
i urządzenia instalacji.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. Przepisy związane

 Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych COBRTI INSTAL
zeszyt nr 3

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
 PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw.
 PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
 PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
 PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.
 PN-EN 752:2008  - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
 PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem

podziemnym
 PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych

i ich części      składowych
 PN-EN 12201:2012 cz. 1-5 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) 

 PN-EN 14384:2009 - Hydranty przeciwpożarowe nadziemne
 PN-EN  1074-2:2002  -  Armatura  wodociągowa  --  Wymagania  użytkowe  i  badania

sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa
 PN-EN  1074-6:2009  -  Armatura  wodociągowa  --  Wymagania  użytkowe  i  badania

sprawdzające -- Część 6: Hydranty
 PN-EN  1401-1:  2009  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczone-go polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dot. rur, kształtek i systemu.
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 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

 PN-EN  124-1:2015  Zwieńczenia  wpustów  ściekowych  i  studzienek  włazowych  do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

 PN-EN  13598-2:2016-09  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  --  Nieplastyfikowany
poli(chlorek  winylu)  (PVC-U),  polipropylen  (PP)  i  polietylen  (PE)  --  Część  2:
Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych

 Opracował:
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych


