7. Zasilanie i sterowanie

Zaprojektowana iluminacja w znacznie mniejszym stopniu obcigza bilans mocy
gmachu Ratusza niz iluminacja dotychczasowa. Sumaryczna moc zaprojektowanych
naswietlaczy wynosi nieco ponad 1 kW .

Instalacja iluminacyjna moze by¢ zasilona z linii zaréwno jedno jak i tréjfazowe;. Ze
wzgledu na utrzymanie barwy éwiatta przekroje przewodow powinny zostac tak
dobrane aby réznica napiec na pierwszym i ostatnim zrodle w kazdym obwodzie nie
przekraczata 1%. Instalacja iluminacyjna powinna posiadac wiasny system
zataczania i whasne zabezpieczenia.

Istotna zmiana jest koniecznoé¢ wymiany instalacji zasilajgcej, w przypadku jesli
zapadnie decyzja o wykonaniu iluminacji w oparciu o barwne zrédta LED RGBW. W
takim przypadku instalacja powinna przewidywa¢ koniecznos¢ wyposazenia w
przewdd sterujacy pozwalajgcy na wyemitowanie swiatta barwnego o szerokim
spectrum kolorow.

Mozna takze rozwazy¢ wariant z uzyciem sterowania radiowego. Wéwczas kazda
oprawa musi byé wyposazona w odbiornik sygnatu radiowego. Umozliwi to
wykorzystanie istniejacej instalacji lecz znaczaco podrozy realizacje projektu.

Do sterowania zapalaniem i gaszeniem nalezy uzy¢ przekaznika zmierzchowego.

8. System sterowania barwga swiatia

Zaprojektowana iluminacja (wariant kolorowy) przystosowana jest do znanego
powszechnie i stosowanego systemu sterowania DMX, ktéry umoziiwia zarowno
sterowanie barwa, strumieniem $wietinym jak i kolejno$cig zapalania poszczegolnych
opraw.
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