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SPIS RYSUNKOW

Nr. Tytut rysunku Obiekt Skala

Projekt zagospodarowania terenu. Instalacje Teren zew

E-1 1:500
elektryczne zewnetrzne.
Rzut poziomu +1. Instalacje elektryczne Budynek C

E-2 1:100
wewnetrzne.
Rzut poziomu +2. Instalacje elektryczne Budynek C

E-3 1:100
wewnetrzne.

E-4 Schemat ideowy zasilania. Szafa wentylacji SW. - -
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w celu
doprowadzenia zasilania do urzgdzeh wentylacyjnych na dachu budynku C kompleksu Term

Maltanskich w Poznaniu.
Inwestor:
Termy Maltanskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu

ul. Termalna 1, 61-028 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pbézniejszymi zmianami), wraz aktami wykonawczymi,
e projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
¢ podkiady architektoniczno-budowlane w skali 1:100,
e wytyczne instalacji branzowych,
¢ dokumentacja archiwalna istniejgcej czesci zaktadu,

e obowigzujgce normy i przepisy.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Instalacje elektroenergetyczne:
. linie kablowe niskiego napiecia,

o zasilanie szafy wentylacji,
Ochrona przeciwprzepieciowa,

Ochrona przeciwporazeniowa.
4. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie funkcjonuje kompleks basenowy ,Termy Maltanskie”.

Teren jest czesciowo zagospodarowany. Drogi i place wykonane sg z nawierzchni
asfaltowych oraz betonowych. Pozostaty obszar to tereny zielone. Instalacja zasilania szafy
wentylacji projektowana jest pod istniejgcymi nawierzchniami chodnika, jezdni oraz terenu
zielonego. W budynku kabel prowadzony bedzie pod istniejgcg zabudowg G-K i pod ptytami

elewacyjnymi (przewidzie¢ rozbiérke i odtworzenia).



5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU

Szafa wentylacii:

moc zapotrzebowana: 101,8 kw,

napiecie zasilajgce: 0,4kV

napiecie zasilania: 400V,

linia zasilajgca nn: linia kablowa typu 5xYnKY 1x95 mm?,uktad ptaski.
zabezpieczenie nn: w stacji K-784 Termy Maltanhskie wytgcznik 400A,
ochrona przeciwporazeniowa: izolowanie czesci czynnych, obudowy i ostony o stopniu

ochrony co najmniej IP2X, instalacja nN - samoczynne
wytgczenie zasilania, urzgdzenia w |l klasie ochronnosci.
ochrona przeciwprzepieciowa: ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 w projektowanej szafie

wentylacji SW.

Rozdzielnica wentylacji zasili projektowane (odrebne opracowanie) oraz istniejgce i
dziatajgce  urzadzenia  wentylacyjne. Inwestor posiada konsumentowg stacje
transformatorowg. Nie ma potrzeby zwiekszania mocy. Inwestor posiada niezbedng rezerwe

mocy.
6. STAN PROJEKTOWY

6.1 Stacja transformatorowa K-784

Zasilanie rozdzielnicy wykonac z rezerwowego wytgcznika o numerze 8Q6 z sekcji |,

rozdzielnicy Rnnl, w stacji K-784.

Zmieni¢ nastawy wytgcznika 8Q6 zgodnie z schematem zasilania. Projektowany

kabel wprowadzi¢ na istniejgce szyny odptywowe wytgcznika.
6.2 Instalacje elektryczne w terenie

Projektowany kabel nN uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po
10 cm z kazdej strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30 cm. Linie kablowg wykona¢ w uktadzie
ptaskim. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25 cm — 35 cm nad kablem. Zachowac

odlegto$¢ minimum 0,5 m od budynkow i kraweznikow.

Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn uktadac¢
w rurach ostonowych o $rednicy @160 mm wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe.
Konce rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikami, w miejscach tatwo dostepnych dla
stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujagcym opisem maksymalnie co
10 m.
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Wejscia kablami do budynkéw wykonaé poprzez przepusty zabezpieczone przed
przedostaniem sie zwierzat i insektéw. Kabel prowadzi¢ na stupie pod ptytami elewacyjnymi
(w miare mozliwosci kabel utozy¢ w korycie z pokrywg lub zastosowac inne zabezpieczenie
mechaniczne) trase kabla trwale oznaczy¢ informujgc o niebezpieczenstwie (kabel pod

napieciem).

Sie¢ kablowg wykonac¢ zgodnie z normami:

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa,

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Propozycja przebiegu trasy:

YPONOWARNA
RASA KABLOWA
(PRZEJSCIE Z




6.3 Instalacje elektryczne w budynku
Kabel w budynku ukfada¢ pod zabudowg z G-K oraz w korycie kablowym stalowym,
ocynkowanym, malowanie w kolorze biatym. Na dachu budynku kabel uktada¢ w uktadzie
ptaskim na projektowanych drabinkach kablowych 200H50. Drabinki kablowe uktada¢ na
podporach betonowych.

Wszystkie trasy kablowe nalezy ukfada¢ w kierunkach prostopadtych Iub
réwnolegtych do Scian, sufitow lub podtdg.

Propozycja przebiegu trasy:
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Kable na dachu, w miejscach narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne

zaleca sie pomalowac na kolor biaty.
6.4 Szafa wentylacji SW
Szafa wentylacji zasili projektowane i istniejgce urzgdzenia wentylacyjne na dachu.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie tylko zabezpieczenia dla
obwoddw odbiorczych, kable zasilajgce urzadzenia odbiorcze sg elementem odrebnego

opracowania.

Szafe wykona¢é w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony min. IP55. Szafe

zamontowac¢ na istniejgcych wspornikach szynowych.

Szafe podtgczy¢ do wypustu bednarki uziemiajgcej lub szyny uziemiajgcej na dachu.
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6.5 Wyniki obliczen technicznych

lg Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
Rodzaj ur;qdzenla Moc Przewdd - kabel Zabezpieczenie obwodu cos@| | In Warunek koordynacji (1) Warung!( Warunek warunek Spgdelk
(nr obiektu) normal| wsp. koordynacji (2) . ) . ) .| napiecia
| ld Miejsce zwarcia z l; | skutecznosci | spetniony(+) nie
prod. | zmniej. )
ochrony (3) spetniony(-)
kW m A A A A Q A \ - %
RW 101,8 5XYnKY 1x95 160 K-784 280 wyt. 09 [ 1633 [ 280 ] 340 | 09 [3060]1633]<] 280,0 [<] 306,0 | 448,0 <] 4896 RW 0,075 | 2000 157,59 + (t=5s) 1,95

1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa
(1) Ig iy =ly k2= 1,45 - dla wytacznikéw
|2 <145 |Z k2 =1,6 - dla bezpiecznikow gG o0 In>20 A lub gL 0 In232 A
ly<k2* Iy k2 =175 - dla bezpiecznikéw gL o In 16-25 A
(2) k2*1,< 1,451, k2=145+2,1 k2=1,9 - dla bezpiecznikow gG o In 6-16 A lub gL 0 In 6-10 A

k2 =2,1 - dla bezpiecznikow gG, gLo In 4 A
2. Warunek skutecznoci ochrony przeciwporazeniowej
(3) Zs *la* 1,25 < cmin * Uo
la < (cmin * Uo) / (Zs * 1,25)
cmin = 0,95 dla 230V
cmin = 1 dla napigcia # 230V

3. Spadki napiecia podano jako koricowe liczac od stacji trafo do odbiornika (wg. IEC 60364-5-52)

Spadek napigcia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elektrycznej do punktu przytaczenia odbiornika nie
powinien przekraczaé 3 %, przy czym réwnocze$nie catkowity spadek napiecia od zlgcza instalacji elektrycznej do
zaciskow dowolnego odbiornika nie powinien przekraczac 4 %.

4. Symbole i objasnienia:

8 - obliczeniowy prad obcigzenia

IN - prad znamionowy lub nastawy zabezpieczenia

1z -dopuszczalna diugotrwata obcigzalno$¢ przewodu lub kabla w zaleznosci od spodobu utozenia
Zs - obliczeniowa impedancja petli zwarcia

la - prad powodujacy samoczynne wytaczenie zasilania




8. UWAGI KONCOWE

Uwaqi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= materiatach przetargowych,
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,

= opiniach i decyzjach.

Stuzby techniczne

Na min. dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich
stuzb technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy
wykonaniu prac oraz terminy pomiarow kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac

elektrycznych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawié¢

protokoty badan i pomiarow pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb geodezyjnych. Po
utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekazac wraz z protokotem.

Uwagi ogodine

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowacé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia

nieoznaczonej na mapie infrastruktury, nalezy jg zinwentaryzowacé i zawiadomic¢ wtasciciela.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢é zgodnie

z przepisami (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
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lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych).

Podczas trasowania kabli i przewodow nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewodéw powinny
przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropow, kucie wnek, bruzd
i wiercenie otworow nalezy wykonac¢ tak aby nie powodowac ostabienie elementow
konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych branz nalezy
zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych
instalacji. Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane

jest podtoze.
Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizaciji.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi
szczegolnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
zabezpieczy¢é przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych
nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotgczy¢é do protokotu

przekazania wykonanych prac.

Wszelkie zmiany sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura

projektowego.



9. INFORMACJA BIOZ

Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Zakresy wykonywanych prac:
= |inie kablowe nn,
= szafa wentylaciji,
= ochrona przeciwprzepieciowa,
= ochrona przeciwporazeniowa.
2. Kolejnosc¢ realizaciji:
= wytyczenie tras kabli, lokalizacja dla szafy,
= wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustow kablowych,
= ufozenie drabinek i koryt kablowych,
= ulozenie kabli,
= montaz szafy,
= wykonanie potfgczen,
= wykonanie prac porzgdkowych,
= wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu.
3. Obiekty istniejgce:
= funkcjonujgcy budynek term maltanskich,
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym.
4. Elementy zadania, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5 m i gtebokosci 1 m.,
= praca w czynnej stacji transformatorowej,
= praca przy rozdzielnicach,
= praca na wysokosci,
= praca ha obiektach.
5. Przewidywane zagrozenia:
= montaz kabili,
= montaz szaf,
= wykopy o gtebokosci do 1,0 m,
= podtgczanie kabli,
= praca przy rozdzielnicach,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,
= praca na wysokosci,
= praca ha budowie w warunkach jednoczesnego wykonywania prac wielobranzowych,
6. Sposoéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji szczegodlnie
niebezpiecznych robot:
= instruktaz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wykonywania,
= instruktaz i nadzér szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady w s$rodki transportu, sprzet i narzedzia
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gwarantujgce prawidlowe oraz zgodne =z przepisami, dokumentacjg projektowg i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania.

wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidlowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg projektowg i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegodlnych elementow zadania,
organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,
okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robdét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie sie do wewnetrznych przepiséw i organizacji budowy:
o organizacja ruchu na budowie,
o zabezpieczenie wtasciwych drabin, rusztowan i innych elementéw do pracy na
wysokosci,
zaopatrzenie we wtasciwy sprzet do wykonywania prac montazowych,
zapewnienie odpowiedniego ubioru roboczego, kaskéw, kamizelek, rekawic
gwarantujgcych bezpieczng prace,
zabezpieczenia wykopdw,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji
wykopow,
o zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na
niebezpieczenstwo,
o wilasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigow,
montazu stupéw itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych,
zabezpieczenie odpowiednich miejsc do wypoczynku, mycia i spozywania
positkéw zgodnie z obowigzujgcymi normatywami,
o zapewnienie $rodkéw do udzielenia pierwszej pomocy, dostep do telefonu,
informaciji o stuzbach ratunkowych,

8. Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy:
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki, zapewniajgce skuteczng
ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wyltgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi

0 znamionowym prgdzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik
powinien zabezpieczaé nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane
indywidualnie

z transformatora separacyjnego Ilub napieciem nie przekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

na terenie budowy i rozbiérki byt stosowany ukfad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w ukfadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S.



= sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej 1P44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej P43,

= preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdéw, narzedzi
oraz urzgdzen o Il klasie ochronnosci,

= cala instalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpie-
czone wylgcznikiem ochronnym roznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym
pradzie ré6znicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy
urzagdzen zabezpieczajgcych.

opracowat

Michat Kaczmarek

podpis projektanta

Strona 14 z 15



10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Inwestor: TERMY MALTANSKIE Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu

ul. TERMALNA 1, 61-028 Poznan

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKU C
KOMPLEKSU TERMY MALTANSKIE w POZNANIU

Kompleks jest potozony na dziatce nr 1/27, arkusz 07, Obreb 03-Komandoria

BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) o$swiadczam, ze
niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Autor: ATJ Architekci sp. z o.0.

Projektant:
mgr inz. Michat Kaczmarek, nr upr. bud. WKP/0386/POOE/13

Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafat Olszewski nr upr. Bud. WKP/0410/POOE/11



